Zjazd do granicy dziaki

Przekroj D-D

jezdnia 450-500

x

Zjazd do granicy dziatki
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Dowiazanie do istniejacej nawierzchni
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05 jezd

| £000

Dowiazanie do istniejacej nawierzchni
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Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5,0cm
Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr. 20,0cm

Pospdlka gr. 10,0cm

Dowigzanie do istniejacej nawierzchni

pobocze max. 100cm

x

60

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6,0cm

Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 25,0cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5,0cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr. 20,0cm

Przekro] E-E

jezdnia 450-500

Pospélka gr. 10,0cm

*

pobocze max. 100cm

30

Kraweznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

x

Kruszywo lam. 0-31,5mm gr. 15,0cm

pobocze max. 100cm

¥
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05 jezdni

Kruszywo fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm

Dowigzanie do istniejacej nawierzchni

8%

v

Sciek z kostki granitowe 9/11cm

Podsypka cem-piskowa gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

jezdnia 450-500

Przekroj F-F

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6,0cm

Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 25,0cm

y

pobocze max. 100cm

*

¥
7

Dowigzanie do istniejacej nawierzchni

7

8%

Kruszywo tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm

03 jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6,0cm

Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Podbudowa z mieszanki mingralngj 0-31,5mm gr. 25,0cm

Kruszywo tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
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