Przekroj przez podjazd dla niepetnosprawnych

Kostka betonowa gr. 8,0cm
Podsypka cem-piaskowa gr. 3,0cm
Podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
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Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3,0cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm

Pospétka gr. 10,0cm

Sciek z kostki granitowej 9/11cm
Podsypka cem-piskowa gr.3cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

Inwentaryzacja w miejscu proj. podjazdu

Kraweznik granitowy ciety 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15

Mieszanka piskowo - 2wirowa wypetnienie zageszane mechanicznie

Murek oporowy prefabrykowany z betonu C30/37 o wys. 1,8m

Warstwa wyréwnawcza z miafu kamiennego gr. 5cm

Chudy beton C12/15 gr. 15,0cm
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58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31

Projektant br. drogowa: inz. Mariusz Pik OON%\%%\V%WMMO» Data:
mgr inz. Mariusz Piksa
‘ Spec. konstr. 31.08.2023
Stadium:
PB
Temat Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D w km 0+000 - 0+470 Skale:
1:25
Inwestor: Powiat Kamiennogdrski -~
ul. Wt Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra R
Tytulys: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ PRODJAZD 4




