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Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1 - 2. Schematy statej organizacji ruchu na PZT w skali 1 : 1000
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KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

STALA ORGANIZACJA RUCHU .
Remont drogi powiatowej nr 3385D ul. Sgdeckiej w m. Chetmsko Slgskie, km 0+470 — 1+760
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Zatwierdzenie przez Staroste Powiatu Kamiennogérskiego



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu dostosowana
do warunkéw i parametréw technicznych wyremontowanej drogi powiatowej nr 3385D
na odcinku ul. Sadeckiej w Chetmsku Slgskim, w km 0+470 — 1+760.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Powiat Kamiennogérski, 58-400 Kamienna Goéra, ul. Wi. Broniewskiego 15
Obiekt: Droga powiatowa nr 3385D Chetmsko Slgskie, ul. Sadecka

Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu drogowego

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zamobwienie zarzgdzajgcego drogg: Powiat Kamiennogorski, ul. Wt Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Gora.

4. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- PZT na zadanie

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.784)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220, poz. 2181 i 2182 z dnia 23 grudnia 2003r.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczgcych  drég publicznych (Dz.U.2022.1518
z dnia 20 lipca 2022r.)

- wizja w terenie i ustalenia z zarzgdzajgcym drogg

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga powiatowa klasy Z nr 3385D relacji Chetmsko Slgskie - granica powiatu -
Mieroszéw, na dtugosci 3,7 km przebiega w powiecie kamiennogorskim. Planowany
remont drogi na rok 2024 obejmuje odcinek dtugosci 1,3 km ul. Sadeckie;.
Natezenie ruchu na drodze jest mate.

Parametry drogi w przekroju poprzecznym:

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,50,

- pobocza obustronnie wzmocnione mieszankg kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- rowy jednostronne (droga przebiega po stoku).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych:

- zakrety na cafej dlugosci drogi oznakowano znakami A-3 i A-4 z tabliczkami T-2
~niebezpieczne zakrety na dtugosci ...”,

- utrzymano oznakowanie odcinka przepedzania krow i przechodzenia zwierzagt lesnych,

- dla spowolnienia ruchu na wlocie do miejscowosci zaprojektowano prég ograniczajgcy
predkos¢ do 30 km/h.

Oznakowanie informacyjne:

- rozdzielono oznakowanie miejscowosci i tablic obszaru zabudowanego,

- wprowadzono tablice F-5 informujgce o ograniczonym ruchu pojazdéw do 10 ton
na terenie powiatu watbrzyskiego,

Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu drogowego:

- wysokie nasypy zabezpieczono barierami ochronnymi stosownie do ich przeznaczenia,
- zakrety o ostrych katach zwrotu wyposazono w tablice prowadzgce U-3,

- trwate przeszkody znajdujgce sie w skrajni drogowej oznakowano tablicami U-9.




6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW NA DROGACH

6.1. Wielkos¢ znakéw

Na drodze powiatowej nalezy zastosowa¢ znaki drogowe wielkosci srednie (znaki
ostrzegawcze o boku 900mm, zakazu i nakazu $rednicy 600mm, informacyjne
o podstawie dtugosci 600mm).

6.2. Widocznos$¢ znakow
Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie odblaskowg typu 1, a w przypadku
znakow A-7, B-2, B-20 i D-6 folie odblaskowg typu 2.

6.3. Umieszczanie znakow

Znaki umocowuje sie na stalowych stupkach (prostych i gietych), ramach
lub wysiegnikach. Dopuszcza sie wykorzystanie stupow linii telekomunikacyjnych, stupéow
oswietlenia ulicznego, stupow trakcyjnych i scian budynkow.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie o ok.5° od linii prostopadtej do osi
jezdni (z korektg na tukach poziomych).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 - 2,0m od krawedzi jezdni, na odcinkach
o przekroju drogowym (bez chodnikéw) zaleca sie zachowac odlegtos¢é nie mniejsza
niz 1,0 od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ dolnej krawedzi tarczy znaku od poziomu chodnika lub pobocza nie moze byc¢
mniejsza niz 2,20m.

Lokalizacja znakéw powinna by¢ zgodna ze wskazang na PZT (rys. nr 1 - 2).
Oznakowanie poziome progu zwalniajacego znakami P-25 nalezy wykona¢ w technologii
zaleconej przez Inwestora.

Oznakowanie powinno spetnia¢ warunki techniczne wymagane cyt. na wstepie
rozporzadzeniem oraz powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru oznakowania drogi i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktérych jednostkg autorskg i edytorskg jest Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. w Warszawie:

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe



