Dowigzanie do istniejacego terenu
Humus z odzysku obsiany traw

Przekroj C-C

450-550

Dowigzanie do istniejacego terenu
Humus z odzysku obsiany traw
B8 180 Chodnik 15

15 180 Chodnik 8
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Obrzeze granitowe ciete 8x30cm
tawa betonowa z betonu B15, 0,05m*3/1mb
Kostka betonowa gr. 8,0cm 30
Podsypka cem-piaskowa gr. 3,0cm
Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
Pospdika gr. 10,0cm

Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5,0cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm Podbudowa z kruszywa tam. 0-31.5mm ar. 15.0cm
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6,0cm Pospélka gr. 10,0cm
Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Kraweznik granitowy ciety 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 25,0cm

Obrzeze granitowe cigte 8x30cm
tawa betonowa z betonu B15, 0,05m*3/1mb

Kraweznik granitowy city 15%x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15

el
Pobocze z mieszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 15cm t _.Nm —A—.O _ >l> Dowigzanie do istniejacego terenu
szer. max 1,0m Humus z odzysku obsiany traw:
Mmax 1,0lub dojgranicy dziaki 15 450-550

15 180 Chodnik 8
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Kostka betonowa gr. 8,0cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5,0cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr. 15,0cm
Pospdtka gr. 10,0cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6,0cm
Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Podbudowa z migszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 25,0cm

Kraweznik granitowy ciety 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15

Obrzeze granitowe ciete 8x30cm
tawa betonowa z betonu B15, 0,05m*3/1mb

tawa betonowa z betonu C12/15
Pobocze z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 15¢cm

Przekroj B-B

_max 1,0 lub do|granicy dzialki 15
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Dowiazanie do istniejacej nawierzchni
450-550

Zjazd do granicy dziatki
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Warstwa écieralna  betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm Kraweznik najazdowy granitowy ciety 15x22cn 0USypKa piask.-cem. gr. 9.J0m
Kraweznik granitowy ciety 15x30cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6,0cm
Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7,0cm

Podbudowa z mieszanki mingralnej 0-31,5mm gr. 25,0cm

Lawa betonowa z betonu C12/15

Podbudowa z migszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm
Pospdtka gr. 10,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15
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