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(miejscowosc i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3385D
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(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 28.08.2023 r.
dla: Powiat Kamiennogoérski z siedzibg przy ul. Wi Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Br. drogowa:

Opracowat: ’
mgr inz. Mariusz Piksa 29/DOS/04
DOS/BO/0752/04



Spis

tresci

L CZESC OPISOWA ..ttt ettt et ettt ettt e et e e bt e e s it e s bt e e ateesabe e e bt e e sabeesabteesabeesabaeeanbeesabteenanes 6
1. Przedmiot zamierzenia bBudOWIANEZO. .....c..eiiiriiiiiiiiiiiiiiiet ettt ettt st e b et eas 6
1.1. Sposéb dostepu do drogi publicznej: Istniejacy dojazd od ul. SWIErKOWE] ............cveeveveevereeeeeeeeeereiereneens 6

1.2. Sposéb odprowadzenia wéd deszczowych: wg. niniejSZego OPraCOWANIA. .....ecvverveerveerueeuereerieerieenieenieeeenns 6

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenU: ...........cooceereeriieiieniienienieneeeee et 6

1.4. Uksztattowanie terenu i uklad Zieleni:........cccooeriiiiiiiiiiiiiiiiiicce e 6

1.5. UkIad KOMUNIKACYJILY: c..eentiiiiiiiiieiie ettt sttt ettt et sb e bt bt e sabe st sbeenaeenbeeteeas 7

1.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: ..........c.ccooeeviieiiiiiiiniiniienieee e 7

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki Iub tETENUL .......cccueiviiiiiiiiiiiiiiieee et 7

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Iub teIeNU ..........cc.cocieiiiiiiiiiiiniiniiiiieeeee e 8

4. Zestawienie POWICIZCNINI. ......ooiiiiiiiiiiiiiiiice ettt ettt et et e e e e es 9

5. Inne informacie 1 dAne..........ccccooiiiiiiiiiiiiei ettt ettt et e s s s ae e e eas 9

6. Warunki OChIONY PIZECIWPOZATOWE]. .....ceuvirurirutirtietieieeteeiteeitestte st e bt eateettesbte bt ebeebeeseesatesbeenbeenbeeabesstesbaenbeenbean 10

7.  Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.............c......... 10
1.7. Informacja, Wytyczne BIOZ ........cc.coouiiiiiiiiiiiiitete ettt ettt sttt st 10

8.  Informacja o obszarze oddzialywania ODICKIU ..........couiriiriiniiiiiiiiieiecteee ettt 13
L CZESC TYSUNKOWA. ...ttt ettt et e bt e bt e s bt e sat e sabe et e e bt e bt e s bt e saeeeateeaseensean 14



L. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,,Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3385D
w km 0+477- 1+760.”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka, obszar wiejski. Obreb 0004
Chetmsko Slaskie; dz. nr 283, 206, 220, 225, 368, 349/227, 333/226.

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Umowy z inwestorem oraz:

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Przepisy prawa, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z p6zniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmujgcego
temat dokumentacji.

1.1.  Sposob dostepu do drogi publicznej:
Droga powiatowa nr 3385D Chetmsko Slaskie, jest ciggiem drogi od miejscowosci
Chetmsko Slaskie w kierunku Mieroszowa.

1.2. Sposéb odprowadzenia wod deszczowych:
Wwg. niniejszego opracowania.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
W obre¢bie projektowanych obiektéw zlokalizowana jest sie¢ energetyczna napowietrzna,
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz telekomunikacyjna.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Zagospodarowanie terenu przy ,,modernizacji poprzez remont drogi powiatowej nr 3385D

w km 0+477- 1+760”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka, obszar wiejski. Obrgb 0004
Chetmsko Slaskie; dz. nr 283 - bez zmian. W opracowaniu przewiduje sie wyciecie 1 drzewa.
Powyzsze drzewo zlokalizowane jest na koronie drogi ograniczajac profil drogi, wyznaczony
skrajnia o szer. 1,0 m i1 widoczno$¢. System korzeniowy powyzszego drzewa uszkadza
konstrukcje drogi i utrudnia swobodny sptyw wody opadowej z drogi i poboczy. Drzewo jest w
fazie zamierania, o czym $wiadczy duzy posusz w koronie i gnijace odziomki. Z powyzszych
wzgledow drzewo wykazane kwalifikuje si¢ do wycinki.

Drzewo do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym.

Wykaz drzew do wycinki:

| L.p. | Nazwa drzewa | Obwdéd [cm]




Odcinek 1
1 | klon | 170,0

1.5. Uktad komunikacyjny: ’
’ Droga powiatowa 3385D Chelmsko Slaskie, jest ciggiem drogi od miejscowosci Chetmsko
Slaskie w kierunku Mieroszowa — bez zmian.

1.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

objete projektem.

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,

— rozbiodrka zjazdéw indywidulanych,

— rozbidrka poboczy,

— wycigcie pokazanego na planie sytuacyjnym drzewa, wraz z frezowaniem pnia,

— wykonanie podbudowy drogi 1 zjazdéw,

— remont $ciekéw z kostki kamiennej przy jezdni asfaltowe;,

— remontu przepustéw pod droga i pod zjazdami z przyczétkami,

— zakonczenie zjazdéw przy granicy jezdni krawgznikiem zatopionym na tawie
betonowej,

— wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdow,

— regulacja istniejgcych skrzynek zasuw, wpustow ulicznych,

— czyszczenie rowOw przydroznych w granicach dziatki drogowe;.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim, gmina Lubawka,
powiat kamiennogérski na dziatce nr 283, na drodze powiatowej nr 3385D km 0+477- 1+760 —
ul. Sadecka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady Miejsko-
Gminnej w Lubawce, Uchwata nr XXXIX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 200Ir w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, W cz¢sci
objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z (zbiorcza).
Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR3. Droga
jest jednojezdniowa jednopasowg, bez chodnikéw z poboczami obustronnymi i miejscowymi
scieckami przydroznymi, rowami. Na calym odcinku droga znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu kamiennogdrskiego.

Istniejaca nawierzchnia drogi, od rynku w miejscowosci Chetmsko Slaskie km 0+477- 1+760,
(granica dzialki drogowej nr 283) objetej opracowaniem, pod wzgledem konstrukcyjnym jest
utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w 90%, nieréwnosci w przekroju podtuznym
1 poprzecznym, liczne deformacje o charakterze plastycznym, zapadnigcia, spekania siatkowe,
podluzne, poprzeczne na catej szerokosci jezdni, wykruszenia, ubytki w czeséci srodkowej i na
krawedzi jezdni, zwigzane s3 gwaltownym przeptywem wody opadowej po opadach
atmosferycznych. Warstwy bitumiczne wskutek rozmycia od przeptywajacej wody ulegty
lokalnie catkowitemu zniszczeniu. Podobnie jest z poboczami gruntowymi. Natomiast przepusty
betonowe o przekroju okraglym zostaty w znacznym stopniu zamulone, uszkodzone, przyczotki
uszkodzone. Lokalizacje¢ przepustow pokazano na rysunkach sytuacyjnych. Rowy sg o zmiennej
szerokosci od 0,8m. do okoto 2m. i gtebokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy sg zamulone,
porosni¢te trawg 1 wymagaja czyszczenia rowOw w granicach dziatki drogowe;.

Droga jest o zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,0m



Wzdtuz catej drogi w znacznej wigkszosci znajdujg si¢ zjazdy na posesje o nawierzchni nie
ulepszonej (wjazdy sa utwardzone kruszywem famanym). Miejscami przy krawedzi jezdni
zlokalizowane sg $cieki z kostki granitowej lub z cegly klinkierowej odprowadzajace wode z
nawierzchni jezdni do przydroznych rowdéw, poprzez przepusty do potoku. Powyzsze $cieki
zostaly z biegiem lat, w znacznym stopniu uszkodzone (znaczne ubytki kostki i cegiel) przez
sptywajace wody deszczowe. Zarzadca drogi probowal uszkodzenia uzupelnia¢ mieszanka
mineralna lub tluczniem.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe o szerokosci od 0,4m do 1,0m. Pobocza sg
w zlym stanie technicznym, wymyte przez splywajace wody opadowe co jeszcze w wigkszym
stopniu  spowodowato podmywanie krawedzi jezdni asfaltowej i przenikania do warstw
konstrukcyjnych drogi. Sytuacja powyzsza doprowadzila do znacznego przys$pieszenia
degradacji konstrukcji drogi.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
3.1.Elementy objete projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

— Jezdnia
Droga powiatowa nr 3852D Chetmsko Slaskie — ul. Sadecka, w km 0+477- 1+760.
Nawierzchni¢ modernizowanego poprzez remont fragmentu drogi projektuje si¢ o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci zmiennej od 4,5 m do 5,0 bez kraweznikéw. Niweleta
drogi zostanie bez zmian w stosunku do istniejace;.

— Zjazdy indywidualne wraz ze zjazdami na drogi polne
Szerokos¢ zjazdow nalezy odtworzy¢ do granicy dziatki drogowej. Nawierzchni¢ zjazdéw
wykona¢ jako asfaltowe ze skosem 1,5:1,5m lub tukowe o promieniu od 0,5 do 5Sm.
zakonczenie zjazdu w obrgbie granicy dziatki zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym
zatopionym o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej. Lokalizacj¢ zjazdéw pokazano na
planach sytuacyjnych. Zjazdy z drogi powiatowej nie wymagaja zgloszenia w_starostwie

powiatowym.

— Scieki granitowe
Scieki granitowe otworzy¢ z kostki granitowej na tawie betonowej. Lokalizacje $ciekéw
pokazano na planach sytuacyjnych. Powyzsze Scieki zostang wyremontowane gdyz czesS¢ z
nich wykonanych z kostki granitowej i w czesci z cegly klinkierowej zostata w znacznym
stopniu uszkodzona (znaczne ubytki kostki i cegiel), przez sptywajace wody deszczowe.
Zarzadca drogi prébowat uszkodzenia uzupetnia¢ mieszankg mineralna lub tluczniem.

— Przepusty
W opracowaniu przewidziano remont istniejgcych przepustéw betonowych z zachowaniem
ich przekrojow z rur betonowych lub PEHD na fawie kamiennej zaznaczonych na rysunkach
linia przerywang w kolorze ré6zowym. Od strony dolnej i gornej wody przepustow,
odtworzy¢ przyczotki z bloczkéw betonowych lub formatek kamiennych granitowych o
szerokos$ci min 25 i 40cm, na fawie betonowe;.

- rowy
W zadtuz drogi po obu stronach jezdni, zlokalizowane sg rowy przydrozne o zmiennej
szerokosci od 0,8m. do okoto 2m. i gigbokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy sa zamulone,
porosnigte trawg i wymagajg czyszczenia. Czyszczenie rowOw w_obrgbie dzialek

drogowych.




4. Zestawienie powierzchni.
Fragment drogi powiatowa zbiorcza nr 3385D - ul. Sadeckiej przewidzianej do remontu o
nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,0m, na docinku od km 0+477-
1+760.

a) Odcinek drogi od km 477 (0,000km) do km 14760 o nawierzchni asfaltowej o zmiennej
szerokosci od 4,5 do Sm

— Klasa drogi - Z

— Kategoria ruchu - KR3

— Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 1,283

— Szerokos¢ jezdni - 4,5m do 5,0m

— Szerokos$¢ poboczy - od 0,4 do 1,0m
lub do granicy dziatki
drogowe;j

— Powierzchnia jezdni dziatka nr 283 - 5768,25m2

— Szerokos$¢ zjazdow - od 3 do 10,2m

— Skosy zjazdéw - 1,5:1,5

— Woyokraglenie zjazdéw tukowe o promieniu - od 0,5 do 5m

— Pochylenie poprzeczne jednostronne i dwustronne jezdni - 2,0%

5. Inne informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen w zabudowie:

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim, gmina
Lubawka, powiat kamiennogorski na dzialce nr 283 na drodze powiatowej nr 3385D — ul.
Sadecka w km 0+4477- 1+760. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr XXXIX/237/2001 z dnia
30 sierpnia 2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy, w czes$ci obj¢tej opracowaniem oznaczona jest symbolami
KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z
(zbiorcze). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii
KR3. Droga jest jednojezdniowa, jednopasowa, bez chodnikéw z poboczami obustronnymi i
miejscowymi $ciekami przydroznymi i rowami. Na catym odcinku droga znajduje si¢ w
granicach administracyjnych powiatu kamiennogorskiego dziatka nr 282 obreb 0004
Chetmsko Slaskie.

b) Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja — droga powiatowa zlokalizowana jest w strefie ochrony
archeologicznej. W trakcie prowadzonych robét i ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Chetmsko Slaskie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 - Géry Kamienne - prace
prowadzone bgda na dziatkach drogowych.

¢) Eksploatacja gornicza:
Chelmsko Slaskie nie znajduje si¢ na obszarze gérniczym.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:



Brak zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1) Nie przewiduje si¢ drogi dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne.

2) Konstrukcja — zgodnie z pkt. 3 niniejszego opracowania.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

1.7.

Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji nalezy

opracowac plan Bezpieczenstwa 1 Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierownika Budowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierac¢

si¢ na obowigzujacych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach

szczegOlnych zawartych w w/w Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne

zawarte w jednolitym teks$cie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie

przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844,

stanowigcego zatacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spoteczne;]

z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.
Remont drég, zjazdow, przepustéw, Sciekow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:
— rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,
— rozbiodrka zjazdéw indywidulanych,
— rozbidrka poboczy,
— wycigcie pokazanych na planie sytuacyjnym drzewa, wraz z frezowaniem pnia,
— wykonanie podbudowy drogi 1 zjazdéw,
— remont $ciekow z kostki kamiennej przy jezdni asfaltowe;,
— remontu przepustow pod droga i pod zjazdami z przyczétkami,
— zakonczenie zjazdow przy granicy jezdni kraweznikiem zatopionym na tawie
betonowej,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdow,
— regulacja istniejgcych skrzynek zasuw, wpustow ulicznych,
— czyszczenie rowOw przydroznych w granicach dziatki drogowej,

Kolejnosé¢é wykonywanych robét

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie drzew, krzewow i terendw zielonych na czas prowadzenia robdét,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ewentualnego ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

10



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i1 wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow

i urzadzen technicznych, nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej i inzynieryjnej
* wykonanie robét przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikow,
- odtworzenie trasy,
* wykonanie rob6t ziemnych
- wykopy, nasypy,
- profilowanie i zaggszczanie podtoza,
* wykonanie warstwy pospoiki,
* wykonanie podbudéw nawierzchni,
* wykonanie remontu przepusty pod drogg i zjazdami
- krawezniki, przyczoéiki przepustow.
* wykonanie nawierzchni asfaltowe;j
* wykonanie robot koncowych,
- montaz lub malowanie poreczy stalowych,
- uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzgtowo-materiatowe;.

Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki wystepuja obiekty lub urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna, deszczowa,
telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Remont przepustéw pod drogg i zjazdami wraz z przyczétkami, montaz kraweznikow.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robét, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci:

- dostawa 1 montaz elementéw budowlanych,

- roboty przy przyczoétkach przepustéw,

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigéw itp.

Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
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- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zZycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Pracownicy s3 zobowigzania do stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;j.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa ogdlna
organizacja pracy):
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojScia,
- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materialéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (wady materiatowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

12



- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami];

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
tj.],

1.2 Na podstawie Na podstawie wyzej wymienionych artykutéw prawa oraz aktéw prawnych,
uzna¢ nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach: Jednostka
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ewid. 020703_5 Lubawka, obszar wiejski. Obrgb 0004 Chetmsko Slqskie; dz. nr 283,
206, 220, 225, 368, 349/227, 333/226, na obszarze objetym zakresem opracowania.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek.

1.3 Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 3385D — ul. Sadecka km 0+477- 1+760.
Z uwagi ze jest to remontowana droga wigc nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewziec
mogacych nawet potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko wg. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko.

1.4 Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sgsiadujacej, istniejacej zabudowy spelnia
wymagania wyzej wyszczegdlnionych przepisoOw oraz uwarunkowan.

Do niniejszego projektu inwestor posiada aktualny i zaakceptowany projekt stalej organizacji
ruchu.

II. Czes¢ rysunkowa objetych opracowaniem

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Plan sytuacyjny 1:500
4. Plan sytuacyjny 1:500

Opracowatl:
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