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PROJEKTOWANY PRÓG ZWALNIAJĄCY WYSPOWY 
1,80m x 2,0m w powiększeniu
                     

 Rozstaw progów w przekroju poprzecznym jezdni o szerokości 5,0m:
  0,45 + 1,80 + 0,50 + 1,80 + 0,45 
 Rozstaw progów w przekroju poprzecznym jezdni o szerokości 4,50m z utwardzonymi poboczami:
  0,25 + 1,80 + 0,40 + 1,80 + 0,25 
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opracowania Projekt stałej organizacji ruchu

Temat (obiekt)

Inwestor

Projektant

Data Skala   Nr rys.Branża

drogowa      Styczeń 2024r.  1 : 500 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D 
ul. Sądecka w Chełmsku Śląskim
km 0+000 - 0+470 

Powiat Kamiennogórski 
ul. Wł.Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

Krystyna Mazanik
upr.w specj.drogowej UAN.V-7342/3/272/94
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PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16a oznakowany znakami poziomymi P-25/9m.
Wyniesiona naw. z bet. asf. wg poniższego schematu.
Punktowe elementy odblaskowe barwy białej w odstępach co 1m (10szt)
umieszczone w nawierzchni w odległości 1m przed progiem

 

Kształt i wymiary progu zwalniającego w poprzecznym przekroju ulicy
z jezdnią szerokości 5,50m, krawężniki obniżone do 2 cm  

Kształt i wymiary progu zwalniającego w poprzecznym jego przekroju

                         LINIOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16b 
o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h z przejściem dla pieszych 
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Kształt i wymiary progu zwalniającego w poprzecznym przekroju ulicy 
z jezdnią szerokości 5,0m 
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Kształt i wymiary progu zwalniającego w poprzecznym jego przekroju

    LINIOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16a 
o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h 
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PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16b oznakowany znakami poziomymi P-25/10m.
Wyniesiona naw. z betonu asfaltowego wg poniższego schematu.
Punktowe elementy odblaskowe barwy białej w odstępach co 1m (10szt)
umieszczone w nawierzchni w odległości 1m przed progiem
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