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1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym branzy drogowej remontu drogi
powiatowej nr 3385D, etap 0+470- 14+4760km”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka,
obszar wiejski. Obreb 0004 Chelmsko Sla}skie; dz. nr 161, 283, 206, 220, 225, 368,
349/227, 333/226.

2. Informacje ogolne

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Gorze
ul. Wi. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra

Adres inwestycji: Chelmsko Sla}skie; dz. nr 161, 283, 206, 220, 225, 368,
349/227, 333/226.

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Podstawa wykonania
— Zlecenie inwestora
Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500

— Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000,

— Wypis z rejestru gruntow,

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z
pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2019r. poz. 1642),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu
obejmujgcego temat dokumentacji.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzadzenie opracowania technicznego remontu drogi
powiatowej nr 3385D, etap 0+470 - 1+760km”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka,
obszar wiejski. Obreb 0004 Chelmsko Slqskie; dz. nr 161, 283, 206, 220, 225, 368,
349/227, 333/226.

5. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w celu wykonania remontu drogi
powiatowej nr 3385D etap 0+470- 1+760km”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka,
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Remont drogi powiatowej nr 3385D etap od 0+470- 1+760km”.

obszar wiejski. Obrgb 0004 Chetmsko Slqskie; dz. nr 283, 206, 220, 225, 368, 349/227,
333/226.
W ramach remontu drogi b¢da wykonywane nast¢pujace roboty:
— rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,
— rozbidrka zjazdéw indywidulanych,
— rozbidrka poboczy,
— wycigcie pokazanego na planie sytuacyjnym drzewa, wraz z frezowaniem pnia,
— wykonanie podbudowy drogi 1 zjazdéw,
— remont sciekéw z kostki kamiennej przy jezdni asfaltowej,
— remontu przepustéow pod drogg i pod zjazdami z przyczétkami,
— zakonczenie zjazdéw przy granicy jezdni kraw¢znikiem zatopionym na tawie
betonowej,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdow,
— regulacja istniejgcych skrzynek zasuw, wpustow ulicznych,
— czyszczenie rowOw przydroznych w granicach dziatki drogowe;.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim,
gmina Lubawka, powiat kamiennogdrski na dzialce nr 283, na drodze powiatowej nr 3385D
etap 0+470 - 14+4760km — ul. Sadecka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr XXXIX/237/2001 z dnia 30
sierpnia 2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy, w czesci objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2
droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejgcej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z
(zbiorcza). Natomiast z uwagi na konstrukcj¢ drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii
KR3. Droga jest jednojezdniowa jednopasowa, bez chodnikéw z poboczami obustronnymi i
miejscowymi $ciekami przydroznymi, rowami. Na calym odcinku droga znajduje si¢ w
granicach administracyjnych powiatu kamiennogdrskiego.

Istniejaca nawierzchnia drogi, w miejscowosci Chetmsko Slaskie etap 0+470-
14+760km, (granicach dziatki drogowej nr 283 oraz dziatki nr 161) objetej opracowaniem, pod
wzgledem konstrukcyjnym jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w 90%,
nierownosci w przekroju podluznym 1 poprzecznym, liczne deformacje o charakterze
plastycznym, zapadnigcia, spgkania siatkowe, podtuzne, poprzeczne na calej szerokosci
jezdni, wykruszenia, ubytki w czgsci Srodkowej i na krawedzi jezdni, zwigzane s3
gwattownym przeptywem wody opadowej po opadach atmosferycznych. Warstwy bitumiczne
wskutek rozmycia od przeptywajacej wody ulegly lokalnie catkowitemu zniszczeniu.
Podobnie jest z poboczami gruntowymi. Natomiast przepusty betonowe o przekroju okraggltym
zostaly w znacznym stopniu zamulone, uszkodzone, przyczotki uszkodzone. Lokalizacje
przepustéw pokazano na rysunkach sytuacyjnych. Rowy s3g o zmiennej szerokosci od 0,8m.
do okoto 2m. i gigbokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy sa zamulone, poro$ni¢te trawg i
wymagaja czyszczenia rowéw w granicach dziatki drogowe;.

Droga jest o zmiennej szerokosci od 4,5 do 8,15m (poszerzenia na tukach).

Wzdtuz calej drogi w znacznej wigkszosci znajdujg si¢ zjazdy na posesje o
nawierzchni nie ulepszonej (wjazdy sa utwardzone kruszywem lamanym). Miejscami przy
krawedzi jezdni zlokalizowane sg $cieki z kostki granitowej lub z cegly klinkierowej
odprowadzajace wode z nawierzchni jezdni do przydroznych rowdéw, poprzez przepusty do
potoku. Powyzsze $cieki zostaty z biegiem lat, w znacznym stopniu uszkodzone (znaczne
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Remont drogi powiatowej nr 3385D etap od 0+470- 1+760km”.

ubytki kostki 1 cegiel) przez sptywajace wody deszczowe. Zarzadca drogi probowat
uszkodzenia uzupetnia¢ mieszankg mineralna lub ttuczniem.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe o szerokosci od 0,4m do 1,0m.
Pobocza sg w zlym stanie technicznym, wymyte przez sptywajace wody opadowe co jeszcze
w wiekszym stopniu spowodowato podmywanie krawedzi jezdni asfaltowej 1 przenikania do
warstw  konstrukcyjnych drogi. Sytuacja powyzsza doprowadzita do znacznego
przyspieszenia degradacji konstrukcji drogi.

6.2. Opis stanu technicznego
Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowaniem obejmuje m.in.:
- Teren jest zagospodarowany w tym droga asfaltowa, zjazdy itd.
- Na dzialkach zlokalizowana jest sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociggowa,
kanalizacyjna
Podstawa oceny
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalne;j.
Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego obiektéw budowlanych i mozliwosci
ich dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang inwestycj3.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

Lp. Element - oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia
2. 3.

1. | Droga powiatowa, zjazdy

Istniejagca nawierzchnia drogi, od przepustu km 0+470 do km Stan zty
14760, objete opracowaniem, pod wzgledem Kkonstrukcyjnym jest
utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w 90%. Nieréwnosci w
przekroju podtuznym i poprzecznym, liczne deformacje o charakterze
plastycznym, zapadnigcia, spgkania siatkowe, podluzne, poprzeczne na
catej szerokosci jezdni, wykruszenia, ubytki w czg¢sci Srodkowej i na
krawedzi jezdni, zwigzane sa gwaltownym przeptywem wody opadowe;j
po opadach atmosferycznych. Warstwy bitumiczne wskutek rozmycia od
przeptywajacej wody ulegly lokalnie catkowitemu zniszczeniu. Podobnie
jest z poboczami gruntowymi. Droga przewidziana do remontu.
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Remont drogi powiatowej nr 3385D etap od 0+470- 1+760km”.

2. | Przepusty i rowy
Rowy i przepusty betonowe o przekroju okragtym, zostaly w znacznym Stan zty
stopniu zamulone, uszkodzone, wraz z przyczétkami. Lokalizacje
przepustéw pokazano na rysunkach sytuacyjnych. Rowy sg o zmiennej
szerokos$ci od 0,8m. do okoto 2m. i glebokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy
sa zamulone, poros$ni¢te trawg 1 wymagaja wyprofilowania. Przewidziane
do remontu i czyszczenia, zaznaczonych na rysunkach linia przerywang
(przepusty) w kolorze r6zowym. Profilowanie rowéw w obrgbie dziatki
drogowej
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Remont drogi powiatowej nr 3385D etap od 0+470- 1+760km”.

Stan zty

Analiza i1 ustalenie stanu technicznej sprawnos$ci oraz bezpieczenstwa konstrukcji
1 uzytkowania.
Stan techniczny sprawnosci elementéw konstrukcyjnych obiektow budowlanych
przebudowywanych jest zlty. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem.
Projektowane roboty maja za zadanie poprawi¢ stan istniejacych obiektéw
budowlanych.

6.3. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrgbie istniejacej drogi teren jest pagérkowaty od okoto 513-547 m n.p.m.
W opracowaniu nie zmienia si¢ uktadu przestrzennego i niwelety a jedynie przewiduje si¢
remont juz istniejacych obiektow budowlanych.

6.4. Obiekty i urzadzenia state ’
Droga objeta opracowaniem znajduje si¢ w obrebie miejscowosci Chetmsko Slaskie.
Teren wokoét obiektu to teren miejski zabudowany.

6.5. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektow
W rejonie drogi znajduja si¢ sieci podziemne wodociggowe 1 kanalizacje, oraz sie¢
energetyczna napowietrzna nN.

6.6. Podloze gruntowe
W ramach opracowania rozpoznano podtoze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa
Keniga, firma Paradoxides z siedziba przy ul. Glinickiej 4/1 w Walbrzychu, ktéra
opracowata opini¢ geologiczng w kwietniu 2023r, okreslajagcg warunki gruntowo-wodne
dla powyzszego zadania. W tym celu wykonano 7 badan do gt. 1,0-1,2 mppt.

Teren badan zlokalizowany jest wzdtuz ul. Sadeckiej w miejscowosci Chetmsko
Slaskie gmina Lubawka — obszar wiejski. Morfologicznie teren ten potozony jest na
zboczu Wzgérz Zawory wchodzacych w sktad Gér Stotowych Sudetéw Srodkowych,
wzniesionych od 512,7 do 619,0mnpm.

Budowa geologiczna podtoza terenu objetego opracowaniem, rozpoznana zostata
do glebokosci 1,3m (do stropu skaty). Jest to obszar wystgpowania piaskowcow
szarogtazowych (dolnego triasu) i ich zwietrzelin. Cato$¢ terenu przykryta jest nasypem
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drogowym. Do gt. 1,3mppt nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresach
wiosennego tajania $niegu i po dlugotrwalych intensywnych opadach nalezy si¢
spodziewac sgczen na réznych gigbokosciach.

Opierajagc si¢ na wynikach badan polowych wydzielono w obrebie gruntéw
rodzimych i pod cienkg warstwa nawierzchni asfaltowej 0,05m, wydzielono nastepujace
warstw:

— Warstwa Al — nasypy mineralne o stopniu zaggszczenia Ip — 0,5 pod
zdegradowana nawierzchnig asfaltowg o migzszosci 0,45m.

Grunt tej warstwy zalicza si¢ do grupy nos$nosci podtoza G3 — warstwa do
wymiany.

— Warstwa Cl — Zaliczono tu wietrzeliny piaskowcéw szarogtazowych
dolnego triasu (pstry piaskowiec), wyksztalcony w postaci piaskéw lekko
zaginionych z domieszka zwiréw na glebokosci 0,5mppt (otwor 1-4,6,7). W
partiach stropowych duza dezintegracje skaty i rozpad na frakcje zwirowa w
postaci twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszka kamieni o
stopniu zageszczenia wypelniacza pomiedzy okruchami skat Ip=0,7
okreslanym na podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w
terenie.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nosnosci podtoza
do G1/G2. Warstwa ta bedzie wystepowac bezposrednio jako podioze
konstrukcji drogowych.

—  Warstwa C2- zaliczono tu wietrzeliny piaskowcoéw szarogtazowych dolnego
triasu (pstry piaskowiec) wyksztalcony w postaci piaskow zaginionych z
domieszka kamieni na glebokosci 0,5mppt (otwér 5). W partiach
stropowych duza dezintegracj¢ skaty i rozpad na frakcje zwirowa w postaci
twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszka kamieni o stopniu
zageszcezenia wypetniacza pomiedzy okruchami skat I; =0,15 okreslanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nosnosci podtoza
do G1/G2. Warstwa ta bedzie wystegpowac bezposrednio jako podtoze
konstrukcji drogowych.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu
opaddéw, z wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres
przed przystgpieniem do robét posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezgco usuwac z
wykopow.

6.7. Powierzchnia terenu
Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokét obiektu.

6.8. Uklad komunikacyjny
Przebieg drogi pozostaje bez zmian.

6.9. Kolizje i ich rozwigzanie
Wszystkie urzadzenia obce, nalezy na czas robot zabezpieczy¢. Przewiduje si¢
wykonanie prac zwigzanych z korekta wysokosciowg wtazéw ulicznych kanalizacji oraz
zasuw wodociggowych.

6.10. Dane o terenie inwestycji
a) Rodzaj ograniczen w zabudowie:
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Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chelmsku Slgskim, gmina
Lubawka, powiat kamiennogo6rski na dziatce nr 283 na drodze powiatowej nr 3385D
— ul. Sadecka, etap od 04470 - 1+760km. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr
XXXIX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w cze$ci objetej opracowaniem
oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejgcej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z
(zbiorcze). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem
kategorii KR3. Droga jest jednojezdniowa, jednopasowg, bez chodnikéw z poboczami
obustronnymi i miejscowymi $ciekami przydroznymi i rowami. Na catym odcinku
droga znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu kamiennogérskiego dziatka
nr 282 obreb 0004 Chetmsko Slaskie.

b) Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja — droga powiatowa zlokalizowana jest w strefie ochrony
archeologicznej. W trakcie prowadzonych robét i ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej w mysl przepisOw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Chetmsko Slaskie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 - Géry Kamienne -
prace prowadzone bedg na dziatkach drogowych.

¢) Eksploatacja gérnicza:
Chelmsko Slgskie nie znajduje si¢ na obszarze gérniczym.

d) Istniejace 1 przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6.11. Szata roslinna.

Zagospodarowanie terenu przy remoncie drogi powiatowej nr 3385D, etap od 0+470-
1+760km”. Jednostka ewid. 020703_5. Lubawka, obszar wiejski. Obrgb 0004 Chetmsko
Slaskie; dz. nr 283 - bez zmian. W opracowaniu przewiduje si¢c wycigcie 1 drzewa.
Powyzsze drzewo zlokalizowane jest na koronie drogi ograniczajac profil drogi,
wyznaczony skrajnig o szer. 1,0 m i widoczno$¢. System korzeniowy powyzszego drzewa
uszkadza konstrukcje drogi i utrudnia swobodny sptyw wody opadowej z drogi i poboczy.
Drzewo jest w fazie zamierania, o czym $wiadczy duzy posusz w koronie i gnijace
odziomki. Z powyzszych wzgledéw drzewo wykazane kwalifikuje si¢ do wycinki.

Drzewo do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym.

Wykaz drzew do wycinki:
Lp. \ Nazwa drzewa \ Obwod [cm]
Odcinek 1

1 |klon [ 170,0

6.12. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie
kamiennogdrskim, na terenie miejscowosci Chelmsko Slaskie.
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7. Projektowana droga w planie sytuacyjnym

Fragment drogi powiatowej zbiorczej nr 3385D - ul. Sadeckiej przewidzianej do remontu o
nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci od 4,5 do 8,15m (na tukach) na docinku, etap
od 0+470- 1+760km.

Odcinek drogi etap od km 470 (0,000km) do km 1+760, o nawierzchni asfaltowej o zmienne;j
szerokos$ci od 4,5 do Sm.

— Kilasa drogi - Z

— Kategoria ruchu - KR3

— Dlugos$c¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 1,290

— Szeroko$¢ jezdni - 4,5m do 5,0m
— Szeroko$¢ poboczy - od 0,4 do 1,0m

lub do  granicy
dziatki drogowe;j

— Powierzchnia jezdni dziatka nr 283 - 5768,25m2
Powierzchnia jezdni na dzialce nr 161 30,2m*
Szerokos¢ zjazdow od 3 do 10,2m
Skosy zjazdéw 1,5:1,5

— Wyokraglenie zjazdéw tukowe o promieniu - od 0,5 do 5m

— Pochylenie poprzeczne jednostronne i dwustronne jezdni - 2,0%

8. Projektowana niweleta
Z. uwagi na przyjeta w dokumentacji technologi¢ przebudowy nawierzchni rozbidrka
istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem na odcinkach, niweleta jezdni nie ulegnie
zmianie.

9. Rozwiazania konstrukcyjne
Projekt obejmuje w zakresie droge powiatowg nr 3385D etap 0+470- 1+760km”.

— Jezdnia

Droga powiatowa nr 3852D Chetmsko Slaskie — ul. Sadecka etap 0+477- 1+760km.
Nawierzchni¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci zmiennej od 4,5 m do 8,15m ( na tukach) bez kraweznikéw.
Droga zalicza si¢ do drogi klasy Z (zbiorcza) i odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii
KR3 o wtéornym module odksztatcenia 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,00, na
podiozu grupy nos$nosci G1 1 G2. W przypadku wytepienia grupy G3 i G4 nalezy
wykona¢ stabilizacje dowozong lub wykonang na miejscu.

Przekr6j konstrukcyjny drogi:
— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6,0cm

— podbudowa z betonu asfaltowego - 7.0cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie-
25,0cm

Pomiedzy podbudowa tluczniowa i warstwami bitumicznymi nalezy przewidziec¢
skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

W miejscu wilaczenia si¢ jezdni drég gminnych, nalezy istniejgcg nawierzchnig
drég gminnych przecig¢ pitg do asfaltéow na catej dlugosci. Po wyréwnaniu, nalezy
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brzeg istniejacych jezdni skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/m’. Po
wykonaniu nawierzchni remontowanej jezdni, nalezy potaczenie z jezdnig drogi
powiatowej posmarowac uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia
styku.

Niweleta jezdni bez zmian w stosunku do istniejacej.

UWAGA!
Warstwe Scieralna nawierzchni remontowanej drogi wykonaé¢ jako
powierzchniowo na calej szerokosci drogi bez szwu.

— Zjazdy indywidualne wraz ze zjazdami na drogi polne
Szeroko$¢ zjazdéw nalezy odtworzy¢ do granicy dzialki drogowej. Nawierzchni¢
zjazdow wykona¢ jako asfaltowe ze skosem 1,5:1,5m lub tukowe o promieniu od 0,5
do 5m. zakonczenie zjazdu w obrebie granicy dzialki zabezpieczy¢ kraweznikiem
granitowym cigtym zatopionym o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej.
Lokalizacj¢ zjazdéw pokazano na planach sytuacyjnych.
Przekr6j konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni asfaltowe;j:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie-

20,0cm
— Pospétka -10cm

- Scieki granitowe
Scieki granitowe otworzy¢ z kostki granitowej na lawie betonowej. Lokalizacje
sciekéw pokazano na planach sytuacyjnych. Powyzsze $cieki zostang wyremontowane
gdyz cze$¢ z nich wykonanych z kostki granitowej i w czeséci z cegly klinkierowej
zostala w znacznym stopniu uszkodzona (znaczne ubytki kostki 1 cegiet), przez
sptywajace wody deszczowe. Zarzadca drogi préobowal uszkodzenia uzupetniaé
mieszankg mineralna lub tluczniem.

— Przepusty

W  opracowaniu przewidziano remont istniejacych przepustéw betonowych z
otworzeniem ich przekrojéw z rur betonowych lub PEHD na tawie kamiennej
zaznaczonych na rysunkach linia przerywang w kolorze r6zowym. Od strony dolnej i
gbérnej wody przepustéw, odtworzy¢ przyczotki z bloczkéw betonowych lub formatek
kamiennych granitowych o szerokosci min 25 i1 40cm, na tawie betonowe;.
Uszkodzenia betonéw przepustu w obrebie dziatki 161, nalezy oczysci¢, wypiaskowac
nawierzchnie betonowa, wyczysci¢ wystajace zbrojenie i zabezpieczy¢ zaprawami do
naprawy betondéw, bez zmiany parametréw $wiatta mostow. Na ptytach przepustu
wykonac izolacje na catej powierzchni. Wymieni¢ balustrady mostowe na nowe o tych
samych dlugosciach.

— Pobocza
Wzdtuz drogi odtworzy¢ pobocza z mieszanki mineralnej gr. 15cm o szerokosci
1,0mb lub do granicy dziatki drogowe;j.

- rowy

Wzdtuz drogi, zlokalizowane sg rowy przydrozne o zmiennej szerokosci od 0,8m. do
okoto 2m. i glebokosci od 0,45m. do 1,3m. Rowy sa zamulone, poro$nigte trawg i
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wymagaja wyprofilowania rowow. Profilowanie rowéw w obrebie dziatek
drogowych.

10.0dwodnienie

— Do przydroznych rowéw,
—  Przepusty pod zjazdami i pod drogg powiatowa,
- Scieki granitowe,
— Odwodnienie na teren dzialki drogowej z pozostalej czesci drogi.
Wody opadowe sptywajace z nawierzchni jezdni i1 poboczy sa odprowadzone
bezposrednio do rowéw przydroznych lub $cieku granitowego poprzez przepusty do
potoku.

11. Zagrozenia odzialywania na Srodowisko

Omawiany rodzaj przedsigwziecia charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego remontu. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwziecia
stwierdza si¢ brak jego ciggtego, wtérnego, skumulowanego oddzialywania we wszystkich
komponentach srodowiska.
W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewac¢ nast¢pujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:
* emisja odpadoéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopéw. Ilos¢ powstajacych odpadéw
jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannosci
realizacji przedsiewzigcia. Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady
przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko Smieci,
* emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,
* emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,
Wymienione wyzej oddziatywanie przedsigwziecia jest $cisle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwosci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez
mogace pojawic¢ sie¢ uciagzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g
ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzigciu maja zasi¢g (do
500 m). Brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.
Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gléwnie
przejawiajacym si¢ emisja hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne majg na celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

11.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia gtdwnym zrédtem emisji halasu jest praca
maszyn napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe,
kafary, dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkdw podczas robot ciesielskich, praca
mtota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewzigcie
budowlane ma charakter miejscowego zrddta hatasu 1 moze powodowac lokalne
ucigzliwosci.
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11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowa nie wptyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajagcych do powietrza bedzie nastgpowala w
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprze¢tu budowlanego.
Do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

11.3. Zabytki kultury materialnej

W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektow
zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego. Planowana
inwestycja bedzie realizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow, na jej
prowadzenie nie jest wymagane uzyskanie decyzji - pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

11.4. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ wykopy 1 teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.

12.Uwagi koncowe.

— Elementy rozbiérkowe nalezy odwie$¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilo$¢ materiatéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru, a
odbioér potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed ukladaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia parametréw
gruntu przy udziale inspektora nadzoru i projektanta.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
13.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest pdzniejsze ewentualne sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, przez kierownika budowy, ktory wraz z zalacznikami, stanowic
bedzie podreczny zbiér podstawowych informacji i wytycznych, umozliwiajacych

organizacj¢ budowy i realizacj¢ rob6t w sposéb bezpieczny, zapewniajac ochrong
zdrowia pracownikow.

13.2. Podstawa opracowania.
Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z p6zn.zm.),
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— art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.),

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z p6z.zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegélnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287),

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118
poz. 1263),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
poz. 1021),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

13.3. Srodki bezpieczefistwa stosowane podczas realizacji robot.

Wszystkie rodzaje robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii oraz
przepisami BHP przy robotach budowlano-montazowych, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93) oraz rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Przed przystapieniem do robot nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, nastepnie uzgodnic¢
go z zarzadcg drogi oraz policja.

Zwraca si¢ uwage na szczegdlne Srodki bezpieczenstwa jakie nalezy zapewnic
przy realizacji nastgpujacych elementow robot:

- oznakowanie terenu budowy,

- wykonywanie rob6t ziemnych,

- wymiana przepustow,

- wykonanie elementow zelbetowych monolitycznych,
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- wykonanie oporu pod krawezniki i obrzeza,
- transport 1 montaz kraweznikow 1 obrzezy,
- wykonanie konstrukcji drogi i chodnikéw,

- regulacja studzienek, wlazow itp.

13.4. Organizacja budowy.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity z dnia
17.08.2006r Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), osoby biorace
czynny udzial w realizacji obiektu budowlanego powinny posiada¢ uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy ustawi¢ oznakowanie na drodze powiatowej, zgodnie z wcze$niej
wykonanym, projektem organizacji ruch na czas prowadzenia robét.

13.5. Srodki bezpieczenstwa stosowane podczas realizacji robot.

13.5.1. Strefy bezpieczne — do ktérych zalicza si¢ m. in. miejsca wykonywania
robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym, miejsca zagrozone spadkiem
przedmiotéw lub materiatéw, miejsca wystepowania zaglebien czy otworéw do
ktéorych moze wpas¢ czlowiek — nalezy oznaczy¢ tasmami malowanymi
odcinkami w kolorze pomaranczowym lub barierami ochronnymi z porgcza na
wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg o szer. 15cm.

13.5.2. Roboty ziemne — teren prowadzonych rob6t ziemnych nalezy ogrodzi¢
lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed dostepem oséb postronnych. Wykopy o
scianach pionowych, bez obudowy zabezpieczajacej przed zasypaniem ziemia,
mozna wykonac¢ tylko do giebokosci 1,0m.

13.5.3. Sprzet zmechanizowany — moze obstugiwac tylko osoba uprawniona i
przeznaczona do wykonywania okre$lonego zadania. Przed rozpoczeciem
pracy oraz przed zmiang, sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawno$ci technicznej 1 bezpieczenstwa
uzytkowania.

13.5.4. Ogoélne srodki bezpieczenstwa na budowie:
- porecze i bariery ochronne zgodnie z wymogami BHP,
- pomosty robocze zgodnie z wymogami BHP,
- o$wietlenie stanowisk pracy,
- nalezyte utrzymanie ciggéw komunikacyjnych.

13.5.5. Indywidualne $rodki bezpieczenstwa na budowie — pracownicy,
ktérzy wykonuja roboty budowlane nalezy zaopatrzy¢ w ponizsze Srodki
bezpieczenstwa:

- kaski ochronne,

- okulary i rekawice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- szelki bezpieczenstwa,

- ubrania ochronne wiasciwe dla wykonywanej pracy.
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13.5.6. Dodatkowe $rodki bezpieczenstwa
- przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy jest
zobowigzany przeszkoli¢ pracownikdéw na stanowisku pracy,
- wykona¢ okresowe przeglady stanowisk pracy pod wzgledem BHP,
- na budowie w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy, musi
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,
- na widocznym miejscu musi by¢ wywieszona tablica z telefonami
alarmowymi.

Opracowat:
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