Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31
inz. Mariusz Piksa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogédlna charakterystyka obiektu
Zatozenia
Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D w km 0+000 do 0+0470 wraz z kanalizacja deszczowg

1. Przedmiar sporzadzono w oparciu o projekt budowlany przez Pracownig Projektowg PATIOARCH
2. Opracowanie zostato sporzadzone w celu wykonania przebudowy dorgi powiatowej jw.
3. Zakres prac obejmuje :

W ramach przebudowy nawierzchni drogi, bedga wykonywane nastepujgce roboty:
rozbiérka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,
rozbiérka istniejgcej nawierzchni chodnikow
rozbiérka zjazdéw indywidulanych,
rozbiérka poboczy,
montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, studzienkami, przykanalikami i wpustami ulicznymi,
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku,
wykonanie podbudowy drogi, zjazdy i chodniki,
montaz kraweznikow obrzezy chodnikowych
zakonczenie zjazdoéw przy granicy jezdni kraweznikiem zatopionym na tawie betonowej,
wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdéw,
wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej i granitowej,
wykonanie poboczy,
wykonanie progéw zwalniajgcych w tym na przejsciu dla pieszych,
regulacja istniejgcych skrzynek zasuw,
montaz oznakowania statego po wykonanych robotach inzynieryjnych.

4. Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j.

5. Podstawa :

KNNR 1, KNNR 2, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNNR 11, KNR-W 2-19, KNR-W 2-18, KNR 0-11, KNR 2-28, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR
2-25, KNR 4-051, KNR-W 7-04, KNR-W 4-01, KNR-W 4-02, KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 0-34,

6. Dane wyjsciowe :

- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- wyw6z nadmiaru gruntu, gruzu betonowego na odlegtos¢ do 7 km,

- projekt budowlani i techniczny.

8. UWAGI

- Wykonawca przed ztozeniem oferty winien przeprowadzi¢ wizje w terenie

- w wycenie nalezy uwzgledni¢ catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robdt drogowych wraz z rozbiérkami, wywozem i utylizacjg mate-
riatéw rozbiorkowych, w tym celu Wykonawca winien, samodzielnie dokona¢ wizji w terenie, po uprzednim zgtoszeniu tego faktu u In-
westora, oraz w wycenie uwzgledni¢ catos¢ prac.
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Przedmiar br. Sanitarna Przebudowa drogi powiatowd{ QSZEIDR X6 0 00BST @RBkdt

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
M*1.1; S*1.1
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.46
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie
1
2|KNR 2-01 0218-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 785.76
d.1.|06 biernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80% ro-
1 bot ziemnych wykonywanych mechanicznie
3|KNR 2-01 0310-| Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 196.44
d.1./03 dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
1 ktad (kat. gruntu V) - 20% robét ziemnych wykonywa-
nych recznie
4/KNR 2-01 0322-| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- m?2 1862.20
d.1.|07 wych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych
1 kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
5|KNR 2-18 0501-| POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 457.00
d.1.|01
1
6/KNR 2-18 0504-| Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2 86.00
d.1./04
1
7/KNR 2-18 0501-|Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm do wy- |m?2 40.00
d.1./04 sokosci rury dn 200
1
8|KNR 2-18 0501-| Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 40 cm do wy- |m2 417.00
d.1./03 sokosci rury dn 250-400mm
1 Krotnosé = 2
9|KNR 2-18 0501-| Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm ponad |m2 457.00
d.1./03 wierzch rury
1 Krotnosé = 2
10|KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasma |m 457.00
d.1.|01 z tworzywa sztucznego
1
11|/KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 462.40
d.1./02 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1
12 |kalkulacja Dostawa posp6tki do zasypek 462.40
d.1.|wlasna
1
13/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 462.40
d.1.|03 z.sz. 2.5.2. |kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
119907
14/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 982.20
d.1./08 0214-04 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 7 km
15 Optata za sktgdowanie ziemi na skigdowisku odpadéw |t 1669.74
d.1.
1
16/ KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.46
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym - inwentaryzacja geode-
1 zyjna powykonawcza
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
17|KNR-W 2-18 Dostawa montaz separatora koalescencyjnego o prze- |stud. 1.00
d.1./0513-03 pywie 6/60/1000 z by-bassem
2
18|KNR-W 2-18 Dostawa montaz separatora koalescencyjnego o prze- |stud. 1.00
d.1./0513-03 ptywie 60/1000/1500 z by-bassem
2
19|KNR-W 2-18 Dostawa i montaz osadnika piaskowego w studni dn stud. 1.00
d.1./0513-03 1500 mm
2
20|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 1.00
d.1./0513-01 w gotowym wykopie
2
21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm |[0.5 m] stud. -4.00
d.1./0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
2
22|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 17.00
d.1./0513-03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2
23|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -64.00
d.1./0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
2
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Przedmiar br. Sanitarna Przebudowa drogi powiatowd{ QSZEIDR X6 0 00BST @RBkdt

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm llos¢ Cena jedn. | Wartosé¢
24| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z  |szt. 14.00
d.1./0524-02 osadnikiem bez syfonu
2
25|KNR-W 2-18 Montaz klapy zwrotnej dn400 mm szt 2.00
d.1./0421-06
2 kalk. wlasna
26/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 400 m 270.00
d.1./0408-06 mm
2
27/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 m 226.90
d.1./0408-05 mm
2
28 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 m 38.00
d.1./0408-04 mm
2
29 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 m 58.80
d.1./0408-03 mm
2
30|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3.00
d.1./0706-05 nalnej 400 mm
2
31/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1.00
d.1./0706-02 nalnej 200 mm
2
32 Kamerowanie wykonanej sieci m 460.00
d.1.
2
33 Odprowadzenie do istniejgcego potoku, przejécie przez |cm 50.00
d.1.|kalk. wlasna | mur oporowy za pomocg przewiertu
2
34 Wymiana komory wlotowej kpl 1.00
d.1.|kalk. wiasna
2

Razem dziat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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