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I. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3385Dw km 0+000-
0+470”. Obreb 020703_5. Lubawka obszar wiejski Obreb 0004 Chetmsko Slaskie; dz. nr
165/2, 161, 165/1.

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Umowy z inwestorem oraz:

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Przepisy prawa, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r., w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2022r. poz. 1679),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmujgcego
temat dokumentacji.

1.1. Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Droga powiatowa nr 3385D Chetmsko Slaskie, jest ciagiem drogi od miejscowosci
Chetmsko Slaskie w kierunku Mieroszowa.

1.2. Sposéb odprowadzenia wod deszczowych:
wg. niniejszego opracowania.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
W obrgbie projektowanych obiektéw zlokalizowana jest sie¢ energetyczna
napowietrzna, wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz telekomunikacyjna.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Zagospodarowanie terenu przy przebudowie drogi powiatowej nr 3385D km 0+000-
0+470”. Obreb 020703_5. Lubawka obszar wiejski Obreb 0004 Chetmsko Slaskie; dz. nr
165/2, 161, 165/1, ulegnie zmiang polegajacym na przebudowie jezdni wraz z miejscowym
poszerzeniem, montazem kraweznikow, przebudowa chodnikow oraz przebudowa
kanalizacji deszczowe;j.

W opracowaniu nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzakow.

1.5. Uktad komunikacyjny: ’
Droga powiatowa 3385D Chetmsko Slaskie, jest ciagiem drogi od miejscowosci Chetmsko
Slaskie w kierunku Mieroszowa — bez zmian.



1.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
objete projektem.
rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi,

- rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnikéw

- rozbidrka zjazdéw indywidulanych,

- rozbidérka poboczy,

- montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, studzienkami, przykanalikami i
wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku,

- wykonanie podbudowy drogi, zjazdy i chodniki,

- montaz kraw¢znikéw obrzezy chodnikowych

- zakonczenie zjazdéw przy granicy jezdni kraweznikiem zatopionym na tawie
betonowej,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni 1 zjazdow,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej i granitowe;j,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie progéw zwalniajacych w tym na przejsciu dla pieszych,

- montaz stupéw hybrydowych solarno — wiatrowych o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych,

- regulacja istniejgcych skrzynek zasuw,

- montaz oznakowania stalego po wykonanych robotach inzynieryjnych.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim, gmina Lubawka,
powiat kamiennogérski na dziatkach nr 165/2, 161, 165/1, na drodze powiatowej nr 3385D km
0+000-0+470 — ul. Sadecka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr XXXIX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w
czesci objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z (zbiorcze).
Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR3. Droga
jest jednojezdniowa jednopasowa, w cze$S¢ z chodnikiem po lewej stronie od rynku za
budynkami tkaczy, na pozostatej czesci jezdnia jest bez chodnikéw az do przepustu na potoku
zlokalizowanym na dzialce nr 161. Na calym odcinku droga znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu kamiennogoérskiego.

Istniejaca nawierzchnia drogi, od rynku w miejscowosci Chetmsko Slaskie km 0+000, do
przepustu km 0+470 (granica dziatki drogowej nr 165/2) objetych opracowaniem, pod wzgledem
konstrukcyjnym jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w 90%, nieréwnosci w
przekroju podtuznym i poprzecznym, liczne deformacje o charakterze plastycznym, zapadnigcia,
spekania siatkowe, podiluzne, poprzeczne na calej szerokosci jezdni, wykruszenia, ubytki w
czesci srodkowej 1 na krawedzi jezdni, zwigzane sg gwattownym przeptywem wody opadowe;]
po opadach atmosferycznych. Warstwy bitumiczne wskutek rozmycia od przeptywajacej wody
ulegly lokalnie catkowitemu zniszczeniu. Istniejace krawezniki granitowe sg pozapadane
wychodza z lica kraweznika, maja liczne ubytki, s3 w bardzo zlym stanie technicznym.
Podobnie jest z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej liczna zapadnigcie wykruszenia
kostki.

Droga jest o zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,5m.

Wzdtuz calej drogi w znacznej wigkszosci znajduja si¢ zjazdy na posesje o nawierzchni nie
ulepszonej (wjazdy sg utwardzone kruszywem tamanym), w czesci z kostki betonowej. Wzdtuz
drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe o szerokosci od 0,4m do 1,0m. Pobocza sg w ztym
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stanie technicznym, wymyte przez splywajace wody opadowe co jeszcze w wigkszym stopniu
spowodowato podmywanie krawedzi jezdni asfaltowej i przenikania do warstw konstrukcyjnych
drogi. Sytuacja powyzsza doprowadzila do znacznego przys$pieszenia degradacji konstrukcji
drogi.

W obrgbie od strony rynku po stronie drogi na chodniku do budynkéw Tkaczy, przy granicy
dziatki drogowej jadac w kierunku Mieroszowa, zlokalizowane sg stlupy oswietlenia ulicznego
typu parkowego.

Stup nr 2 wg. PZT



Stup nr 3 g. PZ |

1up nr 4 g. PZT w obrgbie prjektowanego przejscia dla pieszych

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
3.1.Elementy objete projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

— Jezdnia

Droga powiatowa nr 33852D Chetmsko Slaskie — ul. Sadecka km 0+000-0+470.
Nawierzchni¢ przebudowywanego fragmentu drogi projektuje si¢ o nawierzchni asfaltowe;]
o szerokos$ci zmiennej od 4,5 m do 5,5m z krawe¢znikami.

Droga zalicza si¢ do drogi klasy Z (zbiorcza) i odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR3
o wtérnym module odksztatcenia 120 MPa i wskazniku zageszczenia 1,00, na podtozu
grupy nosnosci G1 1 G2. W przypadku wytepienia grupy G3 i1 G4 nalezy wykonaé
stabilizacje dowozong lub wykonang na miejscu.

Przekréj konstrukcyjny drogi:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S  -5,0cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6,0cm
— podbudowa z betonu asfaltowego - 7.0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 25,0cm
Pomig¢dzy podbudowg ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie
asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m?2.



W miejscu wiaczenia si¢ jezdni drég gminnych, nalezy istniejgcg nawierzchni¢ drog
gminnych przecia¢ pita do asfaltobw na catej dlugosci. Po wyréwnaniu, nalezy brzeg
istniejacych jezdni skropi¢ uptynnionym asfaltem w ilosci 1,5 kg/m’. Po wykonaniu
nawierzchni remontowanej jezdni, nalezy potaczenie z jezdnig drogi powiatowe]
posmarowac uptynnionym asfaltem w ilosci jw. w celu uszczelnienia styku.

Wykonanie dwéch progéw zwalniajacych: po jednym U-16a 1 U-16b wym. wg. rys.
UWAGA!

Warstwe Scieralng nawierzchni remontowanej drogi wykona¢ jako powierzchniowo na
calej szerokosci drogi bez szwu.

— Zjazdy indywidualne
Szerokos¢ zjazdow nalezy odtworzy¢ do granicy dziatki drogowej. Nawierzchni¢ zjazdow
wykonac jako asfaltowe i z kostki betonowej 1 granitowej ze skosem 1,5:1,5m lub tukowe o
promieniu od 1,5 do 5m. zakonczenie zjazdu w obrgbie granicy dziatki zabezpieczy¢
kraweznikiem granitowym cigtym zatopionym o wym. 15x30x100cm na tawie betonowe;.
Lokalizacj¢ zjazdéw pokazano na planach sytuacyjnych.
Przekrdj konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni asfaltowe;j:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5,0cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5,0cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm
— Pospoika -10cm
Przekrdj konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j:
— Kostka betonowa brukowa - 8,0cm
— Podsypka cem-piaskowa - 5,0cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm
— Pospoika - 10cm
Przekrd6j konstrukcyjny zjazdu o nawierzchni z kostki granitowe;j
— Kostka granitowa - 10/11,0cm
— Podsypka cem-piaskowa - 5,0cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm
— Pospodika - 10cm
— Chodniki

Chodniki wykona¢ z kostki betonowej obramowanej od ulicy kraweznikiem granitowym
cietym a od posesji dowigza¢ do ogrodzenia lub do obrzeza granitowego cigtego.
Przekr6j chodnika z kostki betonowe;j

— Kostka betonowa brukowa - 8,0cm

— Podsypka cem-piaskowa -5,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 15,0cm
— Pospoika -10cm

W obrgbi¢ budynku 12 zaprojektowano chodnik ze spadkiem 8% w kierunku budynku
tkaczy umozliwiajacy dostgp obiektu zabytkowego ,,Budynek Tkaczy”, dla o0s6b
niepetnosprawnych.

Na szerokosci 50cm od kraweznika przy przejsciu dla pieszych, nawierzchni¢ chodnika
wykona¢ z kostki betonowej STOP w kolorze zéttym. Jest to kostka o specjalnej, tatwo
wyczuwalnej fakturze. Osiem réwnomiernie ulozonych wypustek informuje o przeszkodzie
lub skraju chodnika, ostrzega przed potencjalnym niebezpieczenstwem.

Dla zjazdow zastosowac kostke betonowg gr. 8cm czerwong na chodnikach szarg.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:



- klasa nie nizsza niz C25/30 (wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60
Mpa).

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg :

- dla dtugosci i szerokosci + 3 mm

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja
odchylenia powyzej 2 mm przy grubosci elementu < 8 cm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i
krawegdziach elementu. Pomiar6w nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposdb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

— Pobocze
Pobocze wykona¢ z mieszanki mineralnej zageszczonej i w czg¢sci z kostki betonowe;]
obramowanej od ulicy kraw¢znikiem granitowym cigtym a od posesji dowigza¢ do
ogrodzenia lub do budynku.

— Krawezniki i obrzeza

Obramowanie projektowanej jezdni projektuje si¢ z krawe¢znikéw granitowych cietych
15x30x100cm o wysokosci 12cm na przejsciach dla pieszych obnizony do 2cm z na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach, nalezy zastosowaé kraweznik
najazdowy granitowy ciety o wym. 15x22x100cm do wysokosci 4,0cm. Luki nalezy
wykona¢ z kraweznikéw tukowych. Zakonczenie wjazdéw indywidualnych, wykonaé
kraweznikiem granitowym cietym o wym. 15x30x100cm zatopionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Obramowanie chodnika od strony terenéw zielonych i doj$¢ do posesji nalezy wykona¢ z
obrzezy granitowym cigtym o wym. 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

— OSwietlenie przejscia dla pieszych
W obrgbie przejscia dla pieszych zaprojektowano dwie lamy hybrydowe solarno-wiatrowe
Typowe z akumulatorami 2x100Ah (po jednej po obu stronach drogi, za chodnikiem),
oprawa LED na wysiggniku 30W, panele 2x270W. Wysokos$¢ stupa 6m, skrajnia lampy nad
przejsciem wyniesionym min 4,5m. Lokalizacje stup6w pokazano na PZT.
Dane techniczne stupa, oprawy i osprzetu:

— shup stalowy gruboscienny, ocynkowany ogniowo z ramg pod panele solarne i

turbing,

— wysokos¢ stupa 6m,

— kolor oprawy i stupa - czarny

— fundament prefabrykowany

— wysiegnik,

— panele fotowoltaiczne okoto 2x270W,

— akumulator min 2x100Ah,

— turbina wiatrowa okoto 300W

— czas pracy w warunkach niekorzystnych 4 dni

— czas pracy 10-14h



— material klosza — szkto hartowane ptaskie

— oprawa wyposazenia w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacym na zmian¢ kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiggniku),

— stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09,

— szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

— szczelno$¢ komory elektrycznej _ IP66,

— napiecie zasilania 12 lub 24V,

— czujnik zmierzchu - tak,

— zabezpieczenie przed przetadowaniem i roztadowaniem,

— rodzaj zrédta swiatta — LED,

— strumien $wietlny lampy okoto 2900Im,

— tryb zalgczenia — czujnik zmierzchu + system S$ciemniania + programator czasu
pracy,

— warto$¢ wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowania osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone¢ od porazen przy dotyku posrednim
stosowane bedzie samoczynne wytaczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN na koncu obwodéw i ztgczach podziatowych uziemi¢. Odporno$¢ uziemienia
nie moze przekracza¢ 30Q2. W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD
60364-4-41:2009.

— Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odwodnienie powierzchni
projektowa-nej drogi powiatowej ul. Sadecka w Chetmsku Slgskim. Wody opadowe
(roztopowe) od-prowadzane beda za pomocg wpustéw deszczowych, rur kanalizacyjnych i
studzienek kon-trolnych do istniejacego Potoku Rzeki. Nowoprojektowane studnie —
srednica @1000mm, betonowe, wtaz zeliwny D400 oraz @600mm, PVC . Przed wiaczeniem
do istniejacego poto-ku kanaléw deszczowych projektuje si¢ podczyszczenie Sciekéw w
separatorze koalescen-cyjnym. Na kanale PVC 400 projektuje si¢ usytuowanie separatora
substancji ropopochod-nych , koalescencyjny Qnon= 101/s Qmax=100 1/s DN1200 , wraz z
by-passem, osadnikiem DN1500 — wylot w miejscu istniejacej komory — do przebudowy
razem z istniejagcymi wylo-tami. Na kanale PVC 400 projektuje si¢ usytuowanie separatora
substancji ropopochodnych , koalescencyjny Qnon= 61/s Qmax=60 1/s DN1200 , wraz z by-
passem, osadnikiem DN1500 — wylot do Potoku. Potozenie oraz uklad wysokosciowy
terenu pozwala na odprowadzenie S$ciekow deszczowych z projektowanego obszaru w
uktadzie grawitacyjnym. Projektuje si¢ wpusty uliczne na studzienkach @500mm z
osadnikiem h= 0,5m o i odptywem @200mm PVC-U. Zwienczenie studzienek nalezy
wykona¢ poprzez montaz wpustu zeliwnego w klasie D400, wspartego na stozku
zelbetowym. Studzienka wpustu wyposazona bedzie w separa-tor. Przej$cie projektowane;j
kanalizacji @ 400 przez mur oporowy metodg przewiertu, Kla-pa koncowa DN400,
wbudowana w studni SD3 oraz SD18.

Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg rur 1 ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze Sciang litg jednorodng
w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin.



Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m?; SDR34)
stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury taczone na
uszczelki zapewniaja szczelnos¢ i elastyczno$¢ potaczen. Zaleta rur PVC-U jest trwatose,
duza wytrzymato§¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dziatanie $ciekéw, szybkos¢ i
tatwo$¢ montazu. Rury taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Na zatgczonych profilach
podituznych kanatéw podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat,
spadki, glebokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okres§lone
sa jako DN/OD, co w przyblizeniu réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w
milimetrach odnoszgcemu si¢ do srednicy zewnetrznej. Zmiane kierunku przeptywu,
wykonywanie podlaczen, zmiang Srednicy oraz polaczenia z rurami z innych materiatéw
nalezy wykonywac¢ przy pomocy ksztattek systemowych: kolan, tréjnikéw, redukcji itp.
Wszystkie elementy systemu sg zgodne z Polska Normg lub posiadaja wazne Aprobaty
Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

Studnie rewizyjne
Studnie betonowe #1000/1200
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ztazowe, wyposazone w stopnie. Konstrukcja
studzienki sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
- kineta betonowa
- kregi betonowe
- zwezka 1000/600
- zwezka 1200/600
- zwienczenie (pierScien odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wilaz zeliwny uliczny w klasie
D400)

Studnie betonowe @500 — wpusty

Wpusty deszczowe zeliwne uliczne klasy D400 nalezy montowac na studzienkach osadni-
kowych kanalizacji deszczowej niewlazowych, betonowych o Srednicy wewngtrznej
@500mm

Konstrukcja studzienki rewizyjnej sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- kineta $lepa betonowa (osadnik h=0,5m),

- kregi betonowe,

- zwienczenie (pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wpust deszczowy zeliwny uliczny w
klasie D400)

- wiaderko na osad

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem oséb postronnych, z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o
wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe
podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki
ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno
odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane
na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po
pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku 1 prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig
do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu zageszczonego.
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Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC-u ze S$ciang litag jednorodng o
polaczeniach kielichowych z uszczelka wg firmy Wavin. System ten jest oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wst¢pnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Laczone elementy
powinny by¢ ustawione wspoétosiowo. Rury nalezy uktada¢ kielichami w strong¢ przeciwnag
niz kierunek przeptywu $ciekow. W trakcie tagczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli
rura zostanie skrécona, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie
(ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie polagczenie i zabezpiecza przed
wysunigciem.

Trwatos$¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co
wigze si¢ przede wszystkim z zachowaniem czysto$ci potaczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa
wyréwnujaca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne musza by¢
utozone réwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania
nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywno$¢ w okreslonej
strefie rurociggu. Uzyskanie sztywno$ci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem 1 zaggszczeniu. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o
scianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie, o $cianach
skarpowych, moga dochodzi¢ do goérnego poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy
stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o Scianach pionowych, szczelnie odeskowanych.
Minimalna szeroko$¢ w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Odleglos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a zewnetrzng Scianka rury kanatowej, z kazdej
strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
zlacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Roboty, badania i uruchomienie sieci

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sg
oznakowane 1 czy nie s3 uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewodéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewoddow.

Roboty zabezpieczajace

— Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac r¢cznie,

—  Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z pogtebieniem
wykopow,

— Zabezpieczac istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami poprzez podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca si¢ natozenie
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dlugosci wynikajacej z lokalizacji
skrzyzowania,

—  Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,
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—  Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

Uwagi i zalecenia

— Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zaglebienia istniejacej sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”

— Recznie wykonaé¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie
utrudniona. Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sklada¢ od strony napltywu wody
opadowej do wykopu.

4. Zestawienie powierzchni.
Fragment drogi powiatowa zbiorcza nr 3385D do przebudowy o nawierzchni asfaltowej o
zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,5m na docinku od km 0+000 do km 0+470

— Klasa drogi - Z

— Kategoria ruchu - KR3

— Predkos¢ projektowana - 30km/h

—  Wysokos¢ skrajni drogowej - 4,5m

— Pojazd miarodajny jezdni - pojazd

komunalny (PK)

Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,470
Szerokos¢ jezdni - 4,5m do 5,5m
Powierzchnia jezdni - 2406,6m”
Szerokos$ci chodnikéw - od 1,0 do 2,0m
Powierzchnia chodnikéw i pobocza z kostki betonowe;] - 429,43m*
Szerokos¢ poboczy - od 0,5 do 1,0m
Szerokos$¢ zjazdow - od 3m
Powierzchnia zjazdéw asfaltowych - 62,1m’
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej - 174,91m*
Powierzchnia zjazdéw z kostki granitowe;j - 14,85m’
Pobocza o szerokos$ci do granicy dziatki - Im
Skosy zjazdoéw - 1,5:1,5
Wyokraglenie zjazdow tukowe o promieniu - od 1,5 do 5m
Pochylenie poprzeczne dwustronne jezdni - 2,0%
Pochylenie poprzeczne chodnikéw - 2,0%
Pochylenie poboczy utwardzonych z kostki - 2,0%
Pochylenie poboczy tluczniowych - 8,0%

5. Inne informacje i dane.
a) Rodzaj ograniczen w zabudowie:
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Chetmsku Slaskim gmina
Lubawka, powiat kamiennogdrski na dziatkach nr 165/2, 165/1 i 161 na drodze powiatowe;]
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nr 3385D - ul. Sadecka w km 0-000-0+470. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce, Uchwata nr
XXXIX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta 1 gminy, w czeSci objetej opracowaniem
oznaczona jest symbolami KSD 04 Z 1/2 droga powiatowa.

Z uwagi na parametry techniczne istniejacej drogi, zalicza si¢ do drogi klasy Z
(zbiorcze). Natomiast z uwagi na konstrukcje drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii
KR3. Droga jest jednojezdniowa jednopasowa, w czes¢ z chodnikiem po lewej stronie od
rynku za budynkami tkaczy, na pozostatej czg¢sci jezdnia jest bez chodnikéw az do przepustu
na potoku zlokalizowanym na dzialce nr 161. Na calym odcinku droga znajduje si¢ w
granicach administracyjnych powiatu kamiennogoérskiego.

b) Ochrona konserwatorska:
Planowana inwestycja — droga powiatowa zlokalizowana jest w obszarze miasta Chetmsko
Slaskie, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/1809/368 z dnia 25.11.1956r. i
podlega ochronie prawnej w mysl przepiséw art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 201 poz. 701).
Prace inwestycyjne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacym Zespotowi doméw
Tkaczy, tzw. Dwunastu Apostotéw” wpisanych de rejestru zabytkdw pod nr A/5496/404.
Zabytek ten podlega bezwzglednemu zachowaniu.
Z uwagi na powyzsze wymagane jest uzyskanie decyzji na pozwolenie dziatan w zabytku w
Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorze zabytkow we Wroctawiu.
Chetmsko Slaskie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 - Géry Kamienne - prace
prowadzone bedg na dziatkach drogowych.

¢) Eksploatacja gérnicza:
Chelmsko Slgskie nie znajduje si¢ na obszarze gérniczym.

d) Istniejace 1 przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Ekspertyza obiektow budowlanych.
Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowaniem obejmuje m.in.:
- Teren jest zagospodarowany w tym droga asfaltowa, zjazdy, chodniki, krawezniki 1 obrzeza
itd.
- Na dziatkach zlokalizowana jest sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociggowa,
kanalizacyjna sanitarna deszczowa i telekomunikacyjna.
Podstawa oceny
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalne;.
Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego obiektéw budowlanych i mozliwosci ich
dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang inwestycj3.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

Lp. Element - oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia
1. 2. 3.
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Droga powiatowa

Istniejgca nawierzchnia drogi, od rynku w miejscowosci Chetmsko
Slaskie km 0+000, do przepustu km 0+470 (granica dziatki drogowej nr
165/2) objetych opracowaniem, pod wzgledem konstrukcyjnym jest
utwardzona o nawierzchni bitumicznej zniszczonej w 90%, nieréwnosci w
przekroju podluznym i poprzecznym, liczne deformacje o charakterze
plastycznym, zapadnigcia, spgkania siatkowe, podiuzne, poprzeczne na
calej szerokosci jezdni, wykruszenia, ubytki w cze$ci Srodkowej i na
krawedzi jezdni, zwigzane sg gwaltownym przeptywem wody opadowe]
po opadach atmosferycznych. Warstwy bitumiczne wskutek rozmycia od
przeptywajacej wody ulegly lokalnie catkowitemu zniszczeniu. Istniejace
krawezniki granitowe sa pozapadane wychodza z lica kraweznika, maja
liczne ubytki, s3 w bardzo ztym stanie technicznym. Droga przewidziana
do przebudowy.

Stan zty

Chodniki, zjazdy
Chodniki i w cze$ci zjazdy zostaly wykonane z kostki betonowe;j.
Nawierzchnia jest pozapadana. Zjazdy ttuczniowe wymyte. Stan zty

Stan zty
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3 Scieki, wpusty
Scieki granitowe pozapadane z ubytkami kostki. Wpusty pozapadane. Sten Stan zty
techniczny zty.

Analiza 1 ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcji
i uzytkowania.

Stan techniczny sprawnosci elementéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanych
przebudowywanych jest zly. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
opracowaniem.

Projektowane roboty majg za zadanie poprawic stan istniejacych obiektéw budowlanych.

7. Opinia geotechniczna
W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga,
firma Paradoxides z siedzibg przy ul. Glinickiej 4/1 w Walbrzychu, ktéra opracowata opinie
geologiczng w kwietniu 2023r, okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania.
W tym celu wykonano 7 badan do gt. 1,0-1,2 mppt.
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Teren badan zlokalizowany jest wzdtuz ul. Sadeckiej w miejscowosci Chetmsko Slaskie
gmina Lubawka — obszar wiejski. Morfologicznie teren ten potozony jest na zboczu Wzgorz
Zawory wchodzacych w sktad Gér Stotowych Sudetéw Srodkowych, wzniesionych od 512,7 do
619,0mnpm.

Budowa geologiczna podioza terenu objetego opracowaniem, rozpoznana zostala do
glebokosci 1,3m (do stropu skaty). Jest to obszar wystepowania piaskowcow szarogtazowych
(dolnego triasu) i ich zwietrzelin. Calo$¢ terenu przykryta jest nasypem drogowym. Do gt.
1,3mppt nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. W okresach wiosennego tajania
$niegu i po dlugotrwatych intensywnych opadach nalezy si¢ spodziewac saczen na réznych
glebokosciach.

Opierajac si¢ na wynikach badan polowych wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych i
pod cienkg warstwg nawierzchni asfaltowej 0,05m, wydzielono nastgpujace warstw:

— Warstwa Al - nasypy mineralne o stopniu zageszczenia Ip — 0,5 pod
zdegradowana nawierzchnig asfaltowg o migzszosci 0,45m.

Grunt tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podioza G3 — warstwa do
wymiany.

— Warstwa C1 — Zaliczono tu wietrzeliny piaskowcéw szarogtazowych dolnego
triasu (pstry piaskowiec), wyksztalcony w postaci piaskéw lekko zaginionych z
domieszka zwiréw na gtebokosci 0,5mppt (otwoér 1-4,6,7). W partiach stropowych
duza dezintegracj¢ skaty 1 rozpad na frakcje zwirowa Ww postaci
twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszkg kamieni o stopniu
zageszczenia wypetniacza pomiedzy okruchami skat Ip=0,7 okreslanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nosnosci podtoza do
G1/G2. Warstwa ta bedzie wystgpowa¢ bezposrednio jako podioze konstrukcji
drogowych.

— Warstwa C2- zaliczono tu wietrzeliny piaskowcéw szarogtazowych dolnego
triasu (pstry piaskowiec) wyksztalcony w postaci piaskéw zaginionych z
domieszka kamieni na gtebokosci 0,5mppt (otwér 5). W partiach stropowych
duza dezintegracje skaly 1 rozpad na frakcje zwirowg Ww postaci
twardoplastycznych zwiréw gliniastych z domieszkg kamieni o stopniu
zageszczenia wypelniacza pomigdzy okruchami skat I;=0,15 okre§lanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie.

Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, do grupy nosnosci podtoza do
G1/G2. Warstwa ta bedzie wystgpowa¢ bezposrednio jako podioze konstrukcji
drogowych.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z
wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dilugi okres przed
przystgpieniem do rob6t  posadowieniowych.  Chroni¢  wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe 1 gruntowe na biezgco usuwac z wykopow.

. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

1.7. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacje¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji nalezy
opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierownika Budowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierac
si¢ na obowigzujagcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach
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szczegblnych zawartych w w/w Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne
zawarte w jednolitym tekscie

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie
przepiséw ogolnych bezpieczenstwa i1 higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844,
stanowigcego zatacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.

Przebudowa drég, zjazdéw, chodnikéw, poboczy, kanalizacji deszczowe;.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi,

- rozbiodrka istniejgcej nawierzchni chodnikow

- rozbidrka zjazdéw indywidulanych,

- rozbidérka poboczy,

- montaz kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, studzienkami, przykanalikami i
wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do potoku,

- wykonanie podbudowy drogi, zjazdy i chodniki,

- montaz kraw¢znikéw obrzezy chodnikowych

- zakonczenie zjazdéw przy granicy jezdni kraweznikiem zatopionym na tawie
betonowej,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni 1 zjazdow,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej i granitowe;j,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie progéw zwalniajagcych w tym na przejsciu dla pieszych,

- montaz stupéw hybrydowych solarno — wiatrowych o$wietlenia przejs$¢ dla pieszych,

regulacja istniejgcych skrzynek zasuw,

- montaz oznakowania stalego po wykonanych robotach inzynieryjnych.

Kolejnosé wykonywanych robét

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie drzew, krzewow i terendw zielonych na czas prowadzenia robaét,

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ewentualnego ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobow

1 urzadzen technicznych, nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
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- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej i inzynieryjnej
* wykonanie robét przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikéw,
- odtworzenie trasy,
* wykonanie robét ziemnych
- wykopy, nasypy,
- profilowanie i1 zagg¢szczanie podtoza,
* wykonanie podbudéw nawierzchni,
- krawezniki, obrzeza.
- wykonanie kanalizacji deszczowe;j
* wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni i zjazdéw
* wykonanie nawierzchni chodnikéw,
* wykonanie rob6t koncowych,
- uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzgtowo-materiatowe;.

Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki wystepuja obiekty lub urzadzenia uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna napowietrzna, wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna, deszczowa,
telekomunikacyjna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Montaz kraweznikow.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robot, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

- dostawa 1 montaz elementéw budowlanych,

- roboty przy przyczoétkach przepustéw,

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigéw itp.

Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Pracownicy s3 zobowigzania do stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa ogdlna
organizacja pracy):
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materialéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (wady materiatowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
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chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami];

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
tj.],

8.2 Na podstawie Na podstawie wyzej wymienionych artykutéw prawa oraz aktéw prawnych,
uzna¢ nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach: Obreb
020703_5 Lubawka obszar wiejski Obreb 0004 Chetmsko Sla}skie; dz. nr 165/2, 161, na
obszarze objetym zakresem opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek.

8.3 Opracowanie obejmuje przebudowe¢ drogi powiatowej nr 3385D km 0+000-0+470 — ul.
Sadecka. Z uwagi ze jest krotsza od 1km nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzigé
mogacych nawet potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wg. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko.

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sgsiadujacej, istniejacej zabudowy spelnia
wymagania wyzej wyszczegolnionych przepisoOw oraz uwarunkowan.
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10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane) i innych.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w obszarze miasta Chetmsko Slaskie, wpisanym do
rejestru zabytkéw pod numerem A/1809/368 z dnia 25.11.1956r. i podlega ochronie prawnej w mysl
przepisow art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
201 poz. 701), z uwagi na powyzsze, przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane
uzyskanie odstepstwo od warunkéw technicznych. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U 2022. Poz. 1518 z dnia 20.lipca 2022r) - §2 pkt. 3 1 §4 pkt 22 dopuszcza si¢
niestosowanie przepiséw dziatu Il powyzszego rozporzadzenia.

Z uwagi, ze inwestycja polegajaca na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3385D w km 0+000 -
0+470”, ul. Sadecka, dziatka nr ewid. 165/2, oraz dziatka 165/1 obreb 0004 Chetmsko Slaskie, gm.
Lubawka, zlokalizowana jest w obszarze historycznego miasta Chetmsko Slaskie, wpisanym do
rejestru zabytkéw pod numerem A/1809/368 decyzja z dnia 25.11.1956r. przy projektowaniu nie
zostaly spetnione miedzy innymi ponizsze przepisy rozporzadzenia jw. dla drogi jest klasy Z
(zbiorczej):

— szerokos$¢ pasa ruchu,

— poszerzen jezdni na tukach,

— promieni tukéw w planie jezdni,

— spadki podtuzne i poprzeczne jezdni,

— dhlugosci prostych przejsciowych,

— szeroko$¢ chodnikéw i ciggtos¢ dla ruchu pieszych,

— dostep dla os6b niepetnosprawnych,

— zastosowanie zajadow dwukierunkowych,

— szerokosci zjazdow indywidualnych, publicznych,

— parametrow geometrycznych zjazdow, skrzyzowan z drogami gminnymi umozliwiajacy
przejazd pojazdu miarodajnego tj. wyokraglenie tukiem kotowym,

Z uwagi trudne warunki wynikajace z istniejagcego uksztaltowania i zagospodarowania
terenu — prowadzane roboty zlokalizowane s3 na obszarze jw. i w obrebie obiektow
zabytkowych miedzy innymi w poblizu drewnianych Doméw Tkaczy Slaskich z poczatku
XVIII wieku, znanych pod nazwa Dwunastu Apostotow.

I1. Czes$¢ rysunkowa objetych opracowaniem

1. Projekt plan sytuacyjny 1:500

2. Przekroje konstrukcyjne 1:25

3. Przekroje konstrukcyjne 1:25

4. Przekroje konstrukcyjne 1:25

5. Profil drogi 1:100/500

1S. Profil kanalizacji deszczowej 1

2S. Profil kanalizacji deszczowej 2

3S. Profil kanalizacji deszczowej 3 wylot do potoku
4S. Wpust drogowy, studnia — szczegoty

5S. Szczegdt utozenia kanalizacji deszczowej

Opracowat:
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