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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo

Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 54/11, obreb Siedlec

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologig:

Zaprojektowano przebudowe z nadbudowa i rozbudowg oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego (szkoty pod-
stawowej) na budynek mieszkalny wielorodzinny, z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazo-
wa, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych mieszkan 1-, 2- i 3-pokojowych, z
tazienkami wyposazonymi w wanny badz natrysk oraz miski ustepowe, z kuchniami lub wnekami kuchennymi, z przestrzeniami komuni-
kacji wewnetrznej i przestrzeniami sktadowania.

Przedmiotowy etap VIl obejmuje:
- wykonanie nawierzchni utwardzonych.
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Siedlec bud kst_0 VII_etap_zagos

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedicu

1

ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura
1/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetono- |m
d.1.1/1804-12 wanych
analogia =>
Ogrodzenie panelowe ocynkowane (kompletny system wraz z montazem):
Przesto - panel 6W - 5/5 o wymiarze 2,1x3,5m ocynkowane;
Stupek stalowy wysokosci okoto 440cm - rura prostokgtna 40x60x2 mm ocyn-
kowana + obejmy poczatkowe i narozne; obejmy narozne do mocowania do
muru klinkierowego
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
2|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych (bluszcz pospolity) w rowach o szerokosci  |szt.
d.1.1/0331-04 do 45 cm w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowéw
analogia
2,16 szt. 12,600
RAZEM 12,600
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2141 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - ST - 01.01.01
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych)
1.1
0,094 km 0,094
RAZEM 0,094
2.2 PODBUDOWY
2.21 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2./0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
2.1|analogia 10 cm (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
1,05%(312,24+103,2)*0,05 m3 21,811
RAZEM 21,811
5/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.2./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
2.1|analogia 10 cm (dojscia do i wokét budynku, strefy dojscia gtéwnego)
1,05*(161,01)*0,03 m3 5,072
RAZEM 5,072
23 NAWIERZCHNIE
2.31 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na pod- |m2
d.2./0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.1
161,01+312,24 m?2 473
RAZEM 473
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na pod- |m?2
d.2./0511-03 sypce cementowo-piaskowej, kostka zotta
3.1
49,81 m?2 50
RAZEM 50
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych Meba grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0511-03 piaskowej, kostka szara
3.1
103,2 m?2 103
RAZEM 103
24 ELEMENTY ULIC
2.4.1 Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.I-l
4.1
59 m 59,000
RAZEM 59,000
10/KNR 2-31 tawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem m3
d.2.|0402-04
4.1
59*0,053 m3 3,127
RAZEM 3,127
11|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe utozone na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem. |m
d.2.|0403-03 piaskowe;j
4.1
59 m 59,000
RAZEM 59,000
12/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.|0401-05 kat.I-l
4.1
101 m 101,000
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Siedlec bud kst_0 VII_etap_zagos PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 101,000
13/KNR 2-31 tawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem m3
d.2.|0402-04
4.1
101*0,053 m3 5,353
RAZEM 5,353
14/KNR 2-31 Opornik betonowy utozone na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.2.|0403-03 kowej
4.1|analogia
101 m 101,000
RAZEM 101,000
24.2 Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-01 kat.I-l
4.2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki m3
d.2.|0402-05
4.2
96*0,046 m3 4,416
RAZEM 4,416
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
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Lp. | Podstawa |

Opis [im] Norma [Naklady | Cena [ R | M [ s

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedlcu

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura
1|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych
d.1.1/1804-12 =>
analogia Ogrodzenie panelowe ocynkowane (kompletny system wraz z montazem):
Przesto - panel 6W - 5/5 o wymiarze 2,1x3,5m ocynkowane;
Stupek stalowy wysokosci okoto 440cm - rura prostokgtna 40x60x2 mm ocynkowana + obejmy poczatkowe i naroz-
ne; obejmy narozne do mocowania do muru klinkierowego
przedmiar =2,1m
R:robocizna r-g| 2,624200 5,5108
M:Ogrodzenie panelowe ocynkowane (kompletny system m | 1,050000 2,2050
wraz z montazem):
Przesto - panel 6W - 5/5 o wymiarze 2,1x3,5m ocynkowane;
Stupek stalowy wysokosci okoto 440cm - rura prostokgtna
40x60x2 mm ocynkowana + obejmy poczatkowe i narozne;
obejmy narozne do mocowania do muru klinkierowego
M:beton z kruszywa naturalnego B 10 m3| 0,038000 0,0798
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,006500 0,0137
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-21  |Sadzenie krzewow zywoptotowych (bluszcz pospolity) w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg
d.1.1/0331-04 zaprawg rowow
analogia przedmiar =2,1*6 = 12,600 szt.
R:robocizna r-g| 0,215830 2,7195
M:ziemia urodzajna (humus) m3| 0,036000 0,4536
M:bluszcz pospolity 0,3-0,5m szt.| 1,050000| 13,2300
M:woda m3 | 0,005000 0,0630

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2141 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - ST - 01.01.01
3|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (odtworzenie trasy i punktéw
d.2./0119-03 wysokosciowych)
1.1 przedmiar = 0,094 km
R:robocizna r-g [111,73500| 10,5031
0
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 7,500000 0,7050

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - ST - 01.01.01
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

2.2 PODBUDOWY
2.21 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
4/KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
d.2./0107-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm (ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe)
2.1|analogia przedmiar = 1,05%(312,24+103,2)*0,05 = 21,811 m3
R:robocizna r-g| 2,490000 54,3094
M:ttuczen kamienny sortowany t | 1,990000| 43,4039

M:kliniec kamienny
M:miat kamienny

M:woda m3| 0,250000 5,4528
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,280000 6,1071

t | 0,300000 6,5433
t | 0,180000 3,9260

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

5|KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
d.2.|0107-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm (dojscia do i wokot budynku, strefy dojscia gtéwnego)
2.1]analogia przedmiar = 1,05*(161,01)*0,03 = 5,072 m3
R:robocizna r-g| 2,490000f 12,6293
M:ttuczen kamienny sortowany t | 1,990000| 10,0933

M:kliniec kamienny
M:miat kamienny
M:woda

t | 0,300000 1,5216
t | 0,180000 0,9130
m3 | 0,250000 1,2680

-5-
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena S
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,280000 1,4202

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat: PODBUDOWY
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

23 NAWIERZCHNIE

2.31 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23

d.2./0511-03 szara

6|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

3.1 przedmiar = 161,01+312,24 = 473 m2

R:robocizna r-g| 1,303200| 616,4136
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 5,5341
M:Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 | 1,025000| 484,8250
M:piasek m3| 0,081800, 38,6914
M:woda m3| 0,027000| 12,7710
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000| 11,8250
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000/ 61,4900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.|0511-03 z6tta

7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm HOLLAND, na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka

3.1 przedmiar = 49,81 = 50 m2

R:robocizna r-g| 1,303200| 65,1600
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 0,5850
M:Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, zétta m2| 1,025000| 51,2500
M:piasek m3| 0,081800 4,0900
M:woda m3| 0,027000 1,3500
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 1,2500
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000 6,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2./0511-03 przedmiar = 103,2 = 103 m2

8/KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt azurowych Meba grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

3.1

R:robocizna r-g| 1,3032001 134,2296
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 1,2051
M:ptyta azurowa Meba grubosci 8 cm, szara m2| 1,025000| 105,5750
M:piasek m3| 0,081800 8,4254
M:woda m3| 0,027000 2,7810
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 2,5750
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000/ 13,3900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: NAWIERZCHNIE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.4 ELEMENTY ULIC

2.441 Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01

9|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|-Il
d.2./0401-03 przedmiar =59 m

R:robocizna r-g| 0,170000, 10,0300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 2-31 |kawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem
d.2.|0402-04 przedmiar =59%0,053 = 3,127 m3

41
R:robocizna r-g| 9,020000) 28,2055
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3| 0,040000 0,1251
M:mieszanka betonowa m3 | 1,040000 3,2521
M:piasek m3| 0,270000 0,8443
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
M:woda m3| 0,470000 1,4697

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis [im] Norma | Naklady | Cena | R M | s
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe utozone na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
d.2./0403-03 przedmiar =59 m
41
R:robocizna r-g| 0,429000, 25,3110
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m | 1,020000| 60,1800
M:piasek m3| 0,012700 0,7493
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t | 0,003900 0,2301
M:woda m3 | 0,004200 0,2478

M:materiaty pomoc

nicze % | 0,500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

12/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.|-Il
d.2./0401-05 przedmiar =101 m
41
R:robocizna r-g | 0,224900| 22,7149

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

13/KNR 2-31 |tawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem
d.2.|0402-04 przedmiar = 101*0,053 = 5,353 m3
41
R:robocizna r-g| 9,020000| 48,2841
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 | 0,040000 0,2141
M:mieszanka betonowa m3| 1,040000 5,5671
M:piasek m3| 0,270000 1,4453

M:materiaty pomoc
M:woda

nicze % | 0,500000
m3| 0,470000 2,5159

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

14/KNR 2-31 |Opornik betonowy utozone na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
d.2./0403-03 przedmiar =101 m
4.1]analogia
R:robocizna r-g| 0,429000| 43,3290

M:opornik drogowe
M:piasek

M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,003900 0,3939

M:woda
M:materiaty pomoc

betonowe 15x30 cm m | 1,020000| 103,0200
m3| 0,012700 1,2827

m3 | 0,004200 0,4242
nicze % | 0,500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.4.2 Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
15/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
d.2.|0401-01 przedmiar =96 m
4.2
R:robocizna r-g | 0,074900 7,1904

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

16/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki
d.2./0402-05 przedmiar = 960,046 = 4,416 m3
4.2
R:robocizna r-g| 0,360000 1,5898
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cemen-
d.2./0407-05 towag
4.2 przedmiar =96 m
R:robocizna r-g| 0,277100| 26,6016
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t | 0,001600 0,1536
M:Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m | 1,020000| 97,9200
M:Piasek do betonéw zwyktych m3| 0,005500 0,5280
M:woda m3| 0,001400 0,1344
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.730

Nr seryjny: 14293




Siedlec bud kst_0 VII_etap_zagos PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Siedlec bud kst_0 VII_etap_zagos TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

—_

ROBOTY BUDOWLANE

—_
—_

Elementy zagospodarowania
terenu, Mata architektura

2|ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU

2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

2.1.1|Odtworzenie (wyznaczenie)
trasy i punktéw wysokoscio-
wych - ST - 01.01.01

2.2|PODBUDOWY

2.2.1|Podbudowa zasadnicza z kru-
szywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02

2.3|NAWIERZCHNIE

2.3.1|Nawierzchnia z brukowej kost-
ki betonowej - ST - 05.03.23

2.4 ELEMENTY ULIC

2.4.1|Krawezniki betonowe - ST -
08.01.01

2.4.2|Obrzeza betonowe - SST - 08.
03.01

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Siedlec bud kst_0 VII_etap_zagos

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1114,7315
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 0,0798 0,0798
2.|bluszcz pospolity 0,3-0,5m szt. 13,2300 13,2300
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 8,1018 8,1018
4.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0,3392 0,3392
5. |kliniec kamienny t 8,0649 8,0649
6.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m2 484,8250 484,8250
7.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, zétta |m2 51,2500 51,2500
8.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 60,1800 60,1800
9.|miat kamienny t 4,8389 4,8389
10./mieszanka betonowa m3 8,8192 8,8192
11.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 97,9200 97,9200
12.|Ogrodzenie panelowe ocynkowane (kompletny |m 2,2050 2,2050
system wraz z montazem):
Przesto - panel 6W - 5/5 o wymiarze 2,1x3,5m
ocynkowane;
Stupek stalowy wysokosci okoto 440cm - rura
prostokatna 40x60x2 mm ocynkowana + obejmy
poczatkowe i narozne; obejmy narozne do mo-
cowania do muru klinkierowego
13.|opornik drogowe betonowe 15x30 cm m 103,0200 103,0200
14.|piasek m3 55,5284 55,5284
15.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,5280 0,5280
16. |ptyta azurowa Meba grubosci 8 cm, szara m2 105,5750 105,5750
17.|tluczen kamienny sortowany t 53,4972 53,4972
18.|woda m3 28,4778 28,4778
19.|ziemia urodzajna (humus) m3 0,4536 0,4536
20.|materiaty pomocnicze zt
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Pita do ciecia kostki m-g 15,6500
2.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7050
3.|$rodek transportowy m-g 0,0137
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,5272
5.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 81,3800
RAZEM
Stownie:
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