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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo

Adres budowy: Magdalenki 9, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 82/1 i 82/4, obreb Krzekotowice

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Zaprojektowano wolnostojacy, jednokondygnacyjny budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowa, w jednej bryle, sktadajacy sie
z czesci (budynku) magazynowo-garazowej od frontu oraz czesci/wiaty magazynowej w gtebi dziatki. W czesci budynku przewidziano
dwa pomieszczenia magazynowe (jedno dla uzytkownikow swietlicy wiejskiej o funkcji skladowo-gospodarczej przeznaczone do nieza-
wodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiatow, narzedzi i sprzetu; drugie dla cztonkéw Ochotniczej
Strazy Pozarnej o takiej samej funkcji) oraz garaz dla mieszkancéow budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wiate przewidziano dla
uzytkownikéw Swietlicy wiejskiej, przeznaczong do przechowywania materiatéw, narzedzi i sprzetu.

Obiekt w trakcie realizaciji.

2. Lokalizacja:

Przedmiotowe dziatki zabudowane o nr ewid. 82/1 i 82/4 (obreb Krzekotowice) potozone sg przy powiatowej drodze publicznej o nawierz-
chni asfaltowej (dz. ewid. nr 95) w Magdalenkach, w gminie Pepowo.

Przedmiotowy budynek magazynowo-garazowy z wiatg magazynowa zlokalizowano na dziatce o nr ewid. 82/1.

Przedmiotowa nieruchomos¢ lezy poza strefami uzgodnien konserwatorskich, poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochro-
nie przyrody, nie jest narazona na wptyw oddziatywan szkod goérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem
sie mas ziemnych, nie podlega takze ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniom w zakresie ochrony srodowiska.

Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono, w obrebie planowanej inwestycji, wystepowania urza-
dzenh melioracyjnych.

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu - teren utwardzony:

Zaplanowano nawigzanie z projektowanymi rzednymi wzglednymi nawierzchni utwardzonych do istniejgcego utwardzen i pozioméw tere-
nu. Odwodnienia - poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Ostatecznie poziomy i uksztattowanie utwardzen przed wejsciami do pomieszczen budynku i przed wiatg dostosowac wysokosciowo do
poziomu posadzek w budynku oraz do istniejgcych utwardzen na dzialce, z uwzglednieniem niezbednych spadkéw min. 1% na potrzeby
odprowadzenia wéd opadowych od budynku. Poziom nawierzchni przy wejsciach zatozono -2 cm ponizej zera budynku.

Zaprojektowano nawierzchnie dojazdu od strony pétnocnej i zachodniej - utwardzone kostkg brukowg grubosci 8 cm typu Domino Beha-
ton w kolorze bordowym (jako nawigzanie do istniejgcego utwardzenia strefy wjazdu). Nawierzchnie ograniczone kraweznikami betono-
wymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na tawach betonowych z oporem (C12/15 - 15x30+15x15 cm).

Zaprojektowano nawierzchnie wzdtuz budynku - utwardzone kostkg brukowa grubosci 8 cm typu Domino Behaton w kolorze szarym (na-
wigzanie do utwardzen strefy wjazdu).

Zaprojektowano nawierzchnie miejsca postojowego dla samochodu osobowego - utwardzone azurowymi ptytami betonowymi grubosci 8
cm typu Meba, oddzielone kostkag brukowg typu Holland w kolorze szarym (nawigzanie do utwardzen strefy wjazdu). Nawierzchnie ogra-
niczone kraweznikami betonowymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na tawach betonowych z oporem (C12/15 - 15x30+15x15
cm). Po utozeniu ptyt otwory nalezy wypetni¢ ziemig z obsianiem trawa, a nastepnie zagesci¢ nawierzchnie.

Po rozbiérce istniejacych utwardzen z ttucznia, wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypéw niebudowlanych nalezy wykona¢ nasypy z
gruntu zageszczanego (piasek $redni, pospoétka), a nastepnie utozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne. Jezeli podczas robét ziem-
nych zostanie stwierdzone, ze istniejgce grunty nadajg sie do ponownego wbudowania w dolne warstwy nasypow drogowych mozna
zmieni¢ sposdb wzmocnienia istniejgcego podtoza gruntowego zapisany w projekcie po wczesniejszej konsultacji z projektantem i ins-
pektorem nadzoru.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je wymieni¢ zastepujac piaskami $rednimi,
uktadajac i zageszczajac warstwami.
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 |Vetap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa budynku magazynowo-garazowego z wiatg magazynowgq - utwardzenia terenu
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - ST - 01.01.01
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych)
1.1
0,051 km 0,051
RAZEM 0,051
1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopow
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0206-02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
2.1 grunt kategorii 1l
135 m3 135
RAZEM 135
1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV (wjazd - z kostki czerwonej) - 51cm
3.1
1,03%(204,0) m?2 210,120
RAZEM 210,120
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV (strefa przy budynku - z kostki szarej) - 51cm
3.1
1,03*(33,0) m2 33,990
RAZEM 33,990
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV (miejsce postojowe - z ptyt azurowych) - 51cm
3.1
1,03%(6,8"3,6) m?2 25,214
RAZEM 25,214
1.3.2 Warstwa z piasku sredniego 04.02.01
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.1./0106-03 (wjazd, strefa przy budynku, miejsce postojowe)
3.2
1,03%(204+33+6,8*3,6) m?2 269,324
RAZEM 269,324
7/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.1./0106-04 po zageszcz. do 20cm (wjazd, strefa przy budynku, miejsce postojowe)
3.2 Krotnosé = 14
1,03*(204+33+6,8*3,6) m?2 269,324
RAZEM 269,324
1.3.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm |m?2
d.1./0114-07 0/63mm (wjazd, strefy doj$¢ do boiska, przy budynku, do grilla, pod wiata,
3.3 miejsca postojowe)
1,03*(204+33+6,8*3,6) m?2 269,324
RAZEM 269,324
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz. do 20 cm 0/63mm (wjazd, strefy doj$¢ do boiska, przy bu-
3.3 dynku, do grilla, pod wiata, miejsca postojowe)
Krotnosé = 12
1,03%(204+33+6,8*3,6) m?2 269,324
RAZEM 269,324
1.4 NAWIERZCHNIE
1.441 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce ce- m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej, kostka czerwona Domino Behaton (wjazd)
4.1
204 m?2 204
RAZEM 204
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara Domino Behaton (stref przy budynku)
4.1
33 m?2 33
RAZEM 33
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych Meba grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0511-03 piaskowej, kostka szara z holland (miejsce postojowe - utwardzenia przepusz-
4.1|analogia czalne). Po ufozeniu ptyt otwory nalezy wypetni¢ ziemig z obsianiem trawa, a
nastepnie zagesci¢ nawierzchnie.
6,8*3,6 m?2 24
RAZEM 24
1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-05 kat.I-Il
5.1
(2,62+9,69+3,7+9,2+21,09)+4,7 m 51,000
RAZEM 51,000
14/KNR 2-31 tawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem (15x30+15x15 cm) m3
d.1./0402-04
5.1
poz.13*0,0675 m3 3,443
RAZEM 3,443
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
5.1
p0z.13-poz.16 m 46,300
RAZEM 46,300
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
5.1/0403-07
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
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Magdalenki_mag_g

araz kst_0 IVetap

Lp. | Podstawa |

Opis [im] Norma [Naklady | Cena [ R | M [ s

Budowa budynku

magazynowo-garazowego z wiata magazynows - utwardzenia terenu

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1141 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - ST - 01.01.01
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy i punktow
d.1./0119-03 wysokosciowych)
1.1 przedmiar = 0,051 km
R:robocizna r-g [111,73500 5,6985
0
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 7,500000 0,3825

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - ST - 01.01.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopow
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
d.1./0206-02 odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill
2.1 przedmiar = 135 m3
R:robocizna r-g| 0,203000) 27,4050
S:koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 0,075400| 10,1790
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 0,201600| 27,2160

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wykonanie wykopdéw
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
3|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (wjazd
d.1./0103-04 - z kostki czerwonej) - 51cm
3.1 przedmiar = 1,03*(204,0) = 210,120 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 0,5883
M:woda m3 | 0,005000 1,0506
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,9035
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,8195
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (strefa
d.1./0103-04 przy budynku - z kostki szarej) - 51cm
3.1 przedmiar = 1,03%(33,0) = 33,990 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 0,0952
M:woda m3 | 0,005000 0,1700
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,1462
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,1326

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

5|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V (miejs-
d.1./0103-04 ce postojowe - z ptyt azurowych) - 51cm
3.1 przedmiar = 1,03%(6,8*3,6) = 25,214 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 0,0706
M:woda m3 | 0,005000 0,1261
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 0,1084
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,003900 0,0983
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - ST - 04.01.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.3.2 Warstwa z piasku sredniego 04.02.01
6/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. (wjazd, strefa przy budynku, miejsce po-
d.1./0106-03 stojowe)
3.2 przedmiar = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2
R:robocizna r-g | 0,005900 1,5890
M:piasek m3| 0,073800, 19,8761
M:woda m3 | 0,005000 1,3466

M:materiaty pomoc

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,004100 1,1042

nicze % | 0,500000

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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Magdalenki_mag_g

araz kst_0 IVetap

Lp. | Podstawa Opis [im] Norma [Naklady | Cena | R | M [ s
7|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20cm (wjazd, strefa
d.1./0106-04 przy budynku, miejsce postojowe)
3.2 Krotnosé = 14
przedmiar = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2

R:robocizna r-g | 0,001400 0,3771
M:piasek m3 | 0,172200| 46,3776
M:woda m3| 0,011200 3,0164
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009800 2,6394

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Warstwa z piasku $redniego 04.02.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.3.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm 0/63mm (wjazd, strefy doj$¢ do bois-
d.1./0114-07 ka, przy budynku, do grilla, pod wiatg, miejsca postojowe)
3.3 przedmiar = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2
R:robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany 0/63

M:miat kamienny
M:woda
M:materiaty pomoc

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002500 0,6733
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,025600 6,8947

r-g | 0,030400 8,1874
t | 0,169700| 45,7043
t | 0,014300 3,8513

m3| 0,008000 2,1546

nicze % | 0,500000

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20 cm 0/63mm
d.1./0114-08 (wjazd, strefy doj$¢ do boiska, przy budynku, do grilla, pod wiatg, miejsca postojowe)
3.3 Krotnosé = 12
przedmiar = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2
R:robocizna

M:ttuczen kamienny niesortowany 0/63

M:woda m3| 0,012000 3,2319
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002400 0,6464

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,015600 4,2015

r-g | 0,013200 3,5551
t | 0,254400, 68,5160

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Podbi
ST - 04.04.02

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutam

udowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -

Razem dzial: PODBUDOWY
Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutam

1.4 NAWIERZCHNIE
1.441 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
10/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona Do-
d.1./0511-03 mino Behaton (wjazd)
4.1 przedmiar =204 m2
R:robocizna

M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

M:Kostka brukowa

no Behaton

M:piasek m3 | 0,081800| 16,6872
M:woda m3 | 0,027000 5,5080
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 5,1000

S:Wibrator powierz

r-g | 1,303200| 265,8528
t | 0,011700 2,3868
betonowa grubosci 8 cm, czerwona Domi- | m2 | 1,025000| 209,1000

chniowy do 225 kg m-g| 0,130000, 26,5200

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

11/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara Domino
d.1./0511-03 Behaton (stref przy budynku)
4.1 przedmiar = 33 m2
R:robocizna r-g| 1,303200, 43,0056
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 0,3861

M:Kostka brukowa
Behaton

M:piasek m3| 0,081800 2,6994
M:woda m3 | 0,027000 0,8910
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 0,8250

S:Wibrator powierz

betonowa grubosci 8 cm, szara Domino m2 | 1,025000, 33,8250

chniowy do 225 kg m-g| 0,130000 4,2900

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis

[jim][ Norma | Nakiady |

Ccna | R | ™M | s

12/|KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt azurowych Meba grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z holland

d.1./0511-03 (miejsce postojowe - utwardzenia przepuszczalne). Po utozeniu ptyt otwory nalezy wypetni¢ ziemia z obsianiem tra-

4.1|analogia wa, a nastepnie zagesci¢ nawierzchnie.
przedmiar = 6,8*3,6 = 24 m2

R:robocizna r-g| 1,303200, 31,2768
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,011700 0,2808
M:ptyta azurowa Meba grubosci 8 cm, szara m2| 1,025000, 24,6000
M:piasek m3| 0,081800 1,9632
M:woda m3| 0,027000 0,6480
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 0,6000
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000 3,1200
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: NAWIERZCHNIE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.5 ELEMENTY ULIC

1.5.1 Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01

13/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.|-Il
d.1./0401-05 przedmiar = (2,62+9,69+3,7+9,2+21,09)+4,7 = 51,000 m

R:robocizna

r-g

0,224900

11,4699

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

14/KNR 2-31 |kawy pod krawezniki; tawa betonowa B-15 z oporem (15x30+15x15 cm)

d.1./0402-04 przedmiar = poz.13*0,0675 = 3,443 m3
5.1

R:robocizna

M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1II

M:beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B15)
M:piasek

M:materiaty pomocnicze

M:woda

9,020000
0,040000
1,040000
0,270000
0,500000
0,470000

31,0559
0,1377
3,5807
0,9296

1,6182

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarac
d.1./0403-05 przedmiar = p0z.13-p0z.16 = 46,300 m
5.1

h 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

R:robocizna

M:krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm
M:piasek

M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
M:woda

M:materiaty pomocnicze

r-g
m
m3
t
m3
%

0,325500
1,020000
0,011100
0,003200
0,004100
0,500000

15,0707
47,2260
0,5139
0,1482
0,1898

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarac
d.1.|0403-05 10m
5.1/0403-07 przedmiar =4,7m

h 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do

R:robocizna r-g | 0,682500 3,2078
M:krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m | 1,020000 4,7940
M:piasek m3| 0,011100 0,0522
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t | 0,003200 0,0150
M:woda m3| 0,004100 0,0193
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Krawezniki betonowe - ST - 08.01.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-7 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 |Vetap TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

—_

ROBOTY DROGOWE

1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

1.1.1|Odtworzenie (wyznaczenie)
trasy i punktéw wysokoscio-
wych - ST - 01.01.01

1.2|ROBOTY ZIEMNE ST - 02.
00.00

Wykonanie wykopdéw

21

1.3|PODBUDOWY

3.1|Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza - ST -
04.01.01

1.3.2|Warstwa z piasku sredniego
04.02.01

1.3.3|Podbudowa zasadnicza z kru-
szywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02

1.4 NAWIERZCHNIE
1|Nawierzchnia z brukowej kost-
ki betonowej - ST - 05.03.23

1.5|ELEMENTY ULIC
1|Krawezniki betonowe - ST -
08.01.01

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 448,5055
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|miat kamienny t 3,8513 3,8513
2.|tluczen kamienny niesortowany 0/63 t 114,2203 114,2203
3.|piasek m3 89,0992 89,0992
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3,2169 3,2169
5.|ptyta azurowa Meba grubosci 8 cm, szara m?2 24,6000 24,6000
6.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, czer- |m2 209,1000 209,1000
wona Domino Behaton
7.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m?2 33,8250 33,8250
Domino Behaton
8.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 52,0200 52,0200
9.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3 3,5807 3,5807
(B15)
10.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1377 0,1377
11.|woda ms3 19,9705 19,9705
12.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 10,1790
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,0504
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3197
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,8398
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,1581
6./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,3825
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27,2160
8.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 33,9300
9.|Pita do ciecia kostki m-g 6,5250
RAZEM

Stownie:
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