Nr postępowania 8/T/2022

Załącznik nr 4 do SWZ

Naprawa separatora balistycznego BS 06 firmy Sutco, rok prod. 2015, w sortowni odpadów zmieszanych w ZUO w Bierkowie:


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):


Przedmiotem zamówienia jest naprawa separatora balistycznego BS 06 firmy Sutco, rok prod. 2015, w sortowni odpadów zmieszanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
w Bierkowie.
Wszystkie prace remontowe mają odbyć się w hali Sortowni Odpadów Zmieszanych w ZUO 
w Bierkowie k/Słupska.
Niezbędne media do wykonania remontu (energia elektryczna, woda) zapewnia Zamawiający.
Zamawiający udostępni separator balistyczny w celach remontu od poniedziałku do soboty 
w godzinach 06:00 – 22:00.

Zakres naprawy separatora balistycznego typu BS 06 mieszczącego się w sortowni odpadów zmieszanych będzie obejmował:
Demontaż paneli centralnych separatora balistycznego w ilości szt. 4.
Demontaż paneli zewnętrznych skrajnych prawy + lewy w ilości szt. 2.
Demontaż i wymiana 6 amortyzatorów paneli separatora balistycznego wykonanych ze stali S235JGR2.
Demontaż osłon zabezpieczających przed nadmiernym zabrudzeniem. 
Demontaż kompletny wału korbowego wleczonego.
Poprawne sprawdzenie ustawień ramy wału wleczonego przed montażem wału korbowego wleczonego.
Montaż wału wleczonego kompletnego wykonanego zgodnie ze sztuką i na elementach spełniających parametry konstrukcyjne maszyny zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia (elementy wału zostaną wykonane ze stali 42CrMo4 +QT).
Montaż osłon zabezpieczających przed nadmiernym zabrudzeniem, wykonanych ze stali S235JR.
Demontaż osłon zabezpieczających przed nadmiernym zabrudzeniem.
Demontaż kompletny wału korbowego napędowego wraz ze sprzęgłem ZSB ROTEX-Kupplung GS48 DKM.
Sprawdzenie ustawień ramy wału napędowego przed montażem wału korbowego napędowego.
Montaż wału napędowego kompletnego wyposażonego w sprzęgło ZSB ROTEX-Kupplung GS48 DKM bez napędu, wykonany zgodnie ze sztuką i na elementach spełniających parametry konstrukcyjne maszyny, zgodnie z zaleceniami producenta (elementy wału zostaną wykonane ze stali 42CrMo4 +QT).
Montaż osłon zabezpieczających przed nadmiernym zabrudzeniem, wykonanych ze stali S235JR.
Montaż paneli centralnych separatora, wykonanymi ze stali S355MC wraz z amortyzatorami balistycznego w ilości szt. 4.
Montaż paneli zewnętrznych skrajnych prawy + lewy wykonanych ze stali S355MC wraz z amortyzatorami. 
Wykonanie kompleksowej regulacji wraz z kalibracją ustawień wałów korbowych i paneli separatora.

Wszystkie elementy potrzebne do naprawy separatora mają zostać wykonane na oryginalnych częściach producenta maszyny z 12-miesięczna gwarancją. 
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