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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 21585 Uzytkownik: Marcin Paluch

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
1|453-6 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa) |szt.
d.1.1 - na podstawie rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projek-
tanta o dtugosci przytgcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21453-6 |Montaz roztgcznikow bezpiecznikowych 160A 3P z wktadkami bezpiecznikowymi - |szt.
d.1.1 na podstawie rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projek-
tanta o dtugosci przytgcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3]453-6 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - na podstawie rys. m3
d.1.1 SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta o dtugosci przy-
tacza oraz informacji od projektanta o dtugosci przytacza
70*0.4*0.8 m3 22.400
RAZEM 22.400
4|453-6 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - na m
d.1.1 podstawie rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta
o ditugosci przytgcza oraz informaciji od projektanta o dtugosci przytagcza
Krotnos¢ = 2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5(453-6 |Uktadanie kabli typu YKXs 5x95mm2 w rowach kablowych recznie - na podstawie |m
d.1.1 rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta o dtugosci
przytacza oraz informacji od projektanta o dtugosci przytacza
70 m 70.000
RAZEM 70.000
6(453-6 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll - na podstawie |m3
d.1.1 rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta o dtugosci
przytacza oraz informacji od projektanta o dtugosci przytacza
70*0.4*0.6 m3 16.800
RAZEM 16.800
7|453-6 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 95mm2 na napigcie  |szt.
d.1.1 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - na podstawie rys. SW-PW-E-1
SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta o dtugosci przytgcza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8(453-6 |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy - na podstawie rys. SW-PW-E-1 SCHE- |odc.
d.1.1 MAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta o dtugosci przytacza
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
9]453-6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna - na km
d.1.1 podstawie rys. SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA oraz informacji od projektanta
o dtugosci przytacza
70/1000 km 0.070
RAZEM 0.070
1.2 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA TERENU
10(453-6 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - na podstawie rys. m3
d.1.2 SW-PW.v2-PZT-1
0.4¥0.8*50 m3 16.000
RAZEM 16.000
11|453-6 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - na m
d.1.2 podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
Krotnos¢ = 2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|453-6 |Utozenie rur ostonowych o $red. 110mm do kabli, karbowana, niebieska, dwu- m
d.1.2 $cienna - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13]453-6 |Uktadanie kabli YAKY4x35mm2 0,6/1kV w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.2 mknietych - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
14|453-6 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill - na podstawie |m3
d.1.2 rys. SW-PW.v2-PZT-1
0.4¥0.6*50 m3 12.000
RAZEM 12.000
-2-
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15|453-6 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyly 35 mm2 na napiecie |szt.
d.1.2 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - na podstawie rys. SW-PW.v2-
PZT-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|453-6 |Montaz w rowach muf przelotowych na kablach wielozytowych z zytami Al o prze- |szt.
d.1.2 kroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|453-6 |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz istniejgcej latar- |szt
d.1.2 ni - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18]453-6 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - montaz zdemonto- |szt.
d.1.2 wanej latarni w nowej lokalizacji - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|453-6 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1 |odc.
d.1.2
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
20(453-6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna - na km
d.1.2 podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
50/1000 km 0.050
RAZEM 0.050
1.3 TRASY KABLOWE
21|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z otw.
d.1.3 betonu
Z parteru do piwnicy i z parteru na pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT
PARTERU INSTALACJA SILOWA
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
22|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z otw.
d.1.3 cegt
Pagrtgr - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
6 otw. 6.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
10 otw. 10.000
RAZEM 16.000
23|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z ceg-|otw.
d.1.3 b
giwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 otw. 1.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
9 otw. 9.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
10 otw. 10.000
RAZEM 20.000
24|453-6 |Montaz przepustéw kablowych gazo i wodoszczelnych szt
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25(453-6 |Montaz systemowych przepustéw kablowych na dach szt
d.1.3
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26(453-6 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 |szt.
d.1.3 mm
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
(14*2+(32*2+30*2)*0.75)*2 ) szt. 242.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
(1*2+(30*2+66*2)*0.75)*2 szt. 292.000
RAZEM 534.000
27(453-6 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
(14*2+(32*2+30*2)*0.75)*2 ) szt. 242.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
(1*2+(30*2+66*2)*0.75)*2 szt. 292.000
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RAZEM 534.000
28|453-6 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
14*2+(32*2+30*2)*0.75 szt. 121.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
1*2+(30*2+66*2)*0.75 szt. 146.000
RAZEM 267.000
29|453-6 |Korytka K150H50 przykrecane do gotowych otworéw m
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
14 m 14.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
1 m 1.000
RAZEM 15.000
30|453-6 |Korytka K100H50 przykrecane do gotowych otworéw m
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
32 m 32.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
30 m 30.000
RAZEM 62.000
31|453-6 |Korytka K50H50 przykrecane do gotowych otworéw m
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
30 m 30.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
66 m 66.000
RAZEM 96.000
32|453-6 |Rury instalacyjne o $red. 25 750N uktadane w warstwie wylewki m
d.1.3
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
15 m 15.000
RAZEM 15.000
33|453-6 |Wykonanie przejscia ogniowego przez sterfy pozarowe masg uszczelniajcg ppoz  |szt
d.1.3
Przebicie z piwnicy na parter - na podstawie opisu do proj. architektury punkt "
10.3. Strefy pozarowe"
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 ROZDZIELNICE | TABLICE ROZDZIELCZE
34|453-6 |Montaz rozdzielnicy RG z oodtgczeniem i oznaczenie przewoddw szt.
d.1.4
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 Schemat sekcja rozdzielnica RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|453-6 |Montaz rozdzielnicy TB1 z oodtgczeniem i oznaczenie przewodow szt.
d.1.4
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-3.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH
36|453-6 |Uktadanie kabli typu N2XH-J 5x25mm2 na gotowych korytkach lub drabinkachz  |m
d.1.5 mocowaniem
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
30 m 30.000
RAZEM 30.000
37|453-6 |Uktadanie kabli typu N2XH-J 5x10mm2 na gotowych korytkach lub drabinkachz ~ |m
d.1.5 mocowaniem
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA,
SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
25 m 25.000
RAZEM 25.000
38|453-6 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt 25 mm2 szt.
d.1.5
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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39|453-6 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt 10 mm2 szt.
d.1.5
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA,
SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|453-6 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty 25 mm2 |szt.
d.1.5
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|453-6 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt 10 mm2  |szt.zyt
d.1.5
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA,
SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
52 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
42|453-6 |Kaseta z przyciskiem PWP z podtgczeniem szt
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|453-6 |Kable typu (N)HXH-FE 180/E90 2x1.5mm2 uktadane na uchwytach EI90 m
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
10 m 10.000
RAZEM 10.000
441453-6 |Kable typu (N)HXH-FE 180/E90 2x1.5mm2 uktadane p/t m
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
45|453-6 |Rury instalacyjne typu RKSG32UV ukifadane na dachu m
d.1.5
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
40 m 40.000
RAZEM 40.000
46|453-6 |Rury instalacyjne typu RB22mm uktadane n.t. m
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
215 m 215.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
135 m 135.000
RAZEM 350.000
47|453-6 |Kable typu N2XH-J 5x4mm2 wciggane do rur m
d.1.5
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
15 m 15.000
RAZEM 15.000
48(453-6 |Kable typu N2XH-J 5x2.5mm2 wciggane do rur m
d.1.5
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49(453-6 |Kable typu N2XH-J 3x2.5mm2 wciggane do rur m
d.1.5
Pwinica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
20 m 20.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
230 m 230.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
150 m 150.000
RAZEM 400.000
50|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciggane do rur m
d.1.5
Pwinica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
15*2 m 30.000
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15+5 m 20.000
RAZEM 50.000
51|453-6 |Kable typu N2XH-J 5x4mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkach z m
d.1.5 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
40 m 40.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
20 m 20.000
RAZEM 60.000
52|453-6 |Kable typu N2XH-J 5x2,5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.5 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
20 m 20.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
15 m 15.000
RAZEM 35.000
53|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x2,5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.5 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
505 m 505.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
330 m 330.000
RAZEM 835.000
54|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.5 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
15*2+20*2+20 m 90.000
RAZEM 90.000
55|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x2.5mm2 uktadane p/t m
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
90 m 90.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
60 m 60.000
RAZEM 150.000
56|453-6 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt 4 mm2 szt.
d.1.5
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
5 szt. 5.000
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
5 szt. 5.000
RAZEM 10.000
57|453-6 |Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt 4 mm2 szt.zyt
d.1.5
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
5 szt.zyt 5.000
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 10.000
58|453-6 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 szt.zyt
d.1.5 mm2
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
3 szt.zyt 3.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
10*3 szt.zyt 30.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
13*3 szt.zyt 39.000
RAZEM 72.000
59|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1.5 kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60(453-6 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - |szt.
d.1.5 wykonanie otworéw w blasze
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
18 szt. 18.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
12 szt. 12.000
RAZEM 30.000
61(453-6 |Puszki z tworzywa sztucznego n/t o 4 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 |szt.
d.1.5 mm2
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Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
18 szt. 18.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
12 szt. 12.000
RAZEM 30.000
62|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.5 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
29+35+4 szt. 68.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
6+37+26 szt. 69.000
RAZEM 137.000
63|453-6 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
29+35+4 szt. 68.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
6+37+26 szt. 69.000
RAZEM 137.000
64|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.1.5 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
29 szt. 29.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
6 szt. 6.000
RAZEM 35.000
65|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1.5 obcigzalno$¢ w amperach/przekroj przewodu do 16/2.5 mm2
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2%2+12*2+7 szt. 35.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
13*2+11 szt. 37.000
RAZEM 72.000
66|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe typu DATA ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1.5 biegunowe obcigzalno$¢ w amperach/przekroj przewodu do 16/2.5 mm2
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
22 szt. 4.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
13*2 szt. 26.000
RAZEM 30.000
67|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1.5 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe bryzgoszczelne |szt.
d.1.5 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69(453-6 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - w |szt.
d.1.5 zabudowie meblowej
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1.5 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - w zabu-
dowie meblowej
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|453-6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe DATA 2-biegu- |szt.
d.1.5 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - w
zabudowie meblowej
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|453-6 |Montaz puszek podtogowych 16-modutowych o wymiarach 310x255x65mm z po- |szt.
d.1.5 krywa pod parkiet w posadzce
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
73|453-6 |Uzbrajanie puszek podtogowych - mostkowanie gniazd zasilajgcych M45 szt.
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
74|453-6 |Montaz transformatoréw 230/24V do grzejnikow szt
d.1.5
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|453-6 |Montaz wytgcznikéw serwisowych 3-fazowych szt
d.1.5
Dach - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76|453-6 |Montaz wytgcznikéw serwisowych 1-fazowych szt
d.1.5
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 szt 1.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA SILOWA
7 szt 7.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.3 RZUT | PIETRA INSTALACJA SILOWA
8 szt 8.000
RAZEM 16.000
1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
77|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkach z |m
d.1.6 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
125 m 125.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
75 m 75.000
RAZEM 200.000
78|453-6 |Kable typu N2XH-J 4x1.5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.6 mocowaniem
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
75 m 75.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
45 m 45.000
RAZEM 120.000
79|453-6 |Rury instalacyjne typu RB20mm ukfadane n.t. m
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
25 m 25.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
220 m 220.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
155 m 155.000
RAZEM 400.000
80|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciggane do rur m
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
20 m 20.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
80 m 80.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
60 m 60.000
RAZEM 160.000
81|453-6 |Kable typu N2XH-J 4x1.5mm2 wciggane do rur m
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
15 m 15.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
155 m 155.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
110 m 110.000
RAZEM 280.000
82|453-6 |Kable typu N2XH-J 4x1.5mm2 ukfadane p/t m
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
20 m 20.000
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25 m 25.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
15 m 15.000
RAZEM 60.000
83(453-6 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - |szt.
d.1.6 wykonanie otworéw w blasze
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
2 szt. 2.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
26 szt. 26.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
17 szt. 17.000
RAZEM 45.000
84(453-6 |Puszki z tworzywa sztucznego n/t o 4 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 |szt.
d.1.6 mm2
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
2 szt. 2.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
26 szt. 26.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
17 szt. 17.000
RAZEM 45.000
85(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe A1 szt
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
86(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe B1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
4 szt 4.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
9 szt 9.000
RAZEM 13.000
87(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe C1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
8 szt 8.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
12 szt 12.000
RAZEM 20.000
88(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe D1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
89(453-6 |Montaz opraw oswietldwkowych - ozn. projektowe E1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
90(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe E2 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
91(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe E3 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92(453-6 |Montaz opraw oswietldwkowych - ozn. projektowe F1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
2 szt 2.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
3 szt 3.000
RAZEM 5.000
93(453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe F2 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
12 szt 12.000
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RAZEM 12.000
941453-6 |Montaz opraw oswietldwkowych - ozn. projektowe F3 szt
d.1.6
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
95|453-6 |Montaz opraw oswietldwkowych - ozn. projektowe G1 szt
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
96|453-6 |Montaz czujnikéw ruchu/obecnosci, 360°, IP20 szt.
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 szt. 1.00
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
6 szt. 6.00
RAZEM 7.00
97|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.6 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1+1 szt. 2.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
9+3+1 szt. 13.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
4 szt. 4.000
RAZEM 19.000
98|453-6 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1+1 szt. 2.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
9+3+1 szt. 13.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
4 szt. 4.000
RAZEM 19.000
99|453-6 |taczniki podtynkowe jednobiegumowe IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
100|453-6 |taczniki podtynkowe swiecznikowe IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.6
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
3 szt. 3.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
4 szt. 4.000
RAZEM 7.000
101|453-6 |Laczniki jednobiegunowe p/t IP44 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|453-6 |Laczniki schodowe p/t IP44 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
103|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.6 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|453-6 |Laczniki natynkowe jednobiegumowe IP44 w puszce instalacyjnej szt.
d.1.6
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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105|453-6 |Rury instalacyjne typu RB20mm ukfadane n.t. m
d.1.7
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
10 . m 10.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
130 . m 130.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
70 m 70.000
RAZEM 210.000
106|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciggane do rur m
d.1.7
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
10 . m 10.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
130 . m 130.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
70 m 70.000
RAZEM 210.000
107|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.7 mocowaniem ]
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
15 . m 15.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
15 m 15.000
RAZEM 30.000
108|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d1.7 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym ]
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
5 . szt. 5.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
3 szt. 3.000
RAZEM 8.000
109|453-6 |Puszki z tworzywa sztucznego n/t o 4 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 |szt.
d.1.7 mm2
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
5 . szt. 5.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
3 szt. 3.000
RAZEM 8.000
110|453-6 |Montaz opraw awaryjnych - ozn. projektowe AW1 szt
d.1.7
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
3 . szt 3.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
5 . szt 5.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
1 szt 1.000
RAZEM 9.000
111|453-6 |Montaz opraw awaryjnych - ozn. projektowe AW2 szt
d.1.7
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
2 . szt 2.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
2 szt 2.000
RAZEM 4.000
112|453-6 |Montaz opraw awaryjnych - ozn. projektowe AW4 szt
d.1.7
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|453-6 |Montaz opraw awaryjnych - ozn. projektowe E, E1 szt.
d.1.7
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
4 . szt. 4.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
1.8 INSTALACJA OSWIETLENIA ELEWACJI
114|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkachz |m
d.1.8 mocowaniem ]
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
15 m 15.000
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RAZEM 15.000
115|453-6 |Rury instalacyjne typu RB22mm ukfadane n.t. m
d.1.8
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
45 m 45.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
45 m 45.000
RAZEM 90.000
116|453-6 |Kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciggane do rur m
d.1.8
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
45 m 45.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
45 m 45.000
RAZEM 90.000
117|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1.8 kotkéw plastykowych
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|453-6 |Puszki z tworzywa sztucznego IP68 szt.
d.1.8
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|453-6 |Montaz opraw oswietldbwkowych - ozn. projektowe L10 szt
d.1.8
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
4 szt 4.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
4 szt 4.000
RAZEM 8.000
1.9 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
120|453-6 |Montaz gtéwnej szyny potaczen wyrénawczych GSW szt.
d.1.9
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|453-6 |Montaz gtdwnej szyny potaczen wyrénawczych LSW szt.
d.1.9
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|453-6 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach m
d.1.9 Sciennych, ukfadanie bednarki ocynkowanej 30x4
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
30 m 30.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
40 m 40.000
RAZEM 70.000
123|453-6 |Przewody izolowane jednozytowe LYZo16mm2 uktadane n/t m
d.1.9
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
40 m 40.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
20 m 20.000
RAZEM 60.000
124|453-6 |Przewody izolowane jednozytowe Dyzo4mm2 ukfadane n/t m
d.1.9
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
55 m 55.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
35 m 35.000
RAZEM 90.000
125|453-6 |Przewody izolowane jednozytowe Dyzo4mm2 ukfadane p/t m
d.1.9
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Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
30 m 30.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
20 m 20.000
RAZEM 50.000
126|453-6 |Montaz kofncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 16 mm2 szt.
d.1.9
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
4 szt. 4.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
4 szt. 4.000
RAZEM 8.000
127|453-6 |Montaz kofncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 4 mm2 szt.
d.1.9
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
16 szt. 16.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
16 szt. 16.000
RAZEM 32.000
128|453-6 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 16 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1.9 bolce
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
4 szt.zyt 4.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 8.000
129|453-6 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty 4 mm2 pod zaciski lub bol- |szt.zyt
d.1.9 ce
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
16 szt.zyt 16.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 32.000
130|453-6 |Montaz obejm uziemiajgcych szt.
d.1.9
Piwnica - na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY, SW-PW-E-1 SCHE-
MAT ZASILANIA
8 szt. 8.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.2 RZUT PARTERU INSTALACJA
SILOWA, SW-PW-E-1 SCHEMAT ZASILANIA
8 szt. 8.000
RAZEM 16.000
1.10 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
131|453-6 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - m
d.1.1 bednarka ocynkowana 30x4
0
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
45 m 45.000
RAZEM 45.000
132|453-6 |Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.1.1 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
0
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
133|453-6 |Montaz skrzynek probierczych w gruncie szt.
d.1.1
0
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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134|453-6 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.1.1 czenie pret-ptaskownik
0
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135|453-6 |Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu m
d.1.1
0
Przewody odprowadzajace - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
50 m 50.000
RAZEM 50.000
136|453-6 |Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - prety stalowe ocynkowane fi |m
d.1.1 8mm wciggane do rur, montaz przewodéw odprowadzajgcych
0
Przewody odprowadzajgce - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
50 m 50.000
RAZEM 50.000
137|453-6 |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - prety stalowe ocynkowane fi |m
d.1.1 8mm na wspornikach dachowych
0
Instalacja odgromowa na dachu - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
90 m 90.000
RAZEM 90.000
138|453-6 |Laczenie preta o sr. 8mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uniwersalnych |szt.
d.1.1 krzyzowych
0
Instalacja odgromowa na dachu - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
139|453-6 |Montaz masztu wolnostojacego, stalowego o wysokosci h=2,5m z obcigznikiem szt
d.1.1
0
Instalacja odgromowa na dachu - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
140|453-6 |Montaz masztu wolnostojacego, stalowego o wysokosci h=3,5m z obcigznikiem szt
d.1.1
0
Instalacja odgromowa na dachu - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.11 POMIARY
141|453-6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1
1
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|453-6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1
1
Uziom - na podstawie rys. SW-PW-E-2.6 RZUT DACHU
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|453-6 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.1.1 szy)
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
144|453-6 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.1.1 pomiar)
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
145|453-6 |Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.1.1 szy)
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
146|453-6 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.1.1 pomiar)
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
32 pomiar 32.000
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1
18 pomiar 18.000
RAZEM 50.000
147|453-6 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.1
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
148|453-6 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna proba) prob.
d.1.1
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
5+20 préb. 25.000
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1
7 prob. 7.000
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
3 préb. 3.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
73 préb. 73.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
69 proéb. 69.000
RAZEM 177.000
149|453-6 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz-|pomiar
d.1.1 nicowopradowego - pierwszy
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
150|453-6 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réz-|pomiar
d.1.1 nicowopradowego - kazdy nastepny
1
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.1 SCHEMAT SEKCJA ROZDZIELNICY RG
38 pomiar 38.000
Na podstawie rys. SW-PW-E-3.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY T/B1
21 pomiar 21.000
RAZEM 59.000
151|453-6 |Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.1.1 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
152|453-6 |Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.1.1 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
10 punkt 10.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
100 punkt 100.000
Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
90 punkt 90.000
RAZEM 200.000
153|453-6 |Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.1.1 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
154|453-6 |Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.1.1 wych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1
Piwnica- na podstawie rys. SW-PW-E-2.1 RZUT PIWNICY
5 punkt 5.000
Parter - na podstawie rys. SW-PW-E-2.4 RZUT PARTERU OSWIETLENIE
50 punkt 50.000
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Pietro - na podstawie rys. SW-PW-E-2.5 RZUT | PIETRA OSWIETLENIE
35 punkt 35.000
RAZEM 90.000
2 INSTALACJE TELTECHNICZNE
2.1 TRASY KABLOWE
155|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z otw.
d.2.1 betonu
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
156|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.2.1 tonu
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
157|453-6 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z ceg-|otw.
d.2.1 ty
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 otw. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
9 otw. 9.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
10 otw. 10.000
RAZEM 20.000
158|453-6 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2.1
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
45*2 szt. 90.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
30*2 szt. 60.000
RAZEM 150.000
159|453-6 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.1
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
45 szt. 45.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
30 szt. 30.000
RAZEM 75.000
160|453-6 |Korytka K200H50 przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.1
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
10 m 10.000
RAZEM 10.000
161|453-6 |Korytka K100H50 przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.1
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
20 m 20.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
20 m 20.000
RAZEM 40.000
162|453-6 |Wykonanie przejscia ogniowego przez sterfy pozarowe masg uszczelniajcg ppoz |szt
d.2.1
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|453-6 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.2.1 warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 - rury DVR110/50
PZT - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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164|453-6 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur DVR110/50 do budynkéw, 1 otw.przy pod-|wpro-
d.2.1 tozu z betonu wadz.
PZT - na podstawie rys. SW-PW.v2-PZT-1
1 wpro- 1.000
wadz.
RAZEM 1.000
2.2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP
165|453-6 |Reczne wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm w cegle m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
6 m 6.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10 m 10.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
4 m 4.000
RAZEM 20.000
166|453-6 |Rury instalacyjne typu RVS16mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
6 m 6.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10 m 10.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
4 m 4.000
RAZEM 20.000
167|453-6 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
0.035%0.035%6 ) m3 0.007
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
0.035*0.035*10 . m3 0.012
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
0.035%0.035*4 m3 0.005
RAZEM 0.024
168|453-6 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
6 m 6.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10 m 10.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
4 m 4.000
RAZEM 20.000
169|453-6 |Rury instalacyjne typu RB16mm uktadane n.t. m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10+2 ) m 12.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
150+33 . m 183.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
160+15 m 175.000
RAZEM 370.000
170|453-6 |Kable typu YnTKSYekw1x2x1 wciggane do rurki m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
30 ) m 30.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
240 . m 240.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
280 m 280.000
RAZEM 550.000
171|453-6 |Kable typu YnTKSY1x2x1 wciggane do rurki m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 m 2.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
33 . m 33.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
15 m 15.000
RAZEM 50.000
172|453-6 |Kable typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 uktadane na uchwytach EI90 m
d.2.2
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Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10 m 10.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
70 . m 70.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
50 m 50.000
RAZEM 130.000
173|453-6 |Kable typu HDGs FE180/PH90 2x1 uktadane na uchwytach EI90 m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 m 2.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
13 m 13.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
13 m 13.000
RAZEM 28.000
174|453-6 |Kable typu HDGs FE180/PH90 2x1.5 uktadane na uchwytach EI90 m
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
10 m 10.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
70 . m 70.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
40 m 40.000
RAZEM 120.000
175|453-6 |Montaz obudowy akumulatoréw szt.
d.2.2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|453-6 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 40Ah szt.
d.2.2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|453-6 |Montaz gniazd czujek szt.
d.2.2 )
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
3 szt. 3.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
16+1 . szt. 17.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
22 szt. 22.000
RAZEM 42.000
178|453-6 |Montaz optycznych uniwersalnych czujek dymu szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
3 szt. 3.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
16 . szt. 16.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
22 szt. 22.000
RAZEM 41.000
179|453-6 |Montaz temperaturowych czujek dymu szt.
d.2.2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180(453-6 |Montaz wskaznikéw zadziatania wraz ze sprawdzeniem szt.
d.2.2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
8 szt. 8.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
11 szt. 11.000
RAZEM 19.000
181|453-6 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
szt. 3.000
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SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
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1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
182|453-6 |Montaz obudéw modutéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2+3 . szt. 5.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
RAZEM 8.000
183|453-6 |Montaz modutéw kontrolno-sterujgcych 1wy/2we szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
184|453-6 |Montaz modutéw sterujgcy 8wy szt.
d.2.2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
185|453-6 |Instalowanie puszek instalacyjnych typu PIP-1A szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
186|453-6 |Montaz sygnalizatorow optyczno-akustycznych szt.
d.2.2
Piwnica - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-02 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1 szt. 1.000
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-03 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-04 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
187|453-6 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow lin.
d.2.2
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
188|453-6 |Uruchomienie i pomiary linii sterujgcych adresowych - do 48 adresow lin.
d.2.2
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
189|453-6 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 OKABLOWANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
190|453-6 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $red. 16mm m
d.2.3
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
66 m 66.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
34 m 34.000
RAZEM 100.000
191|453-6 |Rury instalacyjne typu RVS16mm ukfadane p.t. m
d.2.3
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
66 m 66.000
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Lp. | Nr
spec

tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

34

34.000

RAZEM

100.000

192(453-6
d.2.3

Reczne przygotowanie zaprawy cementowej

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

0.03*0.03*66

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

0.0370.03*34

m3

m3

m3

0.059

0.031

RAZEM

0.090

193(453-6
d.2.3

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

66

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

34

66.000

34.000

RAZEM

100.000

194 (453-6
d.2.3

Rury instalacyjne typu RB 28mm uktadane n.t.

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

40

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

20

40.000

20.000

RAZEM

60.000

195(453-6
d.2.3

Kable typu U/UTP kat.6 LSOH B2ca wciggane do rurki

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

130

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

80

130.000

80.000

RAZEM

210.000

196 (453-6
d.2.3

Kable typu YTKSY 2x2x0.5 wciggane do rurki

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

110

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

80

110.000

80.000

RAZEM

190.000

197|453-6
d.2.3

Kable typu OMY 2x1.5 wciggane do rurki

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

110

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

100

110.000

100.000

RAZEM

210.000

198(453-6
d.2.3

Kable typu U/UTP kat.6 LSOH B2ca uktadane na gotowych korytkach lub drabin-
kach z mocowaniem

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

400

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

230

m

400.000

230.000

RAZEM

630.000

199(453-6
d.2.3

Kable typu YTKSY 2x2x0.5 ukfadane na gotowych korytkach lub drabinkach z mo-
cowaniem

Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY

340

Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
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tech
n.
230 m 230.000
RAZEM 570.000
200|453-6 |Kable typu OMY 2x1.5 uktadane na gotowych korytkach lub drabinkach z mocowa- |[m
d.2.3 niem
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
200 m 200.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-06 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
280 m 280.000
RAZEM 480.000
24 SIEC STRUKTURALNA, OKABLOWAIE DLA POTRZEB SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO, DEPOZYTOROW,
KAMER IP
201|453-6 |Reczne wykucie bruzd dla rur: o sred. 28mm w cegle m
d.2.4
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
45 . m 45.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
75 m 75.000
RAZEM 120.000
202|453-6 |Rury instalacyjne typu RVS28mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2.4
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
45 . m 45.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
75 m 75.000
RAZEM 120.000
203|453-6 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.4
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
0.04*0.04*45 . m3 0.072
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
0.04*0.04*75 m3 0.120
RAZEM 0.192
204|453-6 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.4
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
45 . m 45.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
75 m 75.000
RAZEM 120.000
205|453-6 |Rury instalacyjne typu RB22mm uktadane n.t. m
d.2.4
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
140 . m 140.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
180 m 180.000
RAZEM 320.000
206|453-6 |Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - U/UTP kat.6 LSOH B2ca m kab-
d.2.4 la
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
2550 m kab- 2550.000
la
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
2750 m kab- 2750.000
la
RAZEM 5300.000
207|453-6 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
d.2.4 la
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4400 m kab- 4400.000
la
RAZEM 4400.000
208(453-6 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce ostonowej m
d.24 wigzki
900 m 900.000
wigzki
RAZEM 900.000
209(453-6 |Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.2.4 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
12 szt. 12.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
26 szt. 26.000
RAZEM 38.000
210(453-6 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.24
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
12 szt. 12.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
26 szt. 26.000
RAZEM 38.000
211(453-6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd podtynkowych teleinformatycznych 2xRJ45  |szt.
d.24
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
12 szt. 12.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
26 szt. 26.000
RAZEM 38.000
212(453-6 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - gniazdo teleinformatyczne p/t szt.
d.24
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
12 szt. 12.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
26 szt. 26.000
RAZEM 38.000
213|453-6 |Montaz gniazd abonenckich kanatowych - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 w za- |szt.
d.2.4 budowie meblowe;j
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214|453-6 |Montaz gniazd abonenckich podtogowych - gniazdo teleinformatyczne M45x22,5 w |szt.
d.2.4 puszce podtogowej ]
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
82 szt. 16.000
RAZEM 16.000
215|453-6 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - modut RJ45 kat.6|szt.
d.24
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
51 szt. 51.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
54 szt. 54.000
RAZEM 105.000
216(453-6 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.24
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
51 pomiar 51.000
Pietro - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-09 RZUT PIETRA SIEC STRUKTURAL-
NA
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54 pomiar 54.000
RAZEM 105.000
2.5 INSTALACJA HDMI
217|453-6 |Reczne wykucie bruzd dla rur o sred. 50mm w cegle m
d.2.5
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
218|453-6 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.25
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
0.07*0.07*5 m3 0.025
RAZEM 0.025
219|453-6 |Rury instalacyjne o sred. 50 750N uktadane w warstwie wylewki i w gotowych bruz- |m
d.2.5 dach
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
15 m 15.000
RAZEM 15.000
220|453-6 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.25
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
5 m 5.000
RAZEM 5.000
221|453-6 |Kable HDMI - HDMI 4K 7,5m wciggane do rur m
d.2.5
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
15 m 15.000
RAZEM 15.000
222(453-6 |Instalowanie gniazd HDMI szt.
d.25
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-08 RZUT PARTERU SIEC STRUKTU-
RALNA
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.6 INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
223|453-6 |Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V m3
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
0.4*0.8*4 m3 1.280
RAZEM 1.280
2241453-6 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.6 Krotnos¢ = 2
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
4 m 4.000
RAZEM 4.000
225|453-6 |Utozenie rur ostonowych HDPE 32 w wykopie m
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
4 m 4.000
RAZEM 4.000
226(453-6 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 11I-1V m3
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
0.470.8*4 m3 1.280
RAZEM 1.280
227|453-6 |Montaz stupkéw do montazu panela wywolania z fundamentem szt.
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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228|453-6 |Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - panel wywotawczy szt
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229|453-6 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - monitor odbiorczy szt
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
230(453-6 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - rygiel elektromagnetyczny |szt
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
231|453-6 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali |szt
d.2.6
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
232(453-6 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromechanicz-  |szt
d.2.6 nych elementéw blokujgcych
Parter - na podstawie rys. ITWL-PW-TT-05 RZUT PARTERU OKABLOWANIE
SYSTEMU KONTROLI, DOSTEPU, SYSTEM DOMOFONOWY
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.7 INSTALACJA PRZYZYWOWA
233|453-6 |Rury instalacyjne typu RB16mm uktadane n.t. m
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
25 m 25.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
25 m 25.000
RAZEM 50.000
234|453-6 |Rury instalacyjne typu RVS16mm ukfadane p.t. m
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
10 m 10.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
10 m 10.000
RAZEM 20.000
235|453-6 |Kable typu YnTKSY3x2x0,5mm wciggane do rurki m
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
35 m 35.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
35 m 35.000
RAZEM 70.000
236|453-6 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- [szt.
d.2.7 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
Parter - na podstawie wytycznej arch.
5 szt. 5.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
szt. 4.000
RAZEM 9.000
237|453-6 |Puszki instalacyjne podtynkowe systemowe szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
5 szt. 5.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
szt. 4.000
RAZEM 9.000
238|453-6 |Montaz kontrolera systemu terminal-numerator szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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239(453-6 |Montaz lampek sygnalizacyjnych w puszkach systemowych szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
1 szt. 1.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
szt. 1.000
RAZEM 2.000
240(453-6 |Montaz przyciskéw przywotawczo-kasujacych w puszkach systemowych szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
1 szt. 1.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
241(453-6 [Montaz przyciskdéw pocigganych sznurkowych w puszkach systemowych szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
2 szt. 2.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
242|453-6 |Montaz zasilacza 230VAC/12VDC szt.
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
1 szt. 1.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
szt. 1.000
RAZEM 2.000
243(453-6 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali |szt
d.2.7
Parter - na podstawie wytycznej arch.
1 szt 1.000
Pietro - na podstawie wytycznej arch.
1 szt 1.000
RAZEM 2.000
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