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techn.
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11 Roboty rozbiérkowe
1141 Rozbiérki w budynku istniejacym
11451-1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.1.1.1
23,17*11,35 m?2 262,980
RAZEM 262,980
2|451-1 Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu m3
d.1.1.1
poz.1*0,15 m3 39,447
RAZEM 39,447
3|451-1 Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza pod izolacja przeciwwilgociowe i |m?2
d.1.1.1 przeciwwodne
poz.1 m?2 262,980
RAZEM 262,980
414511 Rozbidrki obrébek blacharskich m?2
d.1.1.1
0,80%(23,17+11,35)*2*2 m?2 110,464
RAZEM 110,464
5/451-1 Rozbidrki rynien m
d.1.1.1
23,17*2 m 46,340
RAZEM 46,340
6(451-1 Rozbidrki rur spustowych m
d.1.1.1
5,55*4 m 22,200
RAZEM 22,200
7/451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ m?3
d.1.1.1 mechanicznie fadowanego i wytadowanego "miejsce i odlegtos¢ okresla wyko-
nawca robot"
poz.1*0,02 m3 5,260
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 5,260
poz.2 m3 39,447
B (sumaczesciowa) | e
m3 39,447
poz.3*0,02 m3 5,260
C (sumaczgsciowa) | e
m3 5,260
poz.4*0,04 m3 4,419
poz.5*0,15*0,15 m3 1,043
poz.6*0,15*0,15 m3 0,500
D (sumaczesciowa) ] e
m3 5,962
RAZEM 55,929
8|451-1 Utylizacja papy m3
d.1.1.1
poz.7A m3 5,260
RAZEM 5,260
9/451-1 Utylizacja styropianu m3
d.1.1.1
poz.7B m3 39,447
RAZEM 39,447
10/451-1 Utylizacja gruzu m3
d.1.1.1
poz.7C m3 5,260
RAZEM 5,260
11451-1 Utylizacja blachy m3
d.1.1.1
poz.7D m3 5,962
RAZEM 5,962
1.2 Roboty ziemne
12|451-2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg | m?
d.1.2 spycharek
SW-PW.v2-K-04
(0,40+5,17+4,35+6,94+0,60+<rozkop>3,63)*(<rozkop>3,63+0,60+5,57+ m2 363,908
5,355+0,60+<rozkop>1,50)
(7,175/2+6,65/2)*(<rozkop>1,50+0,40+5,17+1,305+<rozkop>1,50) m2 68,261
3,665*(<rozkop>1,50+1,195+<rozkop>1,50) m?2 15,375
RAZEM 447,544
13|451-2 Wykopy obiektowe wykonywane koparkami ggsienicowymi z odwozem - "miej- | m3
d.1.2 sce i odlegtos¢ okresla wykonawca robot”
SW-PW.v2-K-04
przegtebienie
(2,00*2,00)*(4,90-3,63) m3 5,080
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 5,080
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pod fawe
1,20%(0,40+0,10)*(10,705+7,175+10,59)+1,00*(0,40+0,10)*(6,65-1,20-1,50)+ | m3 24,820
1,00*(0,40+0,10)*(5,355+5,57+0,60)
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 24,820
pod piwnice
(2,575+6,34+1,20)*(1,125+4,97+1,2)*3,43 <3,43=3,63-0,20> m3 253,096
C (sumaczesciowa) ] e
m3 253,096
- <wykopy reczne> poz.19 m3 -28,883
RAZEM 254,113
14|451-2 Wykopy obiektowe wykonywane koparkami ggsienicowymi z odwozem - "miej- | m3
d.1.2 sce skladowania w odlegtosci do 1 km okresli inwestor"
SW-PW.v2-K-04
przegtebienie
(4,90-3,63)*((2,00*2,00+2,00*4*0,50+2,00*2,00*0,50*0,50)+0,50*(4,90-3,63) | m3 23,839
*(2,00*4+2,00*4%0,50)+4*(4,90-3,63)*(4,90-3,63)/3)
- odwoz gruntu
-poz.13A m3 -5,080
pod fawe
0,5%(1,20+1,20+1,30+1,30)*1,30%(10,705+7,175+10,59) m3 92,528
0,5%(1,00+1,00+1,30+1,30)*1,30%(6,65-1,20-1,30) m3 12,409
0,5%(1,00+1,00+1,30)*1,30%*(5,355+5,57+0,60) m3 24,721
- odwoz gruntu
-poz.13B m3 -24,820
pod piwnice
3,43%((2,575+6,34+1,20)*(1,125+4,97+1,20)+0,5*(2,575*2+6,34*2+1,20*2+ |m3 598,404
1,125*2+4,97*2+1,20*2)+4*0,50*0,50+0,5*3,43%(2,575*2+6,34*2+1,20*2+
1,125*2+4,97*2+1,20*2+8*0,50)+4*3,43*3,43/3)
- odwoz gruntu
-poz.13C m3 -253,096
RAZEM 468,905
14'1451-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- m3
d.1.2 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.14 m3 468,905
RAZEM 468,905
15/451-2 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.1.2 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.14 m3 468,905
RAZEM 468,905
16|451-2 Zageszczenie nasypow m3
d.1.2
poz.14' m3 468,905
RAZEM 468,905
17|451-2 Wykopy obiektowe wykonywane koparkami ggsienicowymi z odwozem na od- |m3
d.1.2 legto$¢ do 1km przy wymianie gruntu - wymiana gruntu spoistego pod piwnicg
SW-PW.v2-K-04
pod piwnice
(2,575+6,34+1,20)*(1,125+4,97+1,2)*1,0*50% <przyjeta wymiana gruntéw m3 36,894
spoistych>
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 36,894
RAZEM 36,894
18|451-2 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |m3
d.1.2 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku | - Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
poz.17 m3 36,894
RAZEM 36,894
19 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.1.2 przy istniejgcych fundamentach
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi "miejsce i odlegtos¢ okresla wykonawca robot”
(11,68 +( 0,6+0,6) <wydtuzenie wykopu>)*(1,40+0,10-0,20)*(0,06+0,065+ m3 28,883
1,00+0,60<poszerzenie wykopu>)
RAZEM 28,883
1.3 Fundamenty
20/452-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C8/10 |m3
d.1.3
SW-PW.v2-K-04
<06-06>
0,10*1,20%(0,275+2,285+1,15*3+1,34) m3 0,882
0,40*0,40/2*1,20%4 m3 0,384
<07-07>
0,10*1,20%(1,21*3+1,725+0,475) m3 0,700
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0,40*0,40/2*1,20*3 m3 0,288
<13-13> 0,10*1,20%(2,615+0,55*3) m3 0,512
<01-01> 0,10*1,20%(5,355+5,57) m3 1,311
<02-02, 02*-02*> 0,10*1,00%(5,05+1,20+10,59-0,475+1,20) m3 1,757
<03-03, 03'-03"> 0,10*1,20%(6,65-1,07-1,20+0,30+10,705+7,175-1,20) m3 2,563
<S8-02> 0,10*2,00*2,00*1 m3 0,400
<pod spodem ptyt -3,53m, -3,80m, 4,80m> 0,10%(1,125+4,97+0,6+0,6)* m3 7,379
(2,575+6,34+1,20)
0,10*0,77*(1,20*4+0,30*4) m3 0,462
0,10*0,27%(0,80*4+0,30*4) m3 0,119
<09-09> 0,10*2,05*2,64 m?3 0,541
<14-14>1,27*1,27/2*(1,20+0,30+0,30)*4 m3 5,806
<15-15> 0,30*0,30/2*(0,80*2+0,30*2+0,30*2+0,80*2+0,30*2+0,43*2) m3 0,264
RAZEM 23,368
21|452-2 tawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktada- m3
d.1.3 niem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
SW-PW.v2-K-04
<06-06> 0,40*1,20%(0,275+2,285+1,15*3+1,34)+0,40%1,20*0,525*4+0,58* m3 6,126
1,20%2,285
<07-07> 0,40*1,20%(1,21*3+1,725+0,475)+0,40*0,71*1,20*3+0,58*1,20* m3 5,021
1,725
<13-13> 0,40*1,20%(2,615+0,55*3)+0,58*1,20*1,125 m3 2,830
<01-01> (0,40*1,20+0,725*0,58)*(5,355+5,57) m3 9,838
<02-02> (0,40*1,00+0,725*0,58)*(0,505+1,20+10,59-0,475+1,20) m3 10,683
RAZEM 34,498
22|452-2 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktada- | m3
d.1.3 niem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
SW-PW.v2-K-04
<03-03, 03'-03"> 0,40*1,20*(6,65-1,07-1,20+0,30+10,705+7,175-1,20)+0,40* | m3 10,330
0,55*0,35
RAZEM 10,330
23|452-2 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z uktada- | m?3
d.1.3 niem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
SW-PW.v2-K-04
<8-02> 0,40*2,00*2,00*1 m3 1,600
RAZEM 1,600
24|452-2 Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.1.3 - beton C25/30 W8
SW-PW.v2-K-04
<spod -3,53m, -3,80m, -4,80m> 0,30*(1,125+4,97+0,6+0,6)*(2,575+6,34+ |m3 22,137
1,20)
<09-09> 0,40*2,05*2,64 m3 2,165
RAZEM 24,302
25|452-2 Sciany Zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.3 (transport betonu pompa)
SW-PW.v2-K-04
<14-14 gr. 30 cm> (1,20+0,30)*4*(0,77+0,30) m?2 6,420
RAZEM 6,420
25'452-2 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktada- | m3
d.1.3 niem betonu z zastosowaniem pompy - beton C25/30 W8
SW-PW.v2-K-04
<15-15>(0,80+0,30*2)*0,27*0,43+(0,80*3+0,30*2)*0,27*0,30 m3 0,406
RAZEM 0,406
26|452-2 Dzierzawa deskowania - $ciany zelbetowe m?2
d.1.3
<14--14> poz.25*2 m?2 12,840
RAZEM 12,840
27|452-1 Wypetnienie keramzytobetonem m3
d.1.3
<09-09> 1,40%1,65%1,74 m3 4,019
RAZEM 4,019
28|452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.3
<SW-PW.v2-K-04.1> 8205,06/1000 t 8,205
RAZEM 8,205
1.4 Stupy zelbetowe
29|452-2 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.4 przekroju do 16 w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na
samochodzie - beton C25/30
<8-02> 0,25%0,25*(2,60-0,62+0,42+3,845+7,83-4,035) m3 0,628
<S-03> 0,40%0,25%(0,42+3,845+7,83-4,065) m3 0,803
<8-04> 0,25%0,25%(3,23-0,40+0,22+3,845+7,83-4,065)*3 m3 1,999
<8-05> 0,25%0,25%(3,23-0,40+0,22+3,845+7,83-4,065)*3 m3 1,999
<8-06> 0,35%0,25*(3,23-0,535-0,40+0,22+3,845+7,83-4,065) m3 0,886
RAZEM 6,315
30/452-2 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.4 do 10 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompg)
<S8-07> 1,01*0,25%(0,42+3,845+7,83-4,065) m3 2,028

-5-
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RAZEM 2,028
31|452-2 Dzierzawa deskowania - stupy zelbetowe m?2
d.1.4
p0z.29*37,90 m2 239,339
poz.30%19,66 m2 39,870
RAZEM 279,209
32|452-2 S-01 - Stupy okragte w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3
d.1.4
<S8-01> 3,14*0,20*0,20*(7,83+0,12) m3 0,999
RAZEM 0,999
1.5 Sciany Zelbetowe
33|452-2 Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompg) - Beton C25/30 W8
Podziemie
<W-05, W-06, W-07, W-08> (2,60-0,62)*(2,05*2+1,74*2)+(2,60/2-0,62/2+ |m? 18,813
1,55/2-0,62/2)*2,615
RAZEM 18,813
34|452-2 Dzierzawa deskowania - $ciany zelbetowe m?2
d.1.5
<W-05, W-06, W-07, W-08 grub.25 cm> poz.33*2 m?2 37,626
RAZEM 37,626
35|452-2 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompag) - beton C25/30 W8
Podziemie
<W-02> (3,23-0,40)*9,49+(1,00+0,535-0,62)*1,15+(1,0+0,535-0,62+0,535)* | m? 35,236
1,15+(1,0+0,535-0,62+0,535+0,535)*1,15+(1,0+0,535-0,62+0,535+0,535+
0,535)*1,34
<W-03> (3,23-0,40)*(4,97-0,125+0,60-0,125)+(1,0+0,71-0,62)*1,21+(1,0+ |m?2 21,590
0,71-0,62+0,71)*1,21+(1,0+0,71-0,62+0,71+0,71)*1,21
<W-10> (3,23-0,40)*(0,125+0,60+6,34+2,575) m?2 27,281
<W-11> (3,23-0,40)*(4,97-0,125+0,60-0,125) m?2 15,056
RAZEM 99,163
36|452-2 Dzierzawa deskowania - Sciany zelbetowe m-g
d.1.5
Podziemie
<W-02, W-03. W-10, W-11> poz.35*2 m-g 198,326
RAZEM 198,326
37|452-2 Sciany zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompa)
Podziemie
<W-09 gr. 30cm> (1,00-0,12)*4,055 m?2 3,568
RAZEM 3,568
38/452-2 Dzierzawa deskowania - $ciany zelbetowe m?2
d.1.5
<W-09> poz.37*2 m? 7,136
RAZEM 7,136
39|452-2 Sciany Zelbetowe o gr. 20. cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompa)
Nadziemie
Parter
<W-05> (3,845+0,42)*(5,265+0,125)-2,20%1,26*1 m?2 20,216
<W-07> (3,845+0,42)*1,74 m?2 7,421
<W-06> (3,845+0,42)*1,74 m?2 7,421
<W-08> (3,845+0,42)*1,95 m?2 8,317
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 43,375
Pietro
<W-05> (7,83-4,065)*(5,265+0,125)-2,20%1,26*1 m?2 17,521
<W-06> (7,83-4,065)*1,74 m2 6,551
<W-07> (7,83-4,065)*1,74 m2 6,551
<W-08> (7,83-4,065)*1,95 m?2 7,342
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 37,965
RAZEM 81,340
40(452-2 Dzierzawa deskowania - $ciany zelbetowe m?2
d.1.5
Nadziemie
W-05, W-06, W-07, W-08
Parter
poz.39A*2 m? 86,750
Pietro
poz.39B*2 m? 75,930
RAZEM 162,680
411452-2 Sciany zelbetowe o gr. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompag) - beton C25/30
Nadziemie
w-o1
Parter
(0,42+4,065)*(0,125+1,685+3,90+1,645) m2 32,987

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618




Przedmiar

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 32,987
Pietro
(7,83-4,065)*(0,125+1,685+3,90+1,645) m2 27,692
B (sumaczesciowa) | e
m?2 27,692
RAZEM 60,679
421452-2 Dzierzawa deskowania - $ciany zelbetowe m?2
d.1.5
Nadziemie
w-o1
Parter
poz.41A*2*10*10/100 m2 65,974
Pietro
poz.41B*2*10*10/100 m?2 55,384
RAZEM 121,358
431452-2 Sciany Zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.1.5 (transport betonu pompa)
Nadziemie
Parter
W-09 gr. 30cm
(0,12+4,065)*4,055 m2 16,970
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 16,970
Pietro
(8,88-4,065)*4,055 m2 19,525
B (sumaczesciowa) | e
m?2 19,525
RAZEM 36,495
44452-2 Dzierzawa deskowania - Sciany zelbetowe m2
d.1.5
Nadziemie
W-09
Parter
poz.43A*2*10*10/100 m2 33,940
Pietro
poz.43B*2*10*10/100 m?2 39,050
RAZEM 72,990
451452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.5
SW-PW.v2-K-06.1
6854,22/1000 t 6,854
RAZEM 6,854
1.6 Posadzka zelbetowa parteru na gruncie
46|452-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C8/10  |m3
d.1.6
(116,14 - 0,25%0,25)*0,10 m3 11,608
(8,38+1,72)*0,30 m3 3,030
RAZEM 14,638
471452-2 Plyta posadzki na gruncie Zelbetowa z uktadaniem betonu z zastosowaniem |m3
d.1.6 pompy - beton C25/30
((116,14 - 0,25%0,25) + (8,38+1,72))*0,20 m3 25,236
RAZEM 25,236
481452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.6
SW-PW.v2-K-03.1
3558,4/1000 t 3,558
RAZEM 3,558
1.7 Stropy zelbetowe
491452-2 Plyta stropowa o gr. 18 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?
d.1.7 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompa) - Beton C25/30
Strop nad podziemiem
(9,49+0,125)*(5,695+0,125)-1,225*(1,17+1,035)-1,035*2,94 m?2 50,215
RAZEM 50,215
50(452-2 Dzierzawa deskowania - stropy zelbetowe m?2
d.1.7
poz.49 m?2 50,215
RAZEM 50,215
51|452-2 Ptyta stropowa o gr. 22 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.1.7 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompa) - Beton C25/30
Strop nad parterem
(0,125+5,17+4,35+6,94+0,125)*(0,125+5,57+5,355+0,125)-1,65*1,74-1,645* | m?2 171,715
3,90-1,645*(1,645+1,84)
RAZEM 171,715
52|452-2 Dzierzawa deskowania - stropy zelbetowe m?2
d.1.7
poz.51*10*10/100 m?2 171,715
RAZEM 171,715
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53|452-2 Plyta stropowa o gr. 35 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?
d.1.7 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompa)
1,00*0,85 m?2 0,850
RAZEM 0,850
54|452-2 Dzierzawa deskowania - stropy zelbetowe m?2
d.1.7
poz.53*10*10/100 m?2 0,850
RAZEM 0,850
55|452-2 Ptyta stropowa o gr. 22 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.1.7 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
Strop nad | pietrem
(0,125+5,17+4,35+6,94+0,125)*(0,125+5,57+5,355+0,125)+(0,125+5,17+ | m?2 223,403
0,125)*(6,65+0,60/2)-1,00*1,00
RAZEM 223,403
56|452-2 Dzierzawa deskowania - stropy zelbetowe m?2
d.1.7
poz.55*10%10/100 m?2 223,403
RAZEM 223,403
57|452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.7
SW-PW.v2-K-02.1
4933,11/1000 t 4,933
SW-PW.v2-K-01.1
6327,21/1000 t 6,327
RAZEM 11,260
1.8 Belki zelbetowe
58|452-2 Belki, podciggi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m?3
d.1.8 kroju belki do 10 w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na
samochodzie - beton C25/30
Belki w poziomie parteru
01-01 SW-PW.v2-K-03
0,25*0,67*(1,94+1,55+5,17-0,25+5,355-0,25+11,54-0,25-1,01) m3 3,986
05-05 SW-PW.v2-K-03
0,25*0,47%(4,35-0,35-0,25+6,94-0,25+5,57-0,25) m3 1,852
03-03 SW-PW.v2-K-04
0,25*0,88*(7,12+5,87+6,65) m3 4,321
Belki w poziomie stropu nad parterem
02-02
0,25%(0,595+0,28)*(1,48+2,015+5,17-0,25+4,35-0,35+6,94-0,25+5,57-0,25+ |m3 8,654
5,355-0,25+6,94-0,25+4,35-1,01)
Belki w poziomie stropu nad pietrem
Attyka
0,25*0,83*(6,65+5,355+5,57+5,17+4,35+6,94)*2 m3 14,125
02-02
0,25*0,68*(5,355+5,57+5,17+4,35+6,94+6,94+4,35-0,58+1,48+2,015) m3 7,070
04-04
0,25*0,65%(6,65*2+5,17+0,58) m3 3,096
RAZEM 43,104
59|452-2 Dzierzawa deskowania - belki zelbetowe m?2
d.1.8
(p0z.58*8,67) m?2 373,712
RAZEM 373,712
1.9 Schody zelbetowe
60|452-2 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 18 cm - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1.9 do betonu - Beton C25/30
z poziomu -1/0 gr. 18cm
4,92 m?2 4,920
z poziomu 0/+1 gr. 18cm
12,77 m?2 12,770
RAZEM 17,690
61|452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.1.9
SW-PW.v2-K-05.1
430,00/1000 t 0,430
RAZEM 0,430
62|452-3 Sciany z cegly petnej grubosci 1 cegly m?2
d.1.9
2,08*1,25 m2 2,600
2,23*0,90 m?2 2,007
RAZEM 4,607
1.10 Przejscie
63/451-1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | m?2
d.1.10 mentowo-wapiennej
0,20*1,50*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
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64/451-1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | m?2
d.1.10 mentowo-wapiennej
0,20*0,20*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160
65|452-3 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik IPE140 zabezpie- |kg
d.1.10 czony antykorozyjnie
36,66 kg 36,660
RAZEM 36,660
66|452-3 Pret gwintowany M12 L=560mm szt
d.1.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
67|452-3 Uzupetnienie $ciany m3
d.1.10
0,20*0,15*1,50*2 m3 0,090
0,20*0,20*2*0,15 m3 0,012
RAZEM 0,102
68(451-1 Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci po- |m3
d.1.10 nad 1/2 cegly
1,00*0,58*2,95 m3 1,711
RAZEM 1,711
69|452-2 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy | m?2
d.1.10 do betonu - Beton C25/30
1,43*1,00 m2 1,430
RAZEM 1,430
70(452-1 Zasypywanie przestrzeni z zageszczeniem ubijakami recznymi m3
d.1.10
0,40*1,11*1,00 m3 0,444
RAZEM 0,444
7114511 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.10 dowaniu samochodem samowytadowczym - "miejsce i odlegto$¢ okresla wy-
konawca robot"
poz.68 m3 1,711
poz.67 m3 0,102
RAZEM 1,813
72|451-1 Utylizacja odpaddw z rozbidrek i remontéw przez firme specjalistyczng t
d.1.10
poz.71*1,75 t 3,173
RAZEM 3,173
1.1 Izolacje
73|452-4 Gruntowanie podtoza m?2
d.1.11
72,33+6,39 m2 78,720
RAZEM 78,720
74|452-4 HYDROIZOLACJA POZIOMA, m2
d.1.11
poz.73 m?2 78,720
RAZEM 78,720
75|452-4 Gruntowanie podtoza m?2
d.1.11
141,16 m?2 141,160
RAZEM 141,160
76|452-4 HYDROIZOLACJA POZIOMA, np.: MEMBRANA IZOLACYJNA m2
d.1.11
poz.75 m?2 141,160
RAZEM 141,160
77(452-4 Izolacje poziome z piyt styropianowych - STYROPIAN TWARDY 0,036 [W/ |m?2
d.1.11 (mK)], gr. 20cm
1,56*3,67 m?2 5,725
RAZEM 5,725
78(452-4 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.1.11
poz.77 m? 5,725
RAZEM 5,725
79|452-4 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.1.11
81,97 m?2 81,970
RAZEM 81,970
80/452-4 Gruntowanie podtoza m?2
d.1.11
0,30%*(15,01+6,05) m2 6,318
7,48+3,29+1,62+2,13+1,47 m2 15,990
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0,40%(50,69+17,23+8,00+0,50) m? 30,568
1,98*1,00 m2 1,980
26,06+2,27+1,31+2,33+8,49+1,72+4,00 m?2 46,180
RAZEM 101,036
81(452-4 HYDROIZOLACJA POZIOMA, m2
d.1.11
poz.80 m? 101,036
RAZEM 101,036
82|452-4 Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza pod izolacja przeciwwilgociowe i |m?2
d.1.11 przeciwwodne
1,05%10,59 m2 11,120
1,00*27,62 m2 27,620
14,26+10,83 m? 25,090
RAZEM 63,830
83|452-4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - EMULSJA BITUMICZNA — |m?2
d.1.11 DO GRUNTOWANIA PODLOZY MINERALNYCH,
poz.82 m? 63,830
RAZEM 63,830
84|452-4 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - BITUMICZNA MASA m2
d.1.11 USZCZELNIAJACA ,
poz.82 m? 63,830
RAZEM 63,830
85|452-4 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - STYROPIAN WODOODPORNY |m?2
d.1.11 0,035 [W/(mK)], gr. 16cm
poz.82 m? 63,830
RAZEM 63,830
86|452-4 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.11
poz.82 m? 63,830
RAZEM 63,830
87|452-4 Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza pod izolacja przeciwwilgociowe i |m?2
d.1.11 przeciwwodne
9,58+2,58+7,26+4,02*2 m2 27,460
0,60%20,05 m2 12,030
0,88%0,47 m2 0,414
0,80*(11,82+1,00+2,91+4,20+2,90+2,95) m2 20,624
1,29*(0,48) m2 0,619
2,38%(5,63) m? 13,399
1,98%(0,50+2,05) m? 5,049
RAZEM 79,595
88|452-4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - EMULSJA BITUMICZNA ~ |m?2
d.1.11 DO GRUNTOWANIA PODLOZY MINERALNYCH,
poz.87 m? 79,595
RAZEM 79,595
89|452-4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - BITUMICZNA MASA m?2
d.1.11 USZCZELNIAJACA
poz.87 m? 79,595
RAZEM 79,595
90|452-4 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - STYROPIAN WODOODPORNY |m?2
d.1.11 0,035 [W/(mK)], gr. 5cm
poz.87 m? 79,595
RAZEM 79,595
91|452-4 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1.11
poz.87 m? 79,595
RAZEM 79,595
92|452-4 Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza pod izolacja przeciwwilgociowe i |m?2
d.1.11 przeciwwodne
3,28*16,10 m? 52,808
2,68*16,10 m2 43,148
RAZEM 95,956
93|452-4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - EMULSJA BITUMICZNA ~— |m?2
d.1.11 DO GRUNTOWANIA PODLOZY MINERALNYCH,
poz.92 m? 95,956
RAZEM 95,956
94|452-4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - BITUMICZNA MASA m2
d.1.11 USZCZELNIAJACA ,
poz.92 m? 95,956
RAZEM 95,956
95|452-4 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - STYROPIAN WODOODPORNY |m?2
d.1.11 0,035 [W/(mK)], gr. 16cm
poz.92 m? 95,956
RAZEM 95,956
96|452-4 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.1.11
poz.92 m? 95,956
RAZEM 95,956
97|452-4 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - STYROPIAN WODOODPORNY |m?2

d.1.11

0,035 [W/(mK)], gr.40cm
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1,00*11,17 m?2 11,170
RAZEM 11,170
1.12 Sciany murowane
98|452-3 S-1, S-5 Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych do docieplenia |m?
d.1.12 i konstrukcyjne o grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych
Parter
01-01, 05-05
(3,25-0,25)%(3,37+5,17-0,25+4,35-0,35+6,94-0,25+5,57-0,25+5,355-0,25) m2 88,215
S-110-10
(3,25+0,12)*(6,94-0,25+4,35-1,01+2,14) m2 41,013
-<otwory>0,75*3,00*16 m2 -36,000
Pietro
S-1 02-02
(7,15-4,35)*(3,37+5,17-0,25+4,35-0,35+6,94-0,35+5,43-0,25+5,355-0,25+ | m? 115,738
6,94-0,25+4,35-1,01+2,14)
-<otwory>0,75*2,80*15 m?2 -31,500
RAZEM 177,466
99|452-3 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje-  [szt
d.1.12 dynczych, bloczkow i pustakow
Parter
16 szt 16,000
Pietro
15 szt 15,000
RAZEM 31,000
100|452-3 S-13 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet |m?2
d.1.12 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
Piwnica
2,62*(1,025+0,12+0,895) m?2 5,345
RAZEM 5,345
101|452-3 S12 - Scianki dziatowe peine z cegly peinej grubosci 1/2 cegty m?2
d.1.12
Piwnica
2,62*(4,175+2,37+1,055) m2 19,912
-1,00%2,00*1 m2 -2,000
RAZEM 17,912
102(452-3 S11 - Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych grub.12 cm m2
d.1.12
Parter
3,865%(1,03+5,32+1,63+2,935+2,90+0,12+0,12) m2 54,323
-0,82*2,08*1 m?2 -1,706
RAZEM 52,617
103|452-3 S-3, S-4 - Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych grub. 11,5 cm m?2
d.1.12
Parter
3,865%(6,82-0,38+5,24-0,18+4,24+0,99+0,375-0,12+5,10+2,445+0,40* 3+ m2 119,486
2,935+1,43+0,62+0,20)
-1,00*2,08*3 m2 -6,240
-1,10*2,08*1 m2 -2,288
-0,90*2,08*2 m2 -3,744
Pietro
3,65*(0,50+0,10+1,00+2,595+1,675+0,865+0,865+0,535+0,43+1,565+ m2 172,901
2,085+3,58+6,29+6,98+5,285+3,475+4,105+0,43*3+0,935+1,70+1,515)
-1,00*2,08*6 m2 -12,480
-1,10*2,08*1 m2 -2,288
-0,935%2,08*1 m2 -1,945
-1,20*2,08*1 m?2 -2,496
RAZEM 260,906
104(452-3 S-8 - Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych grub. 8 cm m2
d.1.12
Parter
0 m2 0,000
Pietro
3,65%(3,37+1,23+1,10) m2 20,805
-0,90*2,08*2 m2 -3,744
-1,00*2,08*1 m?2 -2,080
RAZEM 14,981
105|452-3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw m3
d.1.12
0,81*0,69*1,50*4,5 m3 3,773
RAZEM 3,773
106|452-3 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.12
1,20*2 m 2,400
1,20*3 m 3,600
1,50*1 m 1,500
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1,20%1 m 1,200
1,20%1 m 1,200
1,20*6 m 7,200
1,20*3 m 3,600
RAZEM 20,700
1.13 Stolarka wewnetrzna
107|453-4 D-01 Dostawa i montaz drzwi EI60 104x208cm (szczegdty w/g zestawienia) |szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108|453-4 D-02 Dostawa i montaz drzwi 110x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
109|453-4 D-03 Dostawa i montaz drzwi 100x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110(453-4 D-04a Dostawa i montaz drzwi 100x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|453-4 D-04b Dostawa i montaz drzwi 100x208cm (szczegoty w/g zestawienia) szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|453-4 D-04 Dostawa i montaz drzwi 100x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113|453-4 D-05 Dostawa i montaz drzwi 90x208cm (szczegoty w/g zestawienia) szt
d.1.13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
114|453-4 D-06 Dostawa i montaz drzwi 100x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
115|453-4 D-07 Dostawa i montaz drzwi EI30 94x208cm (szczegdty w/g zestawienia) |szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116|453-4 D-08 Dostawa i montaz drzwi  98x208cm (szczegdty w/g zestawienia) szt
d.1.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.14 Posadzki i warstwy podposadzkowe
1.141 Warstwy podposadzkowe plyty dennej piwnicy
117|452-1 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m2
d.1.14.1 zatarte na ostro,zbrojony wiéknami polipropylenowymi
Piwnica
42,60 m?2 42,600
RAZEM 42,600
118|452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-| m?2
d.1.14.1 lietylenowej szerokiej
Piwnica
poz.117 m?2 42,600
RAZEM 42,600
119|452-4 Styropian twardy EPS 200 grub. 15cm m?2
d.1.14.1
Piwnica
poz.117 m?2 42,600
RAZEM 42,600
120(452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-| m?2
d.1.14.1 lietylenowej szerokiej
Piwnica
poz.117 m?2 42,600
RAZEM 42,600
121|452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z mem- | m?2
d.1.14.1 brany izolacyjnej
Piwnica
poz.117 m2 42,600
RAZEM 42,600
122|452-1 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m?
d.1.14.1 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym grub. 10 cm
Piwnica
poz.117 m?2 42,600
RAZEM 42,600
1.14.2 Warstwy podposadzkowe plyty dennej parteru
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123|452-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 m?2
d.1.14.2 mm zatarte na ostro,zbrojony wtéknami polipropylenowymi
Parter
40,47+21,53+13,90+10,20+15,71+15,22+35,11-1,10*2,90 m?2 148,950
RAZEM 148,950
124|452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-| m?2
d.1.14.2 lietylenowej szerokiej
Parter
poz.123 m? 148,950
RAZEM 148,950
125|452-4 Styropian twardy EPS 200 grub. 30cm m?2
d.1.14.2
Parter
poz.123 m? 148,950
RAZEM 148,950
126|452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z mem- |m?2
d.1.14.2 brany izolacyjnej
Parter
poz.123 m? 148,950
RAZEM 148,950
127|452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z mem- | m?2
d.1.14.2 brany izolacyjnej
Parter
poz.123 m? 148,950
RAZEM 148,950
128|452-1 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej| m?2
d.1.14.2 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym grub. 10 cm
Parter
<policzone w dziale 1.6> 0 m? 0,000
RAZEM 0,000
1.14.3 Warstwy podposadzkowe parteru nad piwnica
129|452-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 m?2
d.1.14.3 mm zatarte na ostro,zbrojony wtéknami polipropylenowymi
Parter
36,02+4,41+5,78+1,10*2,90 m?2 49,400
RAZEM 49,400
130(452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po-| m?2
d.1.14.3 lietylenowej szerokiej
poz.129 m?2 49,400
RAZEM 49,400
131|452-4 Styropian twardy EPS 200 grub. 10cm m?2
d.1.14.3
poz.129 m?2 49,400
RAZEM 49,400
1.14.4 Warstwy podposadzkowe stropu nad parterem
132]452-1 Podktad z zaprawy cementowej, zbrojony widknami polipropylenowymi, dylato- | m?2
d.1.14.4 wany obwodowo gr. 6,5 cm
poz.134 m?2 146,060
RAZEM 146,060
133|453-2 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego m?2
d.1.14.4
poz.134 m?2 146,060
RAZEM 146,060
134(453-2 Styropian akustyczny gr. 5cm m?2
d.1.14.4
Pigtro - A
21,06+15,13+6,97 m2 43,160
Pigtro - E
22,29+23,08+17,86+20,14 m2 83,370
Pigtro - F
3,77+1,82+3,21+4,64+4,41+1,68 m?2 19,530
RAZEM 146,060
1.14.5 Wycieraczka
135|452-1 Podktad z zaprawy cementowej, zbrojony wioknami polipropylenowymi, dylato- |m?
d.1.14.5 wany obwodowo gr. 4,8 cm
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
136|453-2 Systemowa wycieraczka - osuszajgca-czyszczgca m?2
d.1.14.5
poz.135 m? 2,000
RAZEM 2,000
1.14.6 Warstwy posadzkowe
137|453-2 Posadzki z wykfadzin tekstylnych ptytki dywanowe m2
d.1.14.6
Pigtro - E
22,29+23,08+17,86+20,14 m?2 83,370
RAZEM 83,370
138|453-2 Posadzki z desek klejonych; lakierowane m?2
d.1.14.6
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Pigtro - D
15,22+35,11+36,02 m?2 86,350
RAZEM 86,350
139(453-2 Cokét drewniany m
d.1.14.6
Parter - a
4,24*2+3,60*2-1,00+6,82*2+5,24*2-1,00+6,815*2+5,32*2-1,00 m 61,070
Pietro - a
6,29*2+3,58*2-1,00+6,98*2+3,335*2-1,00+5,24*2+3,475*2-1,00+4,105*2+ |m 71,630
4,81*2-1,00
RAZEM 132,700
140|453-2 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach | m?2
d.1.14.6 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm,
Piwnica - J
42,60-1,44 m2 41,160
schody na parter - J
1,00*(1,00-0,30)+1,00%(0,75-0,30) m?2 1,150
RAZEM 42,310
141|453-2 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.14.6 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 60 cm, z piytek
Piwnica - d
6,78*2+5,32*2-1,10+2,175+4,175*2+1,055-1,10 m 33,580
RAZEM 33,580
142(453-2 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.14.6 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach, 120x60 cm, np.
Gres szkliwiony
Parter - A
21,53+40,47+3,68+15,71+13,90 m2 95,290
Pigtro - A
21,06+15,13+6,97 m?2 43,160
RAZEM 138,450
143|453-2 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.14.6 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 60 cm, z ptytek Lastriko Szare
Parter - b
7,355*2-1,00-1,97+4,92-1,00+3,00+2,755+4,205-1,10+2,43+0,99*2+0,38*2+ |m 36,270
1,415-1,00*2+1,63+1,935*2+1,235+1,43-1,00
Pietro - b
1,8+5,64+7,77+1,59+6,36+3,7+3,09+1,42+1,91+2,19+1,63 -1,00*6-1,10*1- |m 29,000
1,00
RAZEM 65,270
144|453-2 Oktadziny podiogowe z piytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach | m?2
d.1.14.6 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki ceramiczne o wymiarach,
120x60 cm, np. Lastriko szare
Parter - F
10,02+4,41 m2 14,430
Pietro - F
3,77+1,82+3,21+4,64+4,41+1,68 m?2 19,530
RAZEM 33,960
145|453-2 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.14.6 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 60 cm, z ptytek Lastriko Szare
Parter - f
3,09*2+3,37*2-1,00+2,93*2+1,63*2-1,10 m 19,940
RAZEM 19,940
146|453-2 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.14.6 kowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm,; ksztattki o wymia-
rach 30x60 cm
schody na parter - K
1,00*15 m 15,000
RAZEM 15,000
147|453-2 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.14.6 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm,
schody na parter - K
1,00*15 m 15,000
RAZEM 15,000
148|453-2 Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1.14.6 o grubosci 3 mm bez przycinania,
schody na parter - e
2,50*2+1,00+1,00+1,20*2 m 9,400
RAZEM 9,400
149(453-2 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.14.6 kowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
rach 30x120 cm, np. gres szkliwiony
1,645*16 m 26,320
RAZEM 26,320
150(453-2 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.14.6 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 120 cm,
np. gres szkliwiony
schody na pigtro - C
1,645*16 m 26,320
RAZEM 26,320
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151(453-2 Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1.14.6 o grubosci 3 mm bez przycinania,
schody na pietro - C
2,23+1,255+1,255+3,90 m 8,640
RAZEM 8,640
1.15 Roboty wykornczeniowe
1.15.1 Wykonczenie scian
152|453-1 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie |m?2
d.1.15.1 mechaniczne
719,579+243,652+132,322 1095,553
A (obliczenia pomocnicze) ===========
1095,553
poz.154 m2 873,004
poz.155 m2 183,772
poz.153 m2 104,264
RAZEM 1161,040
153|453-1 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, cementowo- | m?2
d.1.15.1 wapienne wykonywane na scianach sposobem maszynowym
Piwnica
poz.157A m? 104,264
RAZEM 104,264
154|453-1 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, gipsowe wy- | m?2
d.1.15.1 konywane na Scianach sposobem maszynowym
Parter
poz.157B+poz.159B m2 457,025
Pietro
poz.157C+poz.159C m2 415,979
RAZEM 873,004
155|453-1 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, gipsowe wyko- | m?2
d.1.15.1 nywane na $cianach sposobem maszynowym
Parter
(2,93*2+1,63*2)*3,835-0,90*2,02*1-1,00*2,02*1 m2 31,137
Pietro
(3,37*2+1,16*2+1,83*2+1,775*2+1,23*2+1,515*2+1,10*2+1,31*2+0,43*2+ | m?2 152,635
1,565*2+1,905*2+1,675*2+2,30*2+2,085*2)*3,63-0,90*2,02*6-0,80*2,02*2-
1,00*2,02*1
RAZEM 183,772
156|453-1 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.1.15.1
poz.152 m?2 1161,040
RAZEM 1161,040
157|453-1 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych |m?2
d.1.15.1
i
Piwnica
(5,32*2+6,78*2+4,175*2+2,175*2+2,37*2)*2,60-1,00*2,00*2 m2 104,264
A (sumaczesciowa) L e
m?2 104,264
Parter
(3,09*2+3,37*2+6,815*2+5,32*2+6,82*2+5,24*2+4,24*2+3,60*2+0,99*2+ m2 439,326
0,375*2+2,755+1,55+0,125+7,355*2-1,97+2,90+1,09+1,10+1,035+0,935+
1,71+1,935+1,935+1,235+0,91+1,84+0,91+0,90+2,20+0,50*2)*3,845-0,90*
2,02*7-0,82*2,02*1-1,00*2,02*1
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 439,326
Pietro
(6,29*2+3,58*2+3,335*2+6,98*2+3,475*2+5,24*2+4,105*2+4,81*2+6,345*2+ | m?2 399,392
1,23+0,265+1,625+2,595+2,14+2,365*2+0,75*2-1,23+5,105+1,74+0,265+
5,105+2,20)*3,63-0,90*2,02*10-1,00*2,02*1
C (sumaczgsciowa) | e
m?2 399,392
RAZEM 942,982
158|453-1 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.1.15.1
poz.157 m?2 942,982
RAZEM 942,982
159|453-1 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych |m?2
d.1.15.1
I
Piwnica
0 m2 0,000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 0,000
Parter
(4,92+0,25)*3,845-1,00*2,18 m2 17,699
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B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 17,699
Pietro
(4,92+0,25)*3,63-1,00*2,18 m2 16,587
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 16,587
RAZEM 34,286
160|453-1 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.1.15.1
poz.159 m? 34,286
RAZEM 34,286
161]453-1 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.15.1 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x120 cm
F
Parter
(2,93+1,63+0,60)*2,50-1,00%2,02 m2 10,880
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10,880
Pietro
(3,37*2+1,515*2+1,23+1,775*2+1,905+1,10+1,675*2+1,10+2,085+0,535+ | m? 51,557
2,30)*2,50-0,80*2,02*4-0,90*2,02*4-1,0*2,02*1
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 51,557
RAZEM 62,437
162|453-1 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.15.1 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
G
Parter
1,63*2,50 m? 4,075
A (sumaczesciowa) | e
m?2 4,075
Pietro
(1,165+1,83+1,23+0,865+0,43+0,12+1,565*2)*2,50-1,20*1,00-1,10*1,00 m2 19,625
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 19,625
RAZEM 23,700
163|453-1 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.15.1 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 23x120 cm
H
Parter
(2,93-0,60)*2,50 m2 5,825
A (sumaczesciowa) L e
m?2 5,825
Pietro
(1,165+1,83+1,31+0,43+1,565+2,30)*2,50 m2 21,500
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 21,500
RAZEM 27,325
1.15.2 Sufity
164|453-3 A - sufit podwieszany na ruszcie cze$ciowo ukrytym, dostawa i montaz m?2
d.1.15.2
Parter
21,53+15,22+3,66+35,11+36,02+15,71+4,41 m2 131,660
Pietro
40,47+21,53+12,19+15,13+20,14+17,86+23,08+22,29+4,41 m?2 177,100
RAZEM 308,760
165|453-3 B - sufit podwieszany na ruszcie widocznym antykorozyjnym, dostawa i mon- | m?2
d.1.15.2 taz
Parter
10,02 m2 10,020
Pietro
4,64+1,68+6,97+3,21+1,82+3,77 m2 22,090
RAZEM 32,110
166|453-3 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - gruntowanie |m?2
d.1.15.2 mechaniczne
Piwnica
35,97+3,8+4,96+2,43 m2 47,160
RAZEM 47,160
167|453-3 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, wapienne, m?2
d.1.15.2 cementowo-wapienne wykonywane na stropach sposobem maszynowym
poz.166 m? 47,160
RAZEM 47,160
168|453-3 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.1.15.2
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poz.166 m?2 47,160
RAZEM 47,160
169(453-3 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych |m?2
d.1.15.2
poz.166 m?2 47,160
RAZEM 47,160
170(453-3 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.1.15.2
poz.166 m?2 47,160
RAZEM 47,160
1.16 Slusarka wewnetrzna
171|453-4 Pochwyt do piwnicy mb
d.1.16
1,1+2,6 mb 3,700
RAZEM 3,700
172|453-4 Balustrada w holu gtéwnym mb
d.1.16
5,17+3,92+1,90+1,64 mb 12,630
RAZEM 12,630
173|453-4 Mata wejsciowa wewnetrzna 100x200cm kpl
d.1.16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
174|453-4 Wygrodzenie state, stupki ze stali nierdzewnej i wypetenienie ze szktg bez- kpl.
d.1.16 piecznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175|453-4 Bramka uchylna szt
d.1.16
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
176|453-4 Bramka grzebieniowa kpl.
d.1.16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
177\453-4 Czytniki dostepu kpl.
d.1.16
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
178|453-4 Zasilacz furt i bramek kpl.
d.1.16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|453-4 Transport, montaz, wsparcie przy integracji z SKD kpl.
d.1.16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180(453-4 Krata Wema 1,20x1,20m szt
d.1.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.17 Elewacja
1.171 Elewacja czesci projektowanej
11711 Rusztowania
181(453-5 Dostawa, montaz i demontaz rusztowan m2
d.1.17.1.
1
(17,32*2+18,94*2)*9,00 m2 652,680
RAZEM 652,680
182|453-5 Praca rusztowania -dzierzawa m2
d.1.17.1.
1
poz.181 m? 652,680
RAZEM 652,680
1.171.2 A - Tynk elewacyjny imitujgcy kamien
183|453-5 Katownik aluminiowy z siatkg m
d.1.17.1.
2
17,32*2+18,94*2 m 72,520
RAZEM 72,520
184(453-5 System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny ,kamien” - ptyty o grubosci | m?2
d.1.17.1. 25cm
2
elewacja pn
(4,45+1,75)*(17,315)-0,75*3,0*6 m2 93,853
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-poz.185 m2 -8,900
elewacja wsch
4,45%(11,835)-0,75*3,0*5+1,75*18,675 m2 74,097
elewacja pd
(4,45+1,75)*(4,35+6,94)-0,75*3,0*5-0,75*2,8*5 m2 48,248
elewacja zach
1,75*(11,835+6,90)+4,45*2,00 m?2 41,686
RAZEM 248,984
185(453-5 System na wetnie minerainej fasadowej - zestaw dekoracyjny ,kamien” - ptyty| m2
d.1.17.1. o grubosci 25 cm
2
elewacja pn
4,45*2,0 m? 8,900
RAZEM 8,900
186(453-5 System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny ,kamien” - m?2
d.1.17.1. ptyty o grubo$ci 10 cm
2
S2
(4,45+1,75)*(4,285+3,70+0,53) m2 52,793
2,80*(4,285+3,70+0,53) m?2 23,842
RAZEM 76,635
187|452-4 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.17.1. ropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian
2
5*poz.184 szt. 1244,920
RAZEM 1244,920
188|452-4 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za | szt
d.1.17.1. pomocg tgcznikéw metalowych
2
5*poz.185 szt 44,500
RAZEM 44,500
189(452-4 Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu m
d.1.17.1.
2
poz.184/0,80 m 311,230
poz.183*5 m 362,600
RAZEM 673,830
190(452-4 Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych z wetny mineralnej m
d.1.17.1.
2
poz.185/0,80 m 11,125
RAZEM 11,125
11713 B - Tynk elewacyjny silikatowy czesany pionowo
191(453-5 System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny mineralny ,piaskowiec” - |m?2
d.1.17.1. ptyty o grubo$ci 25 cm
3
2,80%*(17,315)-0,75*2,80*5 m2 37,982
2,80*(11,835)-0,75*2,80*5 m2 22,638
2,80%(4,35+6,94)-0,75*2,80*5 m2 21,112
2,80*(11,705+2,00) m?2 38,374
RAZEM 120,106
192|452-4 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.17.1. ropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian
3
5*p0z.191 szt. 600,530
RAZEM 600,530
193|452-4 Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu m
d.1.17.1.
3
poz.191/0,80 m 150,133
RAZEM 150,133
11714 Sciana stupowo-ryglowa ostonowa
194(453-5 Stupowo-ryglowa $ciana ostonowa wraz z drzwiami wejsciowymi DZ-01 i DZ- |kpl.
d.1.17.1. 02, o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej w systemie, Szklenie Ug=0,50
4 W/(m2K), Ramka miedzyszybowa - szkto bezbarwne, przezierne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.171.5 Stolarka zewnetrzna
195(453-4 0-01 Okno aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe uchylne 0,75*3,00m m2
d.1.17.1.
5
0,75*3,0%(6+1) m?2 15,750
RAZEM 15,750
196(453-4 0-02 Okno aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe z gorng kwaterg rozwie- | m?2
d.1.17.1. ralno uchying 0,75*2,80m
5
0,75*2,8*15 m?2 31,500
RAZEM 31,500
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197|453-4 0-03 Okno aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe state 0,75*3,00m m?2
d.1.17.1.
5
0,75*3,0%(10-1) m2 20,250
RAZEM 20,250
198(453-4 0-04 Okno zewnetrzne p.poz. EI60 Fix wym:0,87x1,45m (szczegoly w/g ze- | m?2
d.1.17.1. stawienia)
5
0,87*1,45*1 m?2 1,262
RAZEM 1,262
199(453-4 Ramka wokét okna o profilu 5x2,5cm gr.0,7 mm, kolor RAL7040 m
d.1.17.1.
5
(0,75+2*3,0)*(6+1) m 47,250
(0,75+2*2,8)*15 m 95,250
(0,75+2*3,0)*(10-1) m 60,750
(0,87+2*1,45)*1 m 3,770
RAZEM 207,020
200|453-4 Montaz parapetéw zewnetrznych systemowych mb
d.1.17.1.
5
0,8*(6+1) mb 5,600
0,8*15 mb 12,000
0,8*(10-1) mb 7,200
0,9*1 mb 0,900
RAZEM 25,700
201|453-4 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu mb
d.1.17.1.
5
0,8*(6+1) mb 5,600
0,8*15 mb 12,000
0,8*(10-1) mb 7,200
0,8*1 mb 0,800
RAZEM 25,600
1.17.2 Elewacja czesci istniejacej
1.17.21 Rusztowania
202|453-5 Dostawa, montaz i demontaz rusztowan m2
d.1.17.2.
1
57,09%5,59 m2 319,133
11,56*5,50 m2 63,580
RAZEM 382,713
203|453-5 Praca rusztowania -dzierzawa m?2
d.1.17.2.
1
poz.202 m?2 382,713
RAZEM 382,713
1.17.2.2 Tynk zewnetrzny - strefa cokotowa
204|451-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu wykonania wykopu pod m?2
d.1.17.2. ocieplenie fundamentu istniejgcego
2
15,65%0,60 m2 9,390
RAZEM 9,390
205|451-2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda-| m3
d.1.17.2. mentow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
2
58,30%0,6*1,0 m3 34,980
minus kostka
-15,65*0,60*0,06 m3 -0,563
RAZEM 34,417
206|453-5 Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, log- |m?2
d.1.17.2. gie) wykonywane recznie- RAPOW KA- wyréwnanie powierzchni
2
57,09%(1,0+0,70) m2 97,053
na styku budynkow
11,56*1,0 m2 11,560
RAZEM 108,613
207|452-4 Jednosktadnikowa zywica bitumiczna poliuretanowa - hydroizoalcja ptynna - |m?
d.1.17.2. pion
2 Krotno$¢ = 2
poz.206 m? 108,613
RAZEM 108,613
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208|452-4 Gruntowanie pod pape - preparat gruntujacy m?2
d.1.17.2.
2
poz.206 m? 108,613
RAZEM 108,613
209|452-4 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - izolacja fundamen- | m?2
d.1.17.2. toéw- papa termozgrzewalna,
2
poz.206 m? 108,613
RAZEM 108,613
210|452-4 Tasma wzmacniajaca, - tACZENIE STAREJ IZOLACJI Z NOWA m
d.1.17.2.
2
57,09 m 57,090
A (sumaczesciowa) | e
m 57,090
na styku budynkow
11,56 m 11,560
B (sumacze$ciowa) ] e
m 11,560
RAZEM 68,650
211|452-4 Docieplenie cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)- EPS 70, |m?2
d.1.17.2. - ptyty gr. 20cm
2
57,09%(1,0+0,70) m2 97,053
A (sumaczesciowa) L e
m2 97,053
na styku budynkow
11,56*1,0 m2 11,560
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 11,560
RAZEM 108,613
212|452-4 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)- EPS 70, |m?2
d.1.17.2. - ptyty gr. 15cm
2
na styku budynkow
11,56*1,0 m?2 11,560
RAZEM 11,560
213|453-5 Montaz listew cokotowych m
d.1.17.2.
2
57,09-1,0-1,62 m 54,470
RAZEM 54,470
214|453-5 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widékna szklanego m?2
d.1.17.2.
2
57,09%0,70 m? 39,963
RAZEM 39,963
215|453-5 Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej m
d.1.17.2.
2
57,09 m 57,090
RAZEM 57,090
216|453-5 Gruntowanie podfoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozai- | m?2
d.1.17.2. kowe
2
57,09%0,70 m? 39,963
RAZEM 39,963
217|453-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, ziarno 1,4- m2
d.1.17.2. 2,0mm na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
57,09%0,70 m? 39,963
RAZEM 39,963
218|451-2 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km,  |m3
d.1.17.2. grunt kategorii Il
2
ocieplenie
57,09%1,0*0,20 m3 11,418
RAZEM 11,418
219|451-2 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1.17.2. 1km ponad 1km
2 Krotno$¢ = 14
ocieplenie
57,09%1,0*0,20 m3 11,418
RAZEM 11,418
220|451-2 Utylizacja urobku t
d.1.17.2.
2
11,418*1,6 t 18,269
RAZEM 18,269
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221|451-2 Zasypanie Wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warst- | m?3
d.1.17.2. wami co 15cm w gruncie kategorii Il
2
58,30%0,6*1,0 m3 34,980
minus kostka
-15,65*0,60*0,06 m3 -0,563
minus ocieplenie
-57,09*1,0*0,20 m3 -11,418
RAZEM 22,999
222|451-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6ecm szarej, uktadane na | m?2
d.1.17.2. podyspce cementowo-piaskowej- odtworzenie rozebranego na czas izolaciji
2 fundamentéw fragmentu- KOSTKA Z ROZBIORKI (RX1,20)
15,65%0,60 m?2 9,390
RAZEM 9,390
1.17.2.3 Tynk zewnetrzny
223|452-4 Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szkla- |m?2
d.1.17.2. nej piyt styropianowych grubosci 12 cm zaprawg klejaca
3
(57,09-4,00)*(5,59-0,70)-0,75*1,45*8-1,37*1,4*5-1,0*2,10-1,62*2,22 m?2 235,624
RAZEM 235,624
224|452-4 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci | m?2
d.1.17.2. 5szt/m2 do podtoza z cegly
3
poz.223 m? 235,624
RAZEM 235,624
225|452-4 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach na zaprawie klejowej | m?2
d.1.17.2.
3
poz.223 m? 235,624
oscieza
26,184 m?2 26,184
RAZEM 261,808
226|452-4 Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptytz | m?2
d.1.17.2. wetny mineralnej grubosci 12cm - PAS PPOZ, izolacja na styku budynkéw
3
(5,59-0,70)*4,00-0,75%1,45 m?2 18,473
RAZEM 18,473
227|452-4 Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptytz | m?2
d.1.17.2. wetny mineralnej grubosci 15cm
3
Sciana na styku
11,56*5,50 m?2 63,580
RAZEM 63,580
228|452-4 Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice ptytz | m?2
d.1.17.2. wetny mineralnej grubosci 25cm
3
Sciana na styku
11,56*5,50 m?2 63,580
RAZEM 63,580
229|452-4 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastikowych w m2
d.1.17.2. iloci 6szt/m2 do podtoza z cegly- PAS PPOZ
3
poz.226 m2 18,473
poz.227 m2 63,580
Sciana na styku
RAZEM 82,053
230|452-4 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach- PAS PPOZ m?2
d.1.17.2.
3
(5,59-0,70)*4,00-0,75%1,45 m?2 18,473
RAZEM 18,473
231|452-4 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.17.2.
3
otwory
(1,37*2+1,45*2)*5 m 28,200
(0,75*2+1,45*2)*9 m 39,600
(1,62*2+2,22*2) m 7,680
(1,0*2+2,10*2) m 6,200
narozniki
5,59*2 m 11,180
RAZEM 92,860
232|453-5 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikato- | m?2
d.1.17.2. we
3
styropian
261,808 m2 261,808
wetna
18,473 m?2 18,473
RAZEM 280,281
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233|453-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego 2 o fakturze ka- | m?2
d.1.17.2. myczkowej ziarno 1,5mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
3
styropian
235,624 m2 235,624
wetna
18,473 m?2 18,473
RAZEM 254,097
234|453-5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze ka- m?2
d.1.17.2. myczkowej ziarno 1,5mm na o$ciezach
3
0,40*(1,37+1,45*2)*5 m2 8,540
0,40*(0,75+1,45*2)*9 m2 13,140
0,40*(1,62+2,22*2) m?2 2,424
0,40*(1,0+2,10*2) m?2 2,080
RAZEM 26,184
235|452-4 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5cm - odtworzenie ramek wokoto okien m?2
d.1.17.2.
3
0,20%(0,75*2+1,45*2)*9 m2 7,920
0,20*(1,37*2+1,45*2)*5 m2 5,640
0,20*(1,62+2,22*2) m?2 1,212
0,20*(1,0+2,10*2) m?2 1,040
RAZEM 15,812
236|453-5 Przetozenie kamer, tabliczek itp kpl
d.1.17.2.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
237|453-5 Odtworzenie gzymsu mb
d.1.17.2.
3
18,4*2+11,50 mb 48,300
RAZEM 48,300
238|453-5 Wymiana kratek wentylacyjnych kpl
d.1.17.2.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.17.2.4 Stolarka
239|453-4 Wymiana okna na okno EI60 state m?2
d.1.17.2.
4
0,75*1,45 m?2 1,088
RAZEM 1,088
240|453-4 Montaz parapetow zewnetrznych systemowych- blacha ocynkowana gr. mb
d.1.17.2. 0,7mm pokryta powtokg poliestrowg w kolorze biatym RAL 9016 szer. parape-
4 tow 43cm
(0,75+0,12*2)*9+(1,37+0,12*2)*5 mb 16,960
RAZEM 16,960
1.17.3 Winda
241|453-4 Dostawa i montaz windy kpl
d.1.17.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.18 Dach
1.18.1 Dach czesci istniejgcej
242|452-5 Papa paroizolacyjna m?2
d.1.18.1
266,29 m?2 266,290
RAZEM 266,290
243|452-4; 452- ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.15 WELNA MINERALNA min. 0,038 [W/(mK)], gr. 24cm
poz.242 m? 266,290
RAZEM 266,290
244\452-4; 452- ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.1|5 WARSTWA TWARDEJ WELNY SKALNEJ :
poz.242 m? 266,290
RAZEM 266,290
245|452-4; 452- ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.1|5 SPADEK Z PLYT WELNY MINERALNEJ NP:
poz.242 m? 266,290
RAZEM 266,290
246|452-5 Samoprzylepna podktadowa papa asfaltowa m?2
d.1.18.1
poz.242 m? 266,290
RAZEM 266,290
247|452-5 Pokrycie dachéw papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO  |m?2
d.1.18.1 KRYCIA
poz.242 m? 266,290
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RAZEM 266,290
248|452-4; 452- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej grubosci 5cm - WEL- | m?
d.1.18.1|5 NA MINERALNA 0,037 [W/(mK)],
0,80*69,04 m2 55,232
RAZEM 55,232
249|452-5 Samoprzylepna podktadowa papa asfaltowa m?2
d.1.18.1
poz.248 m?2 55,232
RAZEM 55,232
250|452-4; 452- | Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 5cm - styropian twardy m?2
d.1.18.1|5
0,55*57,11 m2 31,411
RAZEM 31,411
251|452-5 Poszycie z ptyt impregnowanych gr. 2,0 mm m2
d.1.18.1
poz.250 m?2 31,411
RAZEM 31,411
252|452-5 Pokrycie dachéw papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO  |m?2
d.1.18.1 KRYCIA
poz.250 m?2 31,411
RAZEM 31,411
253|452-5 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm m?2
d.1.18.1
1,07*57,11 m2 61,108
0,84*57,11 m2 47,972
RAZEM 109,080
254|451-1; 452- |Remont istniejgcych komindw kpl
d.1.18.15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
255|452-5 Montaz rynien dachowych pdtokragtych z polichlorku winylu m
d.1.18.1
58,21 m 58,210
RAZEM 58,210
256|452-5 Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku |szt
d.1.18.1 winylu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
257|452-5 Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych p&tokragtych z polichlorku winylu| szt
d.1.18.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
258|452-5 Montaz denek przy rynnach dachowych p&tokragtych z polichlorku winylu szt
d.1.18.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
259|452-5 Rury spustowe z polichlorku winylu m
d.1.18.1
5,55*4 m 22,200
RAZEM 22,200
1.18.2 Dach czesci projektowanej
260|452-5 Samoprzylepna podktadowa papa asfaltowa m?2
d.1.18.2
2111 m?2 211,100
RAZEM 211,100
261|452-5 Pokrycie dachow papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO  |m?2
d.1.18.2 KRYCIA
poz.260 m?2 211,100
RAZEM 211,100
262|452-4; 452- ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.2|5 SPADEK Z PLYT WELNY MINERALNEJ
poz.260 m?2 211,100
RAZEM 211,100
263|452-4; 452- ||zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.2|5 WARSTWA TWARDEJ WEENY SKALNEJ gr. 5cm
poz.260 m?2 211,100
RAZEM 211,100
264|452-4; 452- |l|zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.18.2|5 WELNA MINERALNA min. 0,038 [W/(mK)], gr. 20cm
poz.260 m?2 211,100
RAZEM 211,100
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265|452-4; 452- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grubosci 5¢cm - WEL- | m?2
d.1.18.2|5 NA MINERALNA 0,037 [W/(mK)],
0,80*67,38 m2 53,904
RAZEM 53,904
266|452-5 Samoprzylepna podktadowa papa asfaltowa m?2
d.1.18.2
poz.265 m? 53,904
RAZEM 53,904
267|452-4; 452- | Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 5cm - styropian twardy m?2
d.1.18.2|5
0,55%*(72,03+3,58) m2 41,586
RAZEM 41,586
268|452-5 Poszycie z ptyt impregnowanych gr. 2,0 mm m2
d.1.18.2
poz.267 m?2 41,586
RAZEM 41,586
269|452-5 Pokrycie dachow papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO  |m?2
d.1.18.2 KRYCIA
poz.267 m?2 41,586
RAZEM 41,586
270|452-5 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm m?2
d.1.18.2
1,07*(72,03+3,58) m2 80,903
0,84*(72,03+3,58) m2 63,512
RAZEM 144,415
271|452-4; 452- | Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 5cm - styropian twardy m?2
d.1.18.2|5
0,98*11,56 m2 11,329
RAZEM 11,329
272|452-5 Poszycie z ptyt impregnowanych gr. 2,0 mm m2
d.1.18.2
poz.271 m?2 11,329
RAZEM 11,329
273|452-5 Pokrycie dachow papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO |m?
d.1.18.2 KRYCIA
poz.271 m?2 11,329
RAZEM 11,329
274|452-5 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm m?2
d.1.18.2
1,30*11,56 m2 15,028
1,15*11,56 m2 13,294
RAZEM 28,322
275|452-3 Sciany z cegly petnej grubosci 1/2 cegty m?2
d.1.18.2
0,57*(0,33*2+0,57*2) m2 1,026
RAZEM 1,026
276|452-4; 452- |Izolacja termiczna $cian - STYROPIAN WODOODPORNY 0,035 [W/(mK)], |m?2
d.1.18.2|5 gr. 5cm
0,57*1,71 m2 0,975
RAZEM 0,975
277|452-5 Samoprzylepna podktadowa papa asfaltowa m?2
d.1.18.2
poz.276 m?2 0,975
RAZEM 0,975
278|452-5 Pokrycie dachow papg - TERMOZGRZEWALNA PAPA WIERZCHNIEGO |m?
d.1.18.2 KRYCIA
poz.276 m?2 0,975
RAZEM 0,975
279|452-5 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm m?2
d.1.18.2
0,50*2,29 m2 1,145
RAZEM 1,145
280|452-5; 453- |Montaz wytazu dachowego kpl
d.1.18.2/4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
281|452-5; 453- |Dostawa i montaz drabiny opuszczanej kpl.
d.1.18.2/4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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282|452-5; 453- | Obrdbka przelewdw awaryjnych kpl.
d.1.18.2/4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
283|452-5; 453- | W pust odwodnienia podcisnieniowego kpl.
d.1.18.2/4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Roboty rozbiérkowe
284|451-1 Rozbiodrka zadaszonego przejscia od strony potudniowej istniejgcego m?2
d.21 budynku- WIATA DO ROZBIORKI (rozbiérka wraz z utylizacjg elementéw z
rozbieranych)
17,06 m2 17,060
RAZEM 17,060
285|451-1 Rozbidrka istniejacego ogrodzenia mb
d.21
8,91+7,74 mb 16,650
RAZEM 16,650
2.2 Roboty przygotowawcze
286|454-2 Wycinka drzew o obwodzie pnia na wys. 1,30m - 63-94cm- korzenie na prze- |szt
d.2.2 wodach podziemnych, wraz z uprzatnieciem urobku
drzewo nr 9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
287|454-2 Wycinka drzew o obwodzie pnia na wys. 1,30m - 126-189cm wraz z uprzat- |szt
d.2.2 nigeciem urobku
drzewo nr 5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
288|454-2 Wycinka drzew o obwodzie pnia na wys. 1,30m - 190-251cm wraz z uprzat- |szt
d.2.2 nigeciem urobku
drzewo nr 6
1 szt 1,000
drzewo nr 7
1 szt 1,000
RAZEM 2,000
289|0ST Optata administracyjna za usuniecie drzew i krzewéw kpl
d.2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Roboty drogowe
2.31 Miejsca postojowe
290(451-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez-| m?2
d.2.3.1 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
(2,50*7+3,60)*5,0 m2 105,500
RAZEM 105,500
291|451-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2
d.2.3.1 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnoé¢ = 11,4
(2,50*7+3,60)*5,0 m2 105,500
RAZEM 105,500
292|0ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt ~ |m3
d.2.3.1 kategorii Ill
105,50*0,77 m3 81,235
RAZEM 81,235
293|0ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km po- |m3
d.2.3.1 nad 1km
Krotno$¢ = 14
poz.292 m3 81,235
RAZEM 81,235
294|0ST Utylizacja urobku t
d.2.3.1
poz.292*1,6 t 129,976
RAZEM 129,976
295|454-1 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.2.3.1
(2,50*7+3,60)*5,0 m2 105,500
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RAZEM 105,500
296|454-1 Zakup i dowdz piasku na miejsce budowy (piasek do gruntu stabilizowanego |m?3
d.2.3.1 cementem)
(2,50*7+3,60)*5,0%0,25 m3 26,375
RAZEM 26,375
297|454-1 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z prze- m3
d.2.3.1 mieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m- PIASEK POD STA-
BILIZACJE CEMENTEM
poz.296 m3 26,375
RAZEM 26,375
298|454-1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2.3.1 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
(2,50*7+3,60)*5,0 m2 105,500
RAZEM 105,500
299|454-1 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- | m?2
d.2.3.1 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.298 m? 105,500
RAZEM 105,500
300|454-1 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3.1 niu 20 cm
poz.298 m? 105,500
RAZEM 105,500
301/454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ptukang z posypka granitowa o gru-| m?2
d.2.3.1 bosci 6 cm, prostokatnej 14x14 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
poz.298 m?2 105,500
minus kostka w kolorze grafitowym
-poz.302 m? -7,000
RAZEM 98,500
302|454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ptukang z posypka granitowa o gru-| m?2
d.2.3.1 bosci 8 cm, prostokatnej 14x14 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
kostka w kolorze grafitowym
0,14*5,010 m?2 7,000
RAZEM 7,000
303|454-1 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2.3.1
poz.304*0,07 m3 2,185
RAZEM 2,185
304|454-1 Krawezniki betonowe o wymiarach 30x15cm wystajace na podsypce cemento- m
d.2.3.1 wo-piaskowej
(2,50*7+0,11+3,60)+5,0*2 m 31,210
RAZEM 31,210
2.3.2 Posadzka przed budynkiem
305|451-1 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.2.3.2 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
84,04 m?2 84,040
RAZEM 84,040
306|0ST Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2.3.2 drogi na odlegtos¢ do 1 km
poz.305*0,57 m3 47,903
RAZEM 47,903
307|0ST Utylizacja urobku t
d.2.3.2
poz.306*1,6 t 76,645
RAZEM 76,645
308|454-1 W arstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.2.3.2
poz.305 m?2 84,040
RAZEM 84,040
309|454-1 Zakup i dowdz piasku na miejsce budowy (piasek do gruntu stabilizowanego |m?3
d.2.3.2 cementem)
poz.305*0,25 m3 21,010
minus kwietniki
-(0,70+0,08*2)*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73+0,08*5*2)*0,25 m3 -4,265
RAZEM 16,745
310/454-1 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z prze- m3
d.2.3.2 mieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m- PIASEK POD STA-
BILIZACJE CEMENTEM
poz.309 m3 16,745
RAZEM 16,745
311|454-1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2.3.2 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.305 m?2 84,040
minus trawniki
-(0,70+0,08*2)*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73+0,08*5*2) m2 -17,058
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RAZEM 66,982
312|454-1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.2.3.2 czeniu 25 cm
poz.311 m?2 66,982
RAZEM 66,982
313|454-1 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3.2 niu 22 cm
poz.311 m?2 66,982
RAZEM 66,982
314|454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ptukang z posypka granitowa o gru-| m?2
d.2.3.2 bosci 8 cm, prostokatnej 14x14 cm na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm
poz.305 m?2 84,040
minus trawniki
-(0,70+0,08*2)*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73+0,08*5*2) m2 -17,058
RAZEM 66,982
315/451-1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2.3.2 grubosci 5 cm
10,0*1,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
316|451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ m3
d.2.3.2 mechanicznie fadowanego i wytadowanego "miejsce i odlegtos¢ okresla wyko-
nawca robot"
0,05*p0z.315 m3 0,500
RAZEM 0,500
317|451-1 Utylizacja asfaltu m3
d.2.3.2
poz.316 m3 0,500
RAZEM 0,500
318|451-1 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.2.3.2
10,0*1,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
319/451-1 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.3.2 piaskowej
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
320/451-1 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.3.2
(0,30*0,30-0,15*0,15)*poz.319 m3 0,675
RAZEM 0,675
321|451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ m3
d.2.3.2 mechanicznie fadowanego i wytadowanego "miejsce i odlegtos¢ okresla wyko-
nawca robot"
0,20*p0z.318 m3 2,000
0,15*0,30*p0oz.319 m3 0,450
poz.320 m3 0,675
RAZEM 3,125
322(451-1 Utylizacja gruzu m3
d.2.3.2
poz.321 m3 3,125
RAZEM 3,125
323|454-1 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 m?2
d.2.3.2 cm
poz.318 m? 10,000
RAZEM 10,000
324|454-1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- | m?2
d.2.3.2 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
10,0*1,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
325|454-1 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2.3.2
(0,30*0,30-0,15*0,15)*poz.326 m3 0,675
RAZEM 0,675
326|454-1 Krawezniki betonowe o wymiarach 30x15cm wystajgce na podsypce cemento- m
d.2.3.2 wo-piaskowej
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3.3 Zielen przed budynkiem
327|454-1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.3.3 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73+0,08*5*2+0,70*5)*2 m 46,670
RAZEM 46,670
328|454-1 Zakup i dowdz piasku na miejsce budowy (piasek do gruntu stabilizowanego |m?3
d.2.3.3 cementem)
(0,70+0,08*2)*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73+0,08*5*2)*0,25 m3 4,265
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RAZEM 4,265
329|454-2 Dowdz, rozsypanie i zageszczenie gruntu pod trawniki m2
d.2.3.3
0,70%*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73) m?2 13,325
RAZEM 13,325
330|454-2 Utozenie trawnikéw z rolki m?2
d.2.3.3
0,70%*(2,33+2,765+3,84+4,37+5,73) m?2 13,325
RAZEM 13,325
2.4 Zielen
331|454-2 Zabezpieczanie drzew o $rednicy do 30cm na okres wykonywania robét ziem- | szt
d.2.4 nych
<nr1>1 szt 1,000
<nr2>1 szt 1,000
<nr 3>1 szt 1,000
<nr4>1 szt 1,000
<nr 8>1 szt 1,000
<nr 14> 1 szt 1,000
RAZEM 6,000
332|454-2 Zabezpieczanie krzewéw na czas budowy (Rx0,3; Mx0,3; Sx0,3) szt
d.2.4
grupa lll - do zachowania
2+4+3+3+6 szt 18,000
grupa IV- do zachowania
4+7+2 szt 13,000
RAZEM 31,000
333|454-2 Adaptacja drzew obwdéd pnia do 62cm szt
d.2.4
<nr1>1 szt 1,000
<nr2>1 szt 1,000
<nr 3>1 szt 1,000
<nr4>1 szt 1,000
<nr 8>1 szt 1,000
RAZEM 5,000
334|454-2 Adaptacja drzew obwdd pnia do 63-94cm szt
d.2.4
<nr 14> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
335|454-2 Odmiadzanie pojedynczych krzewdw o $rednicy korony do 2m- krzewy do po- |szt
d.2.4 zostawienia
grupa lll - do zachowania
2+4+3+3+6 szt 18,000
grupa IV- do zachowania
4+7+2 szt 13,000
RAZEM 31,000
336|454-2 Wykopanie przesadzarkg starszych drzew w celu przesadzenia bez zabiegéw |szt
d.2.4 agrotechnicznych przy bryle korzeni o $rednicy 1,8m
<nr 10- $wierk ktujacy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 11 Swierk kiujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 12- modrzew japonski- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 13- modrzew europejski - drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
337|454-2 Przewozenie przesadzarka na odlegtos¢ do 1km drzew z brytg korzeniowg o |szt
d.2.4 Srednicy 1-1,80m
<nr 10- $wierk ktujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 11 Swierk kiujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 12- modrzew japonski- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 13- modrzew europejski - drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
338|454-2 Sadzenie przesadzarkg drzew z brytg korzeniowg o $rednicy 1,0-1,8m szt
d.2.4
<nr 10- $wierk ktujacy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 11 Swierk kiujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 12- modrzew japonski- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 13- modrzew europejski - drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
339|454-2 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt
d.2.4
grupa I- do przesadzenia
4 szt 4,000
grupa ll- do przesadzenia
1245 szt 17,000
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RAZEM 21,000
340|454-2 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll |szt
d.2.4 w dotach o srednicy i gtebokosci 0,5m z zaprawg dotéw
grupa I- do przesadzenia
4 szt 4,000
grupa ll- do przesadzenia
1245 szt 17,000
RAZEM 21,000
341|454-2 Pielegnacja krzewdw zywoptotowych lisciastych- pielegnacja 3-letnia szt
d.2.4
grupa I- do przesadzenia
4 szt 4,000
grupa ll- do przesadzenia
1245 szt 17,000
RAZEM 21,000
342|454-4 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowa- pielegnacja 3-let- | szt
d.2.4 nia
<nr 10- $wierk ktujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 11 Swierk kiujgcy- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 12- modrzew japonski- drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
<nr 13- modrzew europejski - drzewo przesadzane> 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
343|454-2 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3
d.2.4
(458,20+250,37+97,08)*0,03 m3 24,170
RAZEM 24,170
344|0ST Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ okreslong przez wy- |m3
d.2.4 konawce robot
poz.343 m3 24,170
RAZEM 24,170
345|0ST Utylizacja resztek budowalanych t
d.2.4
poz.343*1,9 t 45,923
RAZEM 45,923
346|454-2 Odtworzenie terenéw zielonych ha
d.2.4
(458,20+250,37+97,08)/100/100 ha 0,081
RAZEM 0,081
2.5 Ogrodzenie istniejace
347|454-3 Oczyszczenie istniejgcego ogrodzenia i bramy (m2 dwustronnie) m?2
d.2.5
47,60%1,80*2 m2 171,360
RAZEM 171,360
348|454-3 Malowanie istniejgcego ogrodzenia i bramy (m2 dwustronnie) m?2
d.2.5
poz.347 m2 171,360
RAZEM 171,360
2.6 Ogrodzenie nowoprojektowane
349|454-3 Nowe ogrodzenie wykonane na zmdwinie na wzor istniejgcego wraz z betono- |mb
d.2.6 wym cokotem
6,9 mb 6,900
RAZEM 6,900
2.7 Przeniesienie masztow
350(454-3 Demontaz masztéw szt
d.2.7
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
351|454-3 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego w gruncie kategorii Ill - |szt
d.2.7 materiat z demontazu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
352|454-3 Montaz i stawianie stupdéw masztow stalowych o masie do 100kg- materiat z  |szt
d.2.7 rozbiorki
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.8 Modernizacja strézéwki

-29-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618




Przedmiar

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
353|0ST - wymiana okna na okno PCV; -wymiana drzwi na drzwi aluminiowe; demon- | kpl
d.2.8 taz daszka przed str6z6wkag; - demontaz zadaszenia strézowki; - nowe zada-

szenie wysuniete przed wejscie do strézéwki; wymiana rynien i rur spusto-

wych- szczegdtowy opis wg Opisu technicznego ZT

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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