GMINA TLUCHOWO
87-605 TLUCHOWO UL SIERPECKA 20

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170 942C MYSLAKOWO — OSIEK I DROGI GMINNE]
NR 170 981C MYSLAKOWO — MALANOWKO

LOKALIZACJA:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170 942C MYSLAKOWO - OSIEK
OD KM 0+000 DO KM 0+368.50
i OD KM 0+378.50 DO KM 0+409
I DROGI GMINNEJ NR 170 981C MYSEAKOWO — MALANOWKO OD KM 0+000 DO KM 0+278

WARTOSC NETTO:
WARTOSQ VAT
WARTOSC BRUTTO:

WYKONAWCA:

DNIA




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
OFERTA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170 942C MYSEAKOWO — OSIEK I DROGI GMINNEJ
NR 170 981C MYSLAKOWO — MALANOWKO

LP ASORTYMENT WARTOSC PODATEK WARTOSC
ROBOT NETTO VAT BRUTTO

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NAWIERZCHNIA

POBOCZA

ZJAZDY, SKRZYZOWANIA

D[N —

OZNAKOWANIE

RAZEM

SEOWNIE BRUTTO:

SPORZADZIL:

DNIA:




PRZEDMIAR ROBOT — OBLICZENIE WIELKOSCI ELEMENTOW DROGOWY CH

warstwa $cieralna

wlaczenie w droge powiatowa dlaR6 iR 8
0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)+0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=7.74+13.76=21.50m2
ciag gtowny

4.00x(409.00+278.00)=2748.00m2

razem: 21.50+2748.00=2769.50m2

warstwa wigzaca
21.50+4.10x(409.00+278.0)=2838.20m2

podbudowa tluczniowa (caty odcinek)
21.50+4.30x(409.00+278.00)=2975.60m2

warstwa odcinajaca, koryto
od km 0+000 do km 0+020

21.50+4.30x 20.00=107.50m2

od km 0+348.50 do km 0+409
4,30x60.50=260,15m2

od km 0+258 do km 0+278
4.30x20.00=86.00m2

razem: 107.50+260.15+86.00=453.65m2

profilowanie podbudowy thuczniowej
od km 0+020 do km 0+348.50

4.30x348.50=1498.55m2

od km 0+000 do km 0+258 (drugi odcinek)
4.30x258.00=1109.40m2

razem: 1498.55+1109.40=2607.95m2

pobocze

cz¢$¢ wzmocniona (po odliczeniu odsadzki 15cm)
0.35x2x409.00+0.35x2x278.00=480.90m2

czg$¢ gruntowa
0.25x2x(399.00+278.00)=338.50m2

plantowanie (cato$¢)
0.75x2x(399.00+278.00)=1015.50m2

uzupetnienie poboczy gruntem — dowéz
0.50x2x(399.00+278.00)x0.35=236.95m3

mijanki
2x1.50x20.00+skosy 1.50x1.50x0.5x4=64.50m2

dojscie do figury
kostka betonowa 2x9,00=18.00m2

obrzeze betonowe 8x30cm -20.00m
opornik betonowy (wtopiony-od strony jezdni) - 8.00m

zjazdy, skrzyzowania
skosy 2x0.5x1.50x1.50x5+(5,00x3.00+5.00x4.00+5.00x4.50+5,00x5.00+5.00x4.00)+0.5x(15.00+6.00)x4.50=113.75+47.25=161.00m2

KOSZTORYS OFERTOWY



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170 942C MYSEAKOWO — OSIEK I DROGI GMINNEJ
NR 170 981C MYSEAKOWO - MALANOWKO

L.p.

Nr spec. techn.

Opis

Jedn.
przedm.

Tlos¢

Cena jedn.

Wartos¢

I ROBOTY POMIAROWE
I PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

D.01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
od km 0+000 do km 0+368,50

od km 0+378.50 do km 0+409

od km 0+000 do km 0+278

razem: 368,50+30,50+278,00=677,00m

km

0,677

D,01.01.01

Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
— inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 0+368,50

od km 0+378.50 do km 0+409

od km 0+000 do km 0+278

razem: 368,50+30,50+278,00=677,00m

km

0,677

D.01.02.01

Oczyszczenie pasa drogowego z chwastow i odrostow po
wycietych krzewach, drzewach z wywozem
2,50x250,00x2=1250,00m2

ha

0.1250

D.06.04.01

Odmulenie rowow gr.35cm(sr) z przywroceniem spadkow
podtuznych, pochylen skarp (1:1.5) z wywozem urobku na
odktad

- droga powiatowa 10.00x2=20.00m

-lokalni od km 0+200 do km 0+368 str. prawa - 168,00m
- od km 0+000 do km 0+030 — 30.00m (ze sptyceniem na
koncu) str lewa

Razem: 20,00+168,00+30,00=218.00m

218,00

RAZEM NETTO

II NAWIERZCHNIA , MIJANKI
CPV_ 45233000-9

D.04.01.01

Wykonanie koryta gt 30cm w gruncie kat.Ill pod odcinki
drogi i mijanki

wg wyliczen

453,65+64,50=518,15m2

m2

518,15

D.04.01.01

Wywoz gruntu na odktad , w pobocza
0.30x518,15=155,44m3

m3

155,44

D.04.01.01

Profilowanie istniejacej konstrukcji drogi
wg wyliczen

m2

2607,95

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 10cm z piasku pod
droge 1 mijanki

wg wyliczen

453,65+64,50=518,15m2

m2

518,15

D.04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy gr.17cm z kamienia tamanego
0/63mm wapiennego odcinki z petnym korytem w tym
poszerzenia i mijanki

Wg wyliczen

2975,60+64,50=3040,10m2

m2

3040,10

10

D.04.04.02

Wykonanie gornej warstwy gr.8cm z kamienia famanego
0/32mm wapiennego z zaklinowaniem, zamiatowaniem
pod jezdni¢ i mijanki (caty odcinek)
2975,60+64,50=3040,10m2

wg wyliczen

m2

3040,10

11

D.04.03.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych przed skropieniem
- pod warstwe wiazaca i mijanki
3040,10+2838,20+64,50=5942,30m2

wg wyliczefn

m2

5942,80

12

D.04.03.01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja
asfaltowa na calej szerokosci jezdnii pod mijanki
wg wyliczen

5942,80

13

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej gr 3cm z BA AC11W50/70
z mijankami

2838,20+64,50=2902,70m2

wg wyliczen

m2

2902,70

14

D.05.03.05a.

Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu AC8S50/70
o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 3 cm z mijankami
64,50+2769,50=2834.00m2

wg wyliczen

m2

2834,00

WARTOSC NETTO




III POBOCZA
CPV 45233000-9

15

D.06.03.01a

Dowoéz gruntu kat. III na uzupetnienie pobocza z jego
uformowanie i jego zaggszczeniem
wg wyliczen

m3

236,95

16

D.06.03.01a

Plantowanie powierzchni nasypow, poboczy, w gruncie
kat.ITT
wg wyliczen

m2

1015,50

17

D.06.03.01a

Wykonanie koryta gt. 20cm w gruncie kat.Ill pod wzmo-
cnienie pobocza
wg wyliczen

m2

480,90

18

D.06.03.01a

Wywo6z gruntu na odktad
480.90x0.20=96,18m3

m3

96,18

19

D.06.03.01a

KNNR6 T.0106-0400
Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm z piasku

m2

480,90

20

D.06,03.01a

Wykonanie wzmocnienia pobocza warstwa  kamienia
tamanego naturalnego 0/32mm o gr. warstwy 20cm z
zaklinowaniem i zamialowaniem

m2

480,90

WARTOSC NETTO

IV ZJAZDY, DOJSCIE DO FIGURY
CPV_ 45233000-9

21

D.10.07.01

Wykonanie koryta gt 30cm w gruncie kat.III pod zjazdy
wg wykazu

m2

161.00

22

D.10.07.01

Wywoz gruntu na odktad
161.00x0.30=48,30m3

m3

48,30

23

D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinajacej gr. Scm z piasku na
zjazdach

m2

161.00

24

D.10.07.01

Wykonanie podbudowy zjazdu z kamienia tamanego
naturalnego 0/32mm o grubosci warstwy 30cm
wg wyliczen

m2

161,00

25

D.10.07.01

Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu AC8S50/70
o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 6 cm(3+3cm)
wg wyliczen

m2

161,00

26

D.03.01.01

Wykonanie przepustu rur pp $r. 400m na tawie z pospotki
gr.20cm w tym dojscie do figury

przepusty strona prawa + przepust z dojsciem do figury
3x9,00+16.00=43,00m

43,00

27

D.03.01.01

Wykonanie $cianek czotowych przepustu §r.400mm z pp

(typowe)

szt

12

28

D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni (dojscia do figur) z kostki
betonowej gr.6cm szarej prostokatnej na podsypce cem-
piaskowej gr.10cm z zaspoinowaniem piaskiem

wg wyliczen

m2

18,00

29

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na lawie
betonowej z oporem C12/15

20,00

30

D.08.01.01

Ustawienie opornika  betonowego 12x30cm na tawie
betonowej z oporem C12/15

8,00

WARTOSC NETTO

V OZNAKOWANIE
CPV45233280-5

31

D.07.02.01

Demontaz znakow z wywozem

szt

32

D- 07.02.01.

Ustawienie stupkoéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla
znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
doléw z ubiciem warstwami

Szt.

33

D-07.02.01.

Przymocowanie do gotowych stupkow znakow
ostrzegawczych trojkatnych typu A( srednie) folia
odblaskowa I generacji

szt.

34

D.07.02.01

Ustawienie tablic o powierzchni pow.0.3m2 z folia
odblaskowa I generacji (E+U)

szt

35

D.07.02.01

Ustawienie tablic o powierzchni do 0.3m?2 z folig
odblaskowa I generacji ( T)

szt

36

D.07.02.01

Rozebranie istniejacej poreczy ochronnej, wbudowanie
nowej typu U 12a wysokosci 110cm dhug. 200cm w
barwach z6tto-czarnych- obustronnie

szt

RAZEM NETTO ZL

Razem NETTO

SEOWNIE BRUTTO:

DNIA
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