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NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e 75.00 % R+S
ZYSK [Z] et 15.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] et 23.00 % 2 (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w StrZya@EeA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM
1|Stan surowy rozbudowy 0.00 0.00 0.00
2|Stolarka i $lusarka zewn etrzna 0.00 0.00 0.00

i wewn etrzna
3|Posadzki, tynki, oktadziny 0.00 0.00 0.00
$cian, malowanie
4|Elewacja budynku 0.00 0.00 0.00
5|Roboty ciesielskie i dekarskie 0.00 0.00 0.00
6|Utwardzenie terenu wraz z nie- 0.00 0.00 0.00
zbednymi pochylniami
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata



Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Stan surowy rozbudowy
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
z.0.2.13. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
przedmiar = 252.000 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 212.0449 0.000 0.00
0.7864*1.07=0.841448 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia ka- | m2
d.1.1/0804-01 miennego o grubosci 25 cm 26-75 pojazdéw
z.0.2.13. na godzine
9902-01 przedmiar = 252.000 m2
0804-02
-R--
1*/999 robocizna r-g 261.0654 0.000 0.00
(0.5812+10*0.0387=0.9682)*1.07=1.035974 r-
g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1.1/0212-05 nowych zbrojonych
przedmiar =9.800 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 243.0400 0.000 0.00
24.8 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12 przedmiar =9.800 m3
- R -
1*/999 robocizna r-g 8.4280 0.000 0.00
0.86 r-g/m3
-8 -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6.6640 0.000 0.00
0.5+9*0.02=0.68 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty ziemne
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0203-02 z.0. |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
2.8.3.0210- |gruncie kat. Ill z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi ha odlegtos¢ 15 km
(z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kotach)
przedmiar =215.600 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 60.3680 0.000 0.00
0.25+0.03=0.28 r-g/m3
-S -
2*111111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 25.5702 0.000 0.00
0.1186 m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 145.9181 0.000 0.00
0.2512+28*0.0152=0.6768 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.2|0115-01 renie réwninnym i nizinnym
przedmiar = 215.600 m3
- R -
1*|999 robocizna r-g 11.4268 0.000 0.00
0.053 r-g/m3
- M --
2*/3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0043 0.000 0.00
0.00002 m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1.2|0304-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu IIl)
przedmiar =10.780 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 25.5486 0.000 0.00
2.37 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 Fundamenty
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.1.3|1101-04 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na gruncie. Beton B15
gr 10 cm.
przedmiar =15.113 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 46.2458 0.000 0.00
3.06 r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 15.4153 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*144125 pompa do betonu m-g 1.3602 0.000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.1.3/0202-04 szerokosci ponad 1.3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
przedmiar =56.697 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 87.8804 0.000 0.00
1.55 r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 57.5475 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0567 0.000 0.00
0.001 m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.1701 0.000 0.00
0.003 m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.1134 0.000 0.00
0.002 m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.3394 0.000 0.00
0.2 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8*139000 srodek transportowy m-g 1.1339 0.000 0.00
0.02 m-g/m3
9*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.5358 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3|0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 20 mm
przedmiar =11.540t
-R--
1*/999 robocizna r-g 551.6120 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 11.7708 0.000 0.00
$r20 mm
1.02 t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*71250 prosciarka do pretéw m-g 55.3920 0.000 0.00
4.8 m-git
5% 71230 nozyce do pretow m-g 73.8560 0.000 0.00
6.4 m-g/t




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6% 71210 gietarka do pretow m-g 62.3160 0.000 0.00
5.4 m-git
7*34000 wycigg m-g 11.5400 0.000 0.00
1 m-git
8*139000 Srodek transportowy m-g 20.7720 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste B30 grubosci 20 cm | m2
d.1.3/0206-01 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

przedmiar = 56.270 m2

- R -
1*/999 robocizna r-g 167.1219 0.000 0.00
2.97 r-g/m2
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 11.4228 0.000 0.00
0.203 m3/m2
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.4502 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.2251 0.000 0.00
0.004 m3/m2
5*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.7620 0.000 0.00
0.6 kg/m2
6%|1122299 drut stalowy okragty kg 12.9421 0.000 0.00
0.23 kg/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8*34000 wycigg m-g 14.0675 0.000 0.00
0.25 m-g/m2
9*139000 Srodek transportowy m-g 1.6881 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1254 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- | m2
d.1.3/0206-05 nicy grubosci - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

przedmiar = 56.270 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 8.4405 0.000 0.00
0.03*5=0.15 r-g/m2

M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 2.8135 0.000 0.00
0.01*5=0.05 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

-S -
4*34000 wyciag m-g 2.5322 0.000 0.00
0.009*5=0.045 m-g/m?2
5%44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2814 0.000 0.00
0.001*5=0.005 m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste B30 grubosci 8 cm m?2
d.1.3/0207-01 wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 11.480 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 32.0292 0.000 0.00
2.79 r-g/m2

M -
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Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 0.9414 0.000 0.00
0.082 m3/m2
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.0804 0.000 0.00
0.007 m3/m2
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0344 0.000 0.00
0.003 m3/m2
5*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.7400 0.000 0.00
0.5 kg/m2
6*11122299 drut stalowy okragty kg 1.3776 0.000 0.00
0.12 kg/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 1.8368 0.000 0.00
0.16 m-g/m2
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.3444 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1148 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z-| m2
d.1.3|0207-07 nicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 11.480 m2
- R -
1*/999 robocizna r-g 5.8548 0.000 0.00
0.03*17=0.51 r-g/m?2
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 1.9516 0.000 0.00
0.01*17=0.17 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 1.7564 0.000 0.00
0.009*17=0.153 m-g/m2
5%44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1952 0.000 0.00
0.001*17=0.017 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.3|0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 20 mm
przedmiar = 1.000 t
- R -
1*|999 robocizna r-g 47.8000 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 1.0200 0.000 0.00
$r20 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g 4.8000 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g 6.4000 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g 5.4000 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7%/34000 wycigg m-g 1.0000 0.000 0.00
1 m-g/t
8*139000 srodek transportowy m-g 1.8000 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie PODSUMOWANIE

Fundamenty

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata



Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
14 Sciany konstrukcyjne i dziatowe
16|{NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2
d.1.4|0194a-02 o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych "PO-
ROTHERM" - transport materiatow zurawiem
przedmiar = 795.373 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g | 1161.2446 0.000 0.00
1.46 r-g/m?2
M --
2*1202x092 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 30 o wym. | szt. |13107.7470 0.000 0.00
30x25x23,8 cm
16.48 szt./m2
3*/2380899 zaprawa m3 25.4519 0.000 0.00
0.032 m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
5%31000 zuraw do 5t m-g 63.6298 0.000 0.00
0.08 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt.
d.1.4/0132-04 $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegiet
z cegiet pojedynczych
przedmiar = 72.000 szt.
-R -
1*/999 robocizna r-g 249.1200 0.000 0.00
3.46 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|NNRNKB 202 |(z.IlI) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/0160-01 przedmiar =106.900 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 20.3110 0.000 0.00
0.19 r-g/m
- M --
2*11990299 nadproza prefabrykowane m 109.0380 0.000 0.00
1.02 m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*31000 zuraw do 5t m-g 2.1380 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|NNRNKB 202 [(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2
d.1.4{0194b-01 o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "PO-
ROTHERM" - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar =553.262 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 686.0449 0.000 0.00
1.24 r-g/m2
- M --
2*1202x093 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. | szt. | 6074.8168 0.000 0.00
25x37,5x23,8 cm
10.98 szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 13.8316 0.000 0.00
0.025 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5*134000 wyciag m-g 44.2610 0.000 0.00
0.08 m-g/m2
-9-




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20/NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkow wielokondyg- | m2
d.1.4|0195a-01 nacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicz-
nych "POROTHERM"
przedmiar = 96.523 m2

- R -
1*1999 robocizna r-g 55.9833 0.000 0.00
0.58 r-g/m2
- M --
2*1202x094 pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 0 szt. | 795.3495 0.000 0.00
wym. 11,5x50x23,8 cm
8.24 szt./m2
3*2380899 zaprawa m3 0.6757 0.000 0.00
0.007 m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5%34000 wycigg m-g 4.8262 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sciany konstrukcyjne i dziatowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
15 Piyty zelbetowe stropdéw, stropodachu i schody wewn  etrzne
21|KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 16 cm ptas- | m2
d.1.5/0217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
0217-05 ton B30
przedmiar =549.300 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g | 1114.8044 0.000 0.00
2.02+0.0095=2.0295 r-g/m?2
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 89.6458 0.000 0.00
0.153+0.0102=0.1632 m3/m?2
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 1.8237 0.000 0.00
0.00332 m3/m2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 2.5927 0.000 0.00
0.00472 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.5823 0.000 0.00
0.00106 m3/m2
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 223.0158 0.000 0.00
0.406 kg/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 58.8850 0.000 0.00
0.1+0.0072=0.1072 m-g/m?2
9*139000 Srodek transportowy m-g 9.2282 0.000 0.00
0.0168 m-g/m2
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 8.2395 0.000 0.00
0.014+0.001=0.015 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.5/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 16-28 mm
przedmiar = 38.780t
- R -
1*/999 robocizna r-g | 1853.6840 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 39.5556 0.000 0.00
$r 16-28 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*71250 prosciarka do pretéw m-g| 186.1440 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g| 248.1920 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g| 209.4120 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7*134000 wyciag m-g 38.7800 0.000 0.00
1 m-g/t
8*39000 srodek transportowy m-g 69.8040 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm plas- | m2
d.1.5/0217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
0217-05 ton B30
przedmiar =50.900 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 105.2358 0.000 0.00
2.02+5*0.0095=2.0675 r-g/m2
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 10.3836 0.000 0.00
0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1690 0.000 0.00
0.00332 m3/m2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.2402 0.000 0.00
0.00472 m3/m2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0540 0.000 0.00
0.00106 m3/m2
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.6654 0.000 0.00
0.406 kg/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 6.9224 0.000 0.00
0.1+5*0.0072=0.136 m-g/m?2
9*139000 Srodek transportowy m-g 0.8551 0.000 0.00
0.0168 m-g/m2
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9671 0.000 0.00
0.014+5*0.001=0.019 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.5/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 16-28 mm
przedmiar =5.180t
- R -
1*/999 robocizna r-g 247.6040 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 5.2836 0.000 0.00
$r 16-28 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g 24.8640 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g 33.1520 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g 27.9720 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7%/34000 wycigg m-g 5.1800 0.000 0.00
1 m-g/t
8*139000 srodek transportowy m-g 9.3240 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2
d.1.5/0219-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B30 | rzu-
przedmiar = 61.380 m2 rzutu tu
- R -
1*/999 robocizna r-g 266.3892 0.000 0.00
4.34 r-g/m2 rzutu
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 10.0049 0.000 0.00
0.163 m3/m2 rzutu
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0614 0.000 0.00
0.001 m3/m2 rzutu
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.7979 0.000 0.00
0.013 m3/m2 rzutu
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.2455 0.000 0.00
0.004 m3/m2 rzutu
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 30.6900 0.000 0.00
0.5 kg/m2 rzutu
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 7.9794 0.000 0.00
0.13 m-g/m2 rzutu
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
9*/39000 Srodek transportowy m-g 1.2276 0.000 0.00
0.02 m-g/m2 rzutu
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8414 0.000 0.00
0.03 m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.1.5/0219-06 réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pom- | rzu-
py do betonu - dodatek za nastgpne 7 cm B30 | tu
przedmiar = 61.380 m2 rzutu
- R -
1*|999 robocizna r-g 21.4830 0.000 0.00
0.05*7=0.35 r-g/m2 rzutu
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 5.1559 0.000 0.00
0.012*7=0.084 m3/m2 rzutu
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 4.0388 0.000 0.00
0.0094*7=0.0658 m-g/m2 rzutu
5%44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8593 0.000 0.00
0.002*7=0.014 m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.5/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 16-28 mm
przedmiar =4.330t
- R -
1*|999 robocizna r-g 206.9740 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 4.4166 0.000 0.00
$r 16-28 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*71250 prosciarka do pretéw m-g 20.7840 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g 27.7120 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g 23.3820 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7*134000 wyciag m-g 4.3300 0.000 0.00
1 m-g/t
8*139000 srodek transportowy m-g 7.7940 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 | m3
d.1.5/0208-04 m stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu -
rdzenie i stupy
przedmiar = 35.689 m3
- R -
1*|999 robocizna r-g 921.4900 0.000 0.00
25.82 r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 36.4028 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 2.9979 0.000 0.00
0.084 m3/m3
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 3.2120 0.000 0.00
0.09 m3/m3
5*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 85.6536 0.000 0.00
2.4 kg/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7*134000 wyciag m-g 54.9611 0.000 0.00
1.54 m-g/m3
8*139000 Srodek transportowy m-g 7.8516 0.000 0.00
0.22 m-g/m3
9*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 3.2120 0.000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.5/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 16-28 mm
przedmiar =9.335t
- R -
1*/999 robocizna r-g 446.2130 0.000 0.00
47.8 r-glt
- M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 9.5217 0.000 0.00
$r 16-28 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g 44.8080 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g 59.7440 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g 50.4090 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7*134000 wyciag m-g 9.3350 0.000 0.00
1 m-g/t
8*139000 srodek transportowy m-g 16.8030 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku desko- m3
d.1.5/0210-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
przedmiar =52.252 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g | 1709.6854 0.000 0.00
32.72 r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 53.2970 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 1.6721 0.000 0.00
0.032 m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL111 m3 9.1441 0.000 0.00
0.175 m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.111 m3 6.0090 0.000 0.00
0.115 m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 418.0160 0.000 0.00
8 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8+%|34000 wyciag m-g| 111.8193 0.000 0.00
2.14 m-g/m3
9*139000 srodek transportowy m-g 17.7657 0.000 0.00
0.34 m-g/m3
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.1802 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.5/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o
$r. 16-28 mm
przedmiar =9.445t
~-R--
1*|999 robocizna r-g 451.4710 0.000 0.00
47.8 r-git
M --
2*11101530 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 9.6339 0.000 0.00
$r 16-28 mm
1.02 t/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*71250 prosciarka do pretéw m-g 45.3360 0.000 0.00
4.8 m-g/t
5* 71230 nozyce do pretéw m-g 60.4480 0.000 0.00
6.4 m-g/t
6*71210 gietarka do pretow m-g 51.0030 0.000 0.00
5.4 m-g/t
7*134000 wyciag m-g 9.4450 0.000 0.00
1 m-g/t
8*139000 srodek transportowy m-g 17.0010 0.000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Piyty Zzelbetowe stropéw, stropodachu i schody wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stan surowy rozbudowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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dzenia o pow. ponad 1.5 m2
przedmiar = 8.640 m2

-16 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Stolarka i $lusarka zewn etrzna i wewn etrzna
2.1 Okna zewn etrzne PCV - 3 - szybowy rozwierno uchylne
32/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2
przedmiar =8.100 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 46.6560 0.000 0.00
5.76 r-g/m2
- M --
2*1344499 kotwy stalowe szt. 82.4580 0.000 0.00
10.18 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 3.3210 0.000 0.00
0.41 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 0.7290 0.000 0.00
0.09 dm3/m2
5*1740100 gips szpachlowy kg 27.5400 0.000 0.00
3.4 kg/m2
6*2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 49.5720 0.000 0.00
nych
6.12 kg/m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 - szybowe | m2 8.1000 0.000 0.00
uchylno - rozwierane
1 m2/m2
-S -
9*/34000 wyciag m-g 0.4050 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10*|39000 srodek transportowy m-g 0.4860 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2
przedmiar =5.400 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 21.9780 0.000 0.00
4.07 r-g/m2
- M --
2*|1344499 kotwy stalowe szt. 33.8040 0.000 0.00
6.26 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 1.8360 0.000 0.00
0.34 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 0.3780 0.000 0.00
0.07 dm3/m2
5*1740100 gips szpachlowy kg 14.5800 0.000 0.00
2.7 kg/m?2
6*2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 26.2440 0.000 0.00
nych
4.86 kg/m?2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3- szybowe | m2 5.4000 0.000 0.00
uchylno - rozwiernr
1 m2/m2
-S -
9*34000 wyciag m-g 0.2700 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
10*|39000 srodek transportowy m-g 0.3240 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1/1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- R -
1*/999 robocizna r-g 31.3632 0.000 0.00
3.63 r-g/m2
- M --
2*11344499 kotwy stalowe szt. 41.4720 0.000 0.00
4.8 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dms3 2.8512 0.000 0.00
0.33 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 0.5184 0.000 0.00
0.06 dm3/m2
5*11740100 gips szpachlowy kg 20.2176 0.000 0.00
2.34 kg/m2
6% 2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 36.2880 0.000 0.00
nych
4.2 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 3 - szybowe | m2 8.6400 0.000 0.00
uchylno rozwierne
1 m2/m2
-8 -
9*34000 wyciag m-g 0.4320 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10*|39000 Srodek transportowy m-g 0.5184 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1{1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
przedmiar = 3.600 m2
- R -
1*/999 robocizna r-g 14.6520 0.000 0.00
4.07 r-g/m2
- M --
2*11344499 kotwy stalowe szt. 27.2880 0.000 0.00
7.58 szt./m?2
3*11470999 pianka poliuretanowa dms3 1.2240 0.000 0.00
0.34 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 0.2160 0.000 0.00
0.06 dm3/m2
5*11740100 gips szpachlowy kg 9.3960 0.000 0.00
2.61 kg/m2
6*| 2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 16.9200 0.000 0.00
nych
4.7 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna dwudzielne rozwierno - uchylne 3 szybo- | m2 3.6000 0.000 0.00
wez tworzyw
1 m2/m2
-8 -
9*34000 wyciag m-g 0.1800 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
10*|39000 Srodek transportowy m-g 0.2160 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1{1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2- 3 szybowe
przedmiar = 38.250 m2
- R -
1*/999 robocizna r-g 122.0175 0.000 0.00
3.19 r-g/m2
- M --
-17 -




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*11344499 kotwy stalowe szt.| 189.3375 0.000 0.00
4.95 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dms3 10.7100 0.000 0.00
0.28 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 1.9125 0.000 0.00
0.05 dm3/m2
5*11740100 gips szpachlowy kg 80.3250 0.000 0.00
2.1 kg/m2
6% 2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 144.5850 0.000 0.00
nych
3.78 kg/m?2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*11564999 okna dwudzielne 3 szybowe PCV m2 38.2500 0.000 0.00
1 m2/m2
-S -
9*/34000 wyciag m-g 1.5300 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
10*|39000 srodek transportowy m-g 2.2950 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2.1/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2
przedmiar =64.800 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 206.7120 0.000 0.00
3.19 r-g/m2
- M --
2*11344499 kotwy stalowe szt.| 320.7600 0.000 0.00
4.95 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 18.1440 0.000 0.00
0.28 dm3/m2
4*11478101 silikon dm3 3.2400 0.000 0.00
0.05 dm3/m2
5*1740100 gips szpachlowy kg 136.0800 0.000 0.00
2.1 kg/m2
6*2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 244.9440 0.000 0.00
nych
3.78 kg/m2
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8*1564999 okna dwudzielne 3 szybowe PCV m?2 64.8000 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
9*34000 wyciag m-g 2.5920 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
10*|39000 Srodek transportowy m-g 3.8880 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR 0-19 Okno state AL EI60 - szkito 3 szybowe m?2
d.2.1{1024-10 z sz. |przedmiar = 15.300 m2
2.3.
-R--
1*/999 robocizna r-g 23.5314 0.000 0.00
1.538 r-g/m2
- M --
2*1344499 kotwy stalowe szt. 28.6110 0.000 0.00
1.87 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 2.9070 0.000 0.00
0.19 dm3/m2
4*12401299 szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) | m2 12.0870 0.000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.79 m2/m2
5*11571199 podktadki pod szyby szt. 68.5440 0.000 0.00
4.48 szt./m2
-18 -




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7*11317299 $cianki aluminiowe m2 15.3000 0.000 0.00
1 m2/m?2
-8 -
8*34000 wycigg m-g 0.6120 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
9*/39000 Srodek transportowy m-g 0.9180 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Okna zewnetrzne PCV - 3 - szybowy rozwierno uchylne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2 Drzwi zewn etrzne AL
39/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych | m2
d.2.2|1024-08 z sz. |oszklonych na budowie - szkio 3 szybowe.
2.3. Szkio bezpieczne, catkowicie przeszklone, wy-
posazone w samozamykacz
przedmiar =18.903 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 60.5652 0.000 0.00
3.204 r-g/m?2
- M --
2*|1344499 kotwy stalowe szt. 89.9783 0.000 0.00
4.76 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 4.5367 0.000 0.00
0.24 dm3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5*1319992 drzwi aluminiowe 3 - szybowe m2 18.9030 0.000 0.00
1 m2/m2
-S -
6*34000 wyciag m-g 0.9452 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
7*/39000 srodek transportowy m-g 1.1342 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi zewnetrzne AL
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3 Drzwi wewn etrzne AL EIS 30
40|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych | m2
d.2.3|1024-08 z sz. |oszklonych na budowie - szkito 3 szybowe. Cal-
2.3. kowicie oszklone, szkilo bezpieczne, samoza-
mykacz EIS 30
przedmiar =24.300 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 77.8572 0.000 0.00
3.204 r-g/m?2
- M --
2*11344499 kotwy stalowe szt. 115.6680 0.000 0.00
4.76 szt./m2
3*11470999 pianka poliuretanowa dm3 5.8320 0.000 0.00
0.24 dm3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5*1319992 drzwi aluminiowe wewnetrzne EIS 30 m2 24.3000 0.000 0.00
1 m2/m2
-S -
6*34000 wyciag m-g 1.2150 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
7*/39000 srodek transportowy m-g 1.4580 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Drzwi wewnetrzne AL EIS 30
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie:

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.4 Drzwi wewn etrzne
41|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicg re- | m2
d.2.4/1024-01 gulowang fabrycznie wykonczone
przedmiar =92.400 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 378.8400 0.000 0.00
4.1 r-g/m2
- M --
2*|12721599 drzwi drewniane z o$cieznica regulowang m2 92.4000 0.000 0.00
1 m2/m2
- S --
3*34000 wyciag m-g 7.3920 0.000 0.00
0.08 m-g/m?2
4*139000 srodek transportowy m-g 5.5440 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Drzwi wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM

Stolarka i $lusarka zewnetrzna i wewnetrzna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Posadzki, tynki, oktadziny $cian, malowanie
3.1 Posadzka na gruncie poziom "0"
42|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.3.1{1103-01 wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym gr 30 cm.
przedmiar =80.100 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 346.0320 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2*11602199 Zwir m3 86.5080 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.3.1{1103-01 wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym gr. 30 cm - pia-
sek
przedmiar = 80.100 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 346.0320 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2*11602099 piasek do zapraw m3 86.5080 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.3.1|1101-07 towym przy zastosowaniu pompy do betonu na
podtozu gruntowym B30 gr 12 cm
przedmiar = 32.040 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 79.1388 0.000 0.00
2.47 r-g/m3
- M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 33.0012 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*144125 pompa do betonu m-g 3.2040 0.000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.1/0606-01 folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar =267.000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 96.1200 0.000 0.00
0.36 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 320.4000 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 2.9904 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.8156 0.000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.1/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa XPS gr 15 cm
przedmiar = 267.000 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 23.7897 0.000 0.00
0.0891 r-g/m?2
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe XPS gr 15 cm m?2 280.3500 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 0.8544 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.2549 0.000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.1/0606-01 folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar =267.000 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 96.1200 0.000 0.00
0.36 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 320.4000 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* 34000 wycigg m-g 2.9904 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
5*39000 srodek transportowy m-g 1.8156 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.1{1104-01 wy cementowej grubosci 6 mm zatarte na ostro
1104-03 przedmiar = 267.000 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 68.2879 0.000 0.00
0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 1.5753 0.000 0.00
0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 2.3443 0.000 0.00
0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m2
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.6020 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-24 -




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie PODSUMOWANIE

Posadzka na gruncie poziom "0"

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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nych we wzory na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
przedmiar =555.450 m2

~R--

-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.2 Posadzki poziom "1", "2", "3"
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.2|0606-01 folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar =555.450 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 399.9240 0.000 0.00
0.36*2=0.72 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 | 1333.0800 0.000 0.00
1.2*2=2.4 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 12.4421 0.000 0.00
0.0112*2=0.0224 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 7.5541 0.000 0.00
0.0068*2=0.0136 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.2/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa XPS gr 8 cm
przedmiar =555.450 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 49.4906 0.000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2*11561099 piyty styropianowe XPS gr 8 cm m2 583.2225 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 1.7774 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 2.6106 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.2/1104-01 wy cementowej grubosci 6 mm zatarte na ostro
1104-03 przedmiar = 555.450 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 142.0619 0.000 0.00
0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 3.2772 0.000 0.00
0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*|34000 wyciag m-g 4.8769 0.000 0.00
0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 3.3327 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.3.2|0207-07 sztucznych o regularnych ksztattach uktada-




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*/999 robocizna r-g 877.6110 0.000 0.00
1.22+0.36=1.58 r-g/m?2
- M --
2*12520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm m2 610.9950 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3*2380699 zaprawa do spoinowania kg 144.4170 0.000 0.00
0.26 kg/m?2
4*11554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 2538.4065 0.000 0.00
4.57 kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*| 34000 wycigg m-g 16.6635 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7*139500 Srodek transportowy m-g 16.6635 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Posadzki poziom "1", "2", "3"

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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nych we wzory na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
przedmiar =51.000 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.3 Stropodach - taras
53|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.3|0606-01 folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar =51.000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 36.7200 0.000 0.00
0.36*2=0.72 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 122.4000 0.000 0.00
1.2*2=2.4 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 1.1424 0.000 0.00
0.0112*2=0.0224 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 0.6936 0.000 0.00
0.0068*2=0.0136 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.3/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 30 cm
przedmiar =51.000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 4.5441 0.000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2*11561099 piyty styropianowe EPS - 100 gr 30 cm m2 53.5500 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 0.1632 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 0.2397 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.3/1104-01 wy cementowej grubosci 6 mm zatarte na ostro
1104-03 przedmiar =51.000 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 13.0438 0.000 0.00
0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.3009 0.000 0.00
0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*|34000 wyciag m-g 0.4478 0.000 0.00
0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.3060 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.3.3|0207-07 sztucznych o regularnych ksztattach uktada-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*|999 robocizna r-g 80.5800 0.000 0.00
1.22+0.36=1.58 r-g/m?2
- M --
2*12520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm m2 56.1000 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3*2380699 zaprawa do spoinowania kg 13.2600 0.000 0.00
0.26 kg/m?2
4*11554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 233.0700 0.000 0.00
4.57 kg/m?2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 1.5300 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7*139500 Srodek transportowy m-g 1.5300 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe , Stupki ze stali nierdzew- | m
d.3.3|1209-01 nej, wypetnienie szktem bezpicznym klejonym ,
wys 1.3 m -ANALOGIA
przedmiar = 32.000 m
- R -
1*|999 robocizna r-g 61.7600 0.000 0.00
1.93 r-g/m
- M --
2*11320099 balustrady m 32.0000 0.000 0.00
1 m/m
3*12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0960 0.000 0.00
0.003 m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5*134000 wyciag m-g 0.9600 0.000 0.00
0.03 m-g/m
6*39000 Srodek transportowy m-g 0.3200 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stropodach - taras
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
34 Stropodach
58/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3.4/0606-01 folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
przedmiar =21.500 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 15.4800 0.000 0.00
0.36*2=0.72 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 51.6000 0.000 0.00
1.2*2=2.4 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*34000 wyciag m-g 0.4816 0.000 0.00
0.0112*2=0.0224 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 0.2924 0.000 0.00
0.0068*2=0.0136 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.3.4/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 30 cm
przedmiar =21.500 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.9157 0.000 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2*11561099 piyty styropianowe EPS - 100 gr 30 cm m2 22.5750 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4*34000 wyciag m-g 0.0688 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5*139000 srodek transportowy m-g 0.1011 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.4/1104-01 wy cementowej grubosci 6 mm zatarte na ostro
1104-03 przedmiar = 21.500 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 5.4988 0.000 0.00
0.356-1.4*0.0716=0.25576 r-g/m2
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.1269 0.000 0.00
0.0206-1.4*0.0105=0.0059 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*|34000 wyciag m-g 0.1888 0.000 0.00
0.0309-1.4*0.0158=0.00878 m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.1290 0.000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.3.4/0504-02 warstwowe
przedmiar =21.500 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 8.3635 0.000 0.00
0.389 r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2*2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 25.3700 0.000 0.00
1.18 m2/m2
3*2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 25.3700 0.000 0.00
1.18 m2/m2
4*11020100 gaz propan-butan kg 9.3310 0.000 0.00
0.434 kg/m?2
5*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.4500 0.000 0.00
0.3 kg/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7*134000 wyciag m-g 0.1634 0.000 0.00
0.0076 m-g/m2
8*139000 Srodek transportowy m-g 0.4515 0.000 0.00
0.021 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.3.4/0612-03 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa gr 30 cm
przedmiar = 241.800 m2
- R -
1*/999 robocizna r-g 21.9313 0.000 0.00
0.0907 r-g/m2
- M --
2*12310099 ptyty z welny mineralnej gr 30 m?2 253.8900 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*|34000 wyciag m-g 1.8619 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
5*139000 Srodek transportowy m-g 2.1520 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR AT-12 |Okladziny poddasza z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.3.4/0203-02 wych ognioochronnych na pojedynczej kons-
trukcji nosnej mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu lub stropu Pod-
dasze, odpornos¢ ogniowa F 1/EI 60, pokrycie
dwuwarstwowe 12,5-02
przedmiar =68.400 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 166.8960 0.000 0.00
2.44 r-g/m2
- M --
2*11750841 piyty gipsowo-kartonowe Ogien gr. 12,5 mm m?2 140.9040 0.000 0.00
2.06 m2/m2
3*1323399 profile stalowe 60CD m 222.9840 0.000 0.00
3.26 m/m2
4*11323499 uchwyt ES szt. 313.9560 0.000 0.00
4.59 szt./m2
5*1346399 blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. 684.0000 0.000 0.00
10 szt./m2
6*1323499 tacznik wzdtuzny do szt. 35.5680 0.000 0.00
0.52 szt./m2
7*11560311 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 78.6600 0.000 0.00
1.15 m2/mz2
8*11346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 615.6000 0.000 0.00
9 szt./m2
9*11346399 blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. | 1299.6000 0.000 0.00
19 szt./m2
10*|1346030 wkrety do drewna 3,5 x 35 mm szt. 684.0000 0.000 0.00
10 szt./m2
-31-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
11*(1740259 gips szpachlowy Start kg 36.9360 0.000 0.00
0.54 kg/m?2
12*|3902099 tasma zbrojgca m 119.7000 0.000 0.00
1.75 m/m2
13*/1740258 gips szpachlowy Finisz kg 8.8920 0.000 0.00
0.13 kg/m?2
14*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
15*|34000 wycigg m-g 3.6252 0.000 0.00
0.053 m-g/m2
16*|95100 Srodek transportowy m-g 1.7100 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Stropodach

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.5 Roboty tynkarskie
64|NNRNKB 202 |(z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowo - | m2
d.3.5/0841-01 piaskowej wykonywane recznie na $cianach
przedmiar =2226.840 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 712.5888 0.000 0.00
0.32 r-g/m2
- M --
2*1202x046 Sucha mieszanka tynkarska kg |32066.4960 0.000 0.00
14.4 kg/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*143210 betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 20.0416 0.000 0.00
0.009 m-g/m2
5% 34000 wyciag m-g 44.5368 0.000 0.00
0.02 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/NNRNKB 202 |(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowo m2
d.3.5/0841-02 piaskowej wykonywane recznie na stropach
przedmiar = 823.100 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 321.0090 0.000 0.00
0.39 r-g/m2
- M --
2*1202x046 Sucha mieszanka tynkarska kg |12247.7280 0.000 0.00
14.88 kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4*143210 betoniarka 150 lub 250 dm3 m-g 7.4079 0.000 0.00
0.009 m-g/m2
5*134000 wyciag m-g 16.4620 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.6 Oktadziny $cian i malowanie sufitéw
66| KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian tapetg poliwinylowa m2
d.3.6/1520-01 przedmiar = 2226.840 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 688.0936 0.000 0.00
0.309 r-g/m?2
M --
2*13901999 tapeta poliwinylowa m2 | 2338.1820 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3*11551200 klej do tapet gtadkich lub ttoczonych kg 93.5273 0.000 0.00
0.042 kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.6681 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cian i malowanie sufitéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.7
67|NNRNKB 202 | (z.IlIl) malowanie zwykte farbg wapienng z do- | m2
d.3.7/1520-03 datkiem 15% farby emulsyjnej tynkéw wew-
netrznych na sufitach
przedmiar = 823.100 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 101.6529 0.000 0.00
0.1235 r-g/m2
M --
2*11740100 gips budowlany kg 1.6462 0.000 0.00
0.002 kg/m?2
3*11510899 farba emulsyjna dm3 35.7225 0.000 0.00
0.0434 dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.4939 0.000 0.00
0.0006 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.8 Schody wewn etrzne
68|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionko- m?2
d.3.8/2810-06 wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm
przedmiar = 138.600 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 316.0080 0.000 0.00
2.28 r-g/m2
- M --
2*19_00017 ptytki kamionkowe GRES m2 145.5300 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3*19_00018 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1000.6920 0.000 0.00
7.22 kg/m2
4*19_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 27.7200 0.000 0.00
0.2 kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 4.1580 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7*139599 Srodek transportowy m-g 5.5440 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane | m
d.3.8/1207-01 do policzkéw $rubami - stal nierdzewna
przedmiar =92.400 m
-R--
1*/999 robocizna r-g 169.0920 0.000 0.00
1.83 r-g/m
- M --
2*11320099 balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 92.4000 0.000 0.00
1 m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*34000 wyciag m-g 0.9240 0.000 0.00
0.01 m-g/m
5*139000 srodek transportowy m-g 0.9240 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-36-
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Posadzki, tynki, oktadziny $cian, malowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Elewacja budynku
70|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.4/1603-03 do20m
przedmiar =952.960 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 595.6000 0.000 0.00
0.625 r-g/m?2
- M --
2*12791199 ptyty pomostowe robocze m2 14.6756 0.000 0.00
0.0154 m2/m2
3*2791210 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0.3812 0.000 0.00
0.0004 m2/m2
4*12791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.1906 0.000 0.00
0.0002 m2/m2
5*12600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0095 0.000 0.00
0.00001 m3/m2
6*12600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1811 0.000 0.00
0.00019 m3/mz2
7*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0191 0.000 0.00
0.00002 m3/m2
8%/1342199 haki do muru kg 11.4355 0.000 0.00
0.012 kg/m?2
9*|1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 8.5766 0.000 0.00
0.009 kg/m?2
10*| 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
11*/48100 rusztowanie rurowe m-g 168.6739 0.000 0.00
0.177 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR AT-38 |System na welnie mineralnej skalnej fasado- | m2
d.4|/0211-02 wej - plyty o grubosci 20 cm
przedmiar = 952.960 m2
- R -
1*/999 robocizna r-g | 2477.6960 0.000 0.00
2.6 r-g/m2
- M --
2*|AT38044 zaprawa klejaca do mocowania ptyt z wetny kg | 4764.8000 0.000 0.00
mineralnej
5 kg/m2
3*12310099 piyty z welny mineralnej skalnej fasadowe gr | m2 981.5488 0.000 0.00
17 cm
1.03 m2/m2
4*| AT38045 zaprawa klejaca do wykonywania warstwy kg | 5717.7600 0.000 0.00
zbrojonej
6 kg/m2
5*3900630 siatka z wtokna szklanego m2 | 1095.9040 0.000 0.00
1.15 m2/mz2
6*|AT38047 tynk silikatowy cienkowarstwowy TYNK SILI- kg | 2458.6368 0.000 0.00
KATOWY o uziarnieniu 1,5 mm
2.58 kg/m2
7*|AT38046 podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg 295.4176 0.000 0.00
we
0.31 kg/m2
8*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
9*135111 zuraw okienny m-g 60.4177 0.000 0.00
0.0634 m-g/m2
10*|39500 srodek transportowy m-g 76.2368 0.000 0.00
0.08 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-38-
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Elewacja budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 %(od M)

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28287 Uzytkownik: USLUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzér kosztorysowanie mgr inz. Jerzy Armata

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Roboty ciesielskie i dekarskie
72|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.5|0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
przedmiar =3.784 m3 drew. w.
-R--
1*/999 robocizna r-g 32.5802 0.000 0.00
8.61 r-g/m3 drew.
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 4.0110 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3*/1412299 impregnat kg 1.1730 0.000 0.00
0.31 kg/m3 drew.
4*12304100 papa asfaltowa izolacyjna m2 66.2200 0.000 0.00
17.5 m2/m3 drew.
5*6801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 20.2444 0.000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7*134000 wyciag m-g 3.1407 0.000 0.00
0.83 m-g/m3 drew.
8*139000 srodek transportowy m-g 4.0489 0.000 0.00
1.07 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj po- | m3
d.5/0407-02 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- | dre
syconej w.
przedmiar =2.413 m3 drew.
-R--
1*/999 robocizna r-g 22.3926 0.000 0.00
9.28 r-g/m3 drew.
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 2.5578 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3*/1412299 impregnat kg 1.4719 0.000 0.00
0.61 kg/m3 drew.
4*12304100 papa asfaltowa izolacyjna m?2 16.8910 0.000 0.00
7 m2/m3 drew.
5*6801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 12.9096 0.000 0.00
5.35 kg/m3 drew.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7*134000 wyciag m-g 2.1476 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
8*139000 srodek transportowy m-g 1.6408 0.000 0.00
0.68 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekr6j poprze- | m3
d.5/0408-08 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
przedmiar =2.182 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 58.0412 0.000 0.00
26.6 r-g/m3
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 2.2693 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3*/1412299 impregnat kg 0.4800 0.000 0.00
0.22 kg/m3
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7967 0.000 0.00
1.74 kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
6*34000 wyciag m-g 1.8329 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
7*/39000 Srodek transportowy m-g 2.2475 0.000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - m3
d.5/0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | dre
tarcicy nasyconej w.
przedmiar =2.010 m3 drew.
- R -
1*|999 robocizna r-g 33.3660 0.000 0.00
16.6 r-g/m3 drew.
- M --
2*|12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 2.2110 0.000 0.00
1.1 m3/m3 drew.
3*/1412299 impregnat kg 2.4120 0.000 0.00
1.2 kg/m3 drew.
4*16801599 Sruby podktadki i nakretki kg 5.9697 0.000 0.00
2.97 kg/m3 drew.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 1.7889 0.000 0.00
0.89 m-g/m3 drew.
7*/39000 Srodek transportowy m-g 2.2110 0.000 0.00
1.1 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci ponad 4.5 m - prze- m3
d.5/0408-06 kréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tar-
cicy nasyconej
przedmiar = 13.555 m3
- R -
1*|999 robocizna r-g 189.7700 0.000 0.00
14 r-g/m3
- M --
2*|12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 14.0972 0.000 0.00
1.04 m3/m3
3*/1412299 impregnat kg 4.0665 0.000 0.00
0.3 kg/m3
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 44,7315 0.000 0.00
3.3 kg/m3
5*16801599 Sruby podktadki i nakretki kg 15.4527 0.000 0.00
1.14 kg/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7*134000 wyciag m-g 11.3862 0.000 0.00
0.84 m-g/m3
8*139000 Srodek transportowy m-g 13.9617 0.000 0.00
1.03 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77/KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.5/0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar =0.962 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 30.3992 0.000 0.00
31.6 r-g/m3
- M --
-41] -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*12640110 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 1.0005 0.000 0.00
50-75 mm kLIl
1.04 m3/m3
3*/1412299 impregnat kg 0.2116 0.000 0.00
0.22 kg/m3
4*16801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 35.7672 0.000 0.00
37.18 kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6*34000 wyciag m-g 1.3564 0.000 0.00
1.41 m-g/m3
7*/39000 srodek transportowy m-g 0.6830 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78| KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drew- | m3
d.5/0408-01 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 0.645 m3
- R -
1*|999 robocizna r-g 20.5110 0.000 0.00
31.8 r-g/m3
- M --
2*|12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.7095 0.000 0.00
1.1 m3/m3
3*1412299 impregnat kg 1.3997 0.000 0.00
2.17 kg/m3
4*16801599 Sruby podktadki i nakretki kg 30.6956 0.000 0.00
47.59 kg/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.6386 0.000 0.00
0.99 m-g/m3
7*139000 Srodek transportowy m-g 0.4967 0.000 0.00
0.77 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
d.5/0407-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej W.
przedmiar = 1.045 m3 drew.
- R -
1*|999 robocizna r-g 22.3630 0.000 0.00
21.4 r-g/m3 drew.
- M --
2*|12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 1.1077 0.000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3*/1412299 impregnat kg 1.0764 0.000 0.00
1.03 kg/m3 drew.
4*16801599 Sruby podktadki i nakretki kg 29.8348 0.000 0.00
28.55 kg/m3 drew.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.9928 0.000 0.00
0.95 m-g/m3 drew.
7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.7733 0.000 0.00
0.74 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 2-02 |Kontriaty m?2
d.5/0410-04 przedmiar = 779.522 m2
- R -
-42 -




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

pow. ponad 50 m2
przedmiar =779.522 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*|999 robocizna r-g 38.9761 0.000 0.00
0.25*0.2=0.05 r-g/m2
- M --
2*12640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.9354 0.000 0.00
kIl
0.006*0.2=0.0012 m3/m2
3*12642110 faty iglaste nasycone 38x50 mm KkL.1I m3 1.2472 0.000 0.00
0.008*0.2=0.0016 m3/m2
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.9133 0.000 0.00
0.07*0.2=0.014 kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6*34000 wyciag m-g 1.5590 0.000 0.00
0.01*0.2=0.002 m-g/m2
7*/39000 srodek transportowy m-g 1.5590 0.000 0.00
0.01*0.2=0.002 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81| KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o| m2
d.5/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar = 779.522 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 194.8805 0.000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2*12640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 4.6771 0.000 0.00
kIl
0.006 m3/m2
3*12642110 taty iglaste nasycone 38x50 mm KkL.1I m3 6.2362 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 54.5665 0.000 0.00
0.07 kg/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6*34000 wyciag m-g 7.7952 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
7*/39000 srodek transportowy m-g 7.7952 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR-W 2-02 |Montaz folii paroprzepuszczalnej m?2
d.5/0606-01 przedmiar =779.522 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 280.6279 0.000 0.00
0.36 r-g/m2
- M --
2*11560311 folia paroprzepuszczalna m?2 935.4264 0.000 0.00
1.2 m2/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4*34000 wyciag m-g 8.7306 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
5*139000 srodek transportowy m-g 5.3007 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.5/0802-04 kanej - dachy o nachyleniu potfaci do 85% i
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*|999 robocizna r-g 491.0989 0.000 0.00
0.63 r-g/m2
- M --
2*11357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- |szt.| 1699.3580 0.000 0.00
kanej 1340x420 mm
2.18 szt./m2
3*11332109 gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 38.9761 0.000 0.00
0.05 kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5*%34000 wyciag m-g 5.4567 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6*39000 srodek transportowy m-g 6.2362 0.000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.5/0802-08 kanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o
szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
przedmiar =194.750 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 558.9325 0.000 0.00
2.87 r-g/m2
- M --
2*11357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 241.4900 0.000 0.00
1.24 m2/mz2
3*11332109 gwozdzie budowlane okraggte ocynkowane kg 11.6850 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5*39000 srodek transportowy m-g 1.3633 0.000 0.00
0.007 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki- | m
d.5/0524-02 potokragte o $r. 150 mm
przedmiar = 82.150 m
- R -
1*|999 robocizna r-g 20.6197 0.000 0.00
0.251 r-g/m
- M --
2*11565120 rynny dachowe od 150 mm m 85.4360 0.000 0.00
1.04 m/m
3*/1353099 uchwyty rynnowe kpl. 164.3000 0.000 0.00
2 kpl./m
4*1565600 uszczelki gumowe i ztgczka rynnowa kpl. 47.6470 0.000 0.00
0.58 kpl./m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6*39000 Srodek transportowy m-g 0.1972 0.000 0.00
0.0024 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o| m
d.5/0531-04 $r. od 110 mm
przedmiar =96.500 m
-R--
1*/999 robocizna r-g 29.9150 0.000 0.00
0.31r-g/m
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*11565220 rury spustowe 110 mm m 97.4650 0.000 0.00
1.01 m/m
3*/1353199 uchwyty do rur spustowych kpl. 54.0400 0.000 0.00
0.56 kpl./m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.1930 0.000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad | m2
d.5/1017-03 1.5 m2 wraz z mozliwoscia przewietrzania wraz
z niezbednymi robotami budowlanymi
Projektowana klatka schodowa - 1.7 m2
Istniejaca klatka schodowa - 4.3m2
przedmiar = 6.000 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 25.0200 0.000 0.00
4.17 r-g/m2
- M --
2*12302599 kit trwale plastyczny kg 1.6200 0.000 0.00
0.27 kg/m?2
3*1478500 pianka poliuretanowa kg 1.0800 0.000 0.00
0.18 kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3)
5*1566599 Klapy oddymiajace , poliweglanowe potaciowe | m2 6.0000 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
6*34000 wyciag m-g 0.3000 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
7*/39000 Srodek transportowy m-g 0.3600 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.5/1016-07 przedmiar = 1.000 szt
- R -
1*/999 robocizna r-g 6.9300 0.000 0.00
6.93 r-g/szt
- M --
2*11478101 silikon kg 0.3100 0.000 0.00
0.31 kg/szt
3*1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2100 0.000 0.00
0.21 kg/szt
4*11343399 Sruby kotwigce szt. 5.0000 0.000 0.00
5 szt./szt
5*1348900 zamek antywtamaniowy szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7*12752998 wytaz dachowy m?2 1.0000 0.000 0.00
1 m2/szt
-8 -
8*|34000 wyciag m-g 0.0700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
9*/39000 Srodek transportowy m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie i dekarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 Utwardzenie terenu wraz z niezb ednymi pochylniami
89 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.6/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02 przedmiar =277.200 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 6.0430 0.000 0.00
0.0218 r-g/m2
- M --
2*11602299 pospotka m3 102.1482 0.000 0.00
0.2455+10*0.0123=0.3685 m3/m?2
3*3930000 woda m3 8.3160 0.000 0.00
0.02+10*0.001=0.03 m3/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9979 0.000 0.00
0.0026+10*0.0001=0.0036 m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.1538 0.000 0.00
0.0182+10*0.0004=0.0222 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 | m2
d.6/0106-01 cm grubosci po zageszczeniu
0106-02 przedmiar =277.200 m2
- R -
1*|999 robocizna r-g 22.6195 0.000 0.00
0.0816 r-g/m2
- M --
2*11601899 piasek m3 34.0956 0.000 0.00
0.0738+4*0.0123=0.123 m3/m2
3*3930000 woda m3 2.2730 0.000 0.00
0.005+4*0.0008=0.0082 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.6/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =138.000 m
-R--
1*/999 robocizna r-g 52.9644 0.000 0.00
0.3838 r-g/m
- M --
2*|12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 140.7600 0.000 0.00
1.02 m/m
3*/1601899 piasek m3 1.7664 0.000 0.00
0.0128 m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0414 0.000 0.00
0.0003 t/m
5% 3930000 woda m3 0.5796 0.000 0.00
0.0042 m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.6/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar =277.200 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 361.2470 0.000 0.00
1.3032 r-g/m2
- M --




Rozbudowa i przebudowa budynku SOSW w Strzyzowie

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*%2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 284.1300 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3*11601899 piasek m3 22.6750 0.000 0.00
0.0818 m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3.2432 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5% 3930000 woda m3 7.4844 0.000 0.00
0.027 m3/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 36.0360 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8*75200 pita do cigcia kostki m-g 6.9300 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

Stownie:

VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu wraz z niezbednymi pochylniami

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

RAZEM

zero i 00/100 zt
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