Utozenie rurociggu w terenie zielonym

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - Is=0,95

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — 1s=0,95
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Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — 1s=0,95
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warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, pfyty chodnikowe)

wg projektu drogowego

warstwa zwiru stabilizowanego

grunt rodzimy

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm — min. 1s=0,98

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — min. 1s=0,98

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — min. 1s=0,98
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PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP |

" PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEKROJ WYKOPU

Pracownia Inzynierska Creator

Qreator

Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP: 583-326-14-54

SR ) _

e —— Gdynia, ul. Graniczna 25/11

Eo NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:

mgr inz. Matsusz Mieko SWKI0126/PBS/5 W
SPRAWDZAJACY: NR UPRAVANIEN: PODPIS;

mgr in2. Jakub Chlebda MAP/O3O1/PBS/15
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZWIANY SA MOZLWE
TYLKO ZAZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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MATERIALY na 1 wylot

D narzut |scal
kolekt. | beton |kam. [@14 | darnina
3 3
cm m m | kg -
30 | 040 | 0,11{157| 0,38
40 | 059 | 0,13[242| 04
50 | 073 | 015]290| 05
WYMIARY w cm
D dtug |preta
0 h|a|b]| c phrifszt| nr2
204155 | 70|35 |55 [202 | 60
3044 67 | 82|47 |67 |3012 | 70
4045 |782| 87 | 58 |62 | 40/3 | 80
0€ 590 [105|70 |80 |50/3 | 90
604 g 1102 |123| 82 | 98 | 60/4 | 100
8
%4 125 (157|105 |132 | 80/5 | 120

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP |

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMAWAJACY:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEK:
SCHEMAT WYLOTU
WYKONAWCA:
Pracownia Inzynierska Creator
' Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
k rea to r NIP: 583-326-14-54
e . ; %
? Gdynia, ul. Graniczna 25/11
B NIP: 584-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Mateusz Mieko SWKI126/PBS/5 M)
SPRAWDZAIACY: NRUPRAWNIE: PODPIS: f\
mgr in2. Jakub Chiebda MAP/0301/PBS/15 \
BRANZA: FAZA: DATA: NRRYS.:
1202
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TYLKO ZAZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




SEPARATOR LAMELOWY
ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
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Separator lamelowy
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BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP |

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski

SEPARATOR LAMELOWY ZINTEGROWANYM
Z OSADNIKIEM

WYKONAWCA:

Creator

Gdanisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP:583-326-14-54

SRR : :
--T Gdynia, ul. Graniczna 25/11
——_ NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NR UPRAWNIERE PODPES:
mgr in2. Mateusz Misko SWK/0126PBS/15 m
SPRAWDZAIACY: NR UPRAWNIEN: PogPis: | 1\
mgr inz. Jakub Chiebda MAP/O301/PBS/15
BRANZA FAZA: 3 .
S DATA: ) NRRYS,
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