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MAPA Z PROJEKTEM PODZIALU

NIERUCHOMOSCI
- ARKUSZ Il -
skala 1:500

LEGENDA:

- projektowana linia rozgraniczajaca pasa drogowego (po granicach
istniejacych nieruchomosci), zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
f w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162)
- - projektowana linia rozgraniczajaca pasa drogowego (stanowiaca linie
podziatu nieruchomosci), zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10

kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162)

2_5‘§ @ - dziatki przewidziane do podziatu
4—'—7 4mkw - powierzchnia dziatki przewidzianej do wtaczenia w pas drogowy drogi powiatowej 4343W
- istniejace granice dziatek ewidencyjnych
- projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
—_———— - projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
—_——— - projektowana krawedz jezdni bitumicznej
_— - projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
(I - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
(I - projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
(I - projektowana Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej
- - projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
[ - projektowany zjazd o nawierzchni bitumicznej
:l - projektowane wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej
[ - projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17cm
[ ] - projektowane pobocze z mieszanki kruszyw
- - projektowana nawierzchnia z kostki brukowej befonowej
[ - projektowany zieleniec
A - projektowany réw drogowy
— - projektowane przepusty pod zjazdami
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
— 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
TEMAT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W, w miejscowosci Starowola, Nr rysuniu:
gmina Jadéw, wraz z rozbiérka i budowg infrastruktury technicznej D1 3
INWESTOR: Zarzad Powiatu Wotominskiego,
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin Skala 1:500
NAZWA RYS.: Mapa z projektem podziatu nieruchomosci - arkusz IlI Data: 24.10.2023r
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: |mgr inz. Krzysztof Jasielczuk
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