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BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4343W, w miejscowości Starowola,

gmina Jadów, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

LEGENDA:

- działki przewidziane do podziału

- powierzchnia działki przewidzianej do włączenia w pas drogowy drogi powiatowej 4343W

- istniejące granice działek ewidencyjnych

- projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego (stanowiąca linię

podziału nieruchomości), zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162)

- projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego (po granicach

istniejących nieruchomości), zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162)

- projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

- projektowana krawędź jezdni bitumicznej

- projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- projektowana ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej

- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- projektowany zjazd o nawierzchni bitumicznej

- projektowane wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni bitumicznej

- projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 15/17cm

- projektowane pobocze z mieszanki kruszyw

- projektowany zieleniec

- projektowany rów drogowy

- projektowane przepusty pod zjazdami

- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej


