III. INFORMACJA
DOT. BEZPIECZECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
1.1. Rozbidrki
Przewidziano do rozbiorki w zwigzku z wykonaniem rob6t nastgpujace elementy:
e nawierzchnia zjazdéw,
e czgsci przelotowe przepustow pod korong drogi zjazdami

Scianki czolowe przepustéw
e istniejagce umocnienia rowu i skarp
1.2. Montaz
- wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych
- wykonanie odcinkowego zarurowania rowu
- wykonanie studzienek potaczeniowych i sciekowych wraz z przykanalikami
- wykonanie elementéw odwodnienia zjazdow i terenu;
- ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na poszerzeniu;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika;
- wykonanie utwardzenia zjazdéw;
- montaz $ciekdw betonowych;
- fragmentowe umocnienie rowu i skarp elementami prefabrykowanymi,
- montaz balustrady U-11a

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym
- istniejaca droga powiatowa;
- urzadzenia podziemne nie zwigzane z funkcjonowaniem (gazociagi, wodociagi, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja teletechniczna, kabel energetyczny)
- przepusty pod korong drogi i zjazdami

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.1. Obiekty kubaturowe

- nie dotyczy
3.2. Sieci uzbrojenia terenu
- istniejagce urzadzenia podziemne usytuowane poprzecznie (kabel eN, kabel teletechniczny,

przykanalik sanitarny, gazociag, wodociag ) —bez zmian
- odcinek zarurowania rowu wraz ze studniami i przykanalikami — budowa
- odcinek drenazu wglgbnego — budowa
3.3. Przebudowa i budowa elementéw komunikacji
- wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni, nawierzchni chodnika
- utwardzenie zjazdéw indywidualnych i publicznych
3.4. Roboty towarzyszace
- karczowanie pni drzew
- wykonanie balustrady U-11a zabezpieczajacej ruch pieszych




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

4.2.

okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania
4.1. Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopoéw.

Mozliwe niebezpieczne

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wiasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopéw,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,

schodzenie i wychodzenie po
skarpach,

urazy wewnetrzne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do pottuczenie, ztamanie, |Wykop jamisty

zwigzany z budowg
studni rewizyjnych

Spadanie na pracujacych

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej

pottuczenia, urazy

Wykop jamisty

w wykopie bryt ziemi odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne zwigzany z budowg
kamieni studni rewizyjnych
rozluznienie struktury gruntu przez jow. Wykop jamisty
opady i zmiany termiczne zwigzany z budowa
studni rewizyjnych
Przybywanie pracownikéw w wykopie |j.w. Wykop jamisty
podczas prac koparki. zwigzany z budowa
studni rewizyjnych
niezachowanie minimalnego oddalenia |zatrzymanie akcji serca, | Miejsce w ktérym
od miejsca przebiegu instalacji $mierc przebiega linia
elektrycznej i gazowej w ziemi energetyczna i gazowa
Wybuch Natrafienie na niewypaly i niewybuchy |Smieré Caty odcinek robot

Potracenie przez innych
uzytkownikéw drog przy
pracach wzdtuz odcinka
drogi

Nieuwaga innych uzytkownikéw drog,
Brak znakéw ostrzegawczych i
zabezpieczer wykonywanych robét,
Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,

Ogéine obrazenia,
Smierc

Caty odcinek robot

pojazdu

pojazdem

Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopéw
Mozliwe niebezpieczne . o
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia “agioeene
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy |Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu Ogélne obrazenia Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujgcego lekkie, ciezkie, Smier¢  |budowy

Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu jw. Dojazd na teren
drogowego przez innych uzytkownikow budowy

drég

Niedostosowanie predkosci jazdy do  |j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd na teren

kierowcy, przemeczenie

budowy




Upadek podczas Nieuwaga, niezachowanie ostrozno$ci |Uraczy koriczyn Teren budowy, koparka
wsiadania i wysiadania z |podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Teren budowy, koparka
kierowcy, przemeczenie
Przewrdcenie sie koparki, |Ustawienie koparki przy krawedzi Ogolne obrazenia ciata, |Miejsca wyk. wykopow
wpadniecie do wykopu wykopu $mier¢
Dopuszczenie do tworzenia sig jow. Miejsca wyk. wykopow
nawiséw gruntu
Nie oznakowane wykopy jw. Miejsca wyk. wykopow
niezachowanie minimalnego oddalenia |j.w. Miejsce w ktérym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej i gazowej w ziemi energetyczna kablowa i
gazowa
niezachowanie minimalnego oddalenia |j.w. Miejsce w ktérym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej napowietrznej energetyczna
napowietrzna
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy |Ogéine obrazenia, Miejsca wykonywania
$mierc wykopoéw

betonowych

4.3. Zagrozenia zwiazane z budowa kanatu odwadniajacego i studni rewizyjnych z kreqéw

Mozliwe niebezpieczne

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wiasciwych zej$¢ do wykopdw), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,

schodzenie i wychodzenie po
skarpach,

urazy wewnetrzne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wopadniecie pracownika  |brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do | pottuczenie, ztamanie, Caty odcinek wykopu

Zawalenie sie $cian

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi

obrazenia wewnetrzne,

wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane  |uduszenie
pionowych écianach materiaty (blizsze niz klin odtamu
wykopu) gruntu)

Caty odcinek wykopu

Spadanie na pracujgcych
w wykopie bryt ziemi
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej
odlegtosci od krawedzi wykopu

pottuczenia, urazy
wewnetrzne

Caty odcinek wykopu

rozluznienie struktury gruntu przez
opady i zmiany termiczne

jw.

Caty odcinek wykopu

Urazy ciata spowodowane
narzedziami recznymi
(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sttuczenia,
rany ktute

Caly odcinek montazu

Odpryski tarczy i materiatu
podczas ciecia
przecinarkg elektryczng

Brak wiasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczu

Caly odcinek montazu

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawdéw
koriczyn dolnych

Caty odcinek montazu




4.4

4.5.

. Zagrozenia

zwigzane

ze skladowaniem

materialdow __oraz

transportowych.

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, Droga komunikacyjna zastawiona Ogolne sttuczenia, Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie koriczyn, materiatow

gabarytach i ciezarze przez jednego
pracownika

Zly stan powierzchni sktadowiska jw. Miejsce skiadowania
materiatow materiatow
Ziy stan powierzchni placu budowy jw. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny jw. Caty teren budowy
pracownika

Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatow jw. Miejsce sktadowania

sktadowanym materiatem materiatow
Wyjmowanie materiatéw ze srodka jw. Miejsce sktadowania
stoséw materiatéw

Obrazenia wewnetrzne Przenoszenie reczne cigzaréw powyzej | Urazy kregostupa, Caty teren budowy

zwigzane z dopuszczalnych norm przepuklina,

rzenoszeniem cigzarow
2 ® Przenoszenie towaru o duzych jw. Caty teren budowy

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac z

Przygniecenia,

Miejsce skifadowania

dzwigowym sttuczenia, zranienia materiatow

Nieprawidiowe zamontowanie zawiesi (j.w. Miejsce sktadowania
materiatow

Zerwanie sie zawiesi jw. Miejsce skiadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikow jw. Miejsce sktadowania

ochron osobistych

materiatow

Przygniecenie przez
manewrujgce pojazdy

Znalezienie sie w martwym polu
widocznosci kierowcy

Ciezkie urazy ciata

Miejsce sktadowania
materiatow

Uderzenie, przygniecenie
przewozonym towarem

Uktadanie towaréw na samochodzie
nieréwnomierne i nie zapewniajgce
statecznosci

Urazy koriczyn doinych
i gérnych, ztamania,
stluczenia

Miejsce sktadowania
materiatow

Roztadunek materiatéw o masie
przekraczajacej dopuszczalne normy
na jednego pracownika

jw.

Miejsce skiadowania
materiatow

Upadek z wysokosci
podczas roztadunku
towaru

Nieuwaga pracownika podczas
wykonywania prac roztadunkowych

Urazy ogdlne,
Skrecenia ztamania
koriczyn gérnych ,
dolnych

Miejsce sktadowania
materiatow

Nie zabezpieczenie samochodu przed

jw.

Miejsce sktadowania

samoczynnym przemieszczeniem sig materiatow
podczas prac roztadunkowych
Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych
Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

wykonywaniem __prac




Kolizja, wypadek drogowy |Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu Ogélne obrazenia Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujgcego lekkie, ciezkie, Smier¢ |budowy
pojazdu pojazdem

Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu jw. Dojazd na teren

drogowego przez innych uzytkownikéw budowy

drég

Niedostosowanie predkosci jazdy do  |j.w. Dojazd na teren

warunkéw panujacych na drodze budowy

Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd na teren

kierowcy, przemeczenie budowy

Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren

budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci |Uraczy koriczyn Dojazd na teren
wsiadania i wysiadania z |podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu

Niewtasciwy stan psychofizyczny jow. Dojazd na teren

kierowcy, budowy

przemeczenie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocen¢ ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikow. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore moga wystapi¢ w trakcie
prowadzenia robot. Kazdy z pracownikdéw wilasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sig
z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robot w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢
informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub
kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu
koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow
pracujacych na tym kontrakcie oraz Whasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o przystapieniu do
dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢
przeszkolenie ogolne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny byé wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbgdne certyfikaty
dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych, a zatrudnieni
pracownicy posiadajg niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi. Roboty ziemne
prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, ~wodociagowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze glgbienie wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie recznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia W/W
instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z whasciwa jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposob wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg
nadzorujaca roboty ziemne. Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. W miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach teren
rob6t oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot. Teren, na ktorym s3 wykonywane beda roboty ziemne, a ktory
nie moze by¢ ogrodzony, zapewniony bgdzie miat staty dozér. Ruch $rodkow transportowych obok
wykopéw odbywa¢ si¢ bedzie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Prace zwiazane
z montazem cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca zurawia
samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznos$cia i asekuracja. Wszystkie zawiesia
uzywane przy przemieszczaniu tadunkow posiadaja aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki
i zasypki powiazane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kregéw. Do pracy dopuszczani beda
pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy
na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikow ma obowigzek
uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmow
ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet
ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty. W zwiazku z wykonywaniem prac zwigzanych
z wykonywaniem chodnika i montazem kanalu w miejscu istniejacego rowu, konieczne jest
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym. W zwiazku
z tym, ze odcinek drogi jest dobrze widoczny jest niecelowe zastosowanie sterowania ruchem przy
uzyciu tymczasowej sygnalizacji $wietlnej.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

- apteczke I pomocy z niezbgdnym wyposazeniem,

- gasnice $niegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy W nagtych wypadkach,

- instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w aparaty
telefonii komérkowe;j.
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