APPIUS INZYNIERIA Sp. z 0.0. Biuro W-wa: ul. Modlinska 17 lok. 20
03-199 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zatoki parkingowej przy swietlicy w miejscowosci Kozerki
ADRES INWESTYCJI . Kozerki

INWESTOR : Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki

ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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PRZEDMIAR
Remont zatoki parkingowej przy $wietlicy w miejscowosci Kozerki

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|wycena wias- |Pomiary geodezyjne, tyczenia oraz inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.1/0113-01 charek
167,5 m?2 167,500
RAZEM 167,500
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.1/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
251 m3 25,100
RAZEM 25,100
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 37 cm w gruncie kat. 1I-VI pod parking i zjazd m2
d.1/0101-03
109,3 m?2 109,300
RAZEM 109,300
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.1/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
62 m3 62,000
RAZEM 62,000
2 ROBOTY DROGOWE
21 Parking
6/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPagr. 15¢cm |m?2
d.2.1/0112-06
analogia
109,3 m?2 109,300
RAZEM 109,300
7/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie o gru-| m?2
d.2.1]0113-03 bosci po zageszczeniu 25 cm
109,3 m?2 109,300
RAZEM 109,300
8/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na podsypce cemen- | m?2
d.2.1]0502-03 towo-piaskowej
109,3 m?2 109,300
RAZEM 109,300
2.2 Zjazd
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPagr. 15¢cm |m?2
d.2.2/0112-06
analogia
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
10/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie o gru-| m?2
d.2.2/0113-03 bosci po zageszczeniu 25 cm
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
11/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej na podsypce ce- |m?2
d.2.2/0502-03 mentowo-piaskowej
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
2.3 Krawezniki, oporniki
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy w gruncie kat.lll-1V m
d.2.3/0401-04
110,4 m 110,400
RAZEM 110,400
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.2.3/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
14| KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem - C12/15 m3
d.2.3/0402-04
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.3/0401-03
82,6 m 82,600
RAZEM 82,600
16/ KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.3/0401-03
analogia
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
17|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin przy projektowanych kraweznikach m
d.2.3/0315-05
analogia
82,6 m 82,600
RAZEM 82,600

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38406




PRZEDMIAR
Remont zatoki parkingowej przy $wietlicy w miejscowosci Kozerki

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
24 Oznakowanie
18/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - wyznaczenie miejsc parkingowych - farba biata | m?2
d.2.4/0705-03
9,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
19/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - miejsce dla niepetnosprawnych - farba niebieska |m?2
d.2.4/0705-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
20|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - P-24 m2
d.2.4/0705-07
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,760
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