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PRZEDMIAR
Remont parkingu na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Kozerkach

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|wycena wias- |Pomiary geodezyjne, tyczenia oraz inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.1/0113-01 charek
462,9 m?2 462,900
RAZEM 462,900
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.1/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
69,4 m3 69,400
RAZEM 69,400
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 37 cm w gruncie kat. 1I-VI pod nawierzchniez  |m?2
d.1/0101-03 kostki
179,9 m?2 179,900
RAZEM 179,900
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI pod piyty azurowe m?2
d.1/0101-02
200,3 m?2 200,300
RAZEM 200,300
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI pod chodnik m2
d.1/0101-01
82,7 m?2 82,700
RAZEM 82,700
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.1/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
114,9 m3 114,900
RAZEM 114,900
2 ROBOTY DROGOWE
21 Nawierzchnia z kostki
8/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPagr. 15¢cm |m?2
d.2.1/0112-06
analogia
179,9 m?2 179,900
RAZEM 179,900
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie o gru-| m?2
d.2.1]0113-03 bosci po zageszczeniu 25 cm
179,9 m?2 179,900
RAZEM 179,900
10|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm grafitowej na podsypce ce- |m?2
d.2.1]0502-03 mentowo-piaskowej
179,9 m?2 179,900
RAZEM 179,900
2.2 Nawierzchnia z ptyt azurowych
11/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie o gru-| m?2
d.2.2/0113-03 bosci po zageszczeniu 25 cm
200,3 m?2 200,300
RAZEM 200,300
12|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.6 cm m2
d.2.2/0105-04
analogia
200,3 m?2 200,300
RAZEM 200,300
13|KNR 2-01 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych z wypetnieniem humusem m2
d.2.2/0129-03
analogia
200,3 m?2 200,300
RAZEM 200,300
14| KNR 2-21 Obsianie trawa nawierzchni z ptytr azurowych m2
d.2.2/0401-01
200,3 m?2 200,300
RAZEM 200,300
15| wycena wias- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - wydzielenie miejsc parkingowych kostkg | m?2
d.2.2|na
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
23 Chodnik
16/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie o gru-| m?2
d.2.3/0113-06 bosci po zageszczeniu 15 cm
82,7 m?2 82,700
RAZEM 82,700
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm grafitowej na podsypce cemento- | m?2
d.2.3|0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
82,7 m?2 82,700
RAZEM 82,700
24 Krawezniki, oporniki, obrzeza
-2-
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PRZEDMIAR
Remont parkingu na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Kozerkach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, oporniki, obrzeza i tawy w gruncie kat.lll-1V m
d.2.4/0401-04
131,8 m 131,800
RAZEM 131,800
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.2.4/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
: m3 11,900
RAZEM 11,900
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem - C12/15 m3
d.2.4/0402-04
6,9 m3 6,900
RAZEM 6,900
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.4/0401-03
88,9 m 88,900
RAZEM 88,900
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.4/0404-05
21,3 m 21,300
RAZEM 21,300
23/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.4/0401-03
analogia
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
25 OZNAKOWANIE
24 /KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - wyznaczenie miejsc parkingowych - farba biata | m?2
d.2.5/0705-03
12,3 m?2 12,300
RAZEM 12,300
25/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - miejsce dla niepetnosprawnych - farba niebieska |m?2
d.2.5/0705-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
26|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg - P-24 m2
d.2.5/0705-07
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,760
3 PALISADA DREWNIANA
27|KNR 2-31 Rowek pod palisade drewniang w gruncie kat.llI-1V m
d.3/0401-06
analogia
56,8 m 56,800
RAZEM 56,800
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
d.3/0205-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ przyjetg przez Wykonawce samochodami samowytadowczymi
23 m3 2,300
RAZEM 2,300
29|KNNR 10 Wykonanie palisady wysoko$ci 80cm z pali drewnianych o $r. 80mm m
d.3/0513-02
analogia
56,8 m 56,800
RAZEM 56,800
4 OSWIETLENIE
30/ KNNR 9 Demontaz stupkéw oswietleniowych przy chodniku szt.
d.4/1001-07
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
d.4/1005-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 5-13 Transport zdemontowanych elementéw oswietlenia t
d.4/0801-02
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
33/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg w celu przestawienia szt.
d.4/1001-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4/0701-02
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
35/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4/0707-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
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36|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.4/0702-02
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
37/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stupy z demontazu szt.
d.4/1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup nowy typu SAL 4/|szt.
d.4/1001-01 B60
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4/1004-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40/|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe kpl.
d.4/1003-01 przy wysokosci latarr do 4 m bez wysiegnika przew.
5 kpl. 5,000
przew.
RAZEM 5,000
41/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4/1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
5 STOJAK NA ROWERY
42|KNNR 6 Montaz stojakéw rowerowych typu U szt.
d.5/0702-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6 TELETECHNIKA
43|/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6/0701-02
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
44 ' KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.6/0705-01 DVR 50mm
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
45/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - |m
d.6/0713-02 kabel teletechniczny
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
46/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.6/0702-02
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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