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OPIS TECHNICZNY
do projektu modernizowanej kottowni w budynku Zespotu Placowek Szkolno-Wychowawczo

Opiekunczych w Nowym Targu

1. Podstawa opracowania

= zalecenia inwestora

= projekty branzowe

= Karty katalogowe urzadzen

= obowigzujgce normy i wytyczne projektowania kottowni

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02)

b) PN-B — 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci mniejszej niz
1. Wymagania.

c) Podrecznik ogrzewania i wentylacji . H. Rietschel Arkady Warszawa 1963

d) Ogrzewanie + Klimatyzacja Recknagel, Sprenger ,Hénmann , Schramek EWEF Gdarsk 1994

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzaciji .Warszawa 1995.

f) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego -
Wymagania.

g) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -

Wymagania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizaciji kotfowni wodnej, dotychczas opalanej
weglem kamiennym za pomocg dwoch kottéw Kotton Matix 200 kW oraz jednym kottem parowym UKS
115P. Przewiduje sie zastgpienie przestarzatych urzadzen kaskadg kottow gazowych 6 szt. 0 mocy 90
kW kazdy. Kaskada wspdtpracowaé ma z istniejacq pompa ciepta STIEBEL WPF 66 S/W. Planuje sie
zastgpienie obecnie dziatajacych urzadzen kottami firmy BROTJE WGB 90, urzadzenia pracowac bedg
w petnej modulacji mocy grzewczej w zakresie od 20 kW do 540 kW. Za kaskadg kottow przewiduje sie
montaz sprzegta hydraulicznego wyréwnujacego natezenia przeptywu. W celu wykonania instalacji
nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia grzewcze, kotty weglowe, kociot parowy, zasobnik poziomy
CWU 3000 I, rozdzielacz obiegdw, ptytowy wymiennik ciepta.
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3. Dane og6lne

31 Potozenie

Kottownia dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody zlokalizowana jest w piwnicach budynku

szkoty w Nowym Targu ul. Jana Pawta Il 85, dziatka ewidencyjna nr 16293/6.

4. Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

Jako nowe Zrodia ciepta przyjeto 6 szt. kottow gazowych kondensacyjnych z zamknietg komorg
spalania o mocy 90 kW kazdy, zaprojektowany w uktadzie zamknietym. Ze wzgledu na przewidywang
wspotprace projektowanej kaskady kottdw z istniejacq pompa ciepta przewiduje sie wykorzystanie
istniejacego bufora nosnika ciepta o pojemnosci 1000 |.

= Parametry czynnika grzewczego 75/55 °C

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanych zasobnikach cieptej wody ogrzewanym
wezownicg zasilang z jednostki grzewczej priorytet cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano dwa
zasobniki CWU o pojemnosci 500 | kazdy firmy Galmet z jedng wezownicg spiraing o mocy 48 kW.
Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie poprzez zawory bezpieczenstwa na

ci$nienie otw. 6 bar oraz dwa naczynia przeponowe o pojemnosci 40 | - jedno na kazdy z zasobnikdw.

Schemat wymiennika c.w.u. Tower pojemnosc: 250 - 500 litrow
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hé A
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— na komplet elektryczny GE
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3 hSA I IX o
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P | B
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| ==
h34 - anoda magnezowa
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—— noézki z regulacja
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= Parametry zasilania zasobnika cieptej wody 70/50 °C
Z zasobnika CWU nalezy wykona¢ dwa wyptywy odrebnie dla czesci kuchennej i reszty budynku, na
odejéciach nalezy zainstalowa¢ zawory mieszajace z temperaturami max dostosowanymi do wymagan
instalacji.
Planuje sie wykorzystanie nastepujacych istniejacych urzadzen:

= Pompa ciepta z pionowym wymiennikiem ciepta,

= Bufor no$nika ciepta pompy ciepta,

= Naczynie przeponowe pompy ciepta,

= Stacja zmiekczania wody instalacyjnej.

5. Opis rozwigzan projektowanej kottowni

5.1 Technologia kottowni

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej w budynku modernizuje

sie kottownie wodng weglowa.

Czynnik grzejny dla ogrzewania i cieptej wody w budynku przygotowywany bedzie w kaskadzie kottow
gazowych o mocy max 540 kW.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego przewodu spalinowego
ze stali nierdzewnej. Komin o $rednicy wewnetrznej @300 mm nalezy zainstalowa¢ w istniejgcym
przewodzie ceramicznym 38x38 cm. Nad kottami nalezy zainstalowa¢ adapter kominowy rozdzielajacy

spaliny od powietrza do spalania. Powietrze pobierane bedzie poprzez czerpnie scienna.

Przewody technologiczne kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych, faczonych

Za pomocq spawania, a z armaturg lub urzagdzeniami za pomocg gwintéw lub kotnierzy.

Instalacja gazowa stanowi odrebne opracowanie.

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 0,6 MPa (bez
naczynia przeponowego i zawordw bezpieczenstwa).
Prébe na goraco przeprowadzi¢ pod ci$nieniem pracy (tj. 3 bary) przez 72 h. Prébe uznaje si¢ za

pozytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku.
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Spust wody z obiegéw kottowni wykona¢ w najnizszych punktach instalacji, a odpowietrzenie
rurociggdw w najwyzszych, sprawdzi¢ droznos¢ zainstalowanych spustéw oraz studni schtadzajacej.

Kottownia winna by¢ wyposazona w zlew jednokomorowy — proponowana lokalizacja w czesci
graficznej projektu. Pompe ciepta, bufor no$nika ciepta, naczynia przeponowe pompy ciepta oraz stacje

zmigkczania wody nalezy pozostawi¢ w dotychczasowej lokalizacji.

5.2 Kociot

Dobrano kotty firmy BROTJE WGB 90 o modulowanej mocy od 20-90 kW. Zaprojektowano kaskade

6 szt. kottdéw o tacznej mocy 540 kW. Kotty montowac nalezy na prefabrykowanych stelazach

EcoTherm Plus WGB

01 aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepta 04 system regulagji ISR-Plus

02 wydajny palnik 05 pompa elektroniczna

03 przeponowe naczynie wzbiorcze 06 pompa ladujqca podgrzewacz cwu.
(wyposazenie dodatkowe)
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5.3  lzolacja

Rurociagi z rur stalowych czarnych oczy$ci¢, odttusci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg
i jednokrotnie farbg nawierzchniowg. Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z PN-B-02421
z 2000 r. o grubosci zgodnej z ponizszg tabelg. W celu odréznienia rurociggdw nalezy je oznakowaé

w zalezno$ci od przeptywajacego czynnika stosujac strzatki i barwne oznakowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspoélczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu pezewodzenia ciepha
A= 0,035[W/(m * K)]")
1 2 3
I | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czg¢sci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z lp. 1-4

Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

54  Wentylacja, doprowadzenie powietrza

Kottownia wyposazona bedzie w kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 40x40 cm. Sprawno$¢
wentylacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem przy odbiorze instalacji. Pomieszczenie kottowni
posada kanat wentylacji grawitacyjnej 38 x 38 cm.

Wymagana ilos¢ powietrza do spalania:

Vin =2,25 x 540 = 1215 m¥h. V= 2,1 m/s
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5.5  Sprzegto hydrauliczne

Projektuje sie zrownowazenie instalacji obiegu kottowego za pomocg sprzegta hydraulicznego
o $rednicy ©250/125 o potgczeniu kotnierzowym firmy Termen. Sprzegto oznaczone na rysunku
symbolem 4. Sprzegto wyposazone jest w perforowang przegrode zapobiegajacq bezpo$redniemu
przeptywowi wody z kotta do instalacji grzewczej jak réwniez wspomaga efekt odpowietrzania.
Na gornym deklu sprzegta zainstalowano krociec do montazu zaworu odpowietrzajacego, w dolnej
czesci sprzegta krociec spustowy. Projektuje sie te samg iloS¢ czynnika grzewczego po stronie

pierwotnej i wtornej sprzegta.

5.6 Pompy obiegowe

W zwigzku z projektowang modernizacjq rozbudowy planuje sie wyposazenie instalacji w nowe pompy
obiegéw: zasilania zasobnikow CWU (17), wezta internatu (18), zasilania szkoty (19) oraz pompe
cyrkulacji CWU.

Zaprojektowano nastepujace pompy:

= 17 - WILO Stratos 40/1-4 PN 6/10

= 18 - WILO Stratos 40/1-12 PN 6/10
= 19 -WILO Stratos 40/1-12 PN 6/10
= Pompa cyrkulacyjna WILO Star-Z 25

5.7  Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg normg PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo
i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz dwoma naczyniami wzbiorczymi o pojemno$ci
400 | kazdy.
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6. Kubatura kottowni

Pole powierzchni: 63,9 m?

Wysokos¢ pomieszczenia: 3,02 m

Kubatura kottowni: 192,9 m?

Wskaznik W/ m? = 2799

Kubatura kottowni 146 m® przy wysokosci h = 3,02 m ( wymagana wysoko$¢ pomieszczenia kottowni
2,2m)

1. Ochrona ppoz.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa 6 kg
i koc gasniczy.

Gtoéwny awaryjny wytacznik pradu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejéciu. Drogi
ewakuacyjne z kotlowni oraz usytowanie urzadzen ppoz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. Drzwi
dla pomieszczenia kottowni i magazynu oleju powinny otwieraC sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szeroko$ci w $wietle min.
0,9 m, i odpornosci ogniowej EI30 - pomieszczenie kottowni. Kottownie nalezy wyposazy¢ w detektor
gazu potaczony z elektrozaworem typu MAG - zainstalowany w skrzynce gazowej, nalezy zastosowac

detektor dwukanatowy z czujnikiem w kottowni i kuchni.

8. Warunki wykonania i eksploataciji

Kottlownie nalezy wyposazaC w instrukcjie obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz
w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Urzadzenia zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane przegladom
i konserwacii.

Wszystkie obiegi kottowni powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajace.

Uwaga:

Wszystkie uzyte elementy i materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy budowie instalacji grzewcze;

Informacje o BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wewnetrzna instalacja grzewcza w budynku Zespotu Placowek Szkolno-Wychowawczo Opiekunczych

w Nowym Targu, dziatki numer ewidencyjny 16293/6.

2. Inwestor:
Powiat Nowotarski
Ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14
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Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w zakresie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120,
poz. 1126

1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia:
Przygotowanie placu budowy
Zorganizowanie zaplecza socjalnego
Wyznaczenie miejsc sktadania materiatow
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu
Roboty porzadkowe terenu placu budowy

®ao0 o

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce 16293/6 w Nowym Targu zlokalizowany jest budynek Zespotu Placowek Szkolno-
Wychowawczo Opiekunczych, w ktérym bedg wykonane prace instalacyjne.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zagrozenie powstate w trakcie spawania — oparzenie

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

a. Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi przejS¢ szkolenie BHP zorganizowane przez
pracodawce — okres waznosci kursu ze wzgledow na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok —
zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn. 28.05.1996 r.

b. Przed przystapieniem do pracy Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku
roboczym tzw. Szkolenie stanowiskowe w zakresie mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze
wskazaniu metod ich zapobiegania.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. Przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji

b. Kaski, rekawice ochronne, okulary spawalnicze

c. Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem

d. Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych — dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej

e. Wydzielenie punktow ochrony ppoz. — gasnice przenosne

f. Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych

g. Zabezpieczenie wejscia na teren budowy.

Projektant : Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Brzezny mgr inz. Adam Plewa
MAP/0092/PWOS/06 MAP/0258/PO0S/14
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane wykonany projekt wewnetrzne;
instalacji grzewczej w budynku Zespotu Placowek Szkolno-Wychowawczo Opiekuczych w Nowym
Targu, dziatki numer ewidencyjny 16293/6, inwestor Powiat Nowotarski, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

zasadami wiedzy technicznej, normami, wymogami ochrony $rodowiska.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/POOS/14
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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2006 r.

1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0018/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. N» 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks _
postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Pawel Bartlomiej Brzezny
urodzony dnia 02.05.1976 r. w Strzelinie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0092/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie.
profokoléw Z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Brzezny
posiada Wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnies budowlanych

N . POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sru.Zy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjaej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Brzeiny
ul. Norwida 1
34400 Nowy Targ

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0294/14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Bartlomiej Plewa

urodzony dnia 02.09.1984 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0258/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam Plewa
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘-T g_\ N\~
drinz. Zygmunt Rawicki ... \N\«w ................

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz Stanistaw Chrobak e ETTIRLTT i

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego @A‘
mgr inz. Maria Duma 1 ....................
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Zaswiadczenie
o rumerze: weryfikaog mm:

MAP-JHD-XMT-XB8Y *

Pan Pawel Brzezny o numerze ewidencyjnym MAP/15/0470/06

adres zamieszkania ul. Norwida 1, 34-400 Nowy Targ

jest czionkiem Malopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wernyfikewanym przy pomocy wadnego kbwalifikewanego certyfikate 5
rowmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadceniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictes www.piib.org.pl lub komtaktujzc sie 2 biurem whasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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