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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
zwigzanych z budowg przepompowni $ciekow dla zadania pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami do budynkéw mieszkalnych w m. Brzezowka .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

1. Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie lokalizacji pompowni, pomiar rzednych terenu w
miejscu lokalizacji pompowni

2. Roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopu

3. Roboty montazowe pompowni

4. Sprawdzenie i uruchomienie pompowni

1.4. Okre slenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
Specyfikacjami OgoéIinymi.

2. Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow z dnia 13.07.2001 r.

3. Woqg definicji podanych w nastepujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN 1671, PN-B-
10729, PN-B-10736.

4. Wg definicji podanych w ogoélnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie GDDP
przez Branzowy Zakitad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Warszawa 1998 r.

5. Pompownia $ciekdw jest to obiekt inzynierski wyposazony w jedng lub dwie pompy zatapialne z
rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocnicze urzgadzenia techniczne, przeznaczone do
podnoszenia $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy

6. Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik zelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do ktérego
doptywajg $cieki przed ich wypompowaniem, w ktérym znajdujg sie pompy zatapialne, instalacje i
urzadzenia techniczne

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja,

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora..
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacjach Ogélnych ST.00.00.

2. Materiaty i urz gdzenia.
Miejsca pozyskania materiatéw, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.1 Roboty ziemne:
* grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniste: piasek, zwir wg PN-86/B-02480
e grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480

2.2. Roboty monta zowe pompowni:

e Obudowa pompowni $ciekéw
= Zbiornik wykonany z polimerobetonu sklada sie w 90% z wysuszonego wypetniacza pochodzenia
kwarcytowego o uziarnieniu do 32 mm i ze $rodka wigzacego, ktérym jest reakcyjna nienasycona
zywica poliestrowa.
* Pompy
- pompy z wirnikiem otwartym
- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych sciekéw komunalnych
- korpus pompy ma by¢ zabezpieczony trwatg farba, odporng na korozyjne oddziatywanie $ciekow,
- pompy majg by¢ wyposazone w fancuch do wyciggania, wykonany ze stali nierdzewnej,

e Prowadnice, rurociggi, armatura
« Prowadnice pomp majg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1),
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= W przypadku prowadnic o diugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, powinny by¢
stosowane tgczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

= Rurociggi (piony ttoczne) wewnatrz pompowni majg byé wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz tagczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

= Wszystkie spoiny majg byé wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej

= Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, z kulag gumowana, pokryte farbg epoksydowsg, odporng na
Scieki

= Zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte
farbg odporng na Scieki

= Wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych z gumy odpornej na dziatanie sciekéw,

= Wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) majg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej,

=  Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do betonu ze stali kwasoodpornej,

+ Drabinka
= Drabinka umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika i posiadajgca szeroko$¢ zgodng z normg PN-
80 M-49060 (co najmniej 30 cm) ma by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej,
+ Wiaz
= Pompownie majg by¢ wyposazone we wiaz prostokatny o wymiarach zapewniajgcych
swobodne wycigganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty
gérne prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wlazu) — w przypadku pompowni
nieprzejezdnych
= Pompownia zlokalizowana poza ciggiem komunikacyjnym ma by¢ wyposazona we wiaz
kwadratowy ze stali kwasoodpornej
=  Wiazy musza posiada¢ zamkniecia uniemozliwiajace kradziez i dostep do wnetrza osobom
postronnym oraz by¢ wyposazone w czujniki otwarcia, przekazujgce sygnat alarmowy do szafy
sterowniczej

 Wentylacja grawitacyjna
= Pompownie majg by¢ wentylowane kominkiem podwdjnym, z wlotem nad lustrem $ciekow i
wylotem pod wlazem
= Konstrukcja kominkéw wentylacyjnych ma zapewnia¢é dwukrotna wymiane powietrza w
przestrzeni ptaszcza pompowni w ciggu godziny
= Material wentylacji odporny na dziatanie oparéw sciekéw i atmosfery zewnetrznej (np. stal
nierdzewna &110/160 )

e Sterowanie i automatyka
e Sterowanie pracg pomp w kazdej pompowni bedzie odbywalo sie na podstawie pomiaru
poziomu zwierciadta sciekébw w zbiorniku czerpalnym danej pompowni za pomocg czujnikdw
ptywakowych. Sterowanie przebiega w trybie automatycznym i oparte jest na sterowniku
przemystowym.

Praca przepompowni odbywa sie w zakresie: poziom minimalny- poziom maksymalny oraz
poziom alarmowy, suchobieg. Automatyka sterujgca zapewnia naprzemienne zatgczanie sie
pomp. Sytuacja awaryjna sygnalizowana jest poprzez zapalenie sie lampki awarii oraz
sygnatem dzwiekowym.

Poza tym sterowanie elektryczne obejmuje:
- licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny),
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe,
- zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem,
- kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,
- sygnalizacja swietlna i dzwigkowa stanéw alarmowych, rowniez w przypadku zaniku napiecia
zasilania,
- gniazdo 230 V,
- gniazdo do poditaczenia agregatu + przelacznik sie¢ agregat,
- grzalka z termostatem,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Kl. C,
- amperomierze 2 szt.,
- kontrola otwarcia szafki i pokrywy pompowni,
- potaczenia wyréwnawcze,
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- obudowa metalowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP 65 do zabudowy na
zewnatrz.
Szafa posiada wewnetrzng tablice synoptyczng na ktérej umieszczone sa;:
- wytgcznik gtéwny,
- przetacznik trybu pracy RECZNA-WYLACZONA-AUTOMATYCZNA
- lampki kontrolne: zasilanie i kolejnos¢ faz poprawna (zielona), praca pompy
(zielona- dla kazdej pompy osobna), awaria —w przypadku jakiegokolwiek stanu
alarmowego w przepompowni (czerwona), awaria — zabezpieczenie pomp
(czerwona dla kazdej z pomp osobna).

szafa sterownicza wolnostojgca, wykonana z PE lub PP odpornej na UV lub stalowej
malowana proszkowo, stopieh zabezpieczenia min. IP 54, zamykana, ustawiona na
fundamencie betonowym.

Wykonawca przepompowni powinien dostarczy¢ uzytkownikowi aplikacje do sterownika
uwzgledniajgca minimalny zakres funkcji wraz z programem narzedziowym do
zastosowanego sterownika. Wykonawca rozbuduje istniejace aplikacje sterownika
nadrzednego oraz systemu SCADA w zakresie niezbednym do wiaczenia wybudowanych

pompowni sciekow do sterowania nadrzednego.

*  Wymogi ogolne
=  Wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim,
= Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik w jezyku polskim,
= Dolgczona dokumentacja techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim

3. Sprzet.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty zwi gzane z posadowieniem przepompowni

1. Nie ma konieczno$ci docigzania przepompowni ze wzgledu na ryzyko wyptyniecia
2. Wymiana gruntu: jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie grunty stabe i tatwo $cisliwe o malej
grubosci, nalezy je usunaé i miejsca te zastapi¢ piaskiem spetiajacym wymogi PN-86/B-02480.
W przypadku wystgpienia gruntéw stabych i tatwo $cisliwych zalegajacych gteboko, nalezy
komore czerpalng (zbiornik) montowac¢ na podtozu wzmocnionym, wg szczegotowych
rozwigzan uzgodnionych na etapie realizacji.
3. Przepompownie wykona¢ jako studnie z elementéw prefabrykowanych z polimerobetonu o
$rednicy wewnetrznej 1,0 m i 1,5m. Studnia ta stanowi zbiornik czerpalny doptywajacych
Sciekdéw. W studni projektuje sie montaz dwoch zatapialnych zespotéw pompowych — jedna
pompa robocza, druga stanowi rezerwe. Okresowo funkcje pomp bedg zmieniane, aby ich
zuzycie byto réwnomierne.
W pompowni przewidziano réwniez montaz czujnikbw poziomu do sterowania pracg pomp. W
pokrywie  pompowni znajdowa¢ sie bedzie wlaz montazowy pomp oraz wywietrzaki
zapewniajgce wentylacje.
W komorze zasuw (studnia z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy 1,2m)
przewidziano montaz armatury ( 2 zasuw odcinajacych, 2 zaworéw zwrotnych kulowych) oraz
krééca do ptukania rurociggu ttocznego z zaworem kulowym i ztagczkag do weza.
4. rurociggi technologiczne, pompy, armatura, urzadzenia techniczne
e rurociggi technologiczne wykonywaé¢ ze stali nierdzewnej, taczy¢ przez spawanie i na
potaczenia kotnierzowe wg PN-70/H-74731, przejscia rurociggdw przez sciany obudowy
pompowni wykonaé w szczelnych tulejach przejsciowych

e armatura: tagczy¢ z rurociggami przez kotnierze wg PN-70/H-74731, wrzeciona wyprowadzic¢
do poziomu piyty nastudziennej

» urzadzenia techniczne: montaz pomp winien odbywac sie z poziomu piyty nastudziennej
poprzez zsuniecie pompy na fancuchu po prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej i
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samoczynne potaczenie z przewodem ttocznym przy uzyciu kolana stopowego ze sprzegtem
(kolano stopowe i sprzegto powinno by¢ wykonane z zeliwa). Rozigczanie i wycigganie
pomp winno by¢ samoczynne po podniesieniu pompy do gory za pomocag fancucha.

» w obudowie zamontowa¢ drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej, umozliwiajace zejscie na dno
komory czerpalnej

» przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur PVC, wyprowadzi¢ na wysokosé 1,5 m
powyzej poziomu pityty nastudziennej. Przewdéd nawiewny sprowadzic 0,4 m nad
maksymalne zwierciadto sciekéw w pompowni, przewod wywiewny pod stropem pompowni.

5. Teren pompowni ogrodzié: siatkg stalowg w ramkach o wys. 1.50m na cokole betonowym z bet.
B20. ogrodzenie wyposazone w brame 1. skrzydiowg wraz z furtkg / 2.5 m+1.0 m/

6. Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykonaé¢ jako latarnie parkowg o wysokosci 3m z
prefabrykowanym fundamentem, z oprawg sodowg i lampg 70W. Zasilanie o$wietlenia z ZKP
kablem YKY 3x1,5. Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie wylacznikiem 16A w obudowie
szczelnej usytuowanym na latarni.

7. Kable uktada¢ w ziemi w wykopie - 0,8m, glebokos¢ uktadania kabla - 0,7m. Ziemie w
wykopie ubija¢ warstwami. Znakowanie kabla opaskami i folig kablowg koloru
niebieskiego. Catos¢ wykonaé zgodnie z PN-76/E05125.

6. Kontrola jako sci robot.

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 6.
Kontroli jakosci wykonanych rob6t dokona¢ w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, ST oraz
warunkow technicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— zgodnosci wymiarowej z Dokumentacjg Projektowa,
— materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

— prawidtowosci montazu urzadzen i armatury,

— ulozenia i podparcia przewodéw,

— odchylenia osi i spadkéw rurociggow,

— zmiany kierunkéw przewodéw,

— szczelnosci przewodéw i jakosé potaczen,

— zabezpieczenia przed korozja.

7. Obmiar rob6t.

e Jednostkg obmiaru jest 1 kpl. pompowni $ciekéw, w ktérym uwzglednione sg wszystkie Roboty
zwigzane z montazem i uruchomieniem pompowni $ciekow.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru rob6t jednostkami obmiaru sa:

- szt. dla montazu ksztaltek, armatury

- mb — dla rurociggéw

- kpl. — dla urzadzen

8. Odbibr robot.

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 8.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- prawidtowos$ci montazu urzadzen i armatury

- dhugosci przewodéw

-S zczelnosci przewodow i jakosci potaczen

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. Podstawa ptatno Sci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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Cena za wykonane roboty obejmuje:
- zakup materiatéw i urzadzen;
- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;
- montaz pompowni wraz z osprzetem technologicznym i elektrycznym,
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,
- pomiary i badania,

10. Przepisy zwi gzane.

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 p0z.1190, Nr lIS/Ol poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718, Nr 163/05 p0z.1364)

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04
poz. 2041)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r.

w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375)

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy zwigzane:

PN-EN-752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady i badania
Czes¢ 1: Przepompownie sciekéw zawierajacych fekalia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 736-1 3 Armatura przemystowa. Terminologia. Komplet norm.

PN-EN 12560-1 5 Kotnierze i ich potgczenia. Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy.

Komplet norm.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju okragtym.
PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-M/44015:1997 Pompy. Ogélne wymagania i badania.
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