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1  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ST — Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadanie:

»Rozbudowa ogrodow tematycznych na gérze Parkowej”

—Dz. nrew. 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184, fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2,
2265/1, obreb Krynica-Zdrdj, jednostka ewid. Krynica Zdrg.

1.1.2 Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do wykonania robdt okreslonych
w Projekcie Wykonawczym dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.1 Przedmiot SST.

1.1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy gospodarce
drzewostanem oraz wykonaniu nasadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem
Projekt Zieleni w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa ogrodéw tematycznych na gérze Parkowej”

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie roboét zwigzanych z wycinkg, pielegnacjg drzew i krzewdw oraz z sadzeniem oraz
utrzymaniem terendw zielonych i obejmuija:

- rozscielenie ziemi urodzajnej;

- pielegnacje istniejgcego drzewostanu;

- wycinke drzew i krzewoéw;

- zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy;

- wykonania nowych nasadzen drzew wg projektu wykonawczego szaty roslinnej;

- wykonania nowych nasadzenh krzewoéw wg projektu wykonawczego szaty roslinnej;
- wykonania nowych nasadzen pngczy wg projektu wykonawczego szaty roslinnej;

- wykonania nowych nasadzen bylin wg projektu wykonawczego szaty roslinnej;

- wykonanie trawnikow z siewu;

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm, pod fachowym technicznym
nadzorem ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczna.
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1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projekiowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zwigzane z realizacjg, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.1.4.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktory przekaze Projektantowi dokonanie
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ danego elementu, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie na polecenie Inwestora winien wszelkie
zaniedbania usuna¢ nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje drég
dojazdowych, wszelkie prace wokot starodrzewu wykonywac nalezy recznie
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1.1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajagc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Do
obowigzku wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.4.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposodb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.2 MATERIALY
1.2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Inwestora, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

1.2.2 Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogolnych
i szczegdtowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.
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1.2.3 Wymagania do materiatéw nie wyszczegdlnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami
producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentoéw i dystrybutoréw
wyrobow.

1.2.4 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza. Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

1.2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét
i bylty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

1.2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

1.3 SPRZET
1.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow
naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh ogolnych i szczegotowych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

1.4 TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietne;
organizacji pracy.
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1.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inwestora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

1.6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestora bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek.

1.6.3 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
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1.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan (kopie) bedag przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

1.6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg znajdujg sie
w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

1.6.7 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robaét.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcedo.

1.7 OBMIAR ROBOT
1.7.1 0Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i warunkami umowy.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
i kosztorysowej.
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1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inwestora.

1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

1.8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.8.4.2 Dokumenty do odbioru
ostatecznego (koncowe).

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

ewentualne rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 Odbi6r ostateczny
(koncowy).

Odbioér pogwarancyjny nastepuje po dwuletniej pielegnacji gwarancyjnej zieleni. Polega na ocenie
ilosciowej i jakosciowej w zakresie zatozonej zieleni.

1.9 PLATNOSCI

Warunki ptatnosci i sposobu rozliczania okreslone zostang w umowie.
1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

2. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z poOzniejszymi
Zmianami

3. Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pozniejszymi
Zmianami oraz przepisy wykonawcze do ustawy

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-
2004 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych DZ.U. Nr 47/401

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja sp. z 0. 0. Warszawa 2003
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8. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- technicznych Tom |, budownictwo
ogolne, MGPIB, ITB, Arkady 1989 .

2 PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

2.1.1 Ogéblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt 1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora.

Wycinka drzew przeznaczonych do usunigcia musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi wtadzami.
2.2 MATERIALY
2.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt 1.1.4 Ogolne
wymagania dotyczgce robot

2.2.2 Rodzaje materiatéw
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robot bedg uzyte nastepujgce materiaty:

- deski iglaste obrzynane, kl. I, o grubosci min. 20mm, uktadane nad elementami gumowymi lub
maty stomiane (lub tkanina jutowa) — amortyzujgca ewentualne uderzenia

- sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany;

- woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robot bedg uzyte nastepujgce materiaty:

- paliki drewniane;
- deski obrzynane;
- gwozdzie;

- woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce
materiaty:

- specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran;

- woda

- specjalistyczne narzedzia do wygtadzania i wyrdwnania ran

- zyzng ziemig lub specjalng mieszankg stymulujgcg wzrost nowych korzeni.

2.3 SPRZET

2.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 1.3 SPRZET.
2.3.2 Sprzet przeznaczony do wycinki drzew

Roboty zwigzane z zabiegami pielegnacyjnymi, wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce,
nalezy wykonac tancuchowg pitg spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi byc¢
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni, wykarczowaniem pni, wycietego drzewa mozna
wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inwestora.
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Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej
czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie
i zaakceptowanego przez Inwestora.

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujacy
sprzet:

- samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw;;
- reczny sprzet do prac ziemnych;

- sprzet do podlewania;

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek
sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inwestora.

Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych
stosuje sie nastepujacy sprzet:

- podnos$nik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
- pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki;

- pedzle;

- reczny sprzet do prac ziemnych;

- sprzet do podlewania;

- lubinny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

2.4 TRANSPORT

2.4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt 1.4 TRANSPORT
2.4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

25 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt 1.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.2 Nadzér
W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ staty Nadzor Inwestorski.

2.5.3 Wycinki drzew i krzewéw

Wycinki drzew nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia prac w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozenia.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej
roslinnosci. Zakres wycinki wskazuje Projekt Gospodarki Drzewostanem.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek
wycinki nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresie jesienno-zimowym, za$ w okresach legowych ptakow
wytgcznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna byé uzyskana przez Zamawiajgcego.
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Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonaé w tzw. sezonie rebnym,
zgodnie z decyzjg o wycince drzew.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ zlikwidowane w sposéb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 682 pdzn.
zmianami).

Roslinnos¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc¢, ktdéra ma by¢ zachowana zostanie zniszczona lub uszkodzona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona przez na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

2.5.4 Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizaciji
kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia spalania roélinnosci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawcza ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenhstwa i odpowiednich przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane
w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢é odpowiednio wyréwnana
i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢é zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

2.5.5 Zabezpieczenie drzew

Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:

- wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

- wytyczenie miejsc skltadowania materiatow; przejscia oraz miejsca sktadowania powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1,5 m od obrysu koron

- nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

- dla drzew zlokalizowanych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych konieczne jest
zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek — z dystansem (np. zwoje rur drenarskich) - do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw; dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie
na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi);

- jezeli jest to niemozliwe np. z powodu nabiegdéw korzeniowych, to nalezy nabiegi obtozy¢ jutg
i matg stomiang oraz/lub zwiekszy¢ dystans pomiedzy pniem a deskami;

- deskowanie nalezy potgczy¢ np.: przy pomocy drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrebie kazdego
deskowania;

- stabilizacja deskowania do pnia powinna by¢ wykonana przy pomocy sznurka lub tasmy
kokosowej lub innej tasmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest
niedopuszczalne i szkodliwe dla drzew.

- wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew
(maks. Do 2m);

- deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m);

- ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:
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- wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okredlonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewow (maksymalnie do 2m) — deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi
do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okofo 1,5m.

- prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy nalezy
obcigé na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy zabezpieczyé przed
wysychaniem, poprzez owinigcie jutg i polewanie wodg.

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

2.5.6 Zabezpieczenie systemu korzeniowego

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z korzeniami.

- nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie (prace powinny byé wykonywane matymi
partiami)

- przykryé¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta, dbajgc o state zwilzenie nawierzchni.

- dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy
wykonac¢ ekrany korzeniowe, chronigce korzenie.

Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz pie¢ $rednic pnia mierzonych od kory
w odziomku. Ekran korzeniowy powinien by¢ wykonany najpdzniej bezposrednio przed
rozpoczeciem budowy. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gtebokos$¢ 0,8 -1,5 m
(w zaleznosci od systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy
uzyciu ciezkiego sprzetu. Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by
zachowac ich jak najwiecej. Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, tak
by zminimalizowa¢ powierzchnie powstatej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub
ukrecanie).

- oblozy¢ juta.

- nastepnie nalezy wykonac szczelng sciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego
wykopu i wytozy¢ jg folig o grubosci nim. 0,7 mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyznag
ziemig lub specjalng mieszankg stymulujgcg wzrost nowych korzeni.

- przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac
podlewanie roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

- ekranuje sie potowe obwodu bryt korzeniowych po stronie wystepujgcego zagrozenia.

- w przypadku trwatego obnizenia terenu powstaly ekran nalezy obudowaé odpowiednim
murkiem lub odpowiednio uksztattowac skarpy.

W szczegdlnych wypadkach nalezy wykona¢ fundament mostowy celem ochrony systemu
korzeniowego. Wielkos¢ (dtugosc) fundamentu mostowego moze zosta¢ okreslona dopiero na placu
budowy po wykonaniu wykopdéw. Wielkos¢ tg nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestora.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:

- poruszania sie i parkowania pojazdow, poniewaz mogg one spowodowac

- miazdzenie korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni, a wiec tych, ktore dostarczajg catej
roslinie sktadniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowg roslin.

- pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty Nadzér Dendrologiczny.

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie scisle do
wszelkich zalecen Inwestora.

2.5.7 Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robot obejmuje:
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- rozebranie obudowy;
- usuniecie mat stomianych;
- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

2.5.8 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa;

- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod kgtem prostym); przy
okresleniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé¢
go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym;

- na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni;

- wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce czynnosci:

- usuniecie uszkodzonych gafezi (przy cieciu gatezi o s$rednicy powyzej 3cm ciecia nalezy
wykonywa¢ zawsze trzy etapowo);

- zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi;

- wyrownanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany;

- rany o $rednicach do 10cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym
na bazie farby emulsyjnej;

- rany o srednicach powyzej 10cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo — krawedzie rany, tzn. miejsca,
z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5-2cm); pozostatg czesé rany
wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;

- uformowanie krawedzi rany (ubytku);

- zabezpieczenie catej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie
w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjne;j.

Prace w drzewostanie mogg by¢ wykonywane przez uprawnionych specjalistow — arborystéw
z udokumentowanym doswiadczeniem w wykonywaniu prac w obiektach zabytkowych z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt 1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.2 Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét.

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inwestora. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na
sktadowisku. Drewno powinno by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora. Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu stopnia zaopatrzenia
drzew w wode, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czy
drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu obudowy, oraz czy zachowane sg warunki omowione
w punkcie 2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt 1.7 OBMIAR ROBOT.
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2.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w pkt 1.8 ODBIOR ROBOT.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 1.9 PLATNOSCI.
Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:

- Wyciecie drzewa i krzewu,
- Obciecie gatezie,

- Wykarczowanie karpiny,

- Zasypanie wykopu,

Wywiezienie pni, gatezi, krzewdw i karpiny.
2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. Ust. Nr 62, poz. 627)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 92, poz.880 z p6zniejszymi
Zmianami)

3 PROJEKT ZIELENI

3.1.1 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z nasadzeniem roslin, wykonaniem trawnikéw oraz utrzymaniem
terenéw zielonych i obejmuja:

- dobdr roslin - gatunku i odmiany

- zestawienie ilosci sztuk i rozstawy sadzenia poszczegdlnych projektowanych roslin
- okreslenie wymagan jakosciowych i wielosci sadzonych roslin

- zalecenia pielegnacyjne dotyczgce projektowanej szaty roslinne;.

3.1.2 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwdj, majgca naturalng zyznosé
dodatkowo poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, bez zanieczyszczen: korzeni, kamieni, chwastow,
niezbrylona, mokra, $wieza o optymalnej strukturze, z zawartoscig prochnicy minimum 1,5%
i pH 5,6-6,5;

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, krzewow zywoptotowych, bylin, a takze cebule roslin
cebulowych i nasiona traw;

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny;

Forma pienna (alejowa) drzew - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce
z prostymi pniami, pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach o wysokosci od 2,2m, z wyraznym,
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong;

Forma wielopienna - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci;

Wysokos¢ drzewa - parametr drzewa alejowego lub iglastego (materiatu szkotkarskiego), wysokosé
drzewa mierzona jest od podstawy pnia do ostatnich pedow korony;

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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Obwdd pnia drzewa alejowego - parametr drzewa alejowego (materiatu szkoétkarskiego), zawsze
mierzony i podawany na wysokoéci 100 cm od poziomu gruntu;

Szkoétkowanie - kilkukrotne przesadzanie w czasie procesu produkcji roslin w celu uzyskania jak
najlepszego jakosciowo materiatu roslinnego;

Kora (przekompostowana) - wyréb pozyskuje sie przez kompostowanie najlepiej kory gatunkéw
iglastych (sosha, swierk). Kora uzyta pod drzewami powinna by¢ mielona, przesiana, najlepiej frakcjg
2-6 cm, wolna od zanieczyszczen, bez drewna, gruzu i chwastéw, nie wolno stosowaé kory surowej;

Pale do drzew - to elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych i pni drzew. Srednica
palika, jego wysokos¢, sposdb zastosowania (stabilizacja niska lub wysoka) winny by¢ dokfadnie
okreslone w projekcie i specyfikaciji.

3.1.3 Ogéblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt 1.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Wszystkie prace opisane w przedmiocie zaméwienia nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z péz. zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6z.zm.),
zgodnie z obowigzujgcymi normami ZSZP dot. jakosci materiatu szkdtkarskiego, zapewniajgc uzyskanie
nalezytego efektu przyrodniczego, kompozycyjnego, estetycznego | krajobrazowego.

3.2 MATERIALY
3.2.1 Ogodbine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt 1.1.4 Ogélne
wymagania dotyczgce robot

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg i Polskg Norma. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkdtek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

3.2.2 Jakos¢ ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna, stosowana do przygotowania terenu pod rabaty i trawniki w zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemiarodzima- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia stosowana do zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewow powinna by¢ ziemig
urodzajng, zapewniajgcg roslinom prawidtowy rozwdj, tzn. majgcg naturalng zyznos¢ dodatkowo
poprawiong zabiegami agrotechnicznymi, bez zanieczyszczen: korzeni, kamieni, chwastow,
niezbrylona, mokra, swieza o optymalnej strukturze, z zawartoscig préchnicy minimum 1,5% i pH 5,6-
6,5. Rosliny kwasolubne powinny by¢ zaprawione torfem kwasnym o pH 3,5-4,5.

3.2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfy, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
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Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mgcznikiem
i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3.2.4  Jakos$¢ materialu szkétkarskiego

Dostarczone sadzonki powinny by¢é wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktorych
podane sg: nazwa tacinska, forma, wybor.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- udrzew pagk szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u rodlin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew liSciastych, bryta korzeniowa powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, proporcjonalna do obwodu pnia,

- drzewa pienne powinny by¢ bez znacznych odchylen od pionu, ze wskazang wysokoscia,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetniaC¢ bez zastrzezeh wymagania klienta co do
wielkosci. Rodliny muszg by¢é w dobrym stanie;

- rosliny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgcg petng nazwe roslin, w tym nazwe tacinska;

- dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach
przeznaczonych do uprawy roslin (dalej “kontener”);

- drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane,
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm, 1 m nad szyjg
korzeniowa, co najmniej 4 razy;

- dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno $ciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly
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korzeniowej, jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne
sg rozpadajgce sie bryty korzeniowe;

Wielko$¢ bryty korzeniowej musi byé proporcjonalne do catkowitej wysokos$ci drzewa lub obwodu
na wysokosci 1m nad szyjg korzeniowg. Bryla korzeniowa musi byé dobrze przerosnieta
korzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim
przesadzeniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi, podczas wykopywania, korzeniami
o $rednicy wiekszej niz 3 cm;

Rosliny w kontenerach moga by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez 2 lata,
a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze
przekroczy¢ 2 lat;

Wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi byé
dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych
bezposrednio przed wysytkg lub w takim okresie, ze rodliny nie miaty przed wysytkg mozliwosci
zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brylg
korzeniowg $wiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryla jest zgodna z powyzszym opisem;
Niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach;
Pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyktg interwencjg ogrodniczg
lub pogodg. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub
pézng interwencjg (na przyktad péznym usunieciem bocznych peddéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne swieze uszkodzenia
gafezi i pnia;

Pnie drzew z obwodem powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyja korzeniowg muszg
mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej
niz 5 cm od osi fgczacej szyje korzeniowa z korong. Wysoko$¢ pnia okragtych, zwisajgcych lub
szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ ca najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa
nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta;

Ksztalt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany wieku i wielkosci
drzewa;

Korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdéwnego; ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzone.
Ped gtowny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjgtkiem sg odmiany rosnace
naturalnie w sposoéb kulisty, szeroki lub zwisajagcy oraz formy wielopienne;

Zadna z gafezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny
w tym samym miejscu;

Korona nie moze mie¢ zadnych widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne —
na przyktad deby, graby), grozgcych roztamaniem w pézniejszy wieku drzewa;

Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew,
ktore w miodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa).
Za gatgz nie mozna uznac¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata;

Jezeli rosliny sg dostarczane z lisémi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci);

Drzewa stozkowate odgatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggna¢ okreslong przez
klienta wysokos¢, a takze szeroko$¢ na wysokosci 1 m, jesli klient takg podat;

Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby.

Wymagania dotyczgce sadzonych roslin

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i byé zgodny z zaleceniami
jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich (Grgbczewski i in. 2018).

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej i odpowiadaé okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci, i dtugosci pedow,
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a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje pomiedzy pniem, korona i brytg korzeniows.

Materiat musi by¢é zdrowy, bez uszkodzenh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki, bez odrostoéw z podktadek.

System korzeniowy musi by¢é dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa i krzewy soliterowe powinny zosta¢ dostarczone z brytami korzeniowymi lub
pojemnikach natomiast pozostate krzewy, byliny i trawy w pojemnikach.

Wymagana jest najwyzsza jakos¢ roslin.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska gatunku i odmiany oraz parametry roélin.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia
z projektantem.

Wymagania dotyczace wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkdw i odmian zestawiono
w tabeli ponizej. Przedstawione wielkos$ci i wymagania sg wymaganiami minimalnymi co do

sadzonek.

Dopuszcza sie posadzenie roslin wiekszych i/lub z wigkszych pojemnikéw.

Wymagania jakosciowe projektowanych roslin

Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkéw i odmian roslin przewidzianych do

nasadzen w niniejszym projekcie zestawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 1. Szczegdtowe zestawienie roslin wraz z parametrami

L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ Pa’r?metry Uwagi
roslin
DRZEWA
Drzewa alejowe, 3 razy
Pa 220, Obw. szkétkowane z brytg
D1 | Acer pseudoplatanus Klon jawor 20 18-20 korzeniowa lub w pojemniku
Drzewa alejowe, 3 razy
Lipa drobnolistna Pa 220, Obw. |szkotkowane z bryta
D2 |Tilia cordata 'Greenspire' |'Greenspire' 11 18-20 korzeniowg lub w pojemniku
Drzewa 3 razy szkétkowane
Pa 220, Obw. |2 bryta korzeniowa lub
D3 | Prunus avium Czeresnia ptasia |5 18-20 w pojemniku
Drzewa alejowe, 3 razy
Glog szkétkowane z brytg
D4 | Crataegus monogyna jednoszyjkowy 24 MULTI 200/250 |korzeniowg lub w pojemniku
Drzewa alejowe, 3 razy
Pa 220, Obw. szkétkowane z brytg
D5 |Tilia floribunda Lipa kwietna 7 12-14 korzeniowa lub w pojemniku
KRZEWY
Réza )
K1 |Rosarugosa pomarszczona 458 Pojemnik C2 20/40
K2 |Rosa canina Roéza dzika 21 - Pojemnik C3 40/60
Sosna
kosodrzewina -
K3 | Pinus mugo var. pumilio odm. pumilio 1530 Pojemnik C5 30/40
Suchodrzew )
K4 | Lonicera xylosteum pospolity 20 Pojemnik C5 60/80
K5 |Cornus mas Deren jadalny 23 - Pojemnik C10 80/100
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L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska llosé :’;rl:;i\rr‘netry Uwagi
Roza 'Short
K6 | Rosa 'Short Track' Track' 428 ) Pojemnik C2 20/40
K7 | Prunus spinosa Sliwa tarnina 25 . Pojemnik C10 80/100
Cotoneaster xsuecicus Irga szwedzka
K8 |'Coral Beauty' '‘Coral Beauty' 1542 |~ Pojemnik C2
Porzeczka
alpejska -
K9 |Ribes alpinum 'Schmidt' 'Schmidt' 897 C3 40/60
PNACZA
Wiciokrzew
Lonicera periclymenum pomorski -
P1 |'Serotina’ 'Serotina’ 36 C3 80/100
Aktinidia
P2 | Actinidia kolomikta pstrolistna 28 ) C3 80/100
BYLINY
Kocimietka
Bl | Nepeta x faassenii Faassena 87 ) Pojemnik P11
Aster dumosus Aster krzaczasty
B2 |'Schneekissen' 'Schneekissen'  |160 |~ Pojemnik P11
Jezowka
Echinacea purpurea purpurowa -
B3 |'Magnus' '‘Magnus' 160 Pojemnik P11
Szatwia
Salvia nemorosa omszona
B4 |'Caradonna' '‘Caradonna’ 87 Pojemnik P11
Lebiodka
B5 | Origanum vulgare pospolita 160 Pojemnik P11
Bodziszek
B6 | Geranium pratense takowy 160 Pojemnik P11
Mieta ktosowa
B7 | Mentha spicata 'Moroccan' | 'Moroccan' 123 Pojemnik P11

3.26 Kora

Kora stosowana do $ciotkowania powierzchni pod roslinami powinna byé korg mielong z drzew
iglastych o frakcji 2-60 mm. Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od
Smieci, szkodnikéw, chordb, chwastow oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien
by¢ obojetny. Nalezy zastosowa¢ warstwe 5 cm.

3.2.7 Paleitasmy do drzew

Pale drewniane stosowane do stabilizacji drzew piennych powinny by¢ srednicy minimum 8 cm, wys.
min. 250 cm, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo. Dodatkowo nalezy pamieta¢ o poprzecznych
listwach, ktére mogg wzmocni¢ konstrukcje 3 palikéw. Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci
minimum 5 cm do mocowania posadzonych drzew.

3.2.8 Nawoéz do roslin

Nawozem mineralnym nalezy wzbogaci¢ ziemie urodzajng stosowang do zaktadania trawnikow w
dawce 5 kg/100m?.

Nawoz stosowany do nawozenia roslin i trawnikdw powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Mozna zastosowa¢ nawdz otoczkowany
0 przedtuzonym dziataniu.
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3.3 SPRZET
3.3.1 Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 1.3 SPRZET.

Roboty zwigzane z zakfadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji
stosowac wytgcznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora sprzet.

Wykonawca zadania powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- drobnego sprzetu recznego do rozkfadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania

- walu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,

- nozyc do formowania zywoptotdw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Wykonawca powinien korzystaé z profesjonalnego
sprzetu ogrodniczego.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 1.4 TRANSPORT.
3.4.2 Transport materiatéw

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Transport materiatdbw moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdéw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, pni i pedoéw. Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone jutg przed
otarciami mechanicznymi, krzewy uktadane pietrowo w skrzyniach, a byliny w skrzynkach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jedli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Ogéblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace przygotowania terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek
budowlanych, gruzu, kamieni oraz $mieci. Wykonawca powinien usung¢ z gleby wszystkie kamienie
wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm, niepozgdane materiaty, w tym grudy ziemi
wieksze niz 50mm oraz inne odpady

Na terenach po rozbiérce dawnych nawierzchni i przy nowych nawierzchniach, a takze w miejscach,
gdzie wystepujg nierownosci terenu, nawiez¢ odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (humusu). Do
uzupetnien mozna wykorzysta¢ zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidtowo spryzmowang
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i przechowywana wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analizy potwierdzajgce przydatno$¢ wierzchnicy
oraz dostarczanego humusu dla zaprojektowanych nasadzen oraz uzyskacC akceptacje Projektanta
oraz Inwestora.

Projekt przewiduje 5 863m? ziemi w celu makroniwelacji i wyréwnania terenu oraz dowiezienie 20 cm
ziemi urodzajnej pod rabaty i trawniki.

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢c do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong
strukture gleby

W przypadku nadmiernego zageszczenia gruntu powstatego w wyniku pracy sprzetu, skladowania
materiatéw lub innych przyczyn, glebe nalezy spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody
opadowe swobodnie przesigkaty. Prace zwigzane z sadzeniem roslin mozna rozpoczg¢ po sprawdzeniu
przesigkliwosci terenu na ktérym prowadzone byty prace.

Nie wolno zasypywac wierzchnicg lub ziemig urodzajng Zzadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych
musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym z wykopow, wolnym od
zanieczyszczeh budowlanych i czesci organicznych).

Podczas przygotowywania rabat oraz miejsc pod nasadzenia drzew i krzewdéw w grupach, nalezy
przewidzie¢ miejsce na wysciétkowanie roslin korg drobno mielong — warstwg o grubosci 5 cm. W tym
celu, powierzchnia przygotowanej do sadzenia rabaty powinna by¢ obnizona o ok. 5 cm ponizej obrzeza
lub sgsiadujgcego trawnika.

Wszystkie prace wokét istniejgcych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzen w obrebie korzeni i pni.

3.5.3 Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia drzew i duzych krzewéw

Wszystkie drzewa oraz duze krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia
im prawidtowego wzrostu i rozwoju.

Drzewa i krzewy kopane z brytg sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - lisciaste
po utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych pedéw. Sadzenie drzew lisciastych i iglastych
produkowanych w pojemniku mozna wykonywa¢ w innych terminach, jezeli warunki pogodowe na to
pozwalajg , sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaly.

Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wediug pkt. 3.2.4 Jako$¢ materiatu szkétkarskiego
oraz 3.2.5 Wymagania jakosciowe projektowanych roslin niniejszej specyfikaciji.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1m, duze krzewy w doty o $rednicy min. 80cm i gtebokosci
dostosowanej do wielkosci bryt korzeniowych, z catkowitg zaprawg ziemig urodzajna.

Posadzone drzewa lisciaste nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gorne;
czesci potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych bawetnianych
tasm o szerokosci min. 5 cm. Przy kazdym drzewie i duzym krzewie powierzchnie gruntu uformowac
tak, aby powstata misa gromadzgca wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowaé
korg drobno mielong warstwg 0 migzszosci 5 cm, frakcji 2-60mm.

Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Rozmiar dotu powinien by¢ okoto 2-3 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonego drzewa, a jego
wielkos¢é powinna umozliwiaé prawidtowy rozwdj systemu korzeniowego. Po wykopaniu dotu powinny
zostaé usuniete z niego wszystkie zanieczyszczenia, a powierzchnia $cianek zruszana. Doty nalezy
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zaprawi¢ ziemig urodzajng. Zastosowana ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny
z wymaganiami danego gatunku. Po umieszczeniu rodliny w dole, bryta powinna zostaé zasypana
kolejnymi warstwami ziemi urodzajnej, jednoczesnie zageszczonej wodg, w celu rownomiernego
zasypania. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed zasypaniem ziemig urodzajng

przycigc.
Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na ktérej rosty w szkoice.

Posadzone drzewa lisciaste nalezy ustabilizowa¢ 3 palikami o $rednicy min. 8 cm i wysokosci
dostosowanej do wielkosci sadzonego drzewa, w rozstawie dostosowanej do wielko$ci bryly
korzeniowej , z wigzaniem gornym podwdjnym (sztywnym -potowice toczone i migkkim - tasémy ) z oraz
zabezpieczeniem dolnym, sztywnym wykonanym z 3 warstw potowic toczonych montowanych od
powierzchni terenu do wys. 30 cm. stosujgc 1-2 cm przerwy miedzy poftowicami lub przy pomocy
plastikowych ostonek montowanych u nasady pnia.

Przy kazdym drzewie i duzym krzewie powierzchnie gruntu uformowaé tak, aby na krawedzi
pierwotnego wykopu powstata misa gromadzgca wode. Po posadzeniu rosliny obficie podlaé, a misy
wysciotkowac korg drobno mielong warstwg o migzszosci 5 cm.

Po posadzeniu roslin nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem Architekta
nadzorujgcego realizacje projektu lub Inwestora.

Miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
3.5.4 Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia krzewoéw, pnaczy, bylin i traw

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci po
budowie. Krzewy i inne rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio przygotowane rabaty.

Wszystkie krzewy, byliny i trawy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidlowego wzrostu i rozwoju. Rosliny z kontenerbw mozna sadzi¢ w ciggu catego sezonu
wegetacyjnego, jezeli warunki pogodowe na to pozwalajg, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty.

Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 3.2.4 Jakos¢ materiatu szkétkarskiego
oraz 3.2.5 Wymagania jakosciowe projektowanych roslin niniejszej specyfikacji.

Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Rosliny sadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu terenu. Krzewy sadzi¢ do dotdw o szerokosci
i gtebokosci nie mniejszej niz 0,3 m, na takiej samej gtebokosci, w jakiej rosty w pojemniku. Zbyt
gtebokie lub plytkie posadzenie moze utrudni¢ przyjecie i wzrost roslin.

Doty pod krzewy nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Zastosowana ziemia urodzajna powinna mie¢
odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku. W przypadku roslin wymagajgcych kwasnego podtoza
doty nalezy zaprawi¢ torfem kwasnym o odczynie pH 3,5-4,5. Po posadzeniu rosliny podla¢
a powierzchnie rabat wysciotkowac korg drobno mielong warstwg o grubosci 5 cm.

Miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
3.5.5 Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania trawnikow.

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych. Wszystkie trawniki planuje sie
wykona¢ metodg z siewu. Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdézne lato (przetom
VIII/IX) lub na wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wiosne. W wyborze terminu nalezy
kierowa¢ sie temperaturg i wilgotnoscig. Korzystne warunki pod tym wzgledem panujg na wiosne
w kwietniu — maju, a za najlepszy okres uznaje sie pozne lato — wczesna jesien, gdyz sprzyjajgce
warunki sg wowczas bardziej dtugotrwate
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Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany, braki humusu uzupetnione, w projekcie przyjeto
uzupetnienie na catej powierzchni przeznaczonej pod trawniki 20 cm humusu. Gleba powinna by¢
oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastow, powinna by¢ przekopana bgdZz przeorana.
Odczyn gleby powinien miesci¢ sie w granicach pH -5,5 do 6,5. W celu okreslenia pH gleby oraz
okreslenia zapotrzebowania na makro i mikroelementy nalezy wykonaé analize chemiczng. Na
podstawie wynikow analizy nalezy okresli¢ program nawozowy oraz wykonaé niezbedne zabiegi w celu
uzyskania odpowiednich parametrow przygotowywanego pod trawnik podtoza

W sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewdw nalezy wykonywaé wszystkie czynnosci przygotowujgce
podtoze, recznie przy pomocy szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

Podtoze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezia.
W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy
zastosowac siewniki do nasion. Wysiane nasiona powinny by¢ przykryte ziemig na gteboko$¢ 0,5-1cm.
Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowac lekkim watem. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na
poziomie 4kg/ar trawnika.

Trawniki nalezy wykonaé z mieszanki traw typu gazonowego, przeznaczonej na trawniki
ogolnouzytkowe. Przyktadowy sktad mieszanki trawy gazonowej:

e Zycica trwata (Lolium perenne) — 15%,

o Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra subsp rubra) - 30%

o Kostrzewa czerwona kepkowa ((Festuca rubra subsp comutata) - 30%,
e Kostrzewa owcza (Festuca ovina) — 15%

¢ Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 10%.

Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdcenie do
wys. ok 5 cm.

3.5.6 Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania trawnikow z rolki.

Trawnik z rolki mozna zaktada¢ w dowolnym momencie okresu wegetacyjnego. W okresie
najwiekszych upatéw nalezy pamietac¢ o czestym i obfitym podlewaniu, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia darni. Teren pod trawnik nalezy przygotowac tj. wyréwnacé, oczyscic z resztek
budowlanych, korzeni, kamieni a nastepnie spulchni¢ glebe. Przewiduje sie dowdz i rozscielenie ziemi
urodzajnej o pH na poziomie od 5,5 do 6,5 w warstwie 20 cm. Poziom przygotowanego podtoza
nalezy obnizy¢ 2-3 cm w stosunku do istniejgcych kraweznikéw.

Darn powinna zosta¢ utozona w ciggu 2-3 dni od sciecia. Na przygotowanym podiozu rozwijamy rolke
Scisle obok rolki, tak aby nastepny rzad byt przesuniety wzgledem siebie. Nalezy zwraca¢ uwage na
wzajemne doktadne przyleganie kawatkéw do siebie. Po utozeniu trawnik powinien zostac
zawatowany i obficie podlany.

3.5.7 Pielegnacja drzew i krzewéw
Pielegnacja drzew i krzewdw powinna obejmowac¢ w szczegolnosci:

- Podlewanie w okresie suszy, rosliny zimozielone podlewac lekko rowniez w bezéniezne zimy
podczas odwilzy;

- regularne odchwaszczanie;

- ciecia korekcyjne majgce na celu prawidiowe wyprowadzanie / uksztattowanie pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku;

- cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin;

- regularne przycinanie krzewéw formowanych — zywoptotow;

- nawozenie, dawkowanie powinno by¢ dostosowane do zapotrzebowania ros$lin oraz zalezy od
zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze, zalecane jest stosowanie dtugodziatajgcych nawozow
otoczkowanych;

- usuwanie odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby;
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poprawianie uksztattowanych wokét drzew mis;

kontrola mocowan, w razie potrzeby poprawa i uzupetnianiu palikowania i wigzan;
uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku;

wymiane uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia;

wymiane roslin, ktére sie nie przyjely, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie
potrzeby;

usuwaniu przekwittych kwiatostanow;

staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne wykrycie objawdw patogenéw oraz skuteczna
Z nimi walka);

opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju;

regularnym wygrabianie liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym wygrabianiu w okresie
wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

3.5.8 Pielegnacja bylin i traw

Wszystkie nasadzenia rodlin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng oraz pielegnacjg pogwarancyjng
w okresie minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pdzniejszym powinna obejmowac m.in.:

regularne ciecia pielegnacyjne — byliny (po kwitnieniu) - zageszczajace i sanitarne, trawy —
wiosng, przyciecie nad ziemig;

podlewanie w okresie suszy;

regularne odchwaszczanie;

nawozenie, dawkowanie powinno by¢ dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz zalezy od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych nawozow
otoczkowanych;

staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne wykrycie objawdéw patogenéw oraz skuteczna z
nimi walka);

opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju;

regularne wygrabianie lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgce wygrabianiu w okresie
wiosennym,;

wymiane roslin, ktére sie nie przyjety;

usuwanie przekwittych kwiatostanéw w przypadku bylin;

usuwanie obumartych czesci roslin.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

3.5.9

Pielegnacja trawnikow

Zatozony trawnik nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng oraz pielegnacjg pogwarancyjng w okresie
minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

czeste i w regularnych odstepach czasu koszenie, dostosowane do intensywnosci wzrostu
trawnika (tj. min. 2 razy w miesigcu w petni sezonu wegetacyjnego);

regularne podlewaniu w okresie suszy;

regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie,
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero
po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;

regularnym nawozeniu nawozami NPK - w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym pory roku i w dawce wg zalecenh producenta;

wertykulacji i watowaniu - raz z w roku w okresie wczesnowiosennym;

uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby;

odcinaniu brzegow trawnika od strony nawierzchni i rabat - 2 razy w roku;

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym wygrabianiu w okresie
wiosennym.
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Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny byé wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1 Ogollne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.2 Drzewa, krzewy, pnacza, byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkoéci dotéw pod sadzone drzewa,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia doféw ziemig urodzajna,

- odpowiedniej gtebokosci sadzenia cebul w zaleznosci od gatunku,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian
oraz odlegtoéci sadzonych roslin,

- materiatlu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i wielkosciowymi okreslonymi
w projekcie wykonawczym i niniejszej SST,

- zabezpieczania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci wykonania stabilizacji drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i $cidtkowania drzew,

- grubosci warstwy kory w rabatach,

- prawidtowym montazu obrzeza ogrodowego,

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

3.6.3 Trawniki
Kontrola rob6t w zakresie trawnikdw polega ha sprawdzeniu:

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w miejscach przeznaczonych na trawniki,

- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, chwastéw itp.,

- prawidtowosci uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,

- regularnego nawozenia.

3.7 OBMIAR ROBOT
3.7.1 Ogdllne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w pkt 1.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,
nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

e m?3 (metr szescienny):
o dostarczenia i rozscielenia ziemi urodzajnej do przygotowania terenu w rabatach
o dostarczenia i rozscielenia ziemi urodzajnej do przygotowania terenu pod trawniki
o Sciotkowanie rabat,

e m? (metr kwadratowy):
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o wykonania trawnikéw,
e szt (sztuka)

o posadzonych roslin
o mb (metr biezacy)

o montazu obrzeza ogrodowego
o kg (kilogram)

o nawdz organiczny

3.8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w pkt 1.8 ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inwestora. Roboty uznaje sie za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania
i ogledziny daty wyniki pozytywne.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 1.9 PLATNOSCI.
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- Zakfadanie trawnikow,

- Pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci:

- Wykonanie wykopu jamistego,

- Dostarczenie materiatu roslinnego,

- Umieszczenie materiatu w wykopie,

- Zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,

- Sciétkowanie roslin,

- Pielegnacje posadzonych roslin — wedtug opisu w pkt. 3.5.7 Pielegnacja drzew i krzewow, 3.5.8
Pielegnacja bylin i traw oraz Error! Reference source not found. Error! Reference source
not found..

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczegoélnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).
5. Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego, Wydanie 1ll, Warszawa,
Zwigzek Szkotkarzy Polskich, 2018, ISBN 978-83-910311-4-8
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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