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Nowy Sacz, marzec, 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa budynku wielofunkeyjnego (o funkeji kawiarni, handlu wraz z pom.
higieniczno-sanitarnymi), budowa altany, pergoli, ogrodzen, dojs¢, dojazdow wraz
z miejscami postojowymi, podziemnej komory technologicznej, instalaciji o$wietlenia
terenu, obiektow matej architektury, dwoch pumptruck-6w oraz dwéch dual-torow

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowej".

adres obiektu
budowlanego

ul. Zrédlana, 33-380 Krynica-Zdrgj

kategoria obiektu
budowlanego

V, VI, XVII, XXII, XXV

nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer cbrebu

ewidencyjnego,

numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj

obreb Krynica-Zdrgj

dz. nr 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184,

fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1

imie i nazwisko inwestora, adres

inwestora

Gmina Krynica-Zdroj
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdz. zmianami)

petniona funkcja,
specjalnoéc

zakres
opracowania

imie i nazwisko data
numer uprawnien budowlanych opracowania

DO'd%

MA/098/21

architektura szr:i?;ta”}g mgr inz. arch. Jarostaw Biedron /
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architektoniczna MPOIA/013/2009 2022 r. ‘/
architakir Projektant mgr inz. arch. Maciej Sajdak Vv
sprawdzajacy, g ] =2 marzec // @y
2022 r.

spec. architektoniczna
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Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest:

Budowa budynku wielofunkcyjnego, budowa budowli: wodnego placu zabaw, podziemnej komory
technologicznej, tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru, tawek
betonowych z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim, schoddw terenowych, myjki
rowerowej, stacji napraw rowerdw, kolumny serwisowej do kamperow, pergola o konstrukcji stalowej
przy zakatku pszczelarskim, duzego dual-toru, matego dual-toru, pumptracka dla starszych dzieci,
pumptracka dla mtodszych dzieci, budowa obiektow matej architektury, budowa urzadzen
budowlanych: ogrodzen, miejsc postojowych dla kamperow, miejsca gromadzenia odpaddw statych,
stanowiska zlewczego dla kamperdw, rozbudowa drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m, budowa placow,
budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych, budowa instalacji wodociagowej, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalagji technologicznych
wodnego placu zabaw, budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektow budowlanych,
budowa instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ogrodow tematycznych na Gérze Parkowej".

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

Podziat obiektdw z przypisang kategoria; :

Kategoria V: wodny plac zabaw (urzadzone miejsce do wypoczynku), duzy dual-tor, maty dual-tor,
pumptrack dla starszych dzieci, pumptrack dla mtodszych dzieci

Kategoria VIII: podziemna komora technologiczna, tawki betonowe z siedziskiem drewnianym-
widownia amfiteatru, tawki betonowe z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim, schody
terenowe, myjka rowerowa, stacja napraw rowerdw, kolumna serwisowa do kamperdw, altana

i pergola przy zakatku pszczelarskim, ogrodzenia, miejsce gromadzenia odpadéw statych, stanowisko
zlewcze dla kamperow

Kategoria XXVII: budynek wielofunkcyjny o funkcji kawiarni i sklepu z pamigtkami wraz z toaletami
ogélnodostepnymi

Kategoria XXII: miejsca postojowe dla kamperdw

Kategoria XXV: rozbudowa drogi wewnetrznej o df. 70,00 m

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, petni¢ beda funkcje rekreacyjno-
edukacyjng w przestrzeni otwartej publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodow tematycznych na Gorze Parkowe]".

Jedynym projektowanym budynkiem w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest budynek
wielofunkeyjny, ktory na parterze bedzie petni¢ funkcji kawiami, handlu wraz z pom. higieniczno-
sanitarnymi.

Na poziomie parteru zaprojektowano rowniez taras rekreacyjno-widokowy.

Na poziomie poddasza zaprojektowano pom. rekreacyjno-widokowe.

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1. Budynek wielofunkcyjny:

- budynek stanowig zwartg bryte architektoniczna, przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 30°

- materiat pokrycia dachu: blacha powlekana na rabek stojacy w kolorze ciemny popiel (grafitowy)
oraz czgsciowo system dachu przeszklonego - konstrukcja aluminiowa w kolorze ciemny popiel
{grafit), wypemiona szklem przyciemnianym w kolorze grafitowym, pow. transparentna potaci
dachowej stanowi 30% catej powierzchni dachu

- w formie i stylu nawigzuje lokalnych tradycji budowlanych, poprzez zastosowanie materiatow
elewacyjnych takich jak drewno w kolorze naturalnym

- pow. transparentna scian stanowi 40% catej powierzchni scian

- budynek wpisuje sig istniejgcy krajobraz



3.2. Projektowane obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu stanowig zrownowazony
uktad przestrzenny, uwzgledniajacy dopasowanie do istniejgcej rzezby terenu oraz z poszanowanie
walorow przyrodniczych. Po realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ogroddw tematycznych na
Gorze Parkowej" przyroda bedzie stanowita dalej podstawowy atrybut przestrzenny. Zaprojektowane
elementy w gtdwnej mierze nawigzujag do tradycyjnych form i technologii oraz sg kontynuacjg
rozwigzan zastosowanych w zrealizowanej czesci pn. ,Ogrod zywiotow”.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Budynek wielofunkcyjny (budynek ustugowy)
a) powierzchnia zabudowy: 213,57 m?

b) kubatura: 1420,48 m?®

c¢) powierzchnia catkowita: 371,65 m?

d) powierzchnia uzytkowa: 308,00 m?

e) powierzchnia wewnetrzna: 319,63 m?

f) wysoko$é od stony przystokowej: 9,41 m

g) diugosé: 26,10 m

h) szerokos¢: 9,10 m

i) liczba kondygnacji podziemnych: 0

i) liczba kondygnacji nadziemnych: 2

k) kategoria zagrozenia ludzi: ZLII|

4.2. Podziemna komora technologiczna

a) kubatura netto: 250,00 m?3

b) powierzchnia catkowita: 116,64 m?

c) powierzchnia wewnetrzna: 100,64 m?

d) wysokosc¢: 2,50 m (w swietle pomieszczenia)
e) dtugosé: 10,80 m

f) szerokos¢: 10,80 m

k) kategoria pozarowa obiektu: PM

Parametry pozostatych obiektdéw zgodnie z cze$cig opisowa projektu zagospodarowania terenu —
~Zestawienie budowli — rozwigzania systemowe”, ,Zestawienie obiektdéw matej architektury”,
,Zestawienie urzadzen budowlanych” oraz zgodnie z czescig rysunkows projektu zagospodarowania
terenu i czescig rysunkowsg projektu architektoniczno-budowlanego.

5a) opinia geotechniczna.
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogroddw tematycznych na Gorze Parkows|",
jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,0Ogréd Zywiotdw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gorze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.
Roboty budowlane realizowane w ramach tego zadania realizowane byly zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierska, zatwierdzong Decyzja Starosty Nowosadeckiego nr ORL-1V.6541.96.2020
z dnia 13 stycznia 2021 r.. )
Cztery otwory badawcze w przedmiotowej dokumentacji (otwdr nr 8,9,10,11), wchodzg réwniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gtebokos¢ posadowienia
dla w/w otwordw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogroddw
tematycznych na Gorze Parkowej™:
- posadowione sg w stosunku do istniejgcego terenu na glebokos¢ nie wiekszag niz 1,20 m

- znajduja sig poza obszarem zasilania uje¢ wod leczniczych

Wg Mapy Osuwisk | Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrdj,
teren planowanej inwestycji znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami
masowymi.

Badanie o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”) nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodow tematycznych na Gérze Parkowej", bedg posadowione na gtebokosci nie wigkszej niz 1,5m
od poz. istniejacego terenu.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujgce na dzialce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowac jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

5b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekty budowlane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego posadowione bedg w
nastepujacy sposdb:

- budynek wielofunkcyjny, komora technologiczna — posadowienie bezposrednie za pomocg faw
fundamentowych Zelbetowych

- obiekty matej architektury, mate budowle i urzadzenia budowlane — posadowienie bezposrednie za
pomoca taw fundamentowych betonowych

Gtebokosc posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych nie bedzie przekraczata -1,20 m

w stosunku do istniejacego terenu.

6a) liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy
6b) liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy

7) liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych.

Nie dotyczy.

8) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach 0sob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-

Zdroju.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych dla catego zadania inwestycyinego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gorze Parkowei" jest zapewniony poprzez:

- moziiwosc¢ korzystania z istniejacych miejsc postojowych dia niepetnosprawnych, zlokalizowanych

w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istniejacych stref parkowania, réwniez przystosowanych dla osob
niepetnosprawnych,

- mozliwos¢ korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych
w projektowanym budynku wielofunkcyjnym,

- mozliwosc¢ korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony potudniowej
budynku wielofunkeyjnego

- mozliwos¢ uczestnictwa w roli obserwatorow/ widzow w zawodach na obiektach sportowych
{pumptruck-i oraz dual-tory)

- mozliwos¢ uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakatek chemiczny”,
.Zakatek pszczelarski”

- mozliwos¢ uczestnictwa w imprezach odbywajacych sig w obszarze strefy amfiteatru
- mozliwos¢ korzystania z atrakeji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostepny dla wszystkich dzieci, ale pod opieka prawnych opiekunow)
- ciagi piesze i pieszo-jezdne, ktorych spadki podtuzne nie przekraczajg 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potaczone ze wszystkimi obiektami, z ktérych moga korzystac osoby niepetnosprawne
(w zakresie tych czesci, z ktérych osoby niepetnosprawne moga korzystaé samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerokosci traktu pieszego wolnego od przeszkad - 2,5 m
z antyposlizgowsa nawierzchnig
- zastosowanie elementdw zagospodarowania terenu nie posiadajacych ostrych krawedzi
i wystajacych elementoéw narazajacych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy
- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych




9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowanie i jakosci wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie bezposrednio z miejskiej sieci wodociagowej, zgodnie

z warunkami Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Przytacz wodociggowy — istnigjacy.

Wyliczenie przecietnego zuzycia wody - woda do celdw bytowych dla budynku wielofunkcyinego.
llos¢ urzadzen=1 we: 17

Przecietne normy zuzycia wody na 1 urzadzenie:

- 100 dm?¥j.0.-dobe (j.0.-jednostka odniesienia)

- 3 m¥j.0.-miesigc {j.0.-jednostka odniesienia)

Zuzycie w odniesieniu wszystkich urzadzen wc:

- 100x17=1700 dm3dobe

- 3x17=51 m¥miesiac

Wyliczenie zuzycia wody kolumny serwisowej kamperdw {obstuguje 4 stanowiska kamperdw)
llose uzytkownikdw kamperow: 8.

Przecietne zuzycie wody na 1 uzyvtkownika kampera:

- 80 dm?/uzytkownika-dobe

- 2,4 m¥mieszkanca -miesiac

Zuzycie w odniesieniu wszystkich uzvtkownikdw:

- 80x8=640 dm?3/dobe

- 2,4x8=19,2 m¥miesiac

Przecietne zuzycie wody - woda na potrzeby wodnego placu zabaw:
25m3/tydzien (samo plukanie filtrow max.14m3/tydzien)

b) ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Odprowadzenie sciekéw odbywac sie bedzie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z warunkami Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Przytacz kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego postepowania.

Wyliczenie przecietnego zuzycia wody - woda do celow bytowych dla budynku wielofunkcyjnego.
llos¢ urzadzen=1-wc: 17

Przecietne normy zuzycia wody na 1 urzadzenie:

- 100 dm?¥/j.0.-dobe (j.0.-jednostka odniesienia)

- 3 m¥j.0.-miesiac (j.0.-jednostka odniesienia)

Zuzycie w odniesieniu wszystkich urzadzen wc:

- 100x17=1700 dm3dobe

- 3x17=51 m3/miesigc

Wyliczenie zuzycia wody kolumny serwisowej kamperdw (obstuguje 4 stanowiska kamperow)
llos¢ uzytkownikow kamperow: 8.

Przecietne zuzycie wody na 1 uzytkownika kampera:

- 80 dm3/uzytkownika-dobe

- 2,4 m¥/mieszkanca -miesiac

Zuzycie w odniesieniu wszystkich uzytkownikow:

- 80x8=640 dm?3¥/dobe

- 2,4x8=19,2 m3¥/miesiac

Przecietne zuzycie wody - woda na potrzeby wodnego placu zabaw:
25mtydzien (samo ptukanie filtrow max.14m3/tydzien).

c) ilose, jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie w nastepujacy sposéb:

- z drogi wewnetrznej (rozbudowa istniejacej drogi wewnetrznej o odcinek dt. 70,00 m — kontynuacja
od istniejgcego placu manewrowego w strone péinocng) — za pomocy scieku przykraweznikowego
oraz kratek sciekowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach Urzedu
Miejskiego w Krynicy — Zdroju z dnia 14.04.2022r..

- z alejek pieszych i pieszo-jezdnych, placow pieszych — bezposrednio na nieutwardzony teren



- z dachu budynku wielofunkcyjnego — za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren
Zachowuje sig naturalny kierunek przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem

terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycja nie ulegna zmianie.

Okreélenie ilosci wod opadowych.

qa=wxAx1/10000

gdzie: y - wspotczynnik splywu,

A — powierzchnia odwadniana [m?],

| — miarodajne natezenie deszczu [dm3/s x hal.

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

@ = 1,0 - dach budynku

y = 0,9 — teren utwardzony

I — miarodajne natezenie deszczu = 143 [m¥/s x ha)

Warto$¢ przyjeto dia prawdopodobienstwa wystapienia deszczu miarodajnego p = 20%, czasu trwania
t= 10 min i czgstotliwosci deszcz = 5 lat.

Na potrzeby obliczen przyjeto:

q=6,631 (H? + C)"¥/ tw?® (I/sfha)

gdzie:

H — Sredni roczny opad w mm

C — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu miarodajnego (przyjeto 100/20=5)

tm— czas trwania deszczu miarodajnego w minutach (przyjeto 15 min)

q = 6,631+ (6712 « 5)'5/ 1523 = 143 [dm%/s na 1 ha]

Obliczenie powierzchni zlewni:

Fo = 246,00 [m?] (dach)

Fr=14317.1 [m?] (pow. utwardzone)

Obliczenia ilo$ci wod opadowych odprowadzanych na teren:

Qoy=yxAx1/10000=1,0x 246,00 x 143 /10000 = 3,51 [dm%¥s] — dach
Qm=ywxAx1/10000=0,9x 14317,1 x 143/ 10000 = 184,26 [dm3/s] — tereny utwardzone
Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z dachu i terencw utwardzonych na teren zielony:
Q=187.77 [dm¥/s]

Powierzchnia terenu zielonego:

Fo=44920,5 [m?] (teren zielony)

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow w trakcie realizacji

Rodzaj odpadéw w trakcie realizagj:

- gruz betonowy

- fragmenty zapraw, klejéw budowlanych

- fragmenty stali zbrojeniowej i innych elementéw stalowych

- opakowania papierowe

- opakowania PCV

- opakowania szklane

- odpad z asfaltu

Ogdlna ilos¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie realizacji wyniesie $rednio 10 m3 /miesiac
llos¢ odpadéw bedzie minimalizowana przez zastosowanie w duzym stopniu prefabrykaciji i
dostarczania gotowych produktéw, badz podzespotéw.

Odpady beda utylizowane przez specjalistyczne firmy.

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow w trakcie eksploatacii

Szacunkowa ilos¢ oséb w budynku — wyniesie $rednio 15.

Rodzaj odpadow:

- odpady komunalne zmieszane (ok. 60%)

- odpady przeznaczone do recyklingu, jak metale, papier, PCV, szkio (ok. 40%)
llos¢ wytwarzanych odpadow w trakcie eksploatagii:

- odpady komunalne zmieszane: 15 x 315 kg x 60%=2835 kg/ rok



- odpady przeznaczone do recyklingu, jak metale, papier, PCV, szklo:

15 x 315 kg x 40%=1890 kg/ rok

Rodzaj odpaddw w trakcie eksploataciji w przestrzeni otwarte;j:

- opakowania papierowe

- opakowania PCV

- opakowania szklane

- odpady organiczne, rdzne zmieszane

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano 24 kosze na $mieci
z zastosowaniem segregacji odpaddw.

W odlegtosci 18,50 m od wejscia gtownego do budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano miejsce
gromadzenia odpaddw statych o wym. 2,5 x 5,1 m.

e) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

f) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na Srodowisko przyradnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen nieurzadzona, w postaci traw i niskich krzewdw.
Woystepujace dziko rosnace krzewy nie wymagajg uzyskania pozwolenia na wycinke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne chronicne gatunki roslin.

Poziom wody gruntowej znajdujg sig ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Zachowuje sig naturalny kierunek przeptywu wéd podziemnych zgodny z istniejacym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycja nie ulegng zmianie.

10) analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrddet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 10861 1503.

Zgodnie z zatgcznikiem do opisu.

11) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W projekcie budynku uwzgledniono automatyczna regulacje temperatury oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku poprzez zastosowanie zawordw termostatycznych.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wielofunkcyjnego stanowic bedzie:
- instalacja wewnetrzna c.o. na bazie ogrzewania elektrycznego
- instalacja wewnetrzna wod-kan,
- instalacje wewnetrzne elektryczne,
- instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

13) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Dane dotyczace budynku wielofunkcyjnego.
13.1. Odlegtos¢ do budynkéw na dziatkach sasiednich.



Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego budynku do budynkéw na dziatkach sgsiednich budowlanych

(budynek mieszkalny z materiatbw NRO) wynosi 142,70 m.

Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano z materiatéow NRO.

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie przechowywania produktdow typowo palnych.

13.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/kg

13.4. Podziat budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Zgodnie z §209 budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Wydzielono rowniez pozarowo:

- pomieszczenie gospodarcze — strop REI 60, $ciany El 60, drzwi zewnetrzne bez odpornosci
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia

przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen musza mieé¢ klase

odpornosci ogniowe] tych elementow.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych |

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez éciany i stropy do pomieszczen higieniczno-

sanitarnych.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.

13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie posiadat jedna strefe pozarows - pow. wew. 319,63 m?2

13.7. Klasg odpornosci pozarowej budynku oraz klasg odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dia projektowanego budynku okresla sie klase ,D”.

Zgodnie z §216 odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku WYNOSi:

a) gtowna konstrukcja no$na — R30: konstrukcja zelbetowa z uktadem stupow, podciggow, belek
wiencow i stropéw oraz konstrukeja z pustaka z betonu komdérkowego, z ktdrego wykonane sa
sciany zewngtrzne

b) konstrukcja dachu ~ bez wymagan

c) stropy (stropodach) ~ REI 30 : Zelbetowe gr. ... cm, w przypadku elementdw drewnianych
zabezpieczenie do wymaganej klasy poprzez obudowe plytami G-K (rozwiazanie systemowe
potwierdzajgce zaktadang odpornodé ogniowa)

d) sciany zewnetrzne (klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem) — El 30: strop wraz z podeiagiem - zelbetowy

e) Sciana wewnetrzna — bez wymagan

f) przekrycie dachu — bez wymagan

Budynek zaprojektowano z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 min. (§ 225).

13.8. Warunki ewakuacji

a. Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb: 45
- parter — 40
- antresola — 5

b. Diugos¢ , przejscia ewakuacyjnego”: w zadnym przypadku nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,45 m
Dtugosc drogi ewakuacyjnej w zadnym przypadku nie jest mniejsza niz 30 m, w tym
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

e. Ewakuacja zapewniona jest poprzez drzwi wieloskrzydiowe otwierajace sie na zewnatrz
posiadajace co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,9 m, ktore prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

f.  Szer. drzwi ewakuacyjnych w $wietle oécieznicy: w drzwiach jednoskrzydiowych w Zadnym
przypadku nie jest mnigjsza niz 90x 200cm w S$wietle przejscia, w drzwiach
dwuskrzydtowych co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe ma szerokosci nie
mniejsza niz 0,9 m.

13.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w  szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej - w/g opracowan branzowych — projekt
techniczny.

oo
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13.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

13.10.1 . Ppozarowy wytaczniki pradu, znajdujg sie przy wejsciu gtéwnym do projektowanego
budynku.

13.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z warunkami okreslonymi w §32 i 33

RMSWiA z 07.06.2010r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia budynkow.

Na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe] w budynku przypada 2kg lub 3 dm?® $rodka

gasniczego.

Szczegdtowe zasady rozmieszczenia sprzetu nalezy okreslic w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

13.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego budynku.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie §3 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. wymagana ilos¢ wody do

celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?3/s tgcznie z co najmniej

jednego hydrantu o srednicy 80mm.

Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione

jest z jednego nadziemnego hydrantu o w/w parametrach, zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej

w odlegtosci od projektowanego budynku 67,90 m.

13.13. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie §12 RMSWiA z dnia 24 lipca 2009r. okreslenie drogi

pozarowej nie jest wymagane. Dojazd jednostek gasniczych do catego zatozenia parkowo-

ogrodowego z drogi publicznej - ul. Zrédlana.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony
przeciwpozarowej.

14) Uwagi koricowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone
,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych

- rozwigzan i Scile przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie dokumenty
okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron

mgr in. arch. Jaroslaw B

uprawnieniz - g
do projektowar: LGdrdniczen
w specjalinodci ‘ Akioniczne]
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energieg i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii (wraz z wyborem systemu
zaopatrzenia w energie)

TEMAT:
ROZBUDOWA OGRODOW TEMATYCZNYCH NA GORZE PARKOWEJ — BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY

ADRES OBIEKTU:
DZ. NR EWID. 2265/1, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2184, 2185/1, 2185/2, 2183/1, 2183/2, 2182/1,
2182/2, OBR. KRYNICA ZDROJ.

OPRACOWAL.:

MGR INZ. ARCH. JAROStAW BIEDRON >
mgr inz. arch. Jarostaw Bigdsdr

uprawnienia budowlan

do projektowania bez ogj

Spis tresai: w specjalnosci architgks

. Dane budynku
. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemdéw zapotrzebowania w energie do analizy porownawcze;j
. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
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. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikow energii
10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

11. Bezposredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zapotrzebowania na energie
13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energig
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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1. Dane budynku
Nazwa budynku: Rozbudowa ogrodow tematycznych na Gérze Parkowe] — budynek wielofunkcyjny

Adres budynku: Dz. nr 2265/1, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2184, 2185/1, 2185/2, 2183/1, 2183/2, 2182/1, 2182/2,
OBR. KRYNICA ZDROJ,

Nazwa inwestora: Gmina Krynica Zdroj

Adres inwestora: ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica Zdroj
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Nowy Sgcz

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=308,00 m?2
Kubatura ogrzewana budynku V=1049,5 m?

Liczba kondygnacji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2051, System prOJektowany _ - | . 7

:I_.p.‘ 'Rodzaj pa[nwa Eh e = = == = - = Udzial % Qo [kWhirokE
1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa Energla elektryczna 50,0 6230,2
2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 50,0 6230,2

21.2 System alternatywny

Lp. Rodzajpaliwa o - | Udziat% | Qune [KWhirok]

1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 12460,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System prolektowany

Lp.|Rodzaj paliwva - == = Udrial% | Qwa [KWhirok]
1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 1377,8
2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 50,0 1377,8

2.2.2. System alternatywny

Lp. | Rodzaj paliwa St _ = | Udziat% | Qwnd [kWhirok]

1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 2755,6

3. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna, energia odnawialna

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Energia elektryczna

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



5. Opls systemow zapotrzebowama w energig do anallzy porownawczej

Warlant pro;ektowany

| Wariant

alternatywny

TAK, Zrédto 'Pompa ciepta’ o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Sieé elektroenergetyczna
| systemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Pompy ciepta powietrze/woda, napedzane
| elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci wytwarzania hH,g=3,00, Ogrzewanie wodne podiogowe w

| Zrodia ciepta usytuow. w ogrzew. budynku o sprawnosci przesylu hH,d=0,96, Zasabnik ciepla w

| powietrze/woda, napgdzane elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci wytwarzania hH,g=3,00,

- | sprawnoéci akumulacji hH,5=0,95 Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe w systemie

| elektrycznej
| energie pomocnicza koncowg Eel,pom = 515,9 kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze Pompa

przypadku regulacji centralnej i miejscowej o sprawnaosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal.

systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C o sprawnosci akumulacji hH,s=0,95 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami podtogowymi w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy elektryczne] qel=0,5 W/m*2, czasie dziatania tel = 6700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom = 1031,8 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Pompa tadujaca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej gel=0,04 W/m*2, czasie dzialania tel =
1500 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom = 18,48
kWhirok., Zrédio "Pompa ciepta' o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Migjscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna o wH=0,00, typu Pompy ciepta

Ogrzewanie wodne podlogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej o0 sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. Zrodta ciepla usytuow. w ogrzew. budynku o sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C o

ogrzewania z grzejnikami podtogowymi w budynku o powierzchni Af do 250 m? o mocy
qel=0,5 W/m*2, czasie dzialania tel = 6700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na

tadujgca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o
mocy elektrycznej gel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel = 1500 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa Eel,pom = 9,24 kWh/rok.

NIE.

|System

TAK; wentylacja grawitacyjna

TAK; wentylacja
grawitacyjna

- |wentylacji
AEaay | TAK, Zrédio 'Podgrzewacz c.w.u.' o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Siec
- | elektroenergetyczna systemowa - Energia elekiryczna o wW=3,00, typu Pompa ciepla typu

- | wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy o sprawnosci przesytu

. | Eel,pom = 17,864 kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie )

- | przygotowania c.w.u. o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af

B [ieaiiens - | powyzej 250 m? o mocy elektryczne] qgel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel =
System _

 cieptej wody

| napgdzana elektrycznie o sprawnosci wytwarzania hW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z

- | godzin na dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej qel=0,04

powietrze/woda, napedzana elektrycznie o sprawnosci wytwarzania hw,g=2,60, Centr. podgrz.

hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0 sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody
uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej qel=0,2 W/m*2,
czasie dziatania tel = 580 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza koncowa

5840 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energig pomocniczg koncowg Eel,pom = 35,9744 kWh/rok.,
Zrédio 'Podgrzewacz c.w.u.' o udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
| energii w budynku - Energia stoneczna o wW=0,00, typu Poempa ciepta typu powietrze/woda,

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy o sprawnosci przesytu hW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji hW,s=0,85
Urzadzenie pomocnicze Pompa fadujaca zasobnik c.w.u. w budynku o powierzchni Af powyzej
250 m? 0 mocy elektrycznej gel=0,2 W/im*2, czasie dziatania tel = 580 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energig pomocniczg koncowg Eel,pom = 17,864 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania c.w.u. o pracy przerywanej do 8

Wim*2, czasie dziatania tel = 5840 h/rak i rocznym zapotrzebowaniu na energie pomocnicza

kohcowa Eel,pom = 35,9744 kWh/rok.

NIE.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa

Udziat

o, Jedn.

hutot | Hu Qk.H [kWh/rok]

Zuzycie
paliwa B

Jedn.

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

50,0 2,44 | 1,00 |kWh/kWh 2558.6

2558,6

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

50,0 2,44 | 1,00 | kWh/kWh 2558,6

2558,6

kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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Ar

nymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

1,00 | kWh/kWh kWhirok

6.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siet
elektroenergelyczna
systemowa

Energia
elektryczna
Wh!

rok]

Migjscowe
wytwarzania
energii w budynku
- Enargia
stonaczna
[kehirak]

1 |
0g 1000 20000 30000 D soo

Slet elekiroenemetyczna Miejscowe wytwarzanie energil w
systemnowa - Energia elektryczna budynku - Energia slneczna
[kWh/rok}

Wykres porownawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

= ShEE Eeithils Eries

Sie¢ elektroenergetyczna 500 | 1,77 | 1,00 |kwhikwh 7793 779.3 kWhirok
systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna 50,0 1,77 | 1,00 | kWh/kWh 779,3 779,3 kWh/rok

rgetyczna

: kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wady

Sie¢ H
lek zna

ety
systemaowa

Energia

elektryczna

[KWh'

rok]

Migjscowe

wytwarzania

energii w budynku

- Energia

stneczna
[k'Ahrok]

00 soO 10000 15000
Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Enargia alektryczna budynku - Energis stoneczna

[KWhirak} [h:rak)

Flninktm_a_msy 7793 | |
Aitaiatywny 15556 ! 03 il

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Wykres zuzycia no$nikéw

Wykres zuzycia nos$nikow
alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
co e i)
1 ‘ 7-‘i“ ‘ !
ow | | s
03 v v v R 7Y I T R V11
& EO Gy cwu
25586 7793
25586 7793

energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym
Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zréditami alternatywnymi

energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh/

jrok}

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stonaczna H | i
[kWhirok] | i |
| 1

0000 20000 50000 60000
Siet elektioenergetyczna
systemowa - Energla elektryczna
[kWh/rok]

00 1oma 0000

Hiejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia staneczna
[kWh/rak]

3378
66757

[ Altematysmy

0o

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw i nosnikéw energii

9.1. Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna

systemowa 0,009100 | 0,002300 | 0,000620 | 0,812000

0,00150| 0,000003 | 0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

0,00000 | 0,000000 | 0,000000

Sie¢ elektroenergetyczna | ] i 7
systemowa kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,00150 | 0,000003 | 0,000000
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,000000
Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000

0,00150 | 0,000003 | 0,000000

0,00150 | 0,000003 | 0,000000

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéow w budynku

10.1 ek Dro ektoan

Ogrzewanie i wentylacja 2077,544

System cieptej wody

632,7866

2710,331

Ogrzewanie i wentylacja 4155,089

System cieptej wody 1265,573

5420,662

10,0135

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologiczneg

30,374400 60,748799 -30,374400 -1 ,0
7,677046 15,354092 -7,677046 -100,00
2,303114 4,606228 -2,303114 -100,00
2710,331045 5420,662089 -2710,331045 -100,00
5,006769 10,0135638 -5,006769 -100,00
0,009012 0,018024 -0,009012 -100,00
0,000180 0,000360 -0,000180 -100,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
700 200
600
500 _— 150
400
10,0
300
00 50 —
100
0o 0o —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
502 304 807 NOX 77 154
B [kairok] B [kgirok]
Co rok - CcOo2 rok
- [kg/rok] —_— [kg/rok]
a0 50000
40000
30
30000
20 20000
10 10000
0o
og Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny co2 27103 54207
[mCO [kygirok] 23 16 B [kgirok] |
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
200 1.0
150 e
08
100
04
50 02
0o 0o —s —
Projektowany | Alternatywny Prajektowany | Alternatywny
i. PYE 50 10,0 SADZA 0o 0.0
[~ [kgfrok] [kafrok]

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11



—
s

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoafer = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Kco = esoo/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keve = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = esop/er =

Kg-a-p = €s02/€; =

20/8 mg/m?® = 2,50
20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela e__r_nisji réwpo_wainej

: =L e m o Emisjac
HE & = , Em:sja- ‘ i Emus;a S :
e Wspolczynnlk S LS ~ Budynekz '-'._'rownowazna- o rownowazna
Emltowane e toksycznoscl | Budynek Sltes natywnyml‘ _ "~ | Budynekz
zameczyszczeme | projektowany | S -"L;walternatywnyml
Bl : [kglirok] | [kg/rok] e |  zrédtami
= - : gire e e [kg/rok]
SO» 1,00 30,374400 60,748799 30,374400 60,748799
NOx 0,50 7,677046 15,354092 3,838523 7,677046
PYL 0,50 5,006769 10,013538 2,503385 5,006769
SADZA 2,50 0,009012 0,018024 0,022530 0,045061
B-a-P 20000,00 0,000180 0,000360 3,604874 7,209748
chzna emlsm rownowazna 40,343712 80,687423

12.3. Wykres emisji rownowaznej

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 40,34 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

Emisja rownowazna [kg/rok]
90,0
800 !
700
600
500
400
300
200
100
00
Budynek |Budynek z
projektowany |alternatywnymi
Zradtami
| Emisja 403 a7
rdwnowazna
L (2
rok]

analizy Srodowiskowej

wariantem optymalnym

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

jest wariant

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




13. Budynek

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

zkWh

2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

0,00

zikWh

13.2 Budynek z alternaty

/nymi zrodtami energii

zkWh

14. Obliczenia optymalizacyjno- porownawcze kosztow eksploatacyjnych i

inwestycyjn chs stemu 0g

Catkowite koszty inwestycyjne K=

1 | Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2558,55 kWh/rok 1535,13
2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 2558,55 kWh/rok 0,00
Optaty state Oy, zt/m-c 100,00
1 | Montaz powietrznej pompy ciepta 25,0kW 1,0 120000,00 147600,00
2 | Montaz ogrzewania podiogowego 285,0 250,00 87637,50
3 | Montaz instalacji fotowoltaicznej 4,0kW 1,0 30000,00 36900,00
zt

272137,50

1 | Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

5117,10

kWhlrok

3070,26

Oplaty state O,

zt/m-c

200,00

1 | Montaz powietrznej pompy ciepta 25,0kW

120000,00

147600,00

1,0
2 | Montaz ogrzewania podtogowego 285,0 250,00 87637,50
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 235237,50

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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~ Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Prajakiowany
 Altsmatyomy

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

ca
[2¥rak]

D;B 10000 :nim 30000 40000 5000

[&7]
[elirok]
L Projekiowany e
. Altematywny 34703 |

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 779,29 kWh/rok 467,58
2 | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 779,29 kWh/rok 0,00
Oplaty state O, zl/m-c 100,00

1 | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

1558,59

kWh/rok

1 [ Montaz instalacji c.w.u. 5,0 2000,00 12300,00
2 | Montaz podgrzewacza c.w.u. 500l 1,0 8000,00 9840,00
3 [ Montaz uktadu cyrkulacyjnego 1,0 3000,00 3690,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zi 25830,00

935,15

Optaty state O,

zt/m-c

200,00

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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1 | Montaz instalacji c.w.u. - - 5,0 B 2000,00 12300,00
2 | Montaz podgrzewacza c.w.u. 500l 1,0 8000,00 9840,00
3 | Montaz ukfadu cyrkulacyjnego 1,0 3000,00 3690,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 25830,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
I | 1

oWy
1=

0p =000 100000 15000 0 200000 BHHog T
[

| Atematywny EE |

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

CWU
[ztrok]

Attamanpwny 3352 |

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
: \ |

Cabkowile

U e TN
: | \
co
[zl

oWy
e

| Piojekiowany
P Aty

Wykres kosztoéw inwestycyjnych

Calkawile
[ztrok]

co
[ztok]

W
(z¥r0k] |

€0
[etirok}

Wykres kosztow eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylac;ji
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Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KHE ziirok e 273513 5470,26
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksplcatacyjnych % - -100,00
Koszty mwestycyjne Kzt i i e 272137,50 235237,50
Procentowe zmmejszeme kosztow mwestycyjnych % = - 13,56
Koszty eksploatacyjne w przellczemu na pn:n.mum'zchme,l z!lmzrok 8,88 17,76
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchme zlim? 883,56 763,76
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zllrok _ - -2735,13
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédfa altematywne SPBT - 13,49

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowanla C|ep+ej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw zl/rok : 1667,58 3335,15
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % : - -100,00
Koszty inwestycyjne Kw, zt : 25830,00 25830,00
Procentowe zmniejszenie kosztow lnwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na pownerzchmg zlim?rok 5,41 10,83
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z#/m? 83,86 83,86
Roczne oszczednosci kosztow DOr zl/rok - -1667,58
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 0,00

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

18. Zestawienie kosztéow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

350000 0zt |
300000 0zt
2500000zt
200000 Ozt
150000 Dzt
100000 Ozt

500000zt

00zt
lat rok lata lata lata lat lat
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant altematywny
w Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
# Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

lat lat lat

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

ArCADIia-TERMOCAD 7.5 ArCADIasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

2D




0 297967,50 - 261067,50 -
1 297967,50 8805,42 261067,50 17610,83
2 297967,50 13208,12 261067,50 26416,25
3 297967,50 17610,83 261067,50 35221,66
4 297967,50 22013,54 261067,50 44027,08
5 297967,50 26416,25 261067,50 52832,49
6 297967,50 30818,95 261067,50 61637,91
7 297967,50 35221,66 261067,50 70443,32
8 297967,50 39624,37 261067,50 79248,74
9 297967,50 44027,08 261067,50 88054,15
10 297967,50 48429,78 261067,50 96859,57
35%%3‘?_;?:{:\:3?5252.? f\-rﬁADiaSth Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
- 13 -

2



| Myjka rowerowa Dane techniczne:
" Wymlary L.()ka“Za
- 1szt. dt. 209 cm, szer. 89 cm, wys. LA
P zgodnie
zZrys.
Pojemnos¢ wanny: 200 | PZT-01
Napigcie zasilania: 400 V
Moc kompresora: 3000W Ozn.
Cisnienie powietrza: 4-6 barow Mr
llos¢ wody w obiegu: 80 |
= Konstrukcja: stal czara
malowana;
= Kolorystyka: konstrukcja
stalowa
RAL 7016
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
| Stacja napraw Dane techniczne:
| rowerow = Wymiary: kaaliza
: - dt. 20 cm, szer. 20 cm, wys. 71 ;J;ocinie
cin zrys.
= Konstrukcja: stal czarna PZT-01
malowana;
= Kolorystyka: konstrukcja Sr
stalowa
RAL 7016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wieksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
e



Kolumna serwisowa
dla kamperéw

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary:

dt.44 cm szer. 25 cm, wys.
166 cm,

Konstrukcja: wszystkie
elementy zostaty wykonane ze
stali nierdzewnej. Dodatkowo,
cata instalacja wodna
zabezpieczona zabezpieczona
jest przewodami grzewczymi i
moze funkcjonowacd
hezawaryjnie w warunkach
zimowych

Stacja wspétpracuje z kratka,
Sciekowg stuzacg do odbioru
wody szarej z kamperow lub
autokarow. Kratka posiada
system sptukiwania,
aktywowany z pozomu
kolumny, ktory utatwia
czynnosci na stanowisku
serwisowym.

Kolorystyka: wg. Wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejgcego gruntu)

Lokaliza
cja
zgodnie
Zrys.
PZT-01

Ke




Witacz w zakatku
chemicznym

-1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 100 cm, szer.
400 cm, wys. 320 cm
strefa bezpieczenstwa

150 cm od zewnatrz kuli
Materiat: wykonana ze stali
ocynkowane;j,

Kule z zywicy poliestrowej
Napis wykonany na
przezroczystym materiale
Kolorystyka: konstrukcja
stalowa, kula RAL5015,
RAL1016, RAL6001,
RAL3013

Montaz: wg. Rysunkéw PAB
(gt. posadowienia nie
wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
zZrys.
PZT-01

WCH

Tablica
informacyjna przy
urzadzeniach
-typ 1

- 3 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: di. 30 cm, wys. 80-
100 cm,

Konstrukcja: stal czarna
malowana; dibond z
nadrukiem

Kolorystyka: konstrukcja
stalowa — kolor RAL 7016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
zrys.
PZT-01

T1

| Tablica
informacyjna

-typ 2

1 -1 szt

Dane techniczne:

Wymiar: 165 cm, wys. 224
cm, szer. 6ecm;
Konstrukcja: stal czarna
malowana; dibond z
nadrukiem

Kolorystyka: konstrukcja
stalowa — kolor RAL 7016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
Z rys.
PZT-01

™
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Model w ksztalcie
czasteczki kwasu
weglowego —
H2CO2

-1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: szer. 420 cm, wys.
200 cm, @ kuli 60 cm
Materiat: wykonana ze stali
ocynkowane;j,

Kule z zywicy poliestrowej
Kolorystyka: konstrukcja
stalowa, kula RAL5015, RAL
7016, RAL 7047

Montaz: do fundamentu
betonowego za pomocg,
kotew lub kotkdw
rozporowych (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj

a zgodnie
Zrys. ‘
PZT-01

Model w ksztalcie

| czasteczki wody —
B H20

:11 -1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: szer. 420 cm, wys.
100 cm, @ kuli 60 cm
Materiat: wykonana ze stali
ocynkowane;j,

Kule z zywicy poliestrowej
Kolorystyka: konstrukcja
stalowa, kula RAL5015, RAL
7016, RAL 7047

Montaz: do fundamentu
betonowego za pomocyg
kotew lub kotkéw
rozporowych (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj

a zgodnie
zZrys.
PZT-01 |

| Model w ksztalcie

czasteczki
dwutlenku wegla -

Dane techniczne:

Wymiary: szer. 240 cm, wys.
60 cm, @ kuli 60 cm
Materiat: wykonana ze stali
ocynkowanej,

Kule z zywicy poliestrowej
Kolorystyka: konstrukcja
stalowa, kula RAL5015, RAL
7016, RAL 7047

Montaz: do fundamentu
betonowego za pomoca
kotew lub kotkow
rozporowych (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj l
a zgodnie
zZrys.
PZT-01 |




Trampolina Rado

Dane techniczne:

Kolorystyka: gumowy kotnierz-
SBR black; mata do skakania
RAL 5005

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
Zgodnos¢ z normg: PN-EN
1176-1:2017-12

150 *  Wymiary: urzadzenia: @ 150 Lokaliza
~typ 2 cm, wymiar maty trampoliny @ ;}gaodnie
- 2 szt. 100 cm zZrys.
strefa bezpieczenstwa @ 400 PZT-01
cm
= Konstrukcja: stal ocynkowana Tz
= Kolorystyka: gumowy kotnierz-
SBR black; mata do skakania
RAL 5005
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
=  Zgodnos$¢ z norma: PN-EN
1176-1:2017-12
| Trampolina Rado Dane techniczne:
‘ 1t25 ; = Wymiary: urzadzenia: @ 125 IE%kaIiza
yp cm, wymiar maty trampoliny & zj;_.)odnie
| -1 szt T3 £ zrys.
| strefa bezpieczenstwa & 375 PZT-01
cm
= Konstrukcja: stal ocynkowana Ta

>q




LY,

| Urzadzenie kula 11

| -1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: df. 385 cm, szer. 385
cm, wys. 135 cm

strefa bezpieczenstwa

685 x 685 cm

Konstrukcja: panele wykonane
z poliamidu LLDPE,
Konstrukcja ze stali
ocynkowanej,

Liny wykonane z
szesciozylowych drutow
ocynkowanych oplecionych
poliestrem

Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta )

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. Posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)

Zgodnos¢ z norma;: PN-EN
1176-1:2017

Lokaliza
cja
zgodnie
zrys.
PZT-01

Tk

Piramida atomik

-1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: di. 212 cm, szer. 209

cm, wys. 180 cm

strefa bezpieczenstwa

512 x 509 cm

Konstrukcja wykonana ze stali

ocynkowanej,

Piyty polietylenowe HDPE

Kule z zywicy poliestrowej

Kolorystyka: konstrukcja stal,

kule RAL 7016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gi. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejgcego gruntu)
Zgodnosc z norma: PN-EN
1176-1:2017

Lokaliza
cja
zgodnie
Zrys.
PZT-01

Tt




Potkule z EPDM

Dane techniczne:

- 8 szt. (& 35 RAL
5019)

" | -3szt (B50RAL
| 5019)
| -2 szt (@ 70 RAL

| 5019)
| - 1szt. (@35 RAL
5015)
-5 szt. (@ 50 RAL
| 5015)

warstwa granulat z EPDM

= Kolorystyka: konstrukgcja stal,
kula RAL7015, RAL5019,
RAL5015

= Montaz: instalacja nastepuje z
uzyciem kotwy w postaci rurki
stalowej wtozonej do mokrego
betonu, ulokowanego na
stabilnym gruncie

= Zgodnos¢ z norma; PN EN
1176-1:2017

. iary: Lokaliza
552t (235 Z\gmary. & 35cm, 50 cm 70 e
RAL7015) , , zgodnie
-1 szt (@ 50 strefa bezpieczenstwa Z1ys.
| RAL7015) 150 cm od zewnatrz potkuli PZT-01
| - 3szt. (335 RAL = Materiat: granulat gumowy z
5019) odzysku SBR, wierzchnia
"581592;- (@ 50 RAL warstwa granulat z EPDM
= Kolorystyka: konstrukcja stal,
- e polkula RAL7015, RAL5019,
-5 s2t. (@ 35 RAL RALBO1S
5015) = Montaz: instalacja nastepuje z
- 2 szt. (@ 50 RAL uzyciem kotwy w postaci rurki
| 5015) stalowej wiozonej do mokrego
betonu, ulokowanego na
stabilnym gruncie
= Zgodno$¢ z norma: PN EN
1176-1:2017
| Kulez EPDM Dane techniczne:
N iary: Lokaliza
4ot (B35 Z‘\::mlary. & 35 cm, 50 cm 70 s
| RAL7015) ) ) zgodnie
| 452t (@50 strefa bezpieczenstwa zZrys.
| RAL7015) 150 cm od zewnatrz kuli PZT-01
-4 szt (@ 70 = Materiak: granulat gumowy z
RAL7015) odzysku SBR, wierzchnia




ul dt. 44,5 cm, szer. 44,5 cm,
wys. 100 cm, Lokaliza_cj
-4 szt. Konstrukcja: drewno: a zgodnie
s zZrys.
modrzew europejski, PZT-01
zabezpieczone przed
dziataniem niekorzystnych U
warunkow
atmosferycznych,.
Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
Wymiary:
Domek dla murarek dt. 7,4 cm szer. 22,5 cm,
wys. 20 cm, Lokalizalcj
-9 szt. Konstrukcja: drewno: azg0dnie |
o zZrys.
modrzew europejski, DZT-01
zabezpieczone przed
dziataniem niekorzystnych tb

warunkow atmosferycznych,
Kolorystyka: drewno kolor
orzech

Montaz: montujemy na
wysokosci 1,2-1,5 nad
poziomem terenu, na
drewnianych stupkach o
fundamencie betonowym za
pomoca kotew lub kotkow
rozporowych




Witacz w zakatku
pszczelarskim

-1 szt.

Kwiatek solo

-1 szt.

= Wymiary:
dt. 112 cm szer. 20 cm, wys.
255 cm,

= Konstrukcja: drewno:
robinia akacjowa,
zabezpieczone przed
dziataniem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,

= Kolorystyka: drewno kolor
naturalny

* Montaz: wg. Rysunkéw PAB
(gt. posadowienia nie
wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 98 cm, szer. 98
cm, wys. 220 cm
strefa bezpieczenstwa
@120 cm

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
Zrys.
PZT-01

Wp

Lokalizacj
a zgodnie

Zrys.
PZT-01

21
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Kwiatek |l

-1 szt

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 150 cm, szer.
150 cm, wys. 310 cm
strefa bezpieczenstwa
@250 cm

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

= Montaz: wg. wytycznych
producenta {gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejagcego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
zZrys.
PZT-01

22

Hustawka

-1 szt.

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 315 cm, szer.
315 cm, wys. 360 cm
strefa bezpieczenstwa
80 x 300 cm

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

= Montaz: wg. wytycznych
producenta {(gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
Zrys.
PZT-01

Z3

Dysza z wulkandw

| - 1kpl - 8 szt.

Dane techniczne:

= Przyblizony obszar
spryskiwania @ 180 cm

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Vo ‘ Lokalizacj
L f a zgodnie
] - Z rys.

F PZT-01

Z4




Lis¢

Dane techniczne:

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

= Wymiary: dt. 240 cm, szer. Lokalizacj
-3 szt 76 cm, wys. 350 cm g rz&;godme
strefa bezpieczenstwa PZT-01
150 x 250cm
= Konstrukcja: stal Z5
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
| Kwiatek Dane techniczne:
- = Wymiary: dt. 180 cm, szer. Lokalizacj
- 1szt. 180 cm, wys. 300 cm $29odnia
. . Zrys.
strefa bezpieczenstwa PZT-01
@ 300 cm
= Konstrukcja: stal Z6
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
| Wiaderko storczyk | Dane techniczne:
= Wymiary: di. 190 cm, wys. Lokaliza_cj
-1 szt. 336 em a zgodnie
. ] zZrys.
strefa bezpieczenstwa PZT-01
jednej z dyszy
200 x 120 cm 7

Es
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Kwiatek V2 pleksi

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 150 cm, wys. Lokalizacj
-1 szt 250 em a zgodnie
strefa bezpieczenstwa ;gﬁ '01
jednej z dyszy 80 x 120 cm
= Konstrukcja: stal 28
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
Kwiat stokrotka P2 Dane techniczne:
« Wymiary: dt. 140 cm, wys. Lalliza)
-1 szt. 306 cm, a zgodnie
strefa bezpieczenstwa IZDEVTS '01
jednej z dyszy 80 x 100 cm
= Konstrukcja: stal Z9

ocynkowana (stal 316)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)




Armatka pleksi 2

Dane techniczne:

= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)

= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

»  Wymiary: dt. 76 cm, wys. Lokalizacj
- 1 szt. e a zgodnie
. ; zrys.
strefa bezpieczenstwa @ PZT-01
700 cm
= Konstrukcja: stal Z10
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istnigjgcego
gruntu)
Gasienica Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 240 cm Lokalizacj
-1szt. strefa bezpieczenstwa 4.z0edkp
jednego tuku 240 cm, glowy Iz;,g-ﬁ 01
gasienicy 120 cm
= Konstrukcja: stal Z11
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
Wiaderko KP5 Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 160 cm, wys. Lokalizacj
-1 szt. 336 cm a zgodnie
; ; Zrys.
strefa bezpieczenstwa PZT-01
jednej z dyszy
@ 100 cm 212
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Paczek G2

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 60 cm, wys. 63
cm

strefa bezpieczenstwa

@ 240 cm

Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

. | Parasol

Bl -1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: wys. 170 cm
strefa bezpieczenstwa

@ 160 cm

Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj }
a zgodnie
zrys.
PZT-01

Z14 1

.:-5 Grzybek wysoki

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 150 cm, szer.
150 cm, wys. 185 cm
strefa bezpieczenstwa
@250 cm

Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj ‘
a zgodnie

Z rys.
PZT-01 J

Z15

Muchomor

-1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 60 cm, szer. 60
cm, wys. 50 cm

strefa bezpieczenstwa

@ 240 cm

Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienie nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Lokalizac]
a zgodnie
Zrys.
PZT-01

216 ’




Dyszka K8

Dane techniczne:

= Przyblizony obszar Lokalizac]
- 1kpl - 8 szt. spryskiwania 300 x 320 x a zgatinle
zZrys.
250 cm PZT-01
= Konstrukcja: stal
ocynkowana (stal 316) z17
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
Ryba Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 75 cm, wys. Lokalizacj
- 1 szt T e a zgodnie
. . zrys.
strefa bezpieczenstwa PZT-01
@ 350 cm
= Konstrukcja: stal Z18
ocynkowana (stal 316)
= Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
Tunel z kregow G4 | Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 300 cm, szer. Lokalizac]
-1 szt. 240 cm, wys. 170 cm a zgodnie
strefa bezpieczenstwa |Z:.£y-|-s_01
300 x 240 cm
= Konstrukcja: stal Z19

ocynkowana (stal 3186)
Kolorystyka: wg. wytycznych
producenta

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Y




SOWNA TERENOWA

Sztanga Dane techniczne:
= Wymiary: df. 164,3 cm, szer. Lokalizacj
- 1szt. 104,2 cm, wys. 221 cm, gizgodnie
strefa bezpieczenstwa: ,z;gTS o1
309,5 x 404,2 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna u1
= Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
= Zgodnosc z norma; PN-EN
16630:2015-06
Orbitrek Dane techniczne: -
*  Wymiary: di. 153,6 cm, szer. Lokalizagj
- 1szt. 59,8 cm, wys. 221 cm, 4 Zgognie
strefa bezpieczenstwa: ,23%?01
299,1 x 352,3cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna u2

Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Zgodnos¢ z norma: PN-EN
16630:2015-06




| Prasanozna

Dane techniczne:

Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnosc z norma: PN-EN
16630:2015-06

= Wymiary: dt. 111,2 cm, szer. Lokalizacj
- 1 s2t. 63,8 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
strefa bezpieczenstwa: é%—sm
256,7 x 362,1 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna U3
= Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016
* Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
»  Zgodno$é z norma: PN-EN
16630:2015-06
Biegacz Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 141,6 cm, szer. Lokalizac]
-1t 60,5 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
strefa bezpieczenstwa: égrsm
287,2 x 348,3 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna U4




ot

Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Motyl B Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 74,9 cm, szer. Lokalizac]
-1 szt. 82,7 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
: ; . Zrys.
strefa bezpieczenstwa: PZT-01
382,7x219,7 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna us
=  Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
= Zgodnos¢ z norma; PN-EN
16630:2015-06
Wyciag gorny Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 96,3 cm, szer. Lokalizacj
-1 szt. 80,2 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
: ; . . zZrys.
strefa bezpieczenstwa: PZT-01
241,8 x 380,2 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna use

Zgodnos¢ z norma: PN-EN
16630:2015-06




Wahadto

Dane techniczne:

Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Zgodnos¢ z norma: PN-EN
16630:2015-06

= Wymiary: dt. 81 cm, szer. Lokalizac
-1 szt. 82,3 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
- . . zZrys.

strefa bezpieczenstwa: PZT-01
382,3 x 226,6 cm

= Konstrukcja: stal nierdzewna u7

= Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

* Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

= Zgodnosé¢ z norma: PN-EN
16630:2015-06

| Wioslarz Dane techniczne:
= Wymiary: dt. 114,2 cm, szer. Lokalizacj
-1 szt. 83,2 cm, wys. 221 cm, a zgodnie
: ; . zZrys.

strefa bezpieczenstwa: PZT-01
383,2 x 259,7 cm

= Konstrukcja: stal nierdzewna us

A\
W




| Porecz N

Dane techniczne:

i = Wymiary: dt.104,5 cm Lokalizacj
B 1szt. szer.59,8 cm wys.221 cm, a zgodnie
strefa bezpieczenstwa: 250 Egrs_ 01
X 356 cm
= Konstrukcja: stal nierdzewna us
= Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)
= Zgodnosc¢ z normg; PN-EN
16630:2015-06
! Skosne kota tai chi Dane techniczne: |
= Wymiary: Lokaliza.cj
~1 szt dt. 69,2 cm, szer. 97,3 cm, a.zgodrle
wys. 221 cm, E%—S_m
strefa bezpieczenstwa: I
367,4 x 214,7 cm u10

Konstrukcja: stal nierdzewna
Kolorystyka:
RAL7016, RAL3016

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Zgodnosé z norma; PN-EN
16630:2015-06
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Domek czarownicy

Dane techniczne:

wykonane z polipropylenu,
lina zakonczona kétkiem do
tatwego montazu, stopnie
wykonane z modrzewia
europejskiego,
zabezpieczone przed
dziataniem niekorzystnych
warunkodw atmosferycznych,
Kolorystyka: wg.
Wytycznych producenta
Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

= Wymiary: dt. 10,15 m, szer. Lokalizaci
- 1szt. 10,6 m, wys. 9,15 m, azgodnic
strefa bezpieczenstwa égﬁ 01
14,15x 13,60 m
= Konstrukcja: stal czarna D
malowana
= Kolorystyka: wg.
Wytycznych producenta
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
= Zgodnos¢ z normg; PN EN
1176-1:2017 i EN 1176-
3:2017
Drabinka sznurowa | Dane techniczne:
| ze stopniami = Wymiary: dt. 700 cm , Lokalizacj
| drewn|anym| grubos¢ liny 0,1 cm, szer. 40 grzygsodnle
| - 15zt =] PZT-01
*  Konstrukcja: tworzywo
sztuczne PP, zaczepy Dr




Krata sznurowa

-1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 700 cm ,
grubos¢ liny 0,12 cm, szer.
175 cm

Konstrukcja: tworzywo
sztuczne PP, zaczepy
wykonane z polipropylenu,
lina zakonczona kétkiem do
tatwego montazu,
Kolorystyka: wg.
Wytycznych producenta
Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
Zrys.
PZT-01

K

Pétkule z EPDM

- 9 szt. (J 35)
| -7 szt. (3 50)
| -7 szt. (@ 70)

Dane techniczne:

Wymiary: @ 35 cm, 50 cm
70 cm

strefa bezpieczenstwa

150 cm od zewnatrz pétkuli
Materiat: granulat gumowy z
odzysku SBR, wierzchnia
warstwa granulat z EPDM
Kolorystyka: RAL 3016
Montaz: instalacja nastepuje
z uzyciem kotwy w postaci
rurki stalowej wtozonej do
mokrego betonu,
ulokowanego na stabilnym
gruncie

Zgodnosé z norma; PN EN
1176-1:2017

Lokalizacj
a zgodnie |
Zrys.
PZT-01

Ko |

| Lina do wspinaczki

: -1 szt

Dane techniczne:

Wymiary: dt. 700 cm,
grubos¢ 0,26 cm
Konstrukcja: tworzywo
sztuczne PP, zaczepy
wykonane z polipropylenu,
lina zakohczona kétkiem do
tatwego montazu
Kolorystyka: wg.
Wytycznych producenta
Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj |
a zgodnie
Zrys. |
PZT-01 ’

L




Lina do wspinaczki -
weztowa

- 1 szt.

Dane techniczne:

*  Wymiary: dt. 700 cm
grubos¢ liny 0,25 cm, ilos¢
weztdw: 10

= Konstrukcja: tworzywo
sztuczne PP, zaczepy
wykonane z polipropylenu,
lina zakonczona kétkiem do
tatwego montazu

=  Kolorystyka: wg.
Wytycznych producenta

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokalizacj
a zgodnie
zZrys.
PZT-01

Lo

Scianka
wspinaczkowa -
uchwytowa

| - 70 szt.

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 700 cm ,
grubosé liny 0,25 cm, ilosé
weztow: 10

= Materiat: masa polyresin
(zywica organiczna)

= Kolorystyka: czerwony

s Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

= Zgodnos¢ z norma; EN71-1,
EN71-2, EN71-3, EN71-8 i
TUV NORD

Lokalizacj
a zgodnie
zrys.
PZT-01

$

| Zjezdzalnia

| - 1szt.

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 700 cm ,
grubosc liny 0,25 cm, ilos$é
weztow: 10

= Konstrukcja : stal czarmna
malowana

»  Kolorystyka: konstrukcja
stalowa

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

= Zgodnos$¢ z norma; PN — EN
1176

Lokalizacj
a zgodnie
zZrys.
PZT-01

z

e




tawki przy placu Dane techniczne:
zabaw — typ 1 «  Wymiary: Lokaliza
I, 4 . . Cja
- 36 szt. dt. 45 cm, szer. 80 cm, wys ageiins
45,5 cm,
) zrys.
= Konstrukcja: stal czarna PZT-01
malowana; siedzisko z blachy
perforowanej Sm
= Kolorystyka: konstrukcja
stalowa
RAL 3016
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejgcego gruntu)
- | tawka z oparciem — | Dane techniczne:
| typ2 = Wymiary: Lokaliza ‘
i cja '
T Bt dt. 204 cm, szer. 60 cm, wys. 80 2qodnie
cm
. zZrys.
* Konstrukcja: stal czarna PZT-01 |
malowana; drewno: modrzew
europejski, zabezpieczone ko

przed dziataniem
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, boczki z
kamienia naturalnego lub
betonu.

= Kolorystyka: drewno - kolor
orzech, konstrukcja stalowa —
kolor RAL 7016

RAL 7016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)




Stolik z siedziskiem

Dane techniczne:

przed dziataniem
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,.

=  Kolorystyka: drewno - kolor
orzech, konstrukcja stalowa

RAL 7016
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gf. posadowienia
nie wieksze niz 1,2 m od
istniejgcego gruntu)

» Wymiary: Lokaliza
- 3 szt. (Stqhk) . dt. 85 cm, szer. 85 cm, wys. 75 cm L.
- 25 szt. (siedzisko) ) zgodnie
(stolik), zZrys.
dt. 85 cm, szer. 85 cm, wys. 45 cm PZT-01
(siedzisko),
= Konstrukcja: stal czarna Ss
malowana; drewno: modrzew
europejski, zabezpieczone
przed dziataniem
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,.
= Kolorystyka: drewno - kolor
orzech, konstrukcja stalowa
RAL 7016
=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wieksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
| Lezak - typ 1 Dane techniczne:
plenerowy = Wymiary: Lokaliza
cja
B8t dt. 163 cm, szer. 60 cm, wys. 93 zgodnie
cm,
. zZ rys.
= Konstrukgja: stal czarna PZT-01
malowana; drewno: modrzew
europejski, zabezpieczone Lz

¢9




Lezak —typ 2
obrotowy

| -4 szt

Dane techniczne:

= Wymiary:

dt. 152 cm, szer. 60 cm, wys. 87

cm,

= Konstrukcja: stal czarna
malowana; drewno: modrzew
europejski, zabezpieczone
przed dziataniem
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,.

= Kolorystyka: drewno - kolor
orzech, konstrukcja stalowa

RAL 7016
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wieksze niz 1,2 m od
istniejgacego gruntu)

Lokaliza
cja
zgodnie
Zrys.
PZT-01

Lo

|

Przysiadka

-9 szt

Dane techniczne:

= Wymiary:

dt. 110 cm, szer. 22 cm, wys. 87

cm,

= Konstrukcja: stal czarna
malowana; drewno: modrzew
europejski, zabezpieczone
przed dziataniem
niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,.

= Kolorystyka: drewno - kolor
orzech, konstrukcja stalowa

RAL 7016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wieksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)

Lokaliza
cja
zgodnie
zZrys.
PZT-01




Kosz na $mieci

Dane techniczne:

= Wymiary: dt. 59,4 cm, wys. Lokaliza
- 24 szt. 99,4 cm, szer. 585,4 cm ga A
» Konstrukcja: Stal czarna ;grss‘nle
malowana; PZT-01
= Kolorystyka: konstrukcja
stalowa — kolor RAL 7016, K
(pojemniki do segregacji w
kolorach zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie
szczegoOtowego sposobu
selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadow z
dnia 7 pazdziernika 2019 r.),
RAL 7016
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
| Pergola — ostona Dane techniczne:
| trzystronna.miejsca « Wymiary: kaaliza
= gromagjzenia dt.1442 cm, szer.6 cm, G
| odpadow statych zgodnie
! wys.150 cm, zrys.
| - 14,42 mb = Konstrukcja: profil stalowy PZT-01
zamknigty 6x6 cm, ze stali
ocynkowanej malowanej Pr

proszkowo, faktura pdtmat
= Kolorystyka:

RAL 70186
= Montaz: wg. Rysunkéw PAB
(gt. posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
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5.

Tablica

Dane techniczne:

stalowa

RAL 7016
Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

informacyjna = Wymiary: dt. 115cm, wys. kaaliza
Hypa 224 cm, szer. 6cm; Ca
s Konstrukcja: stal czarna Zgadnle
- 15 szt. Zrys.
malowana,; dibond z PZT-01
nadrukiem
= Kolorystyka: konstrukcja T
stalowa — kolor RAL 7016
RAL 7016
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)
. | Stojak rowerowy Dane techniczne:
s = Wymiary: kaaliza
| -5szt di. 479,5 cm, szer. 35,5 cm, ca
zgodnie
Wwys. 75 cm zrys.
= Konstrukcja: stal czarna PZT-01
malowana;
= Kolorystyka: konstrukcja S




Ogrodzenie

Dane techniczne:

drewniane = Wymiary: dt. 74,7 mb, wys. Lokaliza
sztachetowe 120 cm, ca
747 mb = Kolorystyka: drewno: ;g;g.nle
modrzew europejski, PZT-01
zabezpieczone przed
dziataniem niekorzystnych O1a-
warunkéw atmosferycznych, Ote
Na odcinku O1a do O1b
przymocowana siatka —
wykonana z ocynkowanego
drutu odpornego na korozje,
wielkosé oczek 1,2x1,2 mm
= Montaz: wg. Rysunkéw PAB
(gt. posadowienia nie
wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
Ogrodzenie Dane techniczne:
stylizowane *  Wymiary: dt. 17,7 mb, wys. kaaliza
cja .
-17,7 mb 274) o . ngodnie
= Konstrukcja: stupy — stal zrys.
ocynkowana malowana PZT-01
proszkowo o przekroju
60x40x1500mm, 02a-
O2c

zabezpieczone kapturkami z
tworzywa

siatka — wykonana z
ocynkowanego drutu
odpornego na korozje,
wielkosc oczek 1,2x1,2 mm
Kolorystyka: stupy: RAL
7016, siatka: stalowa
Montaz: wg. Rysunkéw PAB
(gt. posadowienia nie
wieksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
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| Ogrodzenie

- 122 mb

Dane techniczne:

= Wymiary: dt.122 mb. wys.
100 cm

= Konstrukcja: stupy — stal
ocynkowana malowana
proszkowo o przekroju 60x
40x1000mm zabezpieczone
kapturkami z tworzywa
panele przettaczane,
wykonane z pojedynczych
drutow pionowych i
poziomych o przekroju Smm,
w rozstawie 50x200mm
= furtka stalowa ocynkowana,

malowana proszkowo, szer.
1m, wys. 1m, stupki
60x60mm — 2 szt.

= Kolorystyka: stupy: RAL
7016, siatka: stalowa

=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

Lokaliza
cja
zgodnie
zZrys.
PZT-01

03a-
03h




Latarnia parkowa

Dane techniczne:

h=6m «  Wymiary: wys. 6 m, kaafiza
97 szt = Kolorystyka: kolor metalu ;Jgaodnie
= Oprawa parkowa typu OW zrys.
zaopatrzone w klosz typu PZT-01
kula OW ze zrodtem
wymiennym LED L1
= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia
nie wigksze niz 1,2 m od
istniejgcego gruntu)
Lampa kula Dane techniczne:
= Wymiary: @ 40 cm, Lokaliza
-2 szt. = Kolorystyka: wykonane z ;Jao il
wysokogatunkowego zgrys.
tworzywa PZT-01
*  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt. posadowienia L2

nie wigksze niz 1,2 m od
istniejacego gruntu)
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