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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)STwymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robo6t w zadaniu pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robé6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipg@vnac¢,

ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blatosy.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogéine, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowspecyfikacjami technicznymi (SST).
1.4.Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym- nalery przez to rozumie

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowle stanowdica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku — nalery przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pormpgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
1.4.3.budowli — nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczrénav
stojgce maszty antenowe, wolno simg trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolno stage instalacje przemystowe
lub uradzenia techniczne, oczyszczalbidekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne peiedla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, aalczsci budowlane

urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzzdzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotow sktadagych

sie na caté¢ uzytkows.

1.4.4.obiekcie matej architektury — naley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogoavej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgulku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.4.5.budowie — nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oslaym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.6.robotach budowlanych— nalery przez to rozumiebudowe, a talkke prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7.remoncie— nalery przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robo6t
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh biezace)

konserwaciji.

1.4.8.urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieurzdzenia techniczne zeaane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekn, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym sace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespudtniki.

1.4.9.terenie budowy— naley przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzonesgoboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przezdeenia zaplecza budowy.

1.4.10.prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane- nalery przez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgraniowego, przewidggcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11.pozwoleniu na budowve — naley przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butmych innych ni budowa

obiektu budowlanego.

1.4.12.dokumentacji budowy — nalety przez to rozumigpozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protoko#ibioréw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkis¢ obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda monta- take dziennik montau.

1.4.13.dokumentacji powykonawczej— naleyy przez to rozumiedokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14 terenie zamknigtym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kxdacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.15.aprobacie technicznef- nalery przez to rozumiepozytywna ocefitechniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.16.wlasciwym organie— nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stasado ich wiaciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.17.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumigwyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé&howania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyhbmtu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnynagaaniu stanovgicym integralia catas¢ uzytkowa.
1.4.18.organie samoradu zawodowego- naley przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaidach zawodowych architektéw zymieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6. zm.).

1.4.19.0bszarze oddziatywania obiektu naley przez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw @mrych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20.optacie— nalezry przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzianego za
okreslone ustawa obowrzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.



1.4.21.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar
okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.22 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweboét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawowa
odpowiedzialné¢ za prowadzonbudow.

1.4.23.rejestrze obmiarow— naley przez to rozumie— akceptowana przez Inspektora nadzoryrzksiz
ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réan
rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjeegtojva i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.

1.4.25.odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumiezgodndé¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaty olitene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru— naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdngyczce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27 projektancie — naley przez to rozumieuprawniona osapprawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.28.rekultywacji — nalezy przez to rozumieroboty magce na celu upogzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaeji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.29.czesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniw-wytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30.ustaleniach technicznych- nalery przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

1.4.31.grupach, klasach, kategoriach robot- naley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawfe Wspdlnego Stownika

Zamowier (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z0 zm.).

1.4.32.inspektorze nadzoru inwestorskiege- osoba posiad#gg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgopgsamodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér naddwa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujezai® kontrok jakdsci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych ikaggcych, badaniu i odbiorze instalacji orazggtzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33.instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)— opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, oltajaca rodzaje i kolejnéc lub wspéizalenos¢ czynndci

obstugi, przegldéw i zabiegdw konserwacyjnych, warurdyjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34.istotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majansaetoboty budowlane.

1.4.35.normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agghi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.36.przedmiarze robo6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania rgmtstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowyisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowpebyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestavéen ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37.robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonariunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robét.



1.4.38.Wspolnym Stowniku Zaméwiai — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idgbb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwgablicznych. Sktada size stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia
przez zamawiafych z éwczesnych Ratw Czlonkowskich UE statoesbbowizkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamouii@ublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

1.4.39.Zarzgdzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna chkoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviiz@go, upowzniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania waav zakresie ok&onym w

udzielonym petnomocnictwie (zaydzapcy realizacja nie jest obecnie prawnie glary w przepisach).
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditae dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adigiracyjnymi, poda lokalizacje i wspoddne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowyglagniajgcym podziat na dokumentacije
projektow:

- dostarczoa przez Zamawiagego,

- sporzdzomy przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnos¢ robat z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynezekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyanby¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od

ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza byednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie ledg zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowadajjakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdlzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w

tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest wczony w cen
umowrg.



1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wylkkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie;slo przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub wiasnéi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowigkpow i drég dojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonaweca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneiemziach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychyikownikéw oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostarcgapwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoracizie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxhni ziemi i urgdzear podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamao&gjo.

1.5.8.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢c bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposzenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w spos@lglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadumkipdupce nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i wykonawcgdrie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administggéistwowe;j



i samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrnyaticzas prowadzenia robét. Np. rozpdeenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigstea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgevkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych badan okridonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witgcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztomiejscowych, wjczapc w tozrédta wskazane przez Zamawvgieggo i jest
zobowhgzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczjgiem eksploatacii
zloza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawig@japorty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, cligbhaostanowienia ogolne lub szczegbotowe
warunkéw umowy stanowiinacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakieai zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakdé i wtasciwosci do robot i bytly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwosé zastosowania edych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementdw robot Wekara powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu niezady
pé&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materialy pochodzce z rozbiérki, odpady budowlane najgymczasowo sktadowav miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgaedmio z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajcenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Kedtenie
nadajce s¢ do powtérnego wykorzystanigdy podlegé likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbidrkowych i odpadow budowlanych natleodpowiednio zabezpieczyrzed dosipem osob
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostaprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w
niezkednie krotkim czasie i zutylizowane w spos6b zgodmormami, i prawem ochroryodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbiorkowych i odpadoéwdbwlanych oraz ich utylizacjiagpo stronie
wykonawcy, i powinny b§ wliczone w cen ofertowa.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakei lub projekcie organizacji robét, zaakceptowarpmrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wlkasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w

dobrym stanie i gotowdai do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dogntow potwierdzapych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnnozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii Inspektora nadzoru, niezemby¢
pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigilodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnida wymagania dotyae przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametréow technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wyraag,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).



5.2.Wykonawca jest odpowiedzialnyza prowadzenie rob6t zgodnie z umpowb kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizabjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialn&é za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lezdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzorudotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdvdt

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumertaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzorudotyczce realizacji robot dxla wykonywane przez Wykonawaie
pé&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgeowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarezpinspektora
nadzoru programu zapewnienia ja&ia(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteijwykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST.

Program zapewnienia jaé@ winien zawiera:

- organizac} wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dlggowadzenie badan), sposéb oraz form
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposob i fogrprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i proceddpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a®kapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i igstliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kongedt konieczny, aby zapewéni
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruedlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedocignigciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wplyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstraysycie do robét badanych materiatow i dépije
do wytku dopiero wtedy, gdy niedegjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy prgdoiags by¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonade bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &gk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapramywh.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatoviradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli
zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robo6t prowadzonego przez Wykongwc
be¢dzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamiaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru @ pobierd probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jeli wyniki tych badan wyka,, ze raporty Wykonawcyassniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze siytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i
robét z dokumentagijprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgdrh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- s3 umieszczone w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva, dla ktérych producent wydat deklateojodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustadnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zaw z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentywsymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvikadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustsaywo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®rtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoln€xi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakdci i harmonogramow robat,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z paden kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslatprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennik@wydNVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWNykonawcy robot.
6.8.2.Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprmease sukcesywnie w jednostkach pretyjch w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robo6t. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawierdabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafrego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie zutnkntacj projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robéthzie
przeprowadzony z e3taicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2.Zasady okrelania ilosci robdt i materiatow

Zasady okrdania ilosci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lulKiWR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robat.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolglglzraakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigf w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

¢) odbiorowi czs$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okrestekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jsiavykonywanych
robét oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmes¢pu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dermizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow
zawierajcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgéci robot. Odbioru ogiciowego robot
dokonuje sj dla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozi
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspekéatzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci.

Caitkowite zakdczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego W Obecriei

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocemirualnej oraz zgodrioi wykonania
robét z dokumentacija projektgw SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @afowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje czyS§oiad
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakaé¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeRktacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@roceni pomniejszgn
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kitcowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentdéw umowy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaksi (PZJ),

8. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodneci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wicicielom
urzadzen,

10.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyijmwventaryzaciji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeabgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WWhgiee wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnag kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpahtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usugtiem wad, ktore ujawanisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot (kacowy)”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarovy
Ustalory dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiarego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoae ryczattowe dulzie uwzgedniat wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rabds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisyawentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacjruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoedpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéraweznikdw, barier, oznakowsi
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacjiruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniggigczasowych oznakoutgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiagcy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @étntekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamf\pigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeaiarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze teehgim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {0 zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzigzinolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangkowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techiyican

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzénia 1997 r. — w sprawie

o0g0lnych przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpdz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom |, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budamich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Kod CPV —45111300-1 ROZBIORKI
SPIS TRECI

3. SPRET INARZEDZIA ..ottt emmms sttt n et n ettt es e s saansanes et an e seeeens
F =Y NN ST =10 ] = [
5. WYKONANIE ROBO T .ottt ettt ee e et e et e et e e e et et et et eeae et et et e eee et et eeeeeeeeeaeens
6. KONTROLA JAKCSCIROBOT ...ttt ettt e et e et ee e eee et ee et eaeeeen e,

7. OBMIAR ROBOIT ...ttt ettt et sttt e et et e et e et et et et e et e et e et e e e aeees e e et et e e e eee et eeeene et eeeeaaen,
8. ODBIOR ROBOIT ...ttt et e et et ettt e e e ee et et eee et e e eeeee et et e e ean e
9. PODSTAWA PELATNGBC ..ttt ettt ettt e e e ettt e et e et et e et e et et e et e et e eeeemeeeeene e
10. PRZEPISY ZWAZANE .....ooovieieieeeeeee et eeee et mememe e eees et et eeate s saeessaesssassessstesssnansessstenesaenes

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwgzanych z rozbidrkelementdéw ogrodze usuniciem gruzu z terenu robot przy realizacja
zadania pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Szczego6towy zakres prac rozbiérkowych zawiera praadrobot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z:

- demontaem stolarki drzwiowej,

- wykuciem @cieznic stalowych,

- demonta nawietli piwnicznych prefabrykowanych

- demonta balustrady tarasowej

- rozebranie wyktadziny z pltytek na tarasie

- skuciem istnigjcych tynkow,

- zatadunkiem, wywozem i utylizacmateriatow z rozbiorki

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okgdenia podstawoweaszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotycgace materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paday ST-00 Wymagania
ogollne.

3.SPRZET
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3.1.0gdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2.Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork ogrodzé i wywozem gruzu mze by wykorzystany sprg
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- drobny sprzt do prac ¢cznych: tom, fopata, miotek itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymiagagolne.

Przed rozpocgiem praca ziemnych nalgwystpi¢ o zgo@d na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypapiyatic oraz rumowiska prowadzpod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznegtakokrglony w ,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2.Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmajusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienadnw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjrentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze polect Wykonawcy sporzzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw#& mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié

je na miejsce oké&one w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s&¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajgeg s¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumenggpjektowvs,
beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny¢ byymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje skykonania wykopoéw drogowych lub chodnikowych rgle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otegagjo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2.Kontrola jako §ci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagagine.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robét zwihzanych z rozbiérk nawierzchni jest f(metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagagblne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utzeniem na

poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdinego
stosowania

5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggrione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaagkowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskidka zagszczenia gruntu.

na
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYK OPOW
SPIS TRESCI

Lo WSTEP <ottt semmems ettt ettt eeenee e

2. MATERIALY oottt eee e e oot ese st eesee e s eseeseeseeseeeeeseseasenseseenes

B SPRET oottt ettt ettt eeee e

B, TRANSPORT ...cootveeeteeeeeeeeeeeeee e eseeseeee et eseeseeseeseeeseeseeeaeesseseasens

5. WYKONANIE ROBOT ...oeeeteeeeeeeeeee st s e es e snenenns
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot eeeeeee e eeeeeesese s eeeseseses e
7. OBMIAR ROBOT ... enees oo es s e semnee s
8. ODBIOR ROBOT ...ttt eeeeeee e eeee s eees s s et ss e vseese e

9. PODSTAWA PEATNGECH ..ot eeeeeeeseeeeeseee s eeeeeeeeeseeeeeeseeseesee s eeseessens
10. PRZEPISY ZWAZANE ......evoeveeeeeeeeeeeeeeeeee e s emeems e eeseeeseeseesesseseseeseesenes

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)sgswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét ziemnych podczas wykonywania zadphia

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowinchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych oteedokumentacja, ktéra
powinna zawier&

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokaiowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,

—sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

—wyniki techniczne badan pocdia gruntowego,

—szczegobtowe warunki techniczne wykonania robot\inypmagane zaggzczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2.Gtebokosé wykopu — réznica rzdnej terenu i rednej dna robét ziemnych po wykonaniu i@
warstwy ziemi urodzajne.

1.4.3.Wykop ptytki —wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.Wykop gteboki — wykop, ktérego glookas¢ przekracza 3 m.

1.4.6.Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusgiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ na
sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygknlasypow, potzony w obebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopy fundamentowego lub
wykonania nasypoéw, patone poza placem budowy.

1.4.9.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budaayektu oraz innych prac zgdanych z

tym obiektem.
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1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiéae dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym
w szczegotowych warunkach umowy, uweadpiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

— Zamawiajcego,

—sporzdzom przez Wykonawg.

1.5.2.Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhojednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie mie wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
poprawek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalkgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.3.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczane daytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj powinien
otrzyma zgoc: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj
1.5.4.0Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rjdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

1.5.5.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpagstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktGpevsjakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgevkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukazeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadovdpdnio
do wymaga umowy lub wskaz@aInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoraoadWykonawca niedalzie prowadzi
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zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhegne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.1.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakosé | wiasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdngtowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.2.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatneutiowy nasypéw magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stangwidmiar olgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie zdac nadmiarem obkjosci robot
ziemnych, zostaly za zggdnspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowpgzany do dostarczenia rownoaveej obgtosci gruntdow przydatnych zaddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypgawinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terendw na odkiad mpldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoruzamakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatdd@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3.SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofeit
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym prrespéktora nadzoru, w przypadku braku ugtale
takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofriypdowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nhadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie spitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii Inspektora nie peoby¢ pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rdpukzczone do robot.

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&s#& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

—odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia do
hydromechanizaciji itp.),

—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgiskrzyniowe, tamocigi itp.),

—sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpltyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdosspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gistina osie i innych parametréow technicznystodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia spa@wotnego giytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonaweca bdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdademu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umowa oraz za jaéw@astosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwysoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramketdreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa jakiegokolwiek lgldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgajesli wymaga tego lzdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysciorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnst.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdédt lzda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechgpektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpbjuce na rozwzan
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawgqod grégba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdnosi
Wykonawca.

5.2.Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno b§ wigksze ni +/— 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanycldnych robét ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.
Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kragdzie
wykopu nie powinny mie@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoai¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wart&ci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm
przy pomiarze tat3-metrova.

5.3.0dwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systemoéw odwadia@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, ovilgmagag tego warunki terenowe, wykofia
urzagdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntovipgadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak
aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obovizek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniomyrgu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opkatstrony Zamawiagego za te czynioi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnagejych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
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poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4.Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykop6w, nate uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robét

6.1.1.Program zapewnienia jak@ci

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykaaaobot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumentacija projeltow
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmepiaspektora nadzoru. Program zapewnieniasgako
bedzie zawier&:

a) czes¢ 0goblry opisupca:

—organizacje wykonania robot, w tym terminie i sgmpéowadzenia robot,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidyatro

—bhp,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych robot,
—wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

b) czes¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedaiith wiaciwosci w czasie transportu,
—sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow robat,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie ugzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraatro

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoaglmae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawatyj.
Wykonaweca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentaciji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatdw ponosi Wykonawca.
6.1.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadimspektora nadzoru o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemngh

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakdci wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzania jakbwykonania robét okiono w pkt. 6.1.
6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tabB.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar szerokai wykopu ziemnego Pomiarétaa, szablonem, fgto diugaci 3 m i poziomig

2 Pomiar szerokei dna wykopu lub niwelatorem, w ogpaich co 20 m

3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownéci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 20 m oraz w punktachtpliwych

6.3.2.Szerokd¢ wykopu ziemnego

Szeroka¢ wykopu ziemnego nie mie r@nic¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogeej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemfta.

6.3.4.R6wnos¢ dna wykopu

Nieréwndaci powierzchni dna wykopu mierzoneg&-metrovg nie mog przekracz&3 cm.
6.3.5.ROWN0s¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie rmpgzekracza+ 10 cm.

6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materialy, nie spetlnigte wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasefae, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru eauzng wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na jakdé¢ robot i ustali zakres i wielko potracen za obnkong jakosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntaci projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiopodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@uku ukaczenia wszystkich roboét. 8ine dane zostan
poprawione wg ustafelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora nadzoru.
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7.2.Zasady okrelania ilosci robot

Dlugaosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w nd jako dhuga¢
pomnaona przezredni przekroj wg olgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdcilmb6t ziemnych obliczanych wg obmiaru w wykopie

nie jest maliwe, nalezy ich ilos¢ obliczat wg obmiaru ngrodkach transportowych lub nasypie z
uwzglkdnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podamyiablicy nr 1 z tymze dolne wartéci
stosowa w nasypach przed ich zgggczeniem, a goérne przy obliczaniugibjci na jednostkach
transportowych.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgiiglzraakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlkee w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza $irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhtizzésda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice magé¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkigorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikaych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cz$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemul,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniegsdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@npos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koenpgpwotana przez Zamawiapgo.

Gotowdai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilosé robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawierajcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w aparo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i udraei ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior cziciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot

dokonuje st wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt.i@dliobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakosci i wartdsci.
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Catkowite zakdczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadainem na pgimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecriei

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalcdowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@ina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacja projektowa i SST z uwzgdhieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robét, sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowéanas¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentdw umowy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgoomiaréw zadczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego ngeabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgaca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjapgo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpatych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawhzanych z usugtiem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptaws ptatncci jest wartéé (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
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czynndgci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:

* robocizre bezpgredni wraz z towarzysgymi kosztami,

* wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warta¢ pracy spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,

« koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe magdoy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagyuchu obejmu:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzamtpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
C) optaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdaweznikow, barier, oznakowei drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaigymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygeych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwizane z organizagyuchu publicznego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschloierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezak wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzmiejszymi
Zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 8. [74.8).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygre bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20408/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03
Kod CPV 45262300 BETONOWANIE

SPIS TRECI

LoWSTEP oot ememm ettt e e eee et
2. MATERIALY ..ot eeaeee et
B SPRET oottt ettt eeeee ettt
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ot eee e ee e

7. OBMIAR ROBOT ...ttt e e eeaeeme et ee e ee e es s es e
8. ODBIOR ROBOT ..ot eeeeeeee e ee e eee e eee e eeeea e e eee e e e eeeee
9. PODSTAWA PLATNGEC ...ttt eeeeeeee e ee e ee e seeeeeees e
10. PRZEPISY ZWAZANE ..ot emeem et eeeen s

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robd6t zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w ramezatiania pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyeshgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t azanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowychielbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektaatiownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydoiomagcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

—wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacp betonu.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”, a take podanymi poriej:

Beton zwykty — beton oggtasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mahego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrgotiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skta@nikzed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkow przechgazh
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Nasikliwos¢ betonu — stosunek masy wody, tadolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopier wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgdem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopieh mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikiey beton pod wzgbem

jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasyenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B3®dyfikujacy beton pod wzgblem jego wytrzymakei
nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowasn RbG w MPa.

Wytrzymala¢ gwarantowana betonu geiskanie RbG — wytrzymaté (zapewniona z 95 %
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania dtéskanie kostek szeiennych o boku 150

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerma PN-B-06250.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce rob6t

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakmateriatéw i wykonywanych robét oraz za zgotino
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyanéy dotyczce robot
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dotycice jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement —wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego (bez dodatkow) klasy:

—dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

—dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cements A&,

—dla betonu klasy B45 i wksze] — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must bglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyeaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptacije
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsj@aeli nie ma pewngi, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemenaj gagmej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cép@winien podleganastpujacym
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badaniom:

—0znaczenie czasu ygania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

—sprawdzenie zawagoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiegonadnie twardniejcego muszg
spetnig& nas¢pujace wymagania (przy oznaczaniu czasezania w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

— koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rbwnomierém zmiany obgtosci:

—wg préby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

—wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsiejpodlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek
(zbrylen), nie dagcych sk rozgnigc w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczaesi
wystepowania w cemencie whkszej nz 20% cezaru cementu il€ci grudek nie dacych s¢ rozgnigc w
palcach i nie rozpadgych sé w wodzie. Grudki naley usuny¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badaykaza niezgodné¢ z normami, cement nie
moze by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wgltzie miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazymkaite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalbwezelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeopatrzone w uggzenia do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na mg&enych
scianach).

Podtaa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzRodtogi magazyndéw zamkiych powinny by
suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosk&dach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlnmdectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umliwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.1.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéws# statGcia cech fizycznych i jednorodsdcia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podini w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymala¢ badana przegiskanie w cylindrze zgodre
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawa#&®podziarna nie powinna przekra¢zso, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia, I2Zacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawdapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycgce grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanas¢pujacym wymaganiom:
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— zawart@¢ pytow mineralnych — do 1%,

—zawartgc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,

—wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

—nasikliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporné& wedtug metody bezgeedniej — do 2%,

—mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

—reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohéwa
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie daggych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny ldypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczreho
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztadego.

Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:

—zawart@d¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

—reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okfena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohgwa
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawart@d¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

—zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom niepetnym obejgaym:
—o0znaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

—0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

—o0znaczenie zawartoi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze
obcych,

—o0znaczenie zawartoi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobaaany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikoéw badania jsjre@go dotyczce reaktywnéci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn&e cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luthachie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzemNalezy prowadzé biezgca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowanigepgary roboczej betonu.

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtastigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewidujeestzerpé z wodocigow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sj stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— uplastyczniggcym,

— przyspieszajcym lub opé&niajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco-uplastyczniajcych,

— przyspieszajco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonéw musmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadatest producenta.
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2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:
—nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

—mrozoodpornéé — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymatd nasciskanie nie wikszy
niz 20% po 150 cyklach zami@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
—wodoszczelng — wigksza od 0,8MPa (W8),

—wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wty lub wytwdrni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistai.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnachigk najmniejsza i jednocgeie zapewniéa
niezledmg urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné Wwycksza ni 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartg piasku w mieszance betonowej usta¢ansistpujaco:

—z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonujéitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysteagyieragcych r@na, ale nie wgksz od
dopuszczalnej, ik piasku,

—za optymalpg ilos¢ piasku przyjmuije sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gsgrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwicksza mas objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do &gzania wskanika w/c
charakteryzujcego mieszarkbetonovy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzymaobetonu z mieszanek ozrdych wartéciach w/c (mniejszych i
wickszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze steamoyeh materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia waitowskanika w/c w mieszance nina skorzystéz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuagsnastpujace:

—400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

—450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i #szych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejgsagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnychirednia temperatura dobowa niesza nk 10°C),srednia wymagana
wytrzymalas¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwny 1,3 RbG.

Zawarta¢ powietrza w mieszance betonowej badanej metétienions wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza

—wartagsci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napaxeigcych,

—wartasci 3,5+5,5% — dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do 16
mm,

—wartasci 4,5+6,5% — dla betonu nai@nego na staly dagt wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystenigsranki przeprowadzacgpodczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

—metoda Ve-Be,

—metoda stéka opadowego.

Ra&znice pomédzy zalaom konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrédonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekraczé

—+20% wartdci wskanika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB206250) trzeba dokokkaparatem Ve-Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

3.SPRZET
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Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsip
odbywa wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbarai stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglastosowa wibratory z butawami o
srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy petami zbrojenia Iegcymi w plaszczynie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne charakteryzige s¢ jednakowymi drganiami na catej
diugdsci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ST ,Wymagania ogbine
Transport mieszanki betonowej natavykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewhiwymagan szybkdc¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betgnowea wykonywa przy pomocy pompy do
betonu lub innycKrodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymamagbdine” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do aleagiprojekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblg wykonywane roboty budowlane.

5.1.Zalecenia og6lne

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologip@aaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

—wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—sposob transportu mieszanki betonowej,

—kolejnas¢ i sposob betonowania,

—wskazanie przerw roboczych i sposolpezenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielgnacji betonu,

—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przysipieniem do betonowania powinnadstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo
wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczegd&loio

— prawidtowai¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnd¢ rzednych z projektem,

—czystaé¢ deskowania oraz obecditowktadek dystansowych zapewnieych wymagam wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazotltego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéwgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowas¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B08IiB-06251.
Betonowanie mzna rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potiziemego wpisem
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do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb¥wi wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory me zapewni zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibpddokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny léysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinnasiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien onddétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa ¢ pojemniki o konstrukcji utdioviajgcej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszplastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga s sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmaten przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysadkda jest wgksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

—w fundamentachicianach i ramach mieszanketonowy nalery uktada& bezpadrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy bdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusm do 40 cm, zagszczagc
wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalezy uklada bezpdrednio z pojemnika lub ruraggju
pompy,

— przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkstref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgkbne.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglespetnia nastpujace warunki:

—wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci miedzy petami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,

— podczas zaggzczania wibratorami webhnymi naley zagebia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjrabw
powoli w stanie wibrujcym,

—kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora; odlegta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyb@stéw i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugg

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflaty) wibracyjrg w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 s.,

— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée2® do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugei elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonurzepvie roboczej powinno Byuzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkachmacse kierowa& zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego @giezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniategaiych
okruchdéw betonu i warstwy szkliwa cementowego amsitzenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli
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temperatura powietrza jest wsza nik 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekré@godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefdrio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywgest takke w nocy, konieczne jest wergejsze

przygotowanie odpowiedniegdwietlenia, zapewniggego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpiecaestwa pracy.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymédioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgciem. Uzyskanie wytrzymaiei 15 MPa powinno byzbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak atmvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyrtaga

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opzdiania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, naleabezpieczy
miejsce robdt za pomaganat lub folii.

5.4.Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chraoymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniagygej ng +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakeozenia
betonowania rozpogz pielegnacije wilgotnéciows betonu i prowadZijg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Przy temperaturze otoczenia +15°C zggej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrstcici nasciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obogguja nastpujace wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie musza biadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaerae,

— peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

—rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagamaganiom
normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywigksze nz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&zednio po
rozebraniu deskowianalezy wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukigktu (ustroju nénego, podpor) nakly wykona
wedtug projektu technologicznego deskowania, oprac@go ha podstawie oblicze
statyczno-wytrzymakziowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontragjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwieze] masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow orazyoma uwzgédniac:

—szybka@¢ betonowania,

— SposOb zagszczania,

—obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefisstpujace warunki:

— zapewni&é odpowiedni Sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukgiji,

—zapewnié jednorodi powierzchng betonu,

— zapewni&é odpowiedm szczelnéc,
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— zapewnia fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

—wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagswykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa

mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gizénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowapokczenia na pidro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianky. Nalezy zwrécic szczegolg uwag na uszczelnienie stykdseian z dnem deskowania oraz stykow
deskowa belek i poprzecznic.

Sfazowania nalgy wykonywa zgodnie z dokumentacprojektova.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrgi okapowymi musza lbywykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuioBcrur, faczniki naley wykona wg wymaga
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Dla okr&lenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukojalezy w trakcie betonowania pobiéra
probki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

— 1 probka na 100 zarobow,

—1 prébka na 50 frbetonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na partibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje

sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmaPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak w8j wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy
betonu, naley przeprowadzi badania prébek wyglych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzynmigidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgbapektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie ditszym n# 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydgaibetonu ndciskanie w okresie
krotszym ni od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadaaia i
zag:szczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lulbgwobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni zgodnie z

norma PN-B-06250.

Nasikliwos¢ zaleca si rowniez bada na prébkach wyetych z konstrukcji.

Dla okr&lenia mrozoodpornii betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co hajmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiadetonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze bhkusrednicy probki 100 mm. Probki néle
przechowywdé w warunkach laboratoryjnych i bater okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca s} bad@& mrozoodporng: na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy POBB50 liczba prébek reprezenicych daig

partie betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie nglprzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelngi sprawdza gi, pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 6
prébek regularnych o gruba nie wigkszej nk 160 mm i minimalnym wymiarze boku ldbednicy 100
mm. Prébki przechowywanalery w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni wg normy PN-
06250.

Dopuszcza sibadanie wodoszczeléw na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnychefpiwitasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianychhmpPN-B-06250, a tate gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikow badé& dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktugiorny i niniejszz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlow&i zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikdw betonu,

—badanie mieszanki betonowej,

—badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:Rodzaj badania Metoda badania wed&rgiin lub
czestas¢ badania.

Badania sktadnikéw betonu

1) Badanie cementu

—czas wjzania

— statci¢ objetosci

—obecné¢ grudek

—wytrzymatacé

PN-EN 196-3j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1

Bezpdrednio przed gyciem kadej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa

— skfadu ziarnowego

— ksztaltu ziaren

— zawartg¢ pytow

—zawart@¢ zanieczyszcze

—wilgotnosé

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-9

PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6

3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpeci rob6t i w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i AprofJaehniczna

Badanie mieszanki betonowe]

Urabialng¢ PN-B-06250

Przy rozpoczciu robét jw.

Konsystencja jw.

Przy projektowaniu recepty jw.

Zawartg¢ powietrza jw.

Badanie betonu

1) Wytrzymalai¢ nasciskanie na probkach jw. Po ustaleniu receptywpkonaniu kadej partii betonu jw.

2) Wytrzymatas¢ nasciskanie — badania nienisace PN-B-06261 PN-B-06262

W przypadkach technicznie uzasadnionych jw.

3) Nasgkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresikonywania konstrukcji i raz na
5000 n¥ betonu jw.

4) Mrozoodpornéc jw.

5) Przepuszczalrio wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.Wymagania ogolne

— Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaifiase tolerancji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istching/ punktu widzenia niezawodiud

konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrakcharakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny oléta¢ wszelkie wymagania dotysgee tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartéci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
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b) innych typ6w odchylg, ktére powinny by dodatkowo kontrolowane, poza wat@mi podanymi

w normie, 4cznie z okrdlonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystHidhszczegblnych elementéw konstrukciji.

— Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna bireslona w ustaleniach projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny byt mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokraesgh sé z osiamiscian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyle o charakterze systematycznym
nalezy podp¢ dziatania korygujce.

6.2.2.System odniesienia

—Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnovg
geodezyjn stanowace przestrzenny uktad odniesienia do élki@ia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-D2211.

— Punkty pomiarowe powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3.Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejpyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzpoeyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wigksze ng:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formueydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wicksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewgtgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o diege (w mm) powodujice jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczinie nie powinno by wicksze ni:

L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krgazi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze nk:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne” pkt 7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest Bifmetr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasitoprzedmiarowe;j
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca sé rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 ém

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagiane” pkt. 8.

8.1.Zgodnaosé robot z dokumentac projektowa i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentaprojektows, specyfikaci techniczg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowa i ST,
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—inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wgkin robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzor
8.3.0dbidr koncowy
Odbior kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaeodzienniku budowy

zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warumklotyczcych tych robo6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

—zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

—wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

—oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pktgen otwordw, jak réwnieosadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

—rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostow,

—oczyszczenie stanowiska pracy i useie, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialbwhiepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betoncwethetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZf@dnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadzgsci dla cementu powszechnegaytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. OznaczaniezyytalGci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemgsicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniegt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjatdasci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyietody badan. Oznaczanie czasgaania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badan. Oznaczaniestd wody
wydzielagce] st samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody badan. Oznaczanie absorpciji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. ©zamaie umownej zawaoi suchej substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuhetody badan. Oznaczanie zawéeio
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyuhetody badan. Oznaczanie zawéct@lkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania

40



wytrzymataici betonu ngciskanie.

PN-B-06262 Nieniszee badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrgt
badaniawytrzymalai betonu naciskanie za pomaamtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane

zwykie. PN-B-06712 Kruszywa

mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postammey

0go6lne.PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenia jamisfai.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezeswartdci zanieczyszcze
obcych.PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badanmd@zanie zawarfoi pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metodaprzesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznikksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychéeitaosci kruszyw. Oznaczaniecgtcsci
ziaren inagikliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci
alkalicznej.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wodabdtonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatd@ciowych.
PN-C-04541 Wodascieki. Oznaczenie suchej pozostaip pozostatéci po praeniu, straty
przypraeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjiuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337
mval/dnmetoda wersenianaw

PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfci chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania
chloru.Oznaczenie pozostategotecznego chloru metadniareczkow jodometryczg.
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego

przeznaczenia. PN-D-96002 Tarciczidsta

ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i
badania.PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjnenifelogia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i glbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almsych.
Ogolnewymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania ibadania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. atiza. Ogdlne wymagania i
badania.PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusatoa Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

Wymagania.PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane.

Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodotyczce zaradzania jakécia i
zapewnieniejakei.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjatkokgji betonowych ielbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04
Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

SPIS TRECI

L WSTEP <ottt ettt sttt e ettt e et ettt an ettt ettt et e et et et en e en et
2. MATERIALY oo e e e ettt e e et e et et eeeen ettt ee et e e er e
B S PRET oottt ettt et ettt e e et n et en s
O 1 = 7Y N L] =T ] =3 WSSO RO USRS
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt et ee e e e ee e eeae e
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt ettt et eee e e e et ettt e e eaneeeeeeens

7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt et sttt e et ettt e et et et et e et e et e et e e eeaeeas e e et et e e e eee et eeeene et eeee e,
8. ODBIOR ROBOIT ...ttt e et e e et e em e e et eee e e e e e eeeenee e aenaann
9. PODSTAWA PLATNGEC ..ottt e et eeee et et e et e et e e e e et e ee e et e et e e e e e eaneeeeeee e
10. PRZEPISY ZWAZANE .....ooivieieeeieeee ettt memen et essee e saasssaeeseseteesssess s asessnssanssseareseaneans

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotycgce
wykonania iodbioru rob6t zwkanych z wykonaniem rob6t murarskich w ramach ziadatr
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.2.Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania robot murowych ijolbge wykonanie nagpujacych czynnéci:
- przygotowanie zapraw

- spajanie elementéw murowych zapsaw

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrelenie wymaga odnanie wigciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagiatyczcych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

1.3.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditaz

dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspehltnadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania daetgcrobot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw
ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach muiacé:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykondmiastrukcji murowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfiach, aprobatach
technicznych).
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2.3.Elementy murowe

2.3.1. Kategoria elementéw murowych:
2.3.2. Kategoria rob6t elementéw murowych: A
2.3.3. Rodzaje zastosowanych w projekcie elementéw murbwyc
- pustaki ceramiczne poryzowane
- pustaki ceramiczne wentylacyjne
- §ciani dziatowe z betonu komdrkowego
2.3.4 Wiasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich prodte i przewidywane w
dokumentacji projektowej:
2.3.4.1 Pustaki ceramiczne poryzowane klasa 15, gr. 30&zaprawie cementowo-wapiennej,
wytrzymala¢ nasciskanie 3,3 MPa
2.3.4.2 Pustaki ceramiczne wentylacyjne systemowie aew. 15cm
2.3.4.3.Scianki dzialowa gr.11,5cm z betonu komoérkowego,. admiowa EI15,
wytrzymatas¢ nasciskanie 3,0 MPa
2.3.4.4 Scianka dziatowa gr. 18cm z betonu komoérkowego ampatrach akustycznych Rw nie
mniejsze ni 56 dB, odp. ogniowa REIG0,
wytrzymatas¢ nasciskanie 3,0 MPa

2.3.5. Zaprawy murarskie — klasa zaprawy:
- dla fundamentéw: M10 lub M20
- dlascian zewgtrznych i attyk: M5 lub M10
- dlascian wewrtrznych nénych: M5
- dlascian dziatowych: M2

2.3.6. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych sma stosowainne wyroby i materiaty:
- cement spetnigey wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych $glavosci odpowiadaj wymaganiom normyPN-EN
13139,
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- wode do betondéw i zapraw zgoglz wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.4. Warunki przygcia na budow materiatow i wyrobdw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych mogyc przyjete na budow, jesli spetniap nastpujacewarunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysyytdan w dokumentacii projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbdtowe)),
- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murdwyezem jest zaopatrzona wetykiet
identyfikacyjm,
- wyroby i materiaty konfekcjonowaneg svtasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak
naruszenia zamkgtia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentuadamva handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
- spetniaj wymagane wiiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniaj wymagania wynikaice z ich terminu przydat§oi do wycia (termin zakaczeniarobot
murowych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem terminéw przydatéc do stosowania
odpowiednich wyrobow).
Przygcie wyrobdéw i materiatdw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przygia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatdow i wyrobow do robturowych
Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny dprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunveiiniesienia tj. normguolz aprobat
technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw muroyegetinny by wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowaidzerdd opadowych orazoczyszczone z
zanieczyszcae
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiavyroboéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno léykryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoeeripadami
atmosferycznymi, przemarzmiem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny Byrzechowywane w oryginalnych, zamdyich
opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowaodjqulze, w ildci warstw niewgkszej ni
10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja prghta nie stanowiinaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mra przechowywana sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninagortymentami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (m specjalnieprzygotowanych
zasiekach).

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1.0gd6lne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3
4. WYMAGANIADOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport i skladowanie materiatow
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanygbdnostki fadunkowe natg
prowadz¢ urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w ospret widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechoaryyeh luzem, wykonywanycznie
zaleca s prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomochiczego np. kleszcze,
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chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkedmnostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny &yggodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdbw do rob6t murowych w opakowelieez nie wymaga specjalnych udze i
srodkéw transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone materiatyw sposob
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakewd/ przypadku dizych ilosci materiatow
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzea
mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatdbw w postaci sudhyueszanek, w opakowaniach

papierowych zalecagsizywaé samochodow zamkgtych. Do przewozu wyrobéw i materiatow winnych

opakowaniach mama wykorzystywé samochody pokryte plandekami lub zangkei
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyartyasentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagda ogodlne” pkt 5

5.2.Warunki przysipienia do rob6t murowych

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebra& roboty ziemne i fundamentowe sprawdzeaj
zgodna¢ ich wykonania z dokumentagprojektows i odpowiednimi szczegdtowymispecyfikacjami

technicznymi.

5.3.0g06Ine zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe naky wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikac
techniczi i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikatgichnicznej oraz dokumentach odniesieniawyrobow

murowych nie podano inaczej, to:
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazénia elementéw
murowych i grubéci spoin tak, abyciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
- spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane
mijankowo,
- mury naley wnost mazliwie rbwnomiernie na catej ich diugai,
- elementy murowe powinny byczyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny moczone, jgeli takie wymaganie zawartow
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenyeolvu,

5.4.0rganizacja robét murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6tawych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- racjonalne uradzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umiesxemateriatdw
budowlanych (najbliej muru wolny pas szerokad 600 mm, dalej materiaty, a za materialamidrogi
transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wyscko

- zastosowanie odpowiednich ruszt@wigechnicznie niezfginych i ekonomicznie

uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we vitawy sprzt murarski i ochronny,

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Kategoria A — roboty murarskie wykonuje natgcie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosujecskaprawy produkowane fabrycznie, agk zaprawy g wykonywane na
budowie to kontroluje gidozowanie sktadnikéw i wytrzymaidé zaprawy, natomiast jakérobot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,zakrna od wykonawcy.
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5.5.Rodzaje wizan cegiet w murze:
Wigzanie murdéw oraz ich stykdw i namdkow powinno by wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykaiad odbioru robo6t budowlanych, g£A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie I'FBrok 2006 a take w normie archiwalnej
PN-68/B-10020.

5.6.Sposoby murowania z cegiet lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wspottzyc
- na spoiny zwykte grubdei od 8 do 15 mm,
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzajzh pionowego
- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniamtznych4czonych elementow,
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
—murowanie tradycyjne, na petne spoiny,

5.7.0g06Ine zasady murowaniaianek dziatowych
5.7.1. Scianki dziatowe o grub@i ¥ cegly naléy murowa na zaprawie cementowej 0 wytrzymo
nie nizszej nz 5 N/mma2. Przy rozptosci przekraczajcej 5 m lub wysokéci powyzej 2,5 m powinny b§
zbrojone. Zbrojenie powinno byakotwione w spoinach &mych nagtbokai¢ nie mniejsa niS 70 mm.
Scianka powinna bypolkczona zecianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi zazbionych
krytych.

5.8.Wymagania jakéciowe rob6ét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiosb6t budowlanych, ezé A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok robotyunowe powinny spetniaodpowiedniewymagania
jakasciowe, takie jak:
5.8.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiand@powinny przekracza
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszazd mm,
- w wysokaci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynk@8sm.
5.8.2. Grubos¢ muru
Grubdsci muréw w stanie surowym powinny bgkreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinnyhyieksze ni:
- dopuszczalne odchyikizytych elementéw murowych w przypadku muréw o géabds, Y2 i 1
elementu murowego,
- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grebiowickszej nk 1 cegta,
- 220 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.8.3. Wymiary otwordw (w $wietle céciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualrez odchytki wymiarowe wynogz
- szerokd¢ + 6 mm, — 3 mm,
- wysoka¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powrgj 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wymosz
- szeroké¢ + 10 mm, — 5 mm,
- wysoka¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.8.4. Grubosé spoin
Normatywne grubgci i dopuszczalne odchyiki grubm spoin zwyktych wynosg
- w spoinach poziomych: gruednominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
- w spoinach pionowych: grub®nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 83lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubdgci spoin, zarébwno poziomych, jak i pionowych, n@ynny przekracza2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”pkt. 6
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6.2.Badania przed przygtieniem do rob6t murowych
Przed przysfpieniem do robét murowych naleprzeprowadz badania wyrobow i materiatéw,ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbior robét poprzedzggych wykonanie robot murowych
Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia sakprawdzé zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary orazty skrzyzowan scian fundamentowych murowanych.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania naley przeprowadi posrednio na podstawie przedtmych:

—  deklaracji zgodnéi lub certyfikatow,

—  zapiséw dziennika budowy, protokotow pragip materiatdw na budayy

— deklaracji producentowaytych wyrobdow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lubatagrzez producenta parametry techniczne
odpowiadai wymaganiom postawionym w dokumentacji projektoivgniejszejspecyfikaciji
technicznej.
Materiaty, ktorych jakéc budzi watpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamaw@ggoprzez
niezalene laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiedniaim.

6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t murowych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjgmnoducentow.
6.3.1. Wyniki przeprowadzonych badpowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi wpkt.
2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznepisane w dzienniku budowy a takprotokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamgeggo) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonania robot murowych, w szczegdliav zakresie:
—  zgodndci z dokumentagj projektova, specyfikacj technicza wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
—  prawidtowdci oceny robot poprzedzajych roboty murowe,
—  jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzysta wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraziggv dzienniku budowy dotygze
wykonanych robét.
Badania sprawdzage jak@¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunké@aehnicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanychgéé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”,wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentacpa — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentagrojektovs, specyfikacj techniczgoraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; spravmizegodnécidokonuje s na podstawie
ogledzin zewrtrznych i pomiarow; pomiar diugoi i wysokasci konstrukcji przeprowadzaesk
doktadndcia do 10 mm; pomiar gruloi murow i Gciezy wykonuje s¢ z doktadnéciag do 1 mm;
za wynik naley przyjmowa sredni arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,
b) sprawdzenie prawidlowdci wigzania elementéw w murze, stykach i naumikach —nalery
przeprowadzaprzez ogédziny w trakcie rob6t na zgodfioz wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,
¢) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypeltnienia— nalezy przeprowadzaprzez ogidziny
zewretrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinkarmnz doktadnécia do 1 mm nalgy
zawsze wykonaw przypadku murow licowych, natomiast w przypadkurow nielicowych—
gdy na podstawie ogllzin uznanoze grubd¢ spoiny mae by przekroczonasredni gruba¢
spoin poziomych naig oblicza przez odicie przeagtnejgrubdci elementu murowego od ilorazu
wysokasci zmierzonego odcinka muru (o wysdkbco najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
sredni gruba¢ spoiny poziomej naly okreslac identycznie, mierg poziomy odcinek muru; w
przypadku raacych ré&nicgrubaci poszczegoélnych spoin, sprawdzanie ich hafgzeprowadza
oddzielnie, z
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doktadndciag do 1 mm, n&cisle okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyaw prostoliniowosci kraw edzi
muru — nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwoéch prostopadtych dosiebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni murigodo krawdzi muru, taty kontrolnej
dlugdéci 2 m, a nagpnie przez pomiar z doktadéma do 1 mm wielkéci przeéwitu miedzy
tatg a powierzchry lub krawedzig muru,
e) sprawdzenie pionowdci powierzchni i krawedzi muru — nalery przeprowadzaz
doktadndcia do 1 mm; badanie niona wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigtk
milimetrows,
f) sprawdzenie pozioméci warstw murowych — nalery przeprowadzaprzyrzdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziommeurarsk i tata kontrolmg lub poziomnig
wezowg, a przy budynkach o dluga ponad 50 m niwelatorem,
g) sprawdzenie lgtow pomiedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami dwoch ssiednichmurow —
nalezy przeprowadzamierzc z doktadnécia do 1 mm odchylenie (prieit) przecinagcych sé
ptaszczyzn od4ta przewidzianego w projekcie; odchylenie (grz¢) mierzy st w odlegtdci 1 m
od wierzchotka sprawdzaneget; badanie mana przeprowadzastalowym lgtownikiem
murarskim, ta4 kontrolrg i przymiarem z podziatkmilimetrowg.
Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niziejs
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku baglp protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Winagania ogolne” pkt 7

7.2.Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych
7.2.1. llosci poszczegoblnych konstrukcji murowych obliczawp wymiarow podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkamych.
7.2.2. Sciany oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.
7. Scianki dziatowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymaganiagolne” pkt 8

8.2. Odbior robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu
W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada
porowna z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmoaozna uzna elementy ulegagezakryciu
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumergqupjektows oraz specyfikagjtechniczg i
zezwoli na przysipienie do nagpnych faz rob6t murowych.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie eiefementy rob6t uleggie zakryciu
nie powinny by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usugtia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prachafmnownie
przeprowadz badania.
Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob@ajjeych zakryciu
nalezy zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieliinwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czisciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowegorobot
dokonuje s} dla zakresu okétonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak padbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteredalizowanych



robotach i ich usugtie przed odbiorem kKaowym.
Odbior czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika
budowy.

8.4. Odbior ostateczny (Kmowy)
Odbiér kaacowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu daédresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanezizamawiajcego, na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikow bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.
Wykonawca robdt obowzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongpwearobot,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywaniarobot,
- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,
— dokumentyéwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,
— protokoty odbioréw cgciowych,
— instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaic przedti@onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 diejszej SST, poroOwidge zwymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. nisieej specyfikacji technicznej oraz dokéraceny
wizualnej.
Roboty murowe powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@asy pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty murowe nie powinnydoyrzyjete. W
takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujgcych rozwizan:
- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci robot z
wymaganiami okrdonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 ninieggzspecyfikaciji
technicznej oraz przedstawwioboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu konstrukcji i aytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiday maze wyrazt zgodt na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
- w przypadku, gdy niegamazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobogdany jest do
usunicia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonarga ponownie i powtdrnego zgtoszenia
do odbioru.
W przypadku niekompletoi dokumentéw odbiér ma by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygegio i
wykonawcy. Protokot powinien zawigra
— ustalenia podie w trakcie prac komis;ji,
- ocerp wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét murowych z zaméwieniem. Protokoét
odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomydzyzamawiacym
a wykonawa.

8.5. Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji mmych po uytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okregiergualnych robétpoprawkowych, zwanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcefizualnej
konstrukcji murowych, z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatg
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest poagtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
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negatywny do dokonania pgten wynikajacych z obntonej jakdci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogélne”
pkt 9

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
Cement — Cg¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczace cementow powszechnedgtku.
2. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski — @&¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiea
3.PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane — € 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.
4. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotycce elementow murowych — €2 1: Elementy murowe ceramiczne.
5. PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotycgce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa murarska.
6. PN-EN 1996-1-1:2006(U)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -e€z1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
7. PN-EN 1996-1-2:2005(U)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —€&z1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek paru.
8. PN-EN 1996-2:2006(V)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -€&&z2: Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.
9. PN-EN 1996-3:2006(U)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych —€£z3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.
10. PN-EN 13139:2003
Kruszywa dozaprawy.
11. PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanieliazanie.
12. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytratasciowych.
13. PN-B-10104:2005
Wymagania dotycgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — dgpoaokrelonejsktadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
14. PN-B-12030:1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowaprzechowywanie i transport.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgogndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.Nr 204,
poz. 2087 z pMm. Zmianami).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @81poz. 953 z pdiejszymi

50



zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobdwdeklarowania
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z f@ zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systemow ocenyzgoghip
wymaga, jakie powinny spetni@notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgoddoi, oraz sposobu
oznhaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nrg&z. 690 z pin.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamich, Czs¢ A — Roboty ziemne ikonstrukcyjne, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich, tom 1, a&¢ 2, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

Kod CPV 45421134 — 2 INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN
SPIS TRESCI
L WSTEP. et ettt n e

2
B SPRET. oottt ettt ettt ettt eeeene e

B, TRANSPORT. ..voevoeveeeeeeeeeeseeesees e eseee et e seeseeesesesese et eseeseeseeeeenesseeeseesene

5. WYKONANIE ROBOT. ..ot eeeveee e eee s eees e ees et st en e seeeee e
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seessesseeese e eseeseeseeseeesessen.
7. OBMIAR ROBOT......ovoivoeeeeeeeeeeeeeee s s e seeeeees e eesseesees s eeeasee e

8. ODBIOR ROBOT ...t eeeeeeeeeeeeeeeeeeesseee et eseeseee et e e e s es s eneaseseeneeens

9. PODSTAWA PLATNGIC....oeveveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseseeseeeeseaeseeseeseesesesseseeseseessenes
10. NORM

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)sgswymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakiorzy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikach:

- obsadzenieszieznic drzwiowych wraz z wypetnieniem szczeliny teclugiczne] piank montaowa,

- osadzenia skrzydet drzwi wraz z ich regujacj

- prace wykaczeniowe

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z ustayvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguiPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykameajww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewani@j jakac¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontrolujoszczegolne
operacje robocze — procedurazady¢ zasspiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokurognézhnicznej zawierage dane opisace
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu montal elementéwslusarskich naley przestrzega zasad podanych w normie PN-
65/B-8841-11 Robotylusarskie w budownictwie. Wymagania i badania tezime przy odbiorze.

Przy montau stolarki naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedmoleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-PRS-00 “Wymagania ogolne”.

2.Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T-00 ,Wymagania
ogolne”.
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Materiaty do wykonania robot nade stosowa zgodnie z DokumentacProjektovs, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonaweégje do wbudowania mugsodpowiadd warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia2000 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materialtdw dostarczwiadectwa potwierdzage
odpowiedna jakas¢ materiatow.

Materiatami g:

a) drzwi wewnetrzne

drzwi ptytowe w kolorze biatym w wymiennikowni orgpd tarasem

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzt do wykonania montal stolarki.

Sprzt do robo6t blacharskich i mor#aslusarki.

Wykonawca przyspujacy do montau stolarki, powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagangigine.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw laesiich islusarki powinno zabezpieczalementy
przed opadami atmosferycznymi i odbysge w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamkngtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popstiami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementow blacharskigtusarki naley wykona zgodnie z wymogami aktualnej
normy.Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewaona stolarka powinna bystawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyrostawione w
srodkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartci¢ tadunku. W czasie
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzenievtopanalarskich i
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przgganie niezabezpieczonych elementéw po padto
Konstrukcjeslusarskie naley uktad& w pozycji poziomej na podkitadach z bali lub ded&ikrwszy
element powinien lee¢ na podktadach na wyréwnanym padion odlegtdci min. 30 cm od gruntu.

5.Wykonanie robét

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania eleméw metalowych

Ogolne wymagania dotysee wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00 Wgaraa ogolne.

Przed rozpoaziem rob6t zwizanych z monteem elementowlusarki i stolarki budowlanej nateg:

- Przygotowé& pomieszczenie magazynowe do sktadowania materid&émieszczenie magazynu powinno
by¢ pétotwarte lub zamkete a wilgotngéé¢ powietrza nie powinna przekra€za0%

- Przygotowé przewody pgdu elektrycznego doswietlenia miejsca pracy

- Przygotowé rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robét

5.2.1.Montaz stolarki budowlanej

Warunki przysipienia do robaot:

- przed przysipieniem do montai stolarki naley sprawdzé wymiary otworow

- przed przysfpieniem do montau stolarki naley sprawdzé jakas¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki - naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarkawiaha. Okna
i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowaniémezy do osadzenia,

- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwieniesoiezy,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy cciezem i Ggicieznica,

- usungcie zabezpieczei resztek z montau,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice regulowane powinny bysadzone zgodnie z instrukeybudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkadeibudowywane wyroby. &ieznice powinny by
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. K@mwinny by umieszczone w miejscach
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przenoszenia obgien przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezyaabezpieczy przed
przesuniciem sk az do uzyskania wymaganej wytrzymsatonasciskanie, nie mniej jednaknbMPa.
Uszczelnienie przestrzeni wok&adeznicy naley dostosowé do spodziewanej rozszerzadobelementu
metalowego.

Montaz przeprowaddi zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimb6t budowlano-
montaowych.

Ustawienie w otworze

1. Wyja¢ skrzydta z ramy (@ieznicy)

2. Wpasowa ranme w otwor

3. Ustawi¢ rane w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszazg z zachowaniem dystansu (fugi) wokot
ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winn& bgzmieszczona rownomiernie wokot ramy.

W przypadku wysfpowania wgarka - rama winna miaéwniez w stosunku do niego dystans o szer.
minimum 1 cm

4. Ram ustawia sj w otworze za pomacklindbw rozmieszczag je tak, aby znajdowatyesjak najblizej
punktéw mocowania ramy woieze i wigzah czopowych ramy.

Rodzaj materiatuimieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie moc@awvan

- materiat ceramiczny, beton - dybel rozporowy

- drewno, beton komorkowy, cegty kratowe, pustakzelinowe $ruby z gwintem nacinagym

- styropian (izolacje termiczne) - kotwy mombave

Przy zastosowaniu kotew moatavych naley obowigzkowo stosowarozporki state lub

mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszczasiv odlegtaci od 15 do 20 cm od narg ramy (Gcieznicy).

2. 1llos¢ zamontowanych dybli lub kotew zaleod wymiaréw drzwi - przy czym maksymalny rozstdybli
lub kotew nie powinien przekracz80 cm (rys.4)

3. Wkrecenie wketéw dyblowych lub kotwowych nie nie spowodowéaodksztatcenia ramy, wobec czego
przed ostatecznym dajaeniemsrub rozporowych naley umiesci¢ w fugach, mgdzy ram, a gciezem,
przektadki drewniane o grubd szczeliny — jak najltej punktow montzowych.

4. Zamontowa skrzydta w ramie i sprawdzprawidtowd¢ funkcjonowania skrzydfa (rozwieranie,
uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane drzwi nie wymageggulacii, jeeli jednak zachodzi taka potrzeba rgle
dokona niezlednych korekt w odpowiednich punktach dkuapc na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepyasnodowe),

b) regulacja zawiaséw narpdku” zakresu,

¢) rownomierne roztgenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

6. W przypadku, gdy dtugé ramy medzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (stupek rughem
nalezy stosowad rozporki state lub mechaniczne przed wykonanieymeaci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu wokét ramy drzwiowej

Uszczelnienie dystansu (fugi) ¢dizy csciezem, a ram drzwiows dokonuje si przy wyciu srodkéw
plastycznych oraz elastycznych. Zalecarfyadkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, mést
elastycznym - silikon.

Przy uszczelnianiu piagkpoliuretanow nalery bra¢ pod uwag — temperatur otoczenia, wilgotng
powietrza, wielké¢ szczeliny, wielké¢ wzrostu objtosci pianki, czas utwardzania gspystas¢ po
utwardzeniu.

1. Unikac¢ ktadzenia pianki na catej szergkoramy (uwzgédnic w/w uwagi).

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, ugéikliny montazowe i rozporki.

3. Miara wewretrzng przeprowadd pomiary oraz sprawd&poziom i pion. Dokonaewentualnych korekt.
4. W przypadku potrzeby, uzupetrszczelig pianky poliuretanove, a nadmiar obgt ostrym naem.
Regulacja i kosmetyka

Po zakaczeniu uszczelniania nale ponownie sprawdziprawidtowaé funkcjonowania drzwi i dokorga
korekt w regulaciji.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badaobot blacharskich powinien bygodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanghkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Czestotliwaos¢ oraz zakres badaobdt kowalskaslusarskich powinien kiyzgodny z BN-65/8841-11
Robotyslusarskie. Wymagania i badania techniczne przyardbi
W szczegOInéci powinna by oceniana:
- zgodnd¢ wymiarow,
- jakoé¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- prawidtowa¢ i trwatosé zakotwienia,
- jakos¢ powtok malarskich.
- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno déjdo zmiany cech geometrycznycitigznic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké,
prawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykagcych:
- otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbyve& bez zagjc,
- otwarte skrzydta stolarki nie mggamoczynnie (pod wlasnymegarem) dalej otwierasie lub
zamyka,
- zamkngte skrzydfa nie powinny przy poruszaniu za klamlykazywa zadnych luzéw,
- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi poign by¢, bez zahamowai zaczepiania
skrzydta o écieznice;
- dziatanie ruchomych elementéw a@kpowinno przebiegabez zacjc;
- uszczelka przylgowa powinraisle przylega do ptaszczyzny skrzydta na catym obwodzie
- zamkngte skrzydta powinny przyledgalo gcieznicy rownomiernie wszystkimi nazami.
Czestotliwos¢ oraz zakres badastolarki winien byg zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegOlInéci powinna by oceniana:
- jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidtowas¢ wykonania z uwzgidnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawng¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania ok,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczeln& przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokaei, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy.
Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie @by wigksze nk 2 mm.
Rdéznice wymiarow przetnych nie powinny b§ wicksze nk:
- 1 mm przy diugéci przekgtnej do 1 m,
- 2 mm przy diugéci przelatnej do 2 m,
- 3 mm przy diugéci przekgtnej powyej 2 m.
Warunki bada materiatéw blacharskich, elementélusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.
Wykonawca ma obowrek prowadz kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezale od
dziataa kontrolnych Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagagdine.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvgdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonychturre.

8. Odbidr robot
Roboty ledg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SSEljezostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacy, Dokumentagj Projektovs i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platndgci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej SBtnag¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robot,
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Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@yan
- wykonanie montau nowych okien

- mont& i demonta rusztowa i zabezpiecze

- uporzidkowanie stanowiska robot

- niezkedne pomiary i badania

10. Przepisy zwhzane

10.1.Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatna)sport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmensienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerriinologia
10.2.Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawich Tom | _Instrukcja producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 06
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1. WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagcego

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét pod nagzw
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.2.Przedmiot SST

Szczego6towa Specyfikacja techniczna (SST) stanowiishent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjitécznej § wymagania dotycgece wykonania i
odbioru robét izolacyjnych ( przeciwwilgociowe izgciwwodne, cieplne )

1.3.Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajgce wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz izolag@an piwnic poniej poziomu terenu tj:

- izolacjascian fundamentowych

- izolacja posadzki na gruncie

- izolacja stropodachu

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producenfineponowanych materiatow.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz SST i poleceniami
Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

- stanow¢ ciagtly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy od#ajacy budowt lub jej czsci od wody
lub pary wodnej;

- §cisle przylegé do izolowanego podkiadu ; nie powinngkpe, a ich powierzchnia powinna

by¢ gtadka bez lokalnych wepbien lub wybrzusza;

- by¢ wykonywane w warunkach urmowiajacych prawidtovg realizacg, a mianowicie:

- po ukaiczeniu robot poprzedzgjych roboty izolacyjne,

- po naleytym obnizeniu poziomu wody gruntowej,§& zachodzi taka potrzeba,

Nie dopuszcza sitagczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanyzldiebnych materiatéw ,
roznej klasy odporngei , jako rownorgzdnych zabezpiechg np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi ) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne Wsae przewoddéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych (np. stupow) powinny buszczelniane w sposdb wyklucgaj przeciekanie wody
migdzy tymi przewodami lub elementami , a izodacj
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Podczas robét izolacyjnych najechroni uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz nzbwoscia zawilgocenia i zalania wad

2. MATERIALY.

2.1.0go6lne wymaganiadotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST 00 ,Wymagania ogdlne".

2.2 Proponowane materiahyjizolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokuotaeji
Projektowej. Dopuszczagsstosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkisrgpetniaj
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody Inwasto

Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwilgeiowe;j:

- tworzagca bezszwowa i bez spoingwowloke izolacyjm

- do naktadania na wszystkich pozieh budowlanych

- natychmiast odporna na deszcz

- szybkowizaca

- zasypanie wykopdéw nitiwe juz po 24 godzinach

- ekologiczna - bezrozpuszczalnikowa

- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i p@miekwatkiem

- mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgitmguchych podieach
Styropian ekstrudowany XPS:

Gr. 15 cm

Wspétczynnikh = 0,035 W/m*K

Folia kubetkowa:

- Polietylen o wysokiej gstasci

- Gruba¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wyttaczana

- Wysokas¢ stazkdw: 8 mm.

- Odpornd@¢ na cknienie: okoto 250 kN/m2

- Wytrzymalaié: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzenibgnani bakterii

3. SPRZET.

3.1.0gdIne wymaganiadotyczce sprztu podane w ST 00 Wymagania ogolne.

3.2.Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie ladz mechanicznie. Roboty nana wykonywa przy

uzyciu sprzitu zaakceptowanego przez Inwestora.
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4. TRANSPORT.

4.1.0goblne wymaganiadotyczce transportu podane w ST 00 Wymagania ogélne.

4.2.Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inwestora, w sposOb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem. Nayge umieci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasadywykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkioorganizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichellg wykonywane roboty

5.2.Przygotowanie podiaa

Podtaze powinno by: trwate, nieodksztatcalne i przendsiszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podia pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powdnte izolacje z materiatdow
bitumicznych powinna hygtadka ( bez wgbien, wypuktcsci oraz gkniec ), czysta, odtluszczona i
odpylona . Na nat@ch powierzchni izolowanych najewykona zaokgglenia o promieniu nie mniejszym
niz 5 cm lub sfazow@pod lkgtem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od kragdzi.

1. Gruntowany podkiad powinien Byuchy (jego wilgotn& nie powinna przekracz#&%),

2. Powtoki gruntugce nanosi sidwiema warstwami, przy czym warstarugy wykonuje sg

dopiero po catkowitym wyschetiu pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktasinna by nie nizsza nk + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdynaaaporu wody) dopuszczg gruntowanie podima
roztworami asfaltowymi przy temperaturze pai+5°C, jednak nie ngzej ng 0°C, jezeli temperatura w
ciggu doby nie byta rsza nk 0°C.

5.3.Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje¢sw celu zabezpieczenia:

- fundamentow budynkéw, patonych powyej zwierciadta wody gruntowej, przed poglganiem

wody kapilarnej z gruntu i przed wpdpadovy wsigkajaca w grunt,

- fragmentow budowli lub budynkéw podziemnych lub ézsci znajdugcych sé nad zwierciadtem wody
gruntowej przed wagkapilarry lub wsikajaca w grunt,

W zaleznosci od sposobu wykonania #ytego materiatu rozedia sk:

- izolacje powlokowe z mas asfaltowydywic syntetycznych , folii ptynnych,

- izolacje warstwowe z materiatow rolowych (pap di@i z tworzyw sztucznych),

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinytazgodna z wymaganiami dokumentaciji
technicznej, lecz nie mniejszazrdwie, a §czna grubée tych warstw nie mniejszazn mm.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow budynkéw wylywa: nalezy na rownym i gtadkim podia z
zaprawy cementowej. Powinna ona wystéawa najmniej | cm z kalej stronysciany (po otynkowaniu).
5.4.1zolacja termiczna $cian fundamentowych

Piyty ochronnej izolacji termicznej przykléjaa wyschrgte, (co najmniej 1 dniowe)
uszczelnienie. Klejenie punktowe, grubowarstwppolimerobitumicza mas uszczelniaca w
postaci 6 plackow wiellsei dtoni mag bitumiczry. Plyty obcgé ukasnie w rejonie wyoblg i przy
gornej krawedzi, naley zwrdcic uwag, by ptyty staty mocno na wygiie fundamentu.
5.5.1zolacja scian fundamentowych z folii kubetkowej

Do mocowania stosowalyble (wkeci¢ min. 1 dybel na 1 m2 membrany w piyzolacyjrg, lecz nie mniej
niz wskazuje producent). Przy zeytrznych naraach zgy¢c membrag wzdtuz linii krawedzi. Przy
przepustach kablowych i rurowych fplacina s w ksztalcie litery V i kawatek folii ok. 30 x 301
mocuje s¢ za pomog gwazdzi przyczepnych.

W miejscachdczenia folii oraz w narmikach folie uktad& na zaktad 20 cm.

Foli¢ kubetkows od strony zewgtrznej naley zakaczy¢ 20 cm powyej gruntu listvg systemow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0gdlne zasadyontroli jakasci robot podano w ST 00 Wymagania ogélne.

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sgzawie i odbiér robot
winny byt wykonane zgodnie z normami i wskazaniami orazusiami wycia producenta wybranych
materiatow.
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6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich mgéd z wymaganiami okionymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normadhdtrukcjach producentéw materiatow.
6.2.1.0dbior izolaciji

Odbidr izolacji odbywa siw dwoch etapach:

- odbiory medzyfazowe (czéciowe),

- odbior ostateczny (Kmowy).

6.2.2.0dbiory miedzyfazowe polegaj na kontroli:

- jakosci materiatow,

- podktadu pod izolagj

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwyoh),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnycdzannych miejsc wrdiwych na

przecieki.

Odbiér materiatow polega na ocenie ich j&io zgodndci z dokumentagjtechniczg.

Odbior podktadu pod izolagpowinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaitdici, rowndici, czystdci i dopuszczalnej wilgotrioi podkitadu,

- poprawndci spadkow podiza oraz prawidtowsci rozmieszczenia i spadkéw kanalikégiekowych,
- poprawndci zagruntowania podktadu glepodlega on gruntowaniu),

- rejestracg wszelkich, usterek (nieréwsa, pekniec i ubytkow w podkiadzie, braku zaalglen lub
sfazowa w narczach, braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),

Odbioér wykonania kadej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejma sprawdzenie:

- ciagtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawndci i doktadndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania przewodow i innych elementizez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wlawvych na przecieki,

- rejestraci wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji bplewrocic uwag, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym puafih catej dtugei szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sk - aby byly doktadnie ze sglpolgczone (bez midiwosci rozerwania luliciecia, ale z
mozliwoscia wydtuzen lub skurczéw).

6.3.Kontrola powinna polegat na sprawdzeniu:

- Ciggtosci izolaciji i jej zgodnéci z projektem, a wyspowania ewentualnych uszkodze

w przypadku gdy jest to niegztine, naley wykona& préobe wodrg lub inne badania pozwalaie

na prawidtowg ocerr wykonanych robét izolacyjnych

- grubdci powtok izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t izolacyjnych

Powierzchng izolacji oblicza s w metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych
wymiarow Z obliczonej powierzchni nie pgta s¢ otworéw i miejsc nie izolowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by wykonane zgodnie z przedmiarem ST oraz pisemngeyzjami Inspektora.
Odbiér izolacji odbywa giw dwoch etapach:

1/ Odbiory czsciowe ( medzyfazowe )

2/ Odbior ostateczny ( keowy )

Odbiodr czsciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwgch )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnycdwdnnych wraliwych miejsc

8.1.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzizgodnie z ST . Podstawlokonania oceny
ilosci i jakaosci robot ulegajcych zakryciu i zanikapych g nastpujace dane i dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podf@ dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podi@ przed wykonaniem ostatecznych powtok

8.2.0dbidr koncowy.

Odbiodr kaacowy rob6t przeprowadzizgodnie z ST .

Przy odbiorze kicowym powinny by przedi@zone nasipujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty odbioru rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu.

8.3.0dbidr ostateczny powinien polegéna sprawdzeniu:

- ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem, a wygpowania ewentualnych uszkodze

w przypadku gdy jest to nieztine, naley wykona préobe wodrg lub inne badania pozwalaie

na prawidtowg ocerr wykonanych robot izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych pmaiby przediaona nasfpujaca
dokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrijgmi) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

» dokumenty potwierdzage jakad¢ uzytych materiatow w postaci gaiadczeé o jakdci wystawionych
przez producenta albo wynikow badaboratoryjnych przeprowadzonych na

polecenie kierownika robo6t, D protokoty z odbioréggsciowych,

« dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolgoych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nafesporadzi¢ protokoét, w ktérym powinna kiyzawarta

ocena jakéciowa zabezpieczenia przeciwwodnegaellev trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robét, powinno to Byvymienione w protokole wraz z okteniem trybu
postpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypad#bior kaxcowy maze by dokonany dopiero
po usungciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI:
Podstawa ptatrsci ujcta jest w umowie zawartej pogaizy inwestorem a wykonawc

10.NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i vadarzy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronndinidge, wymagania i metody
bada i wytrzymatcciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i vad3rzy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lukntée aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnovimjonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroer z wypetniaczami stosowane
na gogco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltotesewane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne.dbyasfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodamimej dachéw. Zasady pobierania
prébek

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronnerdby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Oldlanie stabilnéci wymiarow

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimer z wypetniaczami stosowane
na goyco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
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[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, tom
| Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07

Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE
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9. PODSTAWA PEATNGECH ..ottt ettt e ettt et ee e ee e
10. PRZEPISY ZWAZANE ......oooouieeeeeeee et ememe st n e en s

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)sgswymagania dotyegce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewgtrznych podczas wykonywania zadania pod razw

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenttprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjid
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

—Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stangwiarstwe ochronmn, wyréwnawcz lub

ksztaltupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszagcznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostatyayte zaprawy odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
—Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiaodzaj zaprawy, liczbwvarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tyalykie.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nate przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
— Podtaza w zalenasci od ich rodzaju powinny liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/B-10100 p. 3.3.2.

- Tynki renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami duduotacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeajroboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzanelwwgkonania robot,

— procedura — dokument zapewni@j jakas¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedurzerbgt zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsguajektowej zawierajce dane opisage
przedmiot i wymagania dla olflenego obiektu lub roboty oraz niexine do jego wykonania.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiéae dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarnST-00 Wymagania
ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpadd& wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom techniamy

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtestosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw”. Bez badalaboratoryjnych mana
stosow& wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestazycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraajcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraligaski do

zapraw budowlanych”, a w szczeg&iob

—nie zawiera domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn®®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1,

do warstw wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingdwykonywane mechanicznie.

Zapravwe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej ralstosowd cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701,;1997 ,Cementy powszechneggtiu”. Za zgod Inspektora nadzoru moa stosowacement z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienve temperatura
otoczenia w ¢igu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fbdvanno tworzy jednolita i jednobarwg mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych. Skiad obtosciowych sktadnikow zapraw nate
dobiera& daswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemewapna.

2.4 Tynki renowacyjne

Tynki renowacyjne wykonywane sv postaci gotowych, fabrycznie przygotowanych sgbhmieszanek
spoiw, wypetniaczy, modyfikatorow i odpowiednio dabego kruszywa. Tynki renowacyjnezngch
producentow magsi¢ rozni¢ rodzajem i uziarnieniem wypetniacza jak rowrnmstosowanym spoiwem
dobieranym w zalosci od rodzaju podtea dlatego zalecaesstosowanie wyrobdw jednego wytworcy.
2.5. Drobnoziarnista zaprawa do wygtadzania powieini tynkdéw renowacyjnych

Stosowana do otrzymywania gtadkich powierzchni eaaniej wykonanych tynkach renowacyjnych pod
pézniejsze powtoki malarskie. M@ by rowniez stosowana do szpachlowania tynkéw wykonywanych z
zapraw tynkarskich zgodnych z PN-EN 998-1 wetnnjak i na zewsgtrz

- wytrzymatai¢é nasciskanie i zginanie — 1,0/4,0 N/ndipo 28 dniach

- absorpcja wody wspétczynnik — 0,11 kdfmijn.%>

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podane w ST-00 Wymagania ogolne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyk&zsic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu:

—mieszarki do zapraw,

— betoniarki,
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— przendnych zbiornikow na wog

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.1. Transport materiatow

— Transport cementu i wapha suchogaszonego powikieyws’ sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzemayapgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane #na przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymiagagolne.

5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t

— Przed przysipieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinnytsakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uramiane przebicia i bruzdy, osadzonreieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarskurczéw murow tj. po uptywie
4-6 miesgcy po zakaczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ngz +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porij 0°C.

—W nizszych temperaturach rata wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkdw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca s} chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny @yw czasie wizania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm.

— Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyérplamy z

rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancjitab mazna usuné¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalapc je lamp benzynow.

— Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielosvowych powinny b§ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubasci tynkdw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu

powinny by zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il 11l naleg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposo6b standardowy.

Tynki zwykite kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow westiznych naley
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnachyocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynkéw naly stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nieaiarg/ch na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, naanych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych — w

proporcji 1:1:2.

5.4. Tynki renowacyjne

Wykonanie tynkdw renowacyjnych jest jednym z wiphac renowacyjnych zasolonych i zniszczonych
murow. Posiadajone specyficzne wlaskd pochtania wilgoci znajdagej sk w murze i oddawania jej na
zewngtrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazymaize szkodliwe sole w postaci skrystalizowanej
a przesuwag stret odparowania do witrza tynku eliminuj zjawisko powstawania wykwitow na
powierzchni tynku. Wiasriai tynkéw renowacyjnych uzyskujecsilzieki ich wysokiej porowatsci,
niskiemu oporowi dyfuzyjnemu, umlkdwiajacemu migragj pary wodnej, odpowiedniej nakliwosci,
wytrzymalaci nasciskanie, rozaiganie i zginanie a tak mrozoodporriei, wodoodpornéci,
hydrofobowdci i odporndci na sole.

Szczegolne znaczenie ma staranne przygotowaiairy pod tynk. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia
pozostatéci starego tynku, zapraw, powtok malarskich na edaaym murze naley doktadnie usust.
Spoiny poziome i pionowe nailg usuré na gebokas¢ co najmniej 2cm. Nagbnie caty mur naley
doktadnie ocz§ci¢ mechanicznie.

Na oczyszczone podie naktada siw formie obrzutki tynk sczepny. Vilaym jest aby sumaryczna
powierzchnia tej obrzutki nie pokrywata pogdowiecej niz w 75%. Warstwa sczepna nie reautrudnia
przenikania wody do tynku renowacyjnego. Tynki reaoyjne naktada giz reguty dwuwarstwowo, przy
czym grubd¢ kazdej warstwy nie mze byt mniejsza ni 10mm. W przypadku dych zasolé stosuje si
jako pierwsz warstwe tynk renowacyjny podktadowy, a naghie tynk renowacyjny wierzchni.
Koniecznym jest rownieuszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu pepeaia przyczepnii

kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. W przypadkzglydnie matych zasofeobie warstwy wykonuje
sie w jednym procesie roboczym z tynku renowacyjne@grzehniego zastosowania, przy czym minimalna
grubai¢ takiego tynku nie mae by mniejsza ni 20mm i wiksza nk 40mm.

Szczegotowe instrukcje przygotowania mieszanki pedmzawsze przez producenta tynku. Tynki
renowacyjne gnaktadane na wilgotn zasolon sciarg. Poniewa czas wizania takich tynkow jest
stosunkowo dtugi, aby rozpuszczone w wodzie sagrieszty z muru do niezygianego tynku i nie
zniszczyly go, przed poteniem tynku na oczyszczpiciare nakiada si najpierw specjalne preparaty
zabezpieczafe.

Nalezy bezwzgédnie przestrzegaodstpow czasowych porailzy nakladaniem warstw. Przed nadniem
nastpnej warstwy powinien uphgé co najmniej jeden dziena kady mm grubéci tynku.

Uziarnienie kruszywa zastosowane w skiadzie midsdgmwa rozmaite, totenie zawsze udajegsuzyska
zadary gltadka¢ powierzchni tynku. Uzyskuje esja stosujc specjalne szpachle drobnoziarniste o
odpowiednio wysokiej paroprzepuszczailcioSzpachle te stanogvintegralny czes¢ skladowg systemu
konkretnego producenta. Nie wolno natomiast naldadatynki izolacyjne gtadzi wykonanej z materiatow
0 niskiej paroprzepuszczakw na przyktad szpachli cementowych.

Powierzchng tynku renowacyjnego nioa pomalowé Do tego celu nadajie w zasadzie wszelkiego
rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie takie jak fanwgpienne, dwusktadnikowe farby krzemianowe,
zabezpieczone po wykonariitodkami hydrofobowymi, wysokoparoprzepuszczalngdrbfobowe
dyspersyjne farby krzemianowe oraz farby na baieaamulsji silikonowej.

Tynk renowacyjny nie jest materiatem szczelnym,zaisipi skutecznie dziatagej izolacji poziomej i
pionowej, nie mee by takze stosowany w gruncie ani nie powinieg sinim styk&. Tynku
renowacyjnego nie powinnogsiowniez zacierg na gtadko, poniewamoze to doprowadzido
koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstaisays. W piwnicach lub pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnéci i stabej wentylacji mze dochodz do powstawania na powierzchni tynku
renowacyjnego wykwitow soli. Nigviadczy to bynajmniej o nieskuteczedtynku renowacyjnego, lecz o
tym, ze nie wysecht on catkowicie i nie nabrat peinyclasviéci hydrofobowych. Aby tego unikié nalezy
zapewnt odpowiedmi wentylacg pomieszczenia w celu zapewnienia prawidtowego wlyagia tynku.
Tynk renowacyjny w okresie wysychania rngiehront przed dziataniem zbyt wysokiej temperatury i
wysuszajcym dziataniem wiatru.

Tynki renowacyjne mogby¢ nakladaneegcznie lub mechanicznie. W k@dym przypadku nals
zrezygnowa z mieszarek zaprawy wolnospadowych. W przypadésostania agregatoéw tynkarskich
powinny by one zaopatrzone w dodatkowe getzenia napowietrzgge tynk renowacyjny.

5.5 Zaprawa do wygtadzania
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Podtaza musz by¢ nasne, mocne, szorstkie i pozbawione substancji zrsragrych przyczepni oraz
pozbawione procesow skurczowych. Ngleisuryé wszystkie line frakcje z powierzchni na ktorejdrie
aplikowana zaprawa. Podi® mocno nagkliwe nalezy wczeniej zagruntowé systemowym gruntem. W
przypadku nakladania na tynki renowacyjne gruntdgvaie jest konieczne. Zaprawalezy wymieszé w
pojemniku z dodatkiem czystej wody prziyaiu mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednaorejd
homogenicznej masy. Nakfadanie zaprawy przeprowarz@omog pacy lub szpachli do wymaganej
grubdci. Po wsgpnym wyschngciu powierzchng nalezy zatrz€ za pomog pacy gumowej lub filcowej.
UWAGA! Zbyt wczesne zacieranie m® spowodowawyciagniecie srodkow wizacych na powierzchaii
w konsekwencji doprowadzido powstania rys skurczowych. Przed malowaniermzpaachowa
odpowiedni czas ( 1 dzieha 1mm grubgci szpachli)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przysgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akcejptac
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w
pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoijej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinnydypisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow powinny liyprzeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny unbwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegOlriai:

—zgodndci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumejnfzowykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowdaci przygotowania podity,

—mrozoodpornéci tynkow zewmtrznych,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

—grubaci tynku,

—wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

—wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagagdine.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow obliczagsiv metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i
wysokaci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstréowierzchnie
pilastrow i stupow oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicze wi metrach kwadratowych ich rzutuswietle $cian
surowych na ptaszczyzmozions.

Powierzchnie stropowebrowych i kasetonowych oblicza si rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie patia s¢ powierzchni nieotynkowanych,agnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychzgdi kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

llos¢ tynkéw w nt okresla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagagdlne.

8.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. aeli
odbiér podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, gl@odtaze oczycic i umy¢ wods.
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8.2. Roboty uznaje sé za zgodne z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk misvinien by odebrany.

W takim przypadku naig przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

—tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy

tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, usugt tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b zgodne
z dokumentagj projektowva.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie mag
by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugixi kontrolnej

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krgdzi od kierunku:

— pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogélem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogélem nie ggiej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowyrdci@nami, belkami itp.).

Niedopuszczalneggastpujace wady:

—wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystaiwanych na powierzchni tynkéw przeni@jch z
podiaza, pleniitp.,

—trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

—ocere wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemztheosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktébeejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatéw i spta,

—obstug: sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,
— przygotowanie podia,

—umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentéw,

—wykonanie tynkow,

—reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

—o0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagoadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegythku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@)y dotycace systemow zapewnienia jako
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i zarzdzanie systemami zapewnienia j&io

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwich Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1
»TYNnki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08

Kod CPV45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)gswymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdatraty przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiady
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wygaiyaih z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i mapgce na celu wykonanie
malowania:

- wewretrznegoscian i sufitow

Zakres opracowania obejmuje oienie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatow, wymagai
sposobow oceny podig, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST-00 Wymagania ogélne.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujgce terminy:

Podlaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzopagzpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnytgh), na ktorej bdzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nataona i rozprowadzona na
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podtazu, decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesingibmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i ednych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwaor koloidalny (riwic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtgk
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsjw szklist powtoke.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentagj rob6t malarskich stanowi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiddwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, dl
przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jesskenyie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjoonalytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolodiligatoryjna w przypadku zaméwigublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
—dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz.

953 z pén. zmianami),

—dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1ékwa 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartihot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2008rr207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkchnicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konlggtealizacji. Powinny one zawigra

—wymagania dla podky, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawyygzczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonaniadtanalarskich z powotaniemesia odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malach,

—warunki wytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymaganiadotyczice materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00
Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskiaivipny miet:

—oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodbze zharmonizowannorny
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczi panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
—deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobowgtyggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
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bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznaczae s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodndci z Polsk Normg lub aprobat technicza, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
—termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektéw mana stosowé

- farby krzemianowe:

Przepuszczalrio pary wodnej wg DIN 52 615: sd0,02 m

Wspotczynnik nagkliwosci wg DIN 52617: w< 0,07 kg/m2- h0,5
Przepuszczalré pary wodnej: > 95%

Stopier potysku: matowy

Odpornd¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Odpornd¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra
Pecznienie: brak

Kolory zgodnie z projektem

- srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarsKie:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieaczalniki przygotowane fabrycznie,

—kity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie ww. materialy musza niietasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygti PN.

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wathlezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Speagjkpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpiocesow produkcji betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1.0gdlne wymaganiadotyczce sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich nalestosowa:

—szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysnia@odiaa,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta naggizane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do patgg/ania kompozycji sktadnikow
farb,

—agregaty malarskie ze gparkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymaganiadotyczce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzen i srodkow
transportu. W czasie transportu rigleabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczey
uszkodzenie opakouwiaW przypadku dizych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku agzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzme
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zangkei

Materiaty do robot malarskich nalesktadowa na budowie w pomieszczeniach zamgkygh,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempiaati.

Wyroby lakierowe naley pakowa, sktadowa i transportowa zgodnie z wymaganiami normy PN-89
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/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyigartransport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasadywykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2.Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rama przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagtgpod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z stjem zataenia uradzei sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty mattaraz armatury swietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu poditay pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczgorzed oszkleniem okien itp. sliestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mmma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monta,

- utozeniu posadzek (z waytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtaezznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.Wymagania dotycace poditay pod malowanie

Powierzchnia betonu powinnadgdkurzona, odttuszczona i pozbawiona substanojibaych i
przebijagcych.

Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdéw powinny byisunégte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatdotedwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinnaékpyozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyclyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitaazo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazgéladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tymkalery naprawé odpowiedmni zapravy.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paoyiby zabezpieczone antykorozyijnie.
Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

Podlaa z piyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny lyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny
by¢ naprawione masszpachlow, na ktés wydana jest aprobata techniczna.

Podlaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndigvilgotnasé nie wigksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzag bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zaragszczé. WKkrety mocupce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4.Warunki prowadzenia rob6ét malarskich

5.4.1.Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Prace malarskie na elementach metalowychnag@rowadzi przy wilgotndgci wzglednej powietrza nie
wickszej ng 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenieainknitych naley zapewnt odpowiedn
wentylacg.

Elementy, ktore w czasie robét malarskich matgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacje o ewentualnysrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o pdriach (np. pdzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,

- czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
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- zalecenia odrimie mycia nargdzi,
- zalecenia w zakresie BHP.
5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewstrznych

Wewrztrzne roboty malarskie mioa rozpocz¢, kiedy podtaa spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a

warunki prowadzenia robét wymagania dlkoae w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb.

5.5.Wymagania dotyczce powtok malarskich

5.5.1.Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanstodkoéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulggcj

b) aksamitno-matowe lub posiadiaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

d) bez uszkodzg przeéwitéw podiaza, sladow dzla,

e) bez ztuszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek, bez grudek pigmentow i
wypetniaczy ulegajcych rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdblne zasadykontroli jakasci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich najeprzeprowadzi badanie podiey oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1.Badania podtazy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalroici od jego rodzaju, natg wykonywa w nasgpujacych
terminach:

- dla podi@a betonowego nie wcadiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podky, po otrzymaniu protokotu z ich przgia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsyst{ementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodé@avykonania z projektem budowlanym, doktaééio
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypeh@esgioin, wykonanie napraw i uzupefiie
czysta¢ powierzchni, wilgotné muru,

- podtazy betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czystpowierzchni,
wykonanie napraw i uzupetigwilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyklych i pocienionych — zgodéioz projektem, réwni i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czyst®powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnid, zabezpieczenie elementow metalowych, wilg&trignku,

Doktadna¢ wykonania murdéw naly bad@ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownda¢ powierzchni tynkow naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtzy nalery oceni& wizualnie, z odlegii okoto 1 m, w rozproszonyswietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) naleocenid@ przez przetarcie
powierzchni sucl czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetanabery uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku wtpliwosci
nalezy pobr& prébke poditaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody, suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwvane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokume#tyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob&aywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
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—wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stana@yednorodg w
kolorze i konsystencji mieszamgin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychagvid

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady pleni,

- trwaty, nie dagcy sie wymiesza osad,

- nadmierne, utrzymuage s¢ spienienie,

- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

6.7.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzaniu zgodfm wykonywanych robo6t malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teagzegolnéci powinny
dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zalegruntowania podhy i naktadania
powtok malarskich.

6.8.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadga&eiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robot malarskich, w szczegébnav zakresie:

—zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podity,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki badan dokonanych przed
przysgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich

wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghlu zewrtrznego,

- Sprawdzenie zgodgoi barwy i potysku,

- sprawdzenie odporgoi ha wycieranie,

- Sprawdzenie przyczepfm powtoki,

- sprawdzenie odporgoi ha zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskichasgiezodbioru robot:

a) sprawdzenie wyghbu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z
odlegtcici okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodidoi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschngtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni
wetlniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontragio do powtoki. Powtok nalezy uzna za odporn
na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygiity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepém powtoki:

- na podtgach mineralnych i mineralno-witoknistych — przez wyknie skalpelem siatki ng¢i
prostopadiych o boku oczka 5mm, po 10 oczek ad&katrore a nastpnie przetarciu ¢gdzlem

nacketej powtoki; przyczepni powtoki naley uzna za dobs, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie,

- na podtaach drewnianych i metalowych — megazpisarn w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlorn
szczotly z twardej szczeciny, a ngghie dokladne sptukanie jej wgpda pomog mickkiego gdzla;
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powioke nalery uzna za odpora na zmywanie, peeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwien

oraz jezeli po wyschngciu cata badana powlokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apésw dzienniku
budowy i protokdle podpisanym przez przedstawidiliestora (zamawiggego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasadybmiaru podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2.Szczegdblowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie pata s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5M

Dla scian i sufitow z profilami gignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych,
grzejnikow i rur naley stosowé uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogowsoiezy oblicza s¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elemeraauwowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza s¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej paxdieni ich rzutu.

Malowanie rur grednicy zewgtrznej do 30 cm obmierzagsiv metrach diugei. Malowanie rur o
wigkszychsrednicach zewgtrznych oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasadyodbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich elementésgapcym zakryciu g
poditaza. Odbidr poditoy musi by dokonany przed rozpogziem robét malarskich.

W trakcie odbioru nale/ przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spikeydi.
Wyniki badan nalgy poréwn& z wymaganiami dotyerymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytyywmazna uzna podtaza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowazoST i zezwoti na przysipienie do robot
malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padtamie powinno b§ odebrane. W takim
przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych dmigsia nieprawidtoweci
podtaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaggdenownie przeprowadzbadanie podtey.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu (podiay) oraz

materiatéw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbioremdawym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzameiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru ogciowego jest podstawa do dokonaniasciwego rozliczenia robot, jeli umowa
takg forme przewiduije.

8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior kaacowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakdsci i zgodndaci z dokumentagj projektowvs.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanezizamawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny alimj.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgjtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca robot obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyearobdét,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmmdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgzch robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawtytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podizy,

— protokoty odbioréw cgciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6digjszej ST, porowrtaje z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokortaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone
przez wykonawg dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjeta. W

takim przypadku nals przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawija ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci powtoki malarskiej
zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowzany jest do usuecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdrja ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbior mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawidgra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pongdzy

zamawiajcym a wykonawg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustaleniadotyczce podstawy ptatrici podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét malarskich @ by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i
ich kaacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegsziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paiizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrsoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarsitetmowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiaego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub tgwgczattowe obejmugce roboty malarskie
uwzglkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

—obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tosza przestawnych unmiiwiajgcych wykonanie
robot na wysokeri do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaciodganalowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innyciteniatow,

— przygotowanie podigy,

— préby kolorow,

—demonta przed robotami malarskimi i moritpo wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaj



zdemontowania w celu wykonania prac malarskictskpzydet okiennych i drzwiowych,
—wykonanie prac malarskich,

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkogpgstatych w czasie wykonywania robat,
—oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezpignash oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malieywa

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gje g rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlednych
do wykonania rob6t malarskich na wysékioponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnicngen jednostkowych koszty rusztawaog by¢
uwzglkdnione w tych cenach lub standévwiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montau, demontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania robot na wysédigowyzej 5m,
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#ci¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powtokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnopwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozérezalne stosowane wewmnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych (tom I, czé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB czé¢ B: Roboty wyka@czeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.
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1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (sST)gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podia
gruntowego.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemthgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne”.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyi.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu

79



Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymiagagolne.

5.2.Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podi@, jest maliwe wylgcznie za
zgody Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychnyc

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezptrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmiesizcpalikéw lub szpilek powinno unatbwiaé
nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzorge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matymezakr Sposob wykonania musitlgaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany wymatub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4.Profilowanie i zageszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu uniiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w dlo
koniecznej do uzyskania wymaganychdaaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a nalety stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezekispa nadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zggzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podlaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeanezlegdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Szerokdai¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.2.ROwWnNaGs¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows taty zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.5.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeadj niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub egej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.6.Zageszczenie koryta (profilowanego podha)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatddcekralonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&re/ch w
punkcie 6.2 powinny hiyynaprawione przez spulchnienie dolgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 Wymagagdine.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagaaiogodlne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®ET i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrssi podano w ST-00 Wymagania ogdlne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphaamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obagzenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i
ta

5. BN-77/8931-12 (;alznaczanie wghaka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10
Kod CPV —45233161-5 OBRZEA i KRAW EZNIKI

SPIS TRECI

3. SPRET INARZEDZIA ..ottt eemet ettt ettt e e e ettt easnesseeneeeneneans
A TRANSPORT ..ot e ettt et et et e et e et e et et et e et eemeeeeeeee e e e eeeeee e e et e et eee e e nae e
5. WYKONANIE ROBO T oottt ettt et e e e ettt e e et e e e e et et eae e e eaeet et et e e e et et et e e eneeaeens
6. KONTROLA JAKCSCIROBOT ...ttt ettt ettt et ee et e e et ee et eaeaeen e,

7. OBMIAR ROBO T ..ttt ettt sttt e et et e et e et et et et e et e et e et e e eeeeeee e e et et et e eeeeeeeeeeneeeeeeeeaen,
8. ODBIOR ROBOIT ...ttt oot ettt e e ee et et eee et e eeeeeee e et e e ean e
9. PODSTAWA PLATNGBC . ettt ettt ettt et et e ettt e et e et et e et e et et e et e et e eeeemeeeeeee e
10. PRZEPISY ZWAZANE .....ooovieieeeeeeeee et eeee et mememe e eees et eeate s sesessaesssaeseessaesseeansessstenesaenes

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)sgswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem obrzechodnikowego i kragznikow drogowych

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét pt.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.
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1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z ustawieniem
obrzezy chodnikowych i krawznikéw.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe i drogowe- prefabrykowane belki betonowe lub kamienne rozigzapce
jednostronnie lub dwustronnieagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychatadnikacji.
1.4.2.Pozostate okrélenia podstawowe gzgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot

Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6Ine wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00 Wymagania
ogolne.

2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- kraweznik betonowy wys. 30 cmi gr. 8 cm

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3.Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:

- obrzee niskie -On,

- Obrzee wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli
sie na:

- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg i kraw ¢znikow
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny lByrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw nie powinny przekraéamartcsci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze
Gatunell | Gatunel2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni krawedzi wmm| 2 3
Szczerb ograniczagcych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne cieralne)

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugaé¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.2.Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe i kragzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Obrzeza chodnikowe i krawzniki nalezy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniammych
wymiarach co najmniej: grulsé 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokeéé
obrzea.

2.4.Materialy na tawe i do zaprawy
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Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidda P
B-11113 [6].

Krawezniki i obrzeza uktada na chudym betonie i podsypce cementowo-piaskowej.

Spoiny naley zala zapravg cementowo-piaskoavl:2.

3.SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 Wymagania ogolne.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego spigpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Kamienne obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmuszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 Wymiagagolne.

5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podtoze lub podsypka (tawa)

Podlaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawajeeu
lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsypgltawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4.Ustawienie obrzey chodnikowych

Obrzera chodnikowe nalgy ustawid& na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumagnpaojektowe;.
Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprayscementowo-
piaskova w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1.0gdlne zasady kontroli jakaci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2.Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugti i glebokasci uszkodzé nalezy wykon& za pomoe przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnizia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementow wykonujecsprzez przytaenie ktownika do badanego nami
zmierzenia odchytek z doklad§mg do 1 mm.

6.3.Badania w czasie robdt

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
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a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplayazezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktdre maee wynosé £1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdmgipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagagine.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kamiennego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagagblne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonadapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefaiyiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalo@dwierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdrog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
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9.

BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11

Kod CPV — 45223100-7 MONTA. KONSTRUKCJI STALOWYCH

Spis tresci
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce wykonania
i odbioru robot w zakresie konstrukcji stalowyddrk zostapwykonane dla kontraktu pn.:

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka flokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
nastpujacych robot:

- monta konstrukcji pod logo firmy

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robdt w zakresie elementéw stalowyathejmug
wszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie i mortalementéw stalowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkavykonania robot, bezpiecastwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowg, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w ST-00 Wgan& ogoine.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami SST.
- bariera tarasowa

2.2.2. tACZNIKI
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- kotwy sworzniowe mechaniczne
Wszystkie 4czniki powinny posiadaatesty

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST- 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca do montal lub demontau elementéw stalowych powinien dysponéwa.in.: .

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

— zurawiami samochodowymi

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséwchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powhytyzatadowane nérodki transportowe w taki
Sposob, aby podczas transportu zapewniona bykcgted¢ elementu oraz wykluczona miwvosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o malgjveadsci w ptaszczynie poziomej zalecaestaczy¢
w zespoly i transportowtav pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zalsgaprowadzé w mazliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne z normmPN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzglu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008
Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéwwtych przed wbudowaniem powinnydy
sprawdzone pod wzglem:

— gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasndci,

— wymiarow i prostoliniowsci.

5.2. Scalanie elementéw

Montaz elementéw stalowych na budowie

Przed przygpieniem do montai elementow, Wykonawca powinien dokérsprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupénzapozna si¢ z protokotem odbioru elementéw od Wytworcy i
potwierdzt to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przysipieniem do montau elementéw na podporach nglevyznaczy lub skontrolowa:

— potozenie osi elementéw stalowych

- prawidtowa¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montau nalery skontrolowé:

— potozenie osi elementéw stalowych

— niwelek punktéw charakterystycznych,

5.3.Wykonanie pofaczei na taczniki mechaniczne

Pofaczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentacprojektovs. Czsci
taczone powinny b§ dochgnicte & do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszozaatostawienie
szczelin do 0,2 mm, jeli docisk czsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywniesomtika kadego zicza
wielosrubowego, ale nie powinny byrzechzane. Za ,pierwszy opor” natg uwazaé dokrecenie ,sif
jednej eki” zwyktym kluczem (bez przedienia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatycznyzza@a
trzask&.
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6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakdci wykonania elementéw stalowych polega na spranidzzegodnéci z dokumentagj
projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oiaejszej SST.

Ocena poszczegdélnych etapdw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

6.2.1. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementdw stalémpadlegaj kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakaéci materiatow i wyrobow powinnaegbdby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
- Zgodna¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjostawy

- Kompletna¢ i prawidtowa¢ dokumentow jakeri

— Stan techniczny wyrobdéw ( kontrola powierzchni,tkéin, konsystencji), znakowanie i opakowanie
- Waznoi¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawyéznikdw powinna odpowiadarzynalenym zgwiadczeniom jakéci
ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaelementdéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wgami podanymi w niniejszej
SST.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiadg/maganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2. Kontrola w czasie transportu

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego zrplamantatu,

- sprawdzanie zgodidoi wykonania elementow stalowych z dokumentgepjektows,

6.2.3. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowa¢

— stan podpo6r oragrub fundamentowych i ich usytuowania

zgodna¢ metody montau z projektem montai i spetnienie wymagabezpieczastwa pracy

stan elementow konstrukcji przed morm i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletné& polaczen

kontrok jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemlmsobu naprawy powstatych uszkadeeczasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dzienmkdowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Dla konstrukcji nowej jednostkobmiarowa jest ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukciji jako caltci, zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w terenie.

Dla konstrukgiji istniejcej podlegajcej renowacji jednostkobmiarove jestm? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Do odbioru kaacowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dimlenty technicznéwiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznéjviadectwa spawaczy, pomiary odchytékjadectwa jakéci
materiatdw, dokumentagprojektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioruéziowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznacdorwbudowania w istnigga konstrukcg uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentaojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem taheji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktachiejszej SST daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady i wymagania dotyce ptatndci za wykonane roboty podano w ST-00 Wymagania @0l

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
1 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.
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PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)

PN-H-92203:1994
PN-73/H-93460.00
PN-1SO 1891:1999
PN-ISO 7465:2000
91.140.90

PN-ISO 4190-1:1996
91.140.90 486

Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkétali.

Systemy oczyszczania stali. Zstak, symbole gtéwne.

Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokuitte kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze cBewanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze cGewanie.

Stal. Pétlwyroby i wyroby hutniczek®aanie, przechowywanie i
transport.

Ceowniki stalowe walcowane nagmrTolerancja ksztattu, wymiaréw
i masy.

owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stahgtrukcyjnej.
Wymiary.

owniki rGwnoramienne i nierbwnoramienne ze staligtrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.
Katowniki rbwnoramienne i nierdbwnoramienne ze staligtrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte.
Sruby, wkrety, naketki i akcesoria. Terminologia.
Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i
przeciwwagowe — Typ T
Urzadzenia dwigowe Dzwigi klasy |, 11, 111

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdmgDziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayté (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgodizgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa1989r.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj s wymagania ogoélne dotygee wykonania iodbioru
robét pod nazw

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdatraty przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipg@vnaé,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bistosy.

1.2.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci magce na celu wykonanie:
—oktadzin i wyktadzin przy zyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odnanie wkasndci materiatow, wymagai

sposobdéw oceny podtg, wykonanie wyktadzin i okladzin wewtrznych i zewstrznych, oraz ich odbiory.
1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST myodne z obowkzujacymi normami oraz okéeniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.0gdblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentagj robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuije),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rof@dligatoryjna w przypadku zamowigublicznych),
zgodna z rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r.ypoz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaragedndci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamdyeh wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 4086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),

- protokéty odbioréw ogciowych, kacowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretwadjzacji. Powinien on
uwzglkdniat:

— materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki giytkowania,

- rodzaj i stan pody pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

—wymagania dla podi@, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawyyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania wyktadzinkiamziny z powotaniem sina odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wykladziny i okltadziny z uwedfiieniem szerok&i spoin i sposobu wykmzenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

—wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzirgkitadziny,

—zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
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Przez dokumentagcpowykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy etnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienjomyzej dokumentagj robét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacjntécznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00
~Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robd&tadzinowych i okladzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba# Techniczg lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpiearstwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanormy europejsik wprowadzogn do zbioru norm polskich,
—na opakowaniach powinien znajdaske termin przydatngci do stosowania.

Sposabb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonaniatroktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinnypodiad& wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezah dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2.Plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

—PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoeaa sucho o matej nakiiwosci wodnej ES3%.
Grupa B I.

—PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoe/aa sucho o nagiliwosci wodnej 3%<ES6%.
Grupa B lla.

—PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowe/aa sucho o nagiliwosci wodnej 6%<ES10%.
Grupa B llb.

—PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoe/aa sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 11l

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
piytek dla ktérych musza Byokreslone takie parametry jak np. stofigieralngci, mrozoodpornét,
twarddi¢ i antypdlizgowos¢ ( min R10 wg DIN 51130 — w obuwiu:>A2° - boso).

2.2.3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetajgmagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musgpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lubno

2.2.4 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i adtkin to:

— listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

—srodki ochrony ptytek i spoin,

—srodki do usuwania zanieczyszdze

—srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wkasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowedery wodk
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaklVoda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych @by stosowana wodogiowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1. Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt i narzdzia do wykonywania okfadzin
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Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

—szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia paghto

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckmbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klepcych,

—taty do sprawdzania rowsia powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

— gabki do mycia i czyszczenia,

—wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6Ine wymagania

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne4pkt

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oldadnie wymaga specjalnyshodkow i uradzen.
Zaleca s} uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekamizlrbknetych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich uszkodzenie. W przypadkuzgah
ilosci materiatow zalecane jest przexeoie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie nbysiw pomieszczeniach zamkhych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempieaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST -00 p\gania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

1) Przed przysgipieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:

—wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeajaglektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/kehczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesly po zakéczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nie z8zych ni +5°C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny natg w ciggu pierwszych dwéch dni chrénprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1.Podloza pod wyktadziny

Podiaa pod wykfadziny mze stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podkitady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. imimm 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny éngytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podkitadéw z zaprawy cementowej powinny wygosi

— podktady zwiazane z podizem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywapce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nejd0 mm

Powierzchnia podktadu powinnadygatarta na ostro, bez rakowekpie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonadd¥puszczalnezabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.
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Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie mee przekracza5 mm na
calej dtugdci taty kontrolnej o diuggci 2 m.

W podkiadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojistrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie pavérprzekraczalO n¥,
a maksymalna dtugé boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewntrz budynku pola dylatacyjne powinny rhigymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny lgy
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fumaatow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz
w styku ré&nych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacjekéadzie warstw podiogowych, wielka i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,dzemia wpustow i innych elementow powinnyé by
podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakéei i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecagskbrojenie
podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozprogeoiub wzmocnienie podktadéw cementowych
witdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytela zastosowanie bezpednio pod
wyktadzire warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje i z
gotowych fabrycznie spogdzonych mieszanedcisle wedtug instrukciji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak agdiecs¢ kieju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przyspieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych aalerzygotowé wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprat, posegregow@aptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa
spos6b uktadania ptytek.

Potazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielkai¢ i szerokac spoin. Na jednej
ptaszczynie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny eiénakovy
szerokd¢ wigksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowanimaga wyktadzina
zawierajica okreslone w dokumentacji wzory lub sktadej sic z r&znego rodzaju i wielksri ptytek.
Wybdor kompozyciji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nani&a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejgca naktada s na poditae gtadlg krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” si

ze¢bat krawedziag ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycjaddajpowinna b§ natazona
rownomiernie i pokrywécah powierzchng podtaza. Wielkai¢ zebow pacy zalgy od wielkdci ptytek.
Prawidtowo dobrana wielko zebdw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powiennt ptytki.

Zaleca s} stosowd nastpujace wielkaci zebdw pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nt lub pozwolié na
wykonanie wyktadziny w gigu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réownéci podiaza oraz rodzaju i wielki
pitytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadajc pierwsz plytke nalezy ja lekko przesust po podtau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i
docisny¢ dla uzyskania przyczepéw kleju do ptytki. Nastpne plytki naley dotazy¢ do gisiednich,
docisry¢ i mikroruchami odsust na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji
klejowej po dodinieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wiksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zestmz warstwa kompozycji klegej powinna by pod cas
powierzchm ptytki. Mozna to osigna¢ naktadagc dodatkowo cienkwarstw kleju na spodni
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powierzchng przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca st nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naleéy usura¢ jego nadmiar, moma te
usury¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nale takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje siokoty. Szczegoty cokotu powinna oki® dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z piytek idgeenych jak dla wykladziny podtogi stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek.
Dokfadny czas powinien byokreslony przez producenta w instrukciji stosowania zagrilejowe;j.

W przypadku gdy krawgdzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem néale zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni
wykladziny pag gumowg. Zaprave nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami

prostopadle i ukinie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchni ptytek wilgotngabka.

Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadéizaokgglonym nargdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje¢spoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadly gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgotdowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zaiilie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdz¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptyte&szkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakei wyktadziny i zwekszenia odpornii na czynniki zewgtrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregeyni. Impregnowane magdoy¢ takze
ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniomvppmy podlegé
materialy, ktore &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz paato

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje keg, jak rownie materialy pomocnicze musza spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiadaparametrom ok&onym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na buglavsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodnd¢ wlasndci technicznych z okébonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno bwykonane bezpoednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyreokontrolnych powinien obejmowa

— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkfadu pod wzglem wymaganej szorstkm,
wystepowania ubytkow i porowafoi, czystdci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowiate,

—sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (pddada pomog faty i poziomnicy; pomiary
rownasci i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1mm

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnygirzeciwskurczowych
dokonupc pomiaréw szeroki i prostoliniowaci

— sprawdzenie wytrzymaioi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki badan powinny b§poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidéévich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinnyaiytysprawdzenia technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grufsm kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikagjych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzaasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczzcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

- zgodndci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmian&tore naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakdéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podiy,

— jakasci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wyktadzin podtog i oktadzician powinien obejmowa

— sprawdzenie prawidtovgoi utozenia ptytek; utéenie ptytek oraz ich bam odcier nalezy sprawdzéa
wizualnie i porbwné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcsep,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpomog faty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; péagt pomiedzy tat a badaa

powierzchm nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdti spoin na catej
ich dtugaci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych attkinscian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzirgcian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie zwkrania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveasiewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym nakziziem); charakterystyczny gluchywlick jest dowodem nie zwkania plytek z
podkiadem,

— sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pom®oglkdzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 n? nalezy zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiark z
doktadndcig do 0,5 mm

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatizeob6t lub
gruba¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iefszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protelpodpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiagcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace wyktadzin i okladzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna speha¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna réiednakove barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodndé¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinnachwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentadjub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadzinyptaszczyzny poziomej (mierzonegattugasci 2m)
nie powinno by wieksze nk 3 mm na diugéci faty i nie weksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki,

- spoiny na calej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpdwinno wynosgi wiecej niz 2 mm na diugeci

1 mi 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpalmie 3 mm
i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny kiyosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetaé naskpujace wymagania:

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mhjednakovs barwg zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych r@norodna¢ barw jest zamierzona),
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— cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepng£i) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentadjub instrukcj producenta,

— dopuszczalne odchylenie kredzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpgracza

2 mm na dtugéci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpowinno przekracZs2 mm na diugeci 2 m,
— spoiny na catej dtugai i szerokdci powinny by wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejmowinno wynosi wigcej nz 2 mm na dtugeri

1 mi3 mm na diugei catej okladziny,

- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny ldyosadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymizgagolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sy m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjatuj
wymiary wéwietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicz s¢ powierzchnie stupéw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéwehsze od 0,25 M

W przypadku rozbienosci pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymegagdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwgzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elememt@legagcym zakryciu g
poditaza. Odbioér podtd musi by dokonany przed rozpogziem robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego oprautiw.

Wyniki badan nalgy poréwna z wymaganiami dotyegzymi podt& i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytyywmazna uzna podtaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwadlo przysipienia do robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b§ odebrane.
Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy pa@dt@oprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wasji gdy naprawa jest nierdowva (szczegdblnie w
przypadku zarionej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zgazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtd) oraz
materiatéw nalgy zapis& w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} dla zakresu okéonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i
ich usungcie przed odbiorem kKaowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzameiobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru ogciowego jest podstawa do dokonaniasciowego rozliczenia robotzeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategzter rzeczywistego wykonanie robo6t w odniesieniu daealt
(ilosci), jakdsci i zgodndci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przezawiajcego na podstawie przedanych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonaroginie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasieigtalngci powinna okréla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowzany jest przedty¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotycymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracjedigy@ci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— protokéty odbioru podia

— protokéty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie przedt@onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjgzej ST poréwnaje z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémaeny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnybgdebrane, jeeli wszystkie wyniki badan i pomiarovg s
pozytywne i dostarczone przez wykongwiokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chocigby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powiring przyjeta.
W takim przypadku naig przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalery poprawt wyktadzire lub okladzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci wyktadziny lub
oktadziny zamawiacy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

- w przypadku, gdy niegamazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do
usungcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, woikat je ponownie i powtdrnie zgtasido
odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbior me byt dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagegio i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pontdzy
zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocesmrausivyktadzin i oktadzin poaytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresierguanych rob6t poprawkowych zyzianych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieng wizualnej wyktadzin i okladzin z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbio6r ostatg robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrcen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace ptatnaci.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrsgi podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze byt dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

100



- rozliczenie ryczattowe gdy podstaytatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata érto
wynagrodzenia; warté robot w tym przypadku jest okdlena jako iloczyn ceny jednostkowej i kg robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i ungpw

- rozliczenie w oparciu o0 wardérobét okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztyriyfaktycznie wykonanej ikzi robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie aeoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kecowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paioizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzirambejmuy:

- robocizr bezpdrednig wraz z narzutami,

— warta¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wramytkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartc¢ pracy spregtu z narzutami,

- koszty pérednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowiujagcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajg rOwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezkdnych robdt pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosbyidry zabezpieczage, Gwietlenie
tymczasowe, piegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przycia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemigdzy
zamawiagcym a wykonawg sprawy te musgzost@ szczegotowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjpi, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczieienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramicznern@czanie wymiaréw i sprawdzanie j&ko
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramicznen@czenie wytrzymakai na zginanie i sity tamcej.
PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznen@czenie odporsoi nascieranie powierzchni
piytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpor§oi na gkniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpor.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi chemiczne;j.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemiarddci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaemga techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytekimee i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratddowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych tom 1 cgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t bwtimych czs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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- Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-13
Kod CPV 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE

SPIS TRECI
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt ettt
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10. PRZEPISY ZWAZANE ...ttt mmmmm e ettt e e e e e s e e e st s s a s e e e e e aeeens

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj $ wymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robét pod nazy

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul.Zrédlanej w Krynicy-Zdroju.

1.2.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjitécznej § wymagania dotycgee wykonania i
odbioru obrébek blacharskich realizowanych wetrnni na zewgtrz obiektéw budowlanych .
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiady
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wygaiyaih z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu:

- wykonanie obrobekcian attykowych

- wykonanie obrobek kominow

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dadgezrobét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1.0golne wymaganiadotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
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ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrkstharskich powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobag Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieargtwa

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich
Sposbb transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowgjzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania yo#achowych.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1.Blacha stalowa powlekana ptask&rubas¢ blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokie] jgkostali z
powtoka poliester, poliester mat i HBP

Gr. rdzenia 0,4 - 0,6mm

Gr. ocynku 275 g/th

Gr. powtoki poliester 25um

Gr. powtoki HBP 50um

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymaganiadotyczce sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3. 2. Sprzt do wykonywania robét

- Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.

- Wykonawca jest zobowkany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu
na jak@é¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymaganiadotyczce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatow i urzadzen stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu.
Blachy do obrébek blacharskich mylgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uklada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, osabie i zabezpiec#yprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementéw z blachy dachéwkowej jestkdza nk dugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczy 1m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie fradkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowazany do stosowania takicirodkdw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jak robo6t i wigciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogachpublicznychsrodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go0Ine zasadywykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Przed przysipieniem do mocowania blachy do elementu, ktéry giagokryty, naley wykona w
warsztacie prace przygotowawcze (vepie blach, zagicie mbkow itp.). Elementy obrébek blacharskich
powinno s¢ szczegolnie dokladnie i solidnie pas@éwasczy¢, poniewa zawierag one stosunkowo do
potaczer, zagec itp. miejsc narzonych na przeciekanie wody.

Blache do obrébek blacharskich przygotowuje sa podstawie szczegétowych rysunkéw roboczych lub
pomiaréw z natury.

5.1.1.0brobki blacharskie powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.20brobki blacharskie z blachy stalowejpowlekanej o grubi od 0,5mm do 0,6mm nioa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nieseej od -15°C.

Robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.2.0brébki blacharskie
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Obraébki powinny by wykonane z blachy stalowej powlekanej grétid®,5-0,6mm. Obrobki elewacyjne
powinny by¢ utozone na podtzach uprzednio przygotowanych o odpowiednich poctigsh (na ogét z
betonu lub zaprawy).

Arkusze blachy stalowej powlekanegty st na gbki lezace pojedyncze lub podwajne.

W miejscach przylegania obrobek elewacyjnych do@ieych powierzchnician blacha powinna by
odgita na 10-20mm. Odgfe odcinki blach lutuje siw narazach i mocuje décian haczykami
ocynkowanymi co 400 do 600mm.

Przy zbie okapowym obrobki mocujecstabkami do podktadu drewnianego lub szpilkami zkikiego
stalowego drutu ocynkowanego, osadzonymi w podkiadaurowych lub betonowych . Odlegtamiedzy
zabkami lub szpilkami powinna wyn@ésb00-600mm, a ich odlegié od lica elementu przykrytego obrébk
- 20-40mm. Do zakotwienia szpilekywa st gwazdzi budowlanych o diugai 40-50mm.

Obradbki elewacyjne o szerom wigkszej nz 300mm powinny b§ wzmocnione pasem usztywrieym z
blachy ocynkowanej grukoi 0,5-0,8mm i szerokgi 180 - 200mm, zak@zonym odgiciem na szerokai
20-30mm. Pas usztywnigy powinien by mocowany réwnoczaie z obrébk elewacyja za pomog tych
samych szpilek lub gwlzi rozmieszczonych co 300 do 350mm

Przygotowanie blach przeznaczonych do wykonaniélm elewacyjnych polega na:

- zagkciu krawedzi prostopadtych do linii okapowej do pozenia odcinkéw nagbki lub wykonanie
zlutowanych zaktadow,

- wyprofilowaniu kapinosa wzdiubrzegu zewetrznego,

- odgieciu ku gorze wewgtrznych brzegéw w miejscach przewidywanego zetiaiblachy z pionowymi,
otaczagcymi obréblk, scianami,

- Zlutowaniu fartuchow w zatamanych nanikach.

Cechy wspdlmiy wszystkich zabezpiecagest wyranie wyrobiony kapinos, ktéry chroni przédekaniem
wody poscianie.

Najczsciej obrobka gzymsu maiizykondygnacyjnego polega na wigmiu go paskami blachy
pofagczonymi w szwach prostopadtych do okaglokami lezacymi lub stojcymi, przewanie pojedynczymi.
Paski od strony zewitrznej gzymsuszakaczona kapinosem, agtiany za kotnierzem, ktéry podchodzi
pod tynk lub wyktadzig.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasadyontroli jakasci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
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6.2.Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna byprzeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przy@ieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy  PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry ¢ polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagjontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanilkkaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wigiwosci catlego pokrycia (kontrola koowa) — po zakiiczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i kiacowg dotyczica pokry z blachy przeprowadzaesi

sprawdzajc zgodné¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10Z28-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN30@2, PN-EN 505:2002, PNEN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN=5BR-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne.

b) Uznaje s}, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §egiavosci materiatow i pokrycia
dachowegoszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasadybmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Jednostka i zasady obmiarowania:

- m? dla zamontowanych obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasadyodbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

8.2.0gdblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikare, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru egciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) jakosci zastosowanych materiatow,

b) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem lub innymi elementami
budynku

c) sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych

d) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaciay, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
8.2.3. Dokonanie odbioruczgsciowego powinno b§ potwierdzone protokotem.

8.2.4. Badania koncowepokrycia naley przeprowad po zakaéczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanawiastpujace dokumenty:

a) protokdty z odbiorow agciowych robot ulegagych zakryciu

b) zapisy dotycgce wykonywania obrobek blacharskich i rodzaju zest@nych materiatow,

c) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinzawieré:

- zestawienie wynikéw badaniedzyoperacyjnych i kiccowych,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania obrébek blacharskich z dokumentacj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi

8.2.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanyobbelix blacharskich i
pofgczenia ich z urdzeniami odwadniagymi

8.2.7. Roboty uznajesi¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzereli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywneiltyn

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdiikicharskie nie powinny ldyodebrane.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatéci pokrycia,
obnizyécere za roboty

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozwizania - rozebraobrébki (miejsc nie odpowiadggych
ST)i ponownie wykonaroboty blacharskie.

8.3.Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzineosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne ustaleniadotyczce podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne".Placi si za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych

- uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania ibadania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z ayahé
pokry¢dachowych uktadanych naggtym podtazu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych zblachy miedzianej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zHptac
miedzianejuktadanych naaggtym podtau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytclivze
staliuktadanych na gijtym podiczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych zblachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpej na korozj. Cz$¢ |: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do polkiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonénych zblachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpej na korozj. Czs¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych zblachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpej na korozj. Cz$¢ 3: Stal odporna
na korozg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych zblachy ze stali odpornej na kokgajktadanych na ggtym podtau.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych zblachy aluminiowej, uktadanych nagtym podtau.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-14

Kod CPV 45421152-4, 45421146-9
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCHORAZ PLYT MODU:L  OWYCH,
RASTROWYCH

SPIS TRESCI

3. SPRET INARZEDZIA ...ttt n e e s
4 TRANSPORT ..ttt ettt ettt 1 e m e mRe e e et et e e e e e e e e e eaeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeens
5. WYKONANIE ROBOT .....cciitiiiitiiiietiiteteestesesteteae sttt te st st sa et ss s s sasannsssessese s asessabesessenessenis
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oouiiiciceiceieteee ettt ettt nan s

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et ete et et e se et e s s aeneanssstetessesessssenessessssete s eteneas
8. ODBIOR ROBOT .....ceuiiiiietiietiiete it tesesss ettt ettt a et st et se s beneaas s s ebessssesessese st esesnabe s esensans
9. PODSTAWA PLATNGEC . ....eiveeeieeeeeeeeeeetee ettt ettt eae et st et ess s se s se et ameans s ese e,
10. PRZEPISY ZWAZANE ......ooiiiiiiiiie et mmmm et e s e e e e e e e

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTpS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot w zakresie monta oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt mémvych, rastrowych i
azurowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszy Szczegotow Specyfikaop Techniczg jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumi& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pimicl, ktore

zostan zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowejprzy ul. Zrodlanej w Krynicy-

Zdroju.
1.3. Zakres Roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy moria oktadzin z piyt gipsowo-
kartonowych oraz ptyt modutowych, rastrowychriusowych.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z wytycznymi

Inwestora oraz Projektem wykonawczym:

-SCIANKA DZIALOWA gr. 15 cm z G-K o parametrach akysznych Rw nie mniejsze nb4
dB-rozwigzanie systemowe, odp. ogniowa EI15

- SCIANKA DZIALOWA gr. 20,5 cm z G-K o parametrach aiycznych Rw nie mniejszemi
63 dB-rozwjzanie systemowe, odp. ogniowa EI15

- zabudowa belek spocznikowych schodéw, elementéialacgi

- strop podwieszany nad poz. O oraz poz.+1 -minersiifiy higieniczny z kasetonéw 60x60 -

rozwigzanie systemowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Plyta wypetniajaca -element wypetniacy pola konstrukcji nénej. Element nie me przenosi

zadnych innych obgien poza cgzarem witasnym.
1.4.2. Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadagy si z elementow - profili nénych
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(zbierapcych obcizenia i przekazagy je na zawiesia) oraz element@ecych ze sobp profile
nosne (profile porzecznej¢zonych na zamki oraz z elementéw dodatkowychafighoczne,
Klipsy, faczniki).

1.4.3. Zawiesie -element przenosgey obcizenia i stabilizujcy konstrukag sufitu podwieszonego do
elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w spmsbezpieczny, tzn. zapewniay
stabilng¢ geometryczy oraz bezpieczne przeniesienie abeh z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowili.

1.4.4. Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budovgéinigcy w

zaleznosci od przeznaczenia i widaiwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akuzne

wykonany z konstrukcji rimej oraz ptyt wypetniacych.

Pozostate okidenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowgizujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” fdkt.

Ogdlne wymagania dotygee robot.

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST 00, Wymagania ogoélne" pkt.riy Rvykonywaniu
oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych naleprzestrzega zasadpodanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty okltadzinowe. Suche tynki. Wymagania ibadagmizy odbiorze".

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robét oraz za ichzgodaa

Specyfikacy Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt. .2.
2.1. Sufity podwieszone modutowe.
- strop podwieszany -mineralny sufit higienicznkasetonow 60x60 - rozgZanie systemowe.

Wskaznik pochfaniania gwicku (alfa w): 0,60
Dzwigkoizolacyjna¢ (Dncw): 36 dB
Odpornd¢ na wilgotnd¢ wzgledna powietrza RH: 95%
Wspotczynnik odbicigwiatta: 88%
Cechy charakterystyczne: zmywalna, pokryta wagstakteriobdjczej farby

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

* Piyty gipsowo-kartonowe typu GKF zapewnizg odpornéc El 15.

«  Plyty gipsowo-kartonowe zwykte.
Piyty powinny by pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo nkkukipodktadach
dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Kkedy ze stosow jest sfiiy tasma
stalowy dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktade
Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, azarazem
ptaskim podktadzie.
Wysokai¢ sktadowania - do pciu pakietow o jednakowej ditugai, naktadanych jeden na drugi.

2.3. Stela stalowy systemowy.

2.3.1. Profile (ksztattowniki) stalowe zimnoggte.

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych i okladZciennych powinny b§ stosowane
ksztattowniki zimno gjte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H- 921@&unku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A%297.
Ksztattowniki stalowe powinny lypowierzchniowo zabezpieczone przed kaygepwioky cynkowy
(nanoszoy ogniowo) charakteryzuga sie:

— grubaicig>7pm (100g/m2 lub19um (275g/m2) badanvg PN-EN ISO 2178:1998 (badanie

masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnécia — brak ziuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Dla profili powlekanych grub& powtoki poliestrowej powinna wynasOpm,odporn& na
odrywanie powtoki — stopie0.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
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— profile gtébwne i néne,
— profile poprzeczne,
— profile przyécienne
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Akcesoria stalowe.
Stuza do Bezenia ksztattownikdéw konstrukciji sioej z podiaem i miedzy sola:
— taczniki wzdhuzne i krzyzowe,
— zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwuhak®pezynkowe,
— uchwyty bezpérednie diugie,
— uchwyty bezpérednie krotkie,
— klamerki mocujce,
— prety mocupce i wieszakowe,
— Sprzyny przyscienne,
— kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montau,
— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dyvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagakdla
ksztattownikow stalowych.

2.3.2. Wkrety.
Do mocowania ksztattownikow &oych, hczenia ksztattownikow mdzy sola orazmocowania
profili w uchwytach powinny b§ stosowane:

— wkrety stalowe,
— blachowkety samowiergce (samogwintugce). Wkiety
powinny odpowiadé&normie:
— PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, zwgtbieniem
krzyzowym,
— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne gZci ztacznych ze stalinierdzewnych,
odpornych na korogj Cz$¢ 4: Wkrety samogwintujce
i by¢ zabezpieczone przed korgzj

2.3.3. Inne akcesoria.
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclhejdzavy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna akma# szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoineddy ptytami gipsowo- kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe griélbb3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania pokex konstrukcji ze stropemstianami bocznymi,

— kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonoky

— masy szpachlowe — do wykonywania quazleh miedzy ptytami gipsowo- kartonowymi oraz
spoin naranych i obwodowych.

3. Sprzt.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt. .3. Wykeca jest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakaosé i srodowisko wykonywanych robaét.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia niegwarantgge zachowania wymaggakosciowych robot
i przepisow BHP zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robat.
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Wykonawca przyspujacy do montau okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych kartonowyafa piyt
modutowych, rastrowych i zarowych, powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego spkzu budowlanego.

3.1. Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt.
* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otw@rdvycinania uksztattowanych
krawedzi piyty,
* pedzle - do malowania przygiych krawedzi bocznych.

3.2. Sprzt do montau konstrukcji nénej.

Elementy do monta kotkdw, kotew i innych elementéw pozwaleych na montazawiesi do

elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodniealeceniami producentéw):
e narzdzia do instalacji zawiesi - mpce do drutow,

* narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitupodwieszope,

* nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),
e gilotyna dzwigniowa,
* podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

* narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjime) (w zalenosci od wielkaci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laseg)wlinki murarskie.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” 4kt

4.1. Transport materiatéw.
Wszystkie materiaty niezbine do wykonania elementéw wchadych w sktad robot mama przewoz
dowolnymi krytymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekta@dzoru. Wykonawca jest
zobowpzany do stosowania jedynie takigbhdkdw transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na jalkd
robét i wigciwosci przewaonych towarow.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozigrmlkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw
BHP i przepisow obowizujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Przewaone materiaty mugzby¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przedpeszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadgdiem ze skrzyni tadunkowej.
Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Nazdgym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

— hazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej plyrob uzyskat,

— dat produkciji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiegmstwa,
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— znak budowlany.
Transport plyt gipsowo-kartonowych odbywa ¢ siprzy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére ulimoaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000* m
ptyt o grubdci 12,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaiec w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtaseg
udzwigu co najmniej 2000 kg luburawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

4.2. Skfadowanie materiatow.
Sktadowanie materialdbw powinno odbyévaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym, mocnym i gtadkim podta. Materialy nie mog ulec zamoczeniu, zalaniu oraadnym
uszkodzeniom mechanicznym.

5.  Wykonywanie robot.

5.1. Zalecenia ogolne.
*  Plyty oktadzinowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagapapoziomym
podiazu.
« Plyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podiuzng poziomo.
e Przy skladowaniu naky zwrdcic uwag: na nénos¢ podiaza.
» Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokltadrsaszone i
gdy zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
* Elementy typu drzwi lub okna winny Byzamontowane, oszklone i speihiswoje
funkcje przed monta&em sufitow.
*  Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny¢hykoaczone przed montam sufitu
podwieszanego.
* Podczas monfal sufitu temperatura wewtiz pomieszczenia nie powinnady
nizsza nk 15°C, aby umgiwi ¢ wkasciwe warunki pracy.
» Elektryk decyduje czydwietlenie zatgone lgdzie po lub w czasie montowania
sufitbw podwieszonych.
» Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkiclejsfistow na budowie.
» Zaleca s, aby specjalista uktadggy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie
zainstalowania @ietlenia.
» Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony haledatkowo
podwiest.
« Wykonanie sufitow i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej.
» Ciecie piyt: gipsowych za pomgnaza - zarysowuje gilicowa strore piyty tak, by karton byt
przeckety. Po zalamaniu plyty zostaje przgygikarton od spodu. Przyegiiu ptyt naley uwazac,
aby nie przygotowaelementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych.
Scianki dziatowe i obudowy z g-k:
e wyznaczenie przebiedician na posadzce i suficie,
* wytrasowanie miejsc monta obudow.Sufity
podwieszone:
e sprawdzenie #6w i poziomOw pomieszczenia i instalacji,
» potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnasci pomieszczenia,
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* rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i oklenie lokalizacji profili nédnych.

5.3. Zakres robét zasadniczych.

5.3.1.

Scianki dziatowe g-k.

Zamocowanie do poditogi i stropu elementéw poziomyptofile "U") oraz elementéw
pionowych (profile ,C"), rozpjtych pomedzy elementami poziomymi.

Rozstaw stupkéw (profili ,,C") ma bynie wickszy niz potowa szerok&ei ptyty i musi by tak
dobrany, abydczenia ptyt wypadaly na stupkach.

Profile ,C” wstawia sie pionowo poralzy potki profili U i nie stabilizuje siich potaenia;
profil ,C” jest przesuwany dopiero w odpowiedniegjsice po przytzeniu ptyty w momencie
mocowania piyt g-k do elementéw rusztu.

Rozstaw profili musi b§ taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez liczb
catkowity bedzie rowny szerokiwi ptyty g-k.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyfesoakustycznejgciany pod skrajne profile, zarowno
poziome, jak i pionowe (przylegge do stropu, podtogidcian bocznych) naky podiay¢
tasme izolacji akustycznej wykonanej z elastycznej piargolietylenowej. Profile te
przytwierdz si¢ srednio co 80 cm do podiogi i stropu odpowiednimiklaoni szybkiego
montau.

Profile ,C” skraca si do wymaganego wymiargaeznymi naycami do blachy lub specjain
gilotyna dzwigniows.

Dtugaos¢ profili ,C” winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysékbpomieszczenia.

W §cianach z ptyt gipsowo-kartonowychkateznice naléy montowa& na etapie wykonywania
rusztu.

Mozna stosowa oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym widem jest
dopasowanie szerokei ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

Stupki przydcieznicowe powinny by wykonane z profili ,UA” z blachy o gruldci 2 mm.
Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodzezgstio tego specjalnegtowniki
przykrecane na kacach profili ,UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcia
stosowanie stupkdw przydeznicowych z profili ,,C" z blachy 0,6 mm.

Bezpdrednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu ,U” dczacy stupki
przydscieznicowe, tworac rodzaj nadpria.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawabyt duza szczelina, ktora trzeba by byto wypetnia
mag szpachlow.

Piyty powinny by ustawiane pionowo i przykcane do profili pionowych.

Jesli istnieje konieczné sztukowania piyt, to przyety kawatek ptyty powinien bymocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziomgepehia ptyt nie wypadaty w jedne;j linii.

Nie mana fczy¢ ptyt na krawdzi otworu. Padczenie takie powinno Ildyodsungte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu, ptyty g-k nie powinny dotygkeni do podtogi ani do sufitu po to, by plyty
mogly st swobodnie odksztatégpod wpltywem obgzen zewretrznych, cézaru wlasnego i
zmian wilgotndci.
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— Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wgami w rozstawie 20-25 cm, regulgj
ustawienie stupkow.

— Ulozy¢ ptyty z wetny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona @yt

k (gr. ptyt z wetny powinna kiyo 1 cm mniejsza niszerokéc¢ profili rusztu).

— Po ul@eniu welny nalgy zamocowa piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
pofaczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale gsiexinim stupku.

5.3.2. Obudowy g-k.

— Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowyghi’ do elementéw

konstrukcyjnych.

— Zamocowanie ksztattownikow profilowanych ,C”.
— Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztpamog wkretdw.

5.3.3. Sufity podwieszone z piyt g-k.

Elementy skladowe

rusztu, poza

etami, 9

poszczegdlne firmy zajmage st ich wytworzeniem i dostayy

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profilémgch ,CD” oraz przyciennych ,UD”. Przedhzenia

produkowane fabrycznie

odcinkéw profili n@gnych, gdy potrzeba taka wynika z wietkqpomieszczenia, dokonuje

przy wyciu

lacznika

wzdtinego.

konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chamzufitobnizony
sufitu determinuje xycie
przy pomocy dcznikdéw krzyowych - gdy chodzi o sufitmocowany bezpmnio do podiga.

Konstrukcje rusztu sufitu obiwnego wykonuje si w formie dwuwarstwowej.

prta

Ruszt jestpodwieszany do
(stopié obnizenia
mocujcego oodpowiedniej dtugoi) lub

przez

Jednak w

pomieszczeniach diugich i rownoén&e waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynciuggrt
jednowarstwowy stosujeesiowniez dla sufitow bezpirednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych dgckenia obu warstw ze sphzywa sk tgcznikow krzyowych.

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztunke profili ngnych opiera si miedzy poétkami profili

,UD"” mocowanych dacian.

Grubos¢ ptyty Dopusz,c:zal_na Dopuszczalna Dopuszczalna

gipsowo- odlegtas¢ miedzy odlegtasé w warstwie | odlegtasé w

kartonowej wieszakami gtéwnej[mm] warstwie nosnej
[mm]

[mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyazptyt uktadanych poprzecznie do profilidmych.

5.3.3.1. Zasady doboru konstrukcji stela
Stela stanowicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadd z dwdch warstw: dolnej
stanowjcej bezpérednie podtae dla ptyt - nazywanej wdalszejedei ,warstwg nosng" oraz gornej -

dalej nazywanej ,warstyvgtowng". Niekiedy wykonywany jest stetgednowarstwowy skfadggy sk
tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania stgleg ksztattowniki stalowe.
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Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji steta przy projektowaniu sufitu, natg brac pod uwag
nastpujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli stela poziomy pomieszczenia jest zny do kwadratu, to ze wzglu na
sztywna¢ stelau zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarseyow

— w pomieszczeniach askich i dlugich znajduje zastosowanie rogzeinie
jednowarstwowe,

— sposb6b zamocowania staledo konstrukcji przegrody,

— Jezeli stel& styka s¢ bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mmna zastosowa
stela jednowarstwowy; natomiast, gdy steladdalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwysnep zaley rowniez od Kkierunku
usytuowania podinych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubd¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementéw steda warstwy nénej zaley miedzy innymi od sztywn<xi piyt,

c) funkcje jaka spetnid ma sufit:

— Jezeli sufit stanowi barier ogniowy, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢byawsze
prostopadly do elementéw warstwysnej. Stela takiego sufitu mge by wykonany z
ksztattownikow stalowych. Rodzaj stela (palny czy niepalny) nie ma wplywu na
odpornd¢ ogniowy, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.3.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt.
Chac uzyska oczekiwane efekty aytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu pamiat o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtluznych plyt powinny by prostopadte do ptaszczyzny
sciany z oknem (réwnolegle do kierunkusnéetlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdinego mocowania ptyt do elementéwsngch stelaukonieczne jest, aby
styki dlugich krawgdzi ptyt opieraty s§ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkuelementéw nimych stelau
konieczne jest, aby styki krotszych krgolei ptyt opieraly s} na tych elementach,

poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna 6 piyt,
nalezy je tak rozmieci¢, by na obu kracach tego r@u znalazlty si odckte kawatki o
szerokdci zblizonej do potowy szerokoi ptyty (lub potowy jej dugéci),

styki poprzeczne ptyt w dwuysiadupcych pasmach powinny byrzesunjte wzgkedem siebie
0 odlegta¢ zblizong do potowy ditugéci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugs warstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwsgp o
jeden rozstaw mdzy ngnymi elementami stela.
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5.3.3.3. Kotwienie stelau.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokmypany jest strop, wybieragsbdpowiedni
rodzaj kotwienia stefal. Wszystkie stosowane metody kotiviausz spetnig warunek piciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgkenie wyrywagce
musi byt wieksze od piciokrotnej wartéci normalnego obgieniaprzypadagego na danytznik lub
kwote.

Wszystkie elementy stalowe, shece do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.3.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do stala
Piyty gipsowo-kartonowe magby¢ mocowane do elementéw émych w dwojakisposéb:

— mocowanie poprzeczne kragziami dheszymi ptyt do kierunku utzeniaelementow
nosnych stelau,

— mocowanie poditne wzdii elementow nénych stelau piyt, utazonychréwnolegle do
nich diwszymi kravedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocujessio profili stalowych blachowktami.

5.3.4. Wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

— Polczenia ptyt wypetdi mag szpachlow z zastosowaniem day spoinowejz widkna
szklanego lub papierowe;j.

- Po zwpzaniu masy  szpachlowej, najé¢  warstwe wyréwnawcz
iprzeszlifowd.

5.3.5. Montaz sufitdbw rastrowych.

— Sufity rastrowe, modutowe izarowe naley montowa& zgodnie z wytycznymii instrukcjami
montau producenta systemu i zgodnie z DokumentBcpjektova.

— Listwa wykaiczeniowa powinna liyprzymocowana do pionowych powierzchni nazalecanym
poziomie za pomagc odpowiednich zamocowiarozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnt, czy gisiadupcelistwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy
listwa nie jest skicona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetysznego nabe uzyé
mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana didgadistwy wynosi 300 mm.

— Listwy przyscienne powinny b przyciete (zwykle pod ktem 45°) orazcisle dopasowane
na wszystkich patzeniach narmych. Podczenia na wewgtrznych naranikach przyuayciu
metalowych listew magsie naktada, jezeli nie istniej inne specyficzne zalecenia.

— Jeeli nie obowizuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinnydxpzmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mdiwe, szeroké¢ skrajnychptyt powinna przekragza00 mm.

— Goérne kace zawiesi powinny kiyprzymocowane za pomodpowiednich zamocowado
stropu (lub innej konstrukcji saej budynku). Dolne kice powinny by zamocowane do
profili nosnych systemu.

— Profile ngne powinny by rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedrnyspkaci i
wypoziomowane. Pgtzenia pomidzy profilami négnymi powinny by naprzemianlegte (nie
mog znajdowé sie w jednej linii). Dodatkowo umiei¢ profile poprzeczne (600 mm)
réwnolegle do profili
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nosnych, pome¢dzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznygndtugaci 1200 mm.
Konce profili 600 mm winny b§ umieszczone poodku profili 1200 mm. Maksymalna
odlegtai¢ pierwszego wieszaka ddiany (lub z listwy przyciennej) wynosi 450 mm.

— Podczas montal plyt zalecane jestzywanie ckawiczek. Plyty s tatwe do cgcia za pomog
ostrego nea. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania
brzegow.

— W systemie montai mog by¢ uzyte rozmaite typy klipséw moaagych, przytrzymujcych
piyty i zabezpieczgrych je przed przemieszczeniemg. stosowanie klipséw mocigych
zalecane jest w maltych pomieszczeniach, halacKciegjych, klatkach schodowych oraz
miejscach naranych na rénice cknienia powietrza pomdzy pomieszczeniem a przestrzeni
instalacyjm ponad sufitem podwieszonym. Montklipséw jest réwnig zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyywa sie wody pod énieniem. Najczsciej stosuje sie
dwa klipsy na krawdzi ptyty di. 600 mm.

— Elementy stagce mocowaniu wieszakéw do stropérupy, wkrety, kolki) s3 dostpne u
specjalistycznych dostawcéw. Nayezawsze stosowdostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewhsie, ze posiada on wystarcaaj wytrzymatadé na wyrywanie.

6. Kontrola jakdci.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci Robo6t podano w ST 00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badapiyt gipsowo-kartonowych powinna béyzgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiag# odpowiednie uprawnieniabudowlane.

Kontrola jakdci wykonanych rob6t sprowadza; sio:

— Sprawdzenia zgodio wykonanych oktadzinstianek, obudow i sufitéw) z
Dokumentagj Projektovy.

— Sprawdzenia zgodgoi zastosowanych materiatow [/ wyrobow z
Dokumentacj Projektova.

— Sprawdzenia poprawia wykonania robot:
— Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava< +/- Imm na diugeism).
— Kontrola wizualna przylegania i prostopagtioptyt.
— Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodz

— Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania, yoh elementow /instalacji
wbudowanych w struktgroktadzin.

W szczegolnéci powinna by oceniana:
— réwnas¢ powierzchni piyt,
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
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— wymiary piyt (zgodne z tolerarg)

— wilgotnos¢ i nasikliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.
W czasie budowy naty prowadzé biezaca kontro¢ wzrokows wszystkich elementéw oktadzin:
piyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie eletyemwidocznych wadach nie mody¢ stosowane.
Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialdw powinby¢ wpisywane do Dziennika
Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot.
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogopie.’ 7.

7.1. Jednostka obmiaru.
Jednostk obmiarow robét jest m2.

8. Odbidr robot.

Ogolne wymagania dotysee odbioru Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogopie” 8.
Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Sutytmi.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Odbioru robét nakey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt@8wlano-
Montazowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikddvy przedkiadap Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumerga@jvykonawcz robot.
Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza.

— Dziennik Budowy.

— Dokumenty potwierdzage jak@¢ wbudowanych materiatow.

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow.

— Protokoty odbiorow agsciowych. W
trakcie odbioru rob6t natg sprawdz:

— zgodnd¢ z Dokumentagj Techniczg,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamontowania konstrukcji, ptyt i ich wykozenia na stykach,nasach i
obrzeach,

— stan i wyghd $cian, obuddéw i sufitbw pod wzglem réwndci, pionowaci,
spoziomowania i sztywroi,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaaleénentow,
— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eldaman)
— wichrowat@c¢ powierzchni,

— czystaé¢ powierzchni - brak zabrudaé uszkodzé.
Powierzchnie suchych tynkow powinny stanémiaszczyzny pionowe, poziome lubazle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.gy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinry kayami
prostymi lub posiadarozwarcie
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wynikajagce z wczéniejszych zatleen zawartych w dokumentacji. Kradzie przycécia ptaszczyzn

powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kraydzi suchych

tynkbw naley przeprowadz& za pomog ogledzin zewntrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontroloejdtugdci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar preitu pomkdzy fay a powierzchrj suchego tynku powinien By

wykonywany z dokladnieia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyitkasastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzniraw edzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sk
ptaszczyzny i _ i ptaszczyzn od lgtaw
kraw edzi od linii pronowego poziomego dokumentagii
prostej

Nie wigcksza nk Nie, wiqks;e nz 135r.nm ! Nie, Wiqksge nz me i.

2mm i w liczbie 0gotem nie wgcej nz 3mm w | ogétem nie wgkszej niz Nie wieksza ni
nie wiekszej ni pomieszczeniachdo 3,5m | 3mm na catej 2rlnm r?a diugéci
2szt na catej wysokdici oraz nie wgcej niz | powierzchni aty kontrolnej 2m
diugasci faty 4mm w pomieszczeniach ograniczonegcianami,

kontrolnej 2m powyzej 3,5m wysokéci belkami itp.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy cho@gno badanie da wynik ujemny, ca&aobot
lub ich czs¢ nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebreatey wykona
powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstédo ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatrii.
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST 00,Wymagania ogoélne" pkt. 9.

10. Przepisy zwizane.
Ogb6lne  wymagania dotygee przepisbw  zvgzanych podano w ST 00
~Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyargia i badania przyodbiorze.
2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
3) PN-93/B-02862 Odporr§é ogniowa.
4) PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymaganiatody bada.
5) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na agweyrobéw budowlanych.Oznaczanie ciepta
spalania.
6) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobyvd ekochtonne aywane wbudownictwie.
Wskaznik pochfaniania gwicku.
7) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniantavigku w komorzepogtosowe;j.
8) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Okrdlanieg;stasci
pozornej.
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9) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie stabilnéci
wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgotomwych.

10) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaatwie. Okrelanie diugdci i szerokdci.

11) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoetwie. Okrdlanie grubdci.

12) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Okr&lanie prostoitnosci.

13) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoetwie. Okrdlanie ptaskéci.

14) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwvg@owa w budownictwie. Metoda badania niep&tno
materiatéw budowlanych.

15) PN-EN 1364-2:2001 Badania odpo¢nbogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2: Sufity.

16) PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzgowym.

17) PN-91/M-82054Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi.

18) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasée mechaniczne &Z#ci zlgcznych ze stali nierdzewnej,

odpornych.

19) PN-EN 10142:2003 ®my i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciaggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy.
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