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Czes¢ opisowa projektu architektonicznego wykonawczego.

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest:

Budowa budynku wielofunkcyjnego, budowa budowli: wodnego placu zabaw, podziemnej komory
technologicznej, tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru, tawek
betonowych z siedziskiem drewnianym w zakagtku pszczelarskim, schodéw terenowych, myjki
rowerowej, stacji napraw roweréw, kolumny serwisowej do kamperéw, pergola o konstrukcji stalowej
przy zakatku pszczelarskim, duzego dual-toru, matego dual-toru, pumptracka dla starszych dzieci,
pumptracka dla mtodszych dzieci, budowa obiektéw matej architektury, budowa urzgdzen
budowlanych: ogrodzen, miejsc postojowych dla kamperow, miejsca gromadzenia odpadow statych,
stanowiska zlewczego dla kamperéw, rozbudowa drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m, budowa placow,
budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych, budowa instalacji wodociggowej, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji technologicznych
wodnego placu zabaw, budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektéw budowlanych,
budowa instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Goérze Parkowej".

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

Podziat obiektéw z przypisang kategoria:

Kategoria V: wodny plac zabaw (urzgdzone miejsce do wypoczynku), duzy dual-tor, maty dual-tor,
pumptrack dla starszych dzieci, pumptrack dla mtodszych dzieci

Kategoria VIII: podziemna komora technologiczna, tawki betonowe z siedziskiem drewnianym-
widownia amfiteatru, tawki betonowe z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim, schody
terenowe, myjka rowerowa, stacja nhapraw rowerdw, kolumna serwisowa do kamperéw, altana

i pergola przy zakatku pszczelarskim, ogrodzenia, miejsce gromadzenia odpadéw statych, stanowisko
zlewcze dla kamperéw

Kategoria XXVII: budynek wielofunkcyjny o funkcji kawiarni i sklepu z pamigtkami wraz z toaletami
ogolnodostepnymi

Kategoria XXII: miejsca postojowe dla kamperéw

Kategoria XXV: rozbudowa drogi wewnetrznej o di. 70,00 m

2) zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, peti¢ bedg funkcje rekreacyjno-
edukacyjng w przestrzeni otwartej publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodow tematycznych na Gorze Parkowej".

Jedynym projektowanym budynkiem w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest budynek
wielofunkcyjny, ktéry na parterze bedzie petni¢ funkcji kawiarni, handlu wraz z pom. higieniczno-
sanitarnymi.

Na poziomie parteru zaprojektowano réwniez taras rekreacyjno-widokowy.

Na poziomie poddasza zaprojektowano pom. rekreacyjno-widokowe.

3) ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczn g obiektu budowlanego

3.1. Budynek wielofunkcyjny:

- budynek stanowig zwartg bryte architektoniczng, przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 30°

- materiat pokrycia dachu: blacha powlekana na rgbek stojgcy w kolorze ciemny popiel (grafitowy)
oraz czesciowo system dachu przeszklonego - konstrukcja aluminiowa w kolorze ciemny popiel
(grafit), wypetniona szktem przyciemnianym w kolorze grafitowym, pow. transparentna potaci
dachowej stanowi 30% catej powierzchni dachu

- w formie i stylu nawigzuje lokalnych tradycji budowlanych, poprzez zastosowanie materiatéw
elewacyjnych takich jak drewno w kolorze naturalnym

- pow. transparentna $cian stanowi 40% catej powierzchni $cian

- budynek wpisuje sie istniejgcy krajobraz



3.2. Projektowane obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu stanowig zréwnowazony
ukiad przestrzenny, uwzgledniajgcy dopasowanie do istniejgcej rzezby terenu oraz z poszanowanie
waloréw przyrodniczych. Po realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ogrodow tematycznych na
Gorze Parkowej" przyroda bedzie stanowita dalej podstawowy atrybut przestrzenny. Zaprojektowane
elementy w gtéwnej mierze nawigzujg do tradycyjnych form i technologii oraz sg kontynuacjg
rozwigzan zastosowanych w zrealizowanej czesci pn. ,Ogréd zywiotdw”.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Budynek wielofunkcyjny (budynek ustugowy)
a) powierzchnia zabudowy: 213,57 m?

b) kubatura: 1420,48 m3

¢) powierzchnia catkowita: 371,65 m?

d) powierzchnia uzytkowa: 308,00 m?

e) powierzchnia wewnetrzna: 319,63 m?

f) wysokos¢ od stony przystokowej: 9,41 m

g) diugosc¢: 26,10 m

h) szerokos$¢: 9,10 m

i) liczba kondygnaciji podziemnych: 0

j) liczba kondygnacji nadziemnych: 2

k) kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

4.2. Podziemna komora technologiczna

a) kubatura netto: 250,00 m3

b) powierzchnia catkowita: 116,64 m?

c¢) powierzchnia wewnetrzna: 100,64 m?

d) wysoko$¢: 2,50 m (w Swietle pomieszczenia)
e) diugosc¢: 10,80 m

f) szeroko$¢: 10,80 m

k) kategoria pozarowa obiektu: PM

Parametry pozostatych obiektéw zgodnie z czescig opisowg projektu zagospodarowania terenu —
.Zestawienie budowli — rozwigzania systemowe”, ,Zestawienie obiektow matej architektury”,
.Zestawienie urzgdzen budowlanych” oraz zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu zagospodarowania
terenu i czescig rysunkowg projektu wykonawczo-architektonicznego.

5a) opinia geotechniczna.
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej",
jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotdw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Goérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.
Roboty budowlane realizowane w ramach tego zadania realizowane byly zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierska, zatwierdzong Decyzjg Starosty Nowosgdeckiego nr ORL-1V.6541.96.2020
z dnia 13 stycznia 2021 r..
Cztery otwory badawcze w przedmiotowej dokumentacji (otwér nr 8,9,10,11), wchodzg réwniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gtebokosé posadowienia
dla w/w otworéw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej":

- posadowione sg w stosunku do istniejgcego terenu na gtebokos$é nie wieksza niz 1,20 m
- znajdujg sie poza obszarem zasilania uje¢ wad leczniczych

Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrgj,
teren planowanej inwestycji znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami
masowymi.

Badanie o zawarto$ci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”) nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodéw tematycznych na Goérze Parkowej", bedg posadowione na gtebokosci nie wiekszej niz 1,5m
od poz. istniejgcego terenu.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatlce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowaé jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej

5b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budo wlanego.

Obiekty budowlane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego posadowione bedg w
nastepujgcy sposob:

- budynek wielofunkcyjny, komora technologiczna — posadowienie bezposrednie za pomocg taw
fundamentowych zelbetowych

- obiekty matej architektury, mate budowle i urzgdzenia budowlane — posadowienie bezposrednie za
pomocg taw fundamentowych betonowych

Glebokos$¢ posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych nie bedzie przekraczata -1,20 m

w stosunku do istniejgcego terenu.

6a) liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy
6b) liczba lokali u zytkowych: nie dotyczy

7) liczb e lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporz adzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0séb starszych.

Nie dotyczy.

8) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw u  zyteczno $ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosp rawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwengji
o prawach 0so6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych dla catego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gérze Parkowej" jest zapewniony poprzez:

- mozliwos¢ korzystania z istniejagcych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istniejgcych stref parkowania, rowniez przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

- mozliwo$¢ korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych

w projektowanym budynku wielofunkcyjnym,

- mozliwo$¢ korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony potudniowej
budynku wielofunkcyjnego

- mozliwos¢ uczestnictwa w roli obserwatorow/ widzéw w zawodach na obiektach sportowych
(pumptruck-i oraz dual-tory)

- mozliwos¢ uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakatek chemiczny”,

.Zakatek pszczelarski”

- mozliwos¢ uczestnictwa w imprezach odbywajgcych sie w obszarze strefy amfiteatru

- mozliwos¢ korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostepny dla wszystkich dzieci, ale pod opiekg prawnych opiekundéw)
- ciggi piesze i pieszo-jezdne, ktérych spadki podtuzne nie przekraczajg 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potgczone ze wszystkimi obiektami, z ktérych mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne

(w zakresie tych czesci, z ktorych osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerokosci traktu pieszego wolnego od przeszkéd - 2,5 m

z antyposlizgowa nawierzchnig

- zastosowanie elementéw zagospodarowania terenu nie posiadajgcych ostrych krawedzi

i wystajgcych elementéw narazajgcych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy

- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych




9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzuj ace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:
a) zapotrzebowanie i jakosci wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej, zgodnie

z warunkami Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Przytgcz wodociggowy — istniejgcy.

Wyliczenie przecietnego zuzycia wody - woda do celéw bytowych dla budynku wielofunkcyjnego.
llo$¢ urzgdzen=1 wc: 17

Przecietne normy zuzycia wody na 1 urzgdzenie:

- 100 dm?/j.0.-dobe (j.0.-jednostka odniesienia)

- 3 m3/j.0.-miesigc (j.0.-jednostka odniesienia)

Zuzycie w odniesieniu wszystkich urzgdzen wc:

- 100x17=1700 dm?/dobe

- 3x17=51 m3/miesigc

Wyliczenie zuzycia wody kolumny serwisowej kamperow (obstuguje 4 stanowiska kamperow)
llos¢ uzytkownikdw kamperow: 8.

Przecietne zuzycie wody na 1 uzytkownika kampera:

- 80 dm?/uzytkownika-dobe

- 2,4 m3/mieszkanca -miesigc

Zuzycie w odniesieniu wszystkich uzytkownikéw:

- 80x8=640 dm?3/dobe

- 2,4x8=19,2 m3/miesigc

Przecietne zuzycie wody - woda na potrzeby wodnego placu zabaw:
25m?3/tydzien (samo ptukanie filtrow max.14m?3/tydzien)

b) ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw

Odprowadzenie sciekéw odbywac¢ sie bedzie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z warunkami Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Przytgcz kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego postepowania.

Wyliczenie przecietnego zuzycia wody - woda do celéw bytowych dla budynku wielofunkcyjnego.
llo$¢ urzgdzen=1 wc: 17

Przecietne normy zuzycia wody na 1 urzgdzenie:

- 100 dm?/j.0.-dobe (j.0.-jednostka odniesienia)

- 3 m3/j.0.-miesigc (j.0.-jednostka odniesienia)

Zuzycie w odniesieniu wszystkich urzgdzen wc:

- 100x17=1700 dm?/dobe

- 3x17=51 m3/miesigc

Wyliczenie zuzycia wody kolumny serwisowej kamperéw (obstuguje 4 stanowiska kamperow)
llo$¢ uzytkownikéw kamperéw: 8.

Przecietne zuzycie wody na 1 uzytkownika kampera:

- 80 dm3/uzytkownika-dobe

- 2,4 m3/mieszkanca -miesigc

Zuzycie w odniesieniu wszystkich uzytkownikéw:

- 80x8=640 dm?3/dobe

- 2,4x8=19,2 m3/miesigc

Przecietne zuzycie wody - woda na potrzeby wodnego placu zabaw:
25m?3/tydzien (samo ptukanie filtrow max.14ms3/tydzien).

c) ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych odbywaé sie bedzie w nastepujgcy sposéb:

- z drogi wewnetrznej (rozbudowa istniejgcej drogi wewnetrznej o odcinek dt. 70,00 m — kontynuacja
od istniejgcego placu manewrowego w strone pétnocng) — za pomocg scieku przykraweznikowego
oraz kratek sciekowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach Urzedu
Miejskiego w Krynicy — Zdroju z dnia 14.04.2022 r..

- z alejek pieszych i pieszo-jezdnych, placéw pieszych — bezposrednio na nieutwardzony teren



- z dachu budynku wielofunkcyjnego — za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren
Zachowuje sie naturalny kierunek przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem

terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sgsiednich dziatek

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.

Okreslenie ilosci wdd opadowych.

gsa =y xAx1/10000

gdzie: y - wspétczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniana [m?],

| — miarodajne natezenie deszczu [dm?3/s x hal].

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

y = 1,0 — dach budynku

y = 0,9 — teren utwardzony

| — miarodajne natezenie deszczu = 143 [m3/s x ha]

Warto$¢ przyjeto dla prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu miarodajnego p = 20%, czasu trwania
t= 10 min i czestotliwosci deszcz = 5 lat.

Na potrzeby obliczen przyjeto:

g =6,631s (H2+ C)13/ tn?3 (I/s/ha)

gdzie:

H — éredni roczny opad w mm

C — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu miarodajnego (przyjeto 100/20=5)

tm— czas trwania deszczu miarodajnego w minutach (przyjeto 15 min)

g = 6,631 (6712 » 5)13/ 1523 = 143 [dm3/s na 1 ha]

Obliczenie powierzchni zlewni:

Fb = 246,00 [m?] (dach)

Fr=14317,1 [m?] (pow. utwardzone)

Obliczenia ilosci wad opadowych odprowadzanych na teren:

Qoy=wxAx1/10000=1,0x 246,00 x 143 /10000 = 3,51 [dm?/s] — dach
Qm=wyxAx1/10000=0,9x 14317,1 x 143/ 10000 = 184,26 [dm?/s] — tereny utwardzone
Catkowita ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych z dachu i terenéw utwardzonych na teren zielony:
Q=187,77 [dm?/s]

Powierzchnia terenu zielonego:

Fo = 44920,5 [m?] (teren zielony)

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw w trakcie realizacji

Rodzaj odpadow w trakcie realizaciji:

- gruz betonowy

- fragmenty zapraw, klejéw budowlanych

- fragmenty stali zbrojeniowej i innych elementéw stalowych

- opakowania papierowe

- opakowania PCV

- opakowania szklane

- odpad z asfaltu

Ogodlna ilos¢ wytwarzanych odpaddw w trakcie realizacji wyniesie srednio 10 m? /miesigc
llo$¢ odpadéw bedzie minimalizowana przez zastosowanie w duzym stopniu prefabrykacji i
dostarczania gotowych produktéw, bgdz podzespotow.

Odpady bedg utylizowane przez specjalistyczne firmy.

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw w trakcie eksploataciji

Szacunkowa ilo$¢ os6b w budynku — wyniesie srednio 15.

Rodzaj odpadéw:

- odpady komunalne zmieszane (ok. 60%)

- odpady przeznaczone do recyklingu, jak metale, papier, PCV, szkio (ok. 40%)
llo$¢ wytwarzanych odpadéw w trakcie eksploatacii:

- odpady komunalne zmieszane: 15 x 315 kg x 60%=2835 kg/ rok



- odpady przeznaczone do recyklingu, jak metale, papier, PCV, szkio:

15 x 315 kg x 40%=1890 kg/ rok

Rodzaj odpadow w trakcie eksploatacji w przestrzeni otwarte;:

- opakowania papierowe

- opakowania PCV

- opakowania szklane

- odpady organiczne, r6zne zmieszane

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano 24 kosze na smieci
Z zastosowaniem segregacji odpadéw.

W odlegtosci 18,50 m od wejscia gtbwnego do budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano miejsce
gromadzenia odpadow statych o wym. 2,5 x 5,1 m.

e) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

f) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Na przedmiotowym terenie wystepuje zielen nieurzadzona, w postaci traw i niskich krzewdw.
Wystepujgce dziko rosnagce krzewy nie wymagajg uzyskania pozwolenia na wycinke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne chronione gatunki ro$lin.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Zachowuje sie naturalny kierunek przeptywu wod podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sgsiednich dziatek
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.

10) analiza techniczna $rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w en ergie i ciepto , w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegblnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503.

Zgodnie z zatgcznikiem do opisu.

11) analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwo $ci wykorzystania urz agdzen, ktore
automatycznie reguluj 3 temperatur e oddzielnie w poszczegdlinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane |, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W projekcie budynku uwzgledniono automatyczng regulacje temperatury oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku poprzez zastosowanie zawordéw termostatycznych.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposa  zenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku wielofunkcyjnego stanowic bedzie:
- instalacja wewnetrzna c.o. na bazie ogrzewania elektrycznego
- instalacja wewnetrzna wod-kan,
- instalacje wewnetrzne elektryczne,
- instalacje wewnetrzne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

13) dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu projektu.

Dane dotyczace budynku wielofunkcyjnego.
13.1. Odlegtos¢ do budynkéw na dziatkach sasiednich.



Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku do budynkéw na dziatkach sgsiednich budowlanych
(budynek mieszkalny z materiatébw NRO) wynosi 142,70 m.
Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano z materialtdow NRO.
13.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie przechowywania produktéw typowo palnych.
13.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/kg
13.4. Podziat budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Zgodnie z 8209 budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Wydzielono réwniez pozarowo:
- pomieszczenie gospodarcze — strop REI 60, sciany EI 60, drzwi zewnetrzne bez odpornosci
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementow.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-
sanitarnych.
13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy.
13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek bedzie posiadat jedna strefe pozarowg - pow. wew. 319,63 m?
13.7. Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla projektowanego budynku okresla sie klase ,D”.
Zgodnie z 8216 odpornos¢ ogniowa elementéw budynku wynosi:
a) gtéwna konstrukcja nosna — R30: konstrukcja zelbetowa z uktadem stup6w, podciggdw, belek
wiencow i stropéw oraz konstrukcja z pustaka z betonu komérkowego, z ktérego wykonane sg
Sciany zewnetrzne
b) konstrukcja dachu — bez wymagan
c) stropy (stropodach) — REI 30 : zelbetowe gr. ... cm, w przypadku elementéw drewnianych
zabezpieczenie do wymaganej klasy poprzez obudowe pltytami G-K (rozwigzanie systemowe
potwierdzajgce zaktadang odpornos¢ ogniowa)
d) sSciany zewnetrzne (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
Z potgczeniem ze stropem) — El 30: strop wraz z podciggiem - zelbetowy
e) $ciana wewnetrzna — bez wymagan
f) przekrycie dachu — bez wymagan

Budynek zaprojektowano z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min. (8 225).

13.8. Warunki ewakuacji

a. Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb: 45
- parter — 40
- antresola—5

b. Dilugosé , przejscia ewakuacyjnego”: w zadnym przypadku nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,45 m
Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej w zadnym przypadku nie jest mniejsza niz 30 m, w tym
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

e. Ewakuacja zapewniona jest poprzez drzwi wieloskrzydiowe otwierajgce sie na zewnagtrz
posiadajgce co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m, ktére prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

f. Szer. drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy: w drzwiach jednoskrzydiowych w zadnym
przypadku nie jest mniejsza niz 90x 200cm w Swietle przejscia, w drzwiach
dwuskrzydtowych co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe ma szerokosci nie
mniejszg niz 0,9 m.

13.9. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej - w/g opracowan branzowych — projekt
techniczny.

Qo



13.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

13.10.1 . Ppozarowy wylgczniki pradu, znajdujg sie przy wejsciu gtownym do projektowanego
budynku.

13.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy zgodnie z warunkami okre$lonymi w 832 i 33

RMSWiA z 07.06.2010r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia budynkéw.

Na kazde 100m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku przypada 2kg lub 3 dm3 $rodka

gasniczego.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu nalezy okreslic w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

13.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego budynku.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie 83 RMSWiA z dnia 24 lipca 2009r. wymagana ilos¢ wody do

celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s fgcznie z co najmniej

jednego hydrantu o $rednicy 80mm.

Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione

jest z jednego nadziemnego hydrantu o w/w parametrach, zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej

w odlegtosci od projektowanego budynku 67,90 m.

13.13. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie 8§12 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. okre$lenie drogi

pozarowej nie jest wymagane. Dojazd jednostek gasniczych do calego zatozenia parkowo-

ogrodowego z drogi publicznej - ul. Zrédlana.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowe;.

14) Uwagi ko hcowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie, okreslone
~Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegbtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodno$ci z Polska
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.
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