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UWAGI OGOLNE:

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie
ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z Gtéwnym Projektantem i projektantami branzowymi.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$c¢ niniejszego

DETAL KONSTRUKCYJNY "A" vt st chron - - A

2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie stanowig wiasnosc firmy PM PROJEKT i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i
SKALA 1 . 1 O reprodukowac bez jej pisemnej zgody.
Detal "A" e 3. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych zezwolen oraz spetnienia warunkéw Decyzji o pozwoleniu na budowe.
_ 4. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z niniejszym

|
I
} NN dokumentem, zakresem robot, dokfadnego obejrzenia terenu budowy i znajdujgcych sie na nich
| N obiektow oraz w razie potrzeby, wykonania inwentaryzacji obiektéw istniejgcych, lokalnych odkrywek itp.
I NONN NN 5. Roboty bedg prowadzone pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
} \ § § § zawodowe oraz do$wiadczenie przy tego rodzaju pracach,
| S RN 6. Ze wzgledu na mozliwo$c wystepowania sieci nie ujetych na planie zagospodarowania terenu nalezy
| ‘/ NN NN N . ) . ] zachowac szczegolng ostrozno$c przy prowadzaniu prac zabezpieczajgcych teren budowy
} VL § N § N § Sciek przykraweznikowy z dwéch rzeddw kostek brukowych gr. 6cm 7. Rozwigzania nie ujete w opracowaniu sg przedmiotem projektow przetargowego badz ustaler na
s/ R .
| g R . miejscu.
I S, > Podsypka cementowo-piaskowa 4cm 8. Wizysthie prace zwigzane z realizacg przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy wykonac
| / . P ; . i S . :
| / 1 tawa betonowa 12,5x40cm z betonu C12/15 Zgodnlle,ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz z zachowanie
| . 7 przepisé BHP.
} 7/ // g // Potgczenie nawierzchni jezdni drogi z oporem z kostki brukowej gr. 8cm 9. F’rzyjete mgteriafy oraz t_echnologie muszg posiadac stosowne aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
‘ / pozwalajgce na ich stosowanie.
| IO Kraweznik drogowy K1 betonowy 15x25x100cm 10. Ewentualne zamienne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne, powinny posiadac parametry
A \ g NS wizualne
P RZ E K ROJ P RZ EZ D RO G E W EWN ET RZ NA } i techniczne nie gorsze od zastosowanych w projekcie oraz powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji
N PR gtébwnego projekrtanta.
11. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ probki materiatdw wykonczeniowych, w
tym kolorystyke, do akceptacji gtownego projektanta
5 3 2 1 4 12. Lokalizacja urzgdzenia zgodna z projektem zagospodarowania terenu - stanowigcego integralng cze$¢
dokumantacji projektowey.
13.  Rysunek rozpatrywac z innymi branzami
14. Wymiary sprawdzi¢ na miejscu
. . UWAGI DODATKOWE :
N1 | ciggi jezdne
R - projektant dopuszcza zmiany konstrukcyjne pod warunkiem przedstawienia projektu
WQ FSTW a scierda ‘ na 2z AC W W S g r. 5 cm warsztatowo-wykonawczego opracowanego przez wykonawce, do dalszej akceptacji przez nadzor
. inwestorski oraz nadzor autorski.
Warstwa wigzqca z AC 16 W gr. /cm
Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanego N3 NZB
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 1ocm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm gr. 1ocm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem M5 o Rm=5,0 MPa gr. 24cm
SUMA | gr. 66cm PRZEKROJ PRZEZ CIAGI PIESZE PRZEKROJ PRZEZ CIAGI PIESZE

NZB | ciggi piesze

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Warstwa scieralna z betonowe] kostki brukowe] gr. ocm "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej"
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm N3 | pobocze jezdni asfaltowej, ciggi piesze prnp——
Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanego Sounyprofant ;| ol s
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron mgr inz. arch. Karolina Baliczel

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm o —
Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego stabilizowanegqo PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
meChOWCZWG 0/63 mm gr wocm m@@h@m@zm@ 0/65 mm gr W5cm Nazwa obiektu budowlanego/ przedmiot opracowania: Data opracowania:
G t d - > - G t d - = - PRZEKROJE DROGOWE - CZ. | MAJ 2022
’[um ro Z‘my WyFOWﬂOﬁy | ZOgQSZCZOﬁy rum ’[O Z‘my WyFOWﬁOﬂy | ZOQ@SZCZOHY TY(U'I’YSUHKL’II Skala rysunku:
(podtoze doprowadzic do nosnosci G1) (podtoze doprowadzic do nosnosci G1) PREEKRO) PRIEZ DROGE WEWNETRZNA 1:50/ 1:10

S UMA gI' . 300m S U MA gl’ . 2 5cm Symbol rysunku/ projektu: Nrrys. / rewizja:

KZ_GP_PW_PD PW_PD-03

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w czesci lub w catosci bez
zgody autorow jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24
poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)
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