Dane techniczne:

Wymiary: dt. 190cm, szer.
190, wys. 200cm,

strefa bezpieczenstwa:
490x490cm

Wysokoéé swobodnego
upadku:150cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, liny propylenowe z
rdzeniem stalowym, fgczniki
i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i
promieniowanie UV
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta {gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnosc¢ z norma: PN EN
1178-1:2017 | EN 1178-
3:2017
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Dane techniczne:

Wymiary: di.1240cm,
szer.522cm, wys.941cm,
strefa bezpieczenstwa:
822x1652cm

Wysokosé swobodnego
upadku: 216cm
Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korazjg, zjezdZzalnia stalowa
(stal nierdzewna)
Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt
posadowienia nie wicksze
niz 1,2 m od istniejgcego
gruntu)

Zgodnosé z normg: PN EN
1176-1:2017 i EN 1176-
3:2017
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| Urzadzenie mate

-1 szt

Dane techniczne:

= Wymiary: dt.828cm,
szer.374cm, wys.581cm,
strefa bezpieczenstwa:
793x1208cm

= Wysokos¢ swobodnego
upadku:240cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozja, zjezdzalnia stalowa
(stal nierdzewna)

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacjg - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

= Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wieksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

»  Zgodnosc z norma: PN EN
1176-1:2017 i EN 1176-
3:2017
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Dane techniczne:

= Wymiary: di.272cm,
szer.236cm, wys.40cm,
strefa bezpieczenstwa:
536x573cm

= Wysoko$é swobodnego
upadku:40cm

= Konstrukcja: stalowa
zabezpieczona przed
korozjg, podesty z
antyposlizgowej ptyty HPL
odporne na wilgo¢ i UV

= Kolorystyka: zgodna z
wizualizacja - ostateczna
kolorystyka do ustalenia z
projektantem

=  Montaz: wg. wytycznych
producenta (gt.
posadowienia nie wigksze
niz 1,2 m od istniejacego
gruntu)

»  Zgodnosc¢ z norma: PN EN
1176-1:2017 i EN 1176-
3:2017
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