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Czes¢ opisowa projektu technicznego cz  esci drogowe.

1. Okreslenie zakres calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest:
Budowa budynku wielofunkcyjnego, budowa budowli: wodnego placu zabaw, podziemnej komory
technologicznej, tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru, tawek
betonowych z siedziskiem drewnianym w zakagtku pszczelarskim, schodéw terenowych, myjki
rowerowej, stacji napraw roweréw, kolumny serwisowej do kamperéw, pergola o konstrukcji stalowej
przy zakatku pszczelarskim, duzego dual-toru, matego dual-toru, pumptracka dla starszych dzieci,
pumptracka dla mtodszych dzieci, budowa obiektéw matej architektury, budowa urzgdzen
budowlanych: ogrodzen, miejsc postojowych dla kamperow, miejsca gromadzenia odpadow statych,
stanowiska zlewczego dla kamperéw, rozbudowa drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m, budowa placow,
budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych, budowa instalacji wodociggowej, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji technologicznych
wodnego placu zabaw, budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektéw budowlanych,
budowa instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowej".
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

2. Okreslenie istniej gcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, wt  ym informacj ¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
2.1.Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuja:
a) obiekty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej
w Krynicy-Zdroju”
b) uzbrojenie podziemne:
- instalacje elektroenergetyczne
- instalacje i przytgcza wodociggowe
- instalacje i przytgcza kanalizacji deszczowej
¢) uzbrojenie nadziemne:
- sieci elektroenergetyczne
- stanowiska stupowe instalacji oswietlenia terenu
d) zielen nieurzgdzona, w postaci pojedynczych drzew wysokich, skupisk drzew niskich oraz dziko
rosnacych traw i krzewéw
e) elementy odwodnienia terenu:
- koryta odwadniajgce wzdtuz drogi, bedacej przediuzeniem ul. Zrodlane;
2.2.Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki — nie dotyczy.
2.3.Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki.
W zwigzku z kolizjg z inwestycjg (z duzym dual-torem) planuje sie usuniecie 19 szt drzew (wszystkie
drzewa z gatunku Sosna zwyczajna).
2.4.Istniejgcy uktad komunikacyjny.
W skiad istniejgcego uktadu komunikacyjnego wchodzg obiekty zrealizowane w ramach zadania
,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej w Krynicy-
Zdroju™
- droga wewnetrzna wraz ze zjazdem z drogi publicznej — ul. Zrédlana
- 100 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
- ciggi piesze i pieszo-jezdne
- plac przy istniejgcych skrzynkach Tauron ZK+SP oraz SOU

Teren nie jest ogrodzony, naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi od 10 do 20%.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

a. budowe budynku wielofunkcyjnego,

b. budowe budowli:

- wodnego placu zabaw (urzgdzone miejsce do wypoczynku),
- podziemnej komory technologicznej,




- fawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru,
- fawek betonowych z siedziskiem drewnianym w zakagtku pszczelarskim,
- schoddw terenowych,
- myjki rowerowej (rozwigzanie systemowe)
- stacji napraw rowerow (rozwigzanie systemowe),
- kolumny serwisowej do kamperow (rozwigzanie systemowe),
- altany i pergoli przy zakatku pszczelarskim,
- duzego dual-toru,
- matego dual-toru,
- pumptracka dla starszych dzieci,
- pumptracka dla mtodszych dzieci,
c. budowe obiektow matej architektury,
d. budowe urzadzen budowlanych:
- ogrodzen,
- miejsc postojowych dla kamperéw,
- miejsca gromadzenia odpadéw statych,
- stanowiska zlewczego dla kamperow,
rozbudowe drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m,
budowe placow,
budowe alejek pieszych i pieszo-jezdnych,
budowe instalacji wodociggowej,
budowe instalacji kanalizacji deszczowej,
budowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
budowe instalacji technologicznych wodnego placu zabaw,
. budowe instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektow budowlanych,
budowe instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu
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Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.

3.2. Opis rozwi gzan projektowych.

3.2.1. Projektowany uktad komunikacyjny.

W ramach uktadu komunikacyjnego projektuje sie:

a. rozbudowe drogi wewnetrznej o odcinek dt. 70,00 m — kontynuacja od istniejgcego placu
manewrowego w strone pétnocna;:

- jezdnia o szer. 5,00 m z nawierzchnig bitumiczna (asfalt) wraz oraz obustronnym poboczem z
kruszywa o szer. odpowiednio 0,63m i 0,75m — nawierzchnia N1 z poboczem N3

b. ciggi piesze — szer. min. 2,16 m - nawierzchnia N2B i N3

C. Ciggi pieszo-jezdne — szer. min. 4,66 m — nawierzchnia N2A

d. plac przed budynkiem wielofunkcyjnym, bedacy kontynuacjg istniejgcego placu — nawierzchnia N2A
e. 4 miejsca postojowe dla kamperéw — nawierzchnia N2A

f. 1 stanowisko zlewcze dla kamperéw — nawierzchnia N5

3.2.2a. Rodzaje nawierzchni ci agoéw komunikacyjnych.

a. N1- nawierzchnia asfaltowa

z jednostronnym kraweznikiem drogowym K1 betonowym 15x25 cm i sciekiem przykraweznikowym
oraz obustronnym poboczem z kruszywa o szer. odpowiednio 0,63m i 0,75m

b. N2A- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z kraweznikiem drogowym K1 betonowym
15x25 cm

c. N2B- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z obrzezem betonowym 8x25 cm

¢. N3- nawierzchnia mineralna przepuszczalna zwirowa z obrzezem betonowym dla ciggéw pieszych
8x25 cm

d. N4A, N4B- nawierzchnia EPDM przepuszczalna na placach zabaw z obrzezem gumowym SBR,
wzmochionym 8x25 cm

e. N5- nawierzchnia betonowa przy serwisie dla kamperéw

f. N6- deska tarasowa z modrzewia europejskiego

g. N7- nawierzchnia EPDM - na wodnym placu zabaw z obrzezem gumowym SBR, wzmocnionym
8x25 cm



3.2.2b. Rodzaje schodow.

a. SCH-1, SCH-2, SCH-3, SCH-4, SCH-5, SCH-6, SCH-7, SCH-8 - z nawierzchnig betonowg

b. SCH-9, SCH-10 - z nawierzchnig z deski tarasowej
3.2.2c. Konstrukcje nawierzchni ci  agéw komunikacyjnych.

a. Typ ,N1”
— Ciggi jezdne

-Warstwa $cieralnaz AC 11 S

gr.

5cm

-Warstwa wigzgca z AC 16 W

gr.

7cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

15cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

15cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem M5 o Rm=5,0 MPa

gr.

24cm

RAZEM:

gr.

66 cm

Kraweznik/ konstrukcja:

- kraweznik drogowy K1 betonowy 15x25x100cm (z jednej strony)
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm

- fawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm, beton C12/15

b. Typ ,N2A”
— Cciggi pieszo-jezdne
— czesc¢ placu przed budynkiem wielofunkcyjnym

-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej

gr.

8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.

4cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

15cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem M5 o Rm=5,0 MPa

gr.

24cm

RAZEM:

gr.

61 cm

Kraweznik/ konstrukcja:

- kraweznik drogowy K1 betonowy 15x25x100cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5cm

- fawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm, beton C12/15

Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze betonowe 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

c. Typ ,N2B”
— Ciggi piesze

-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej

gr.

6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.

4cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

10cm

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM:

gr.

30 cm

Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze betonowe 8x25x100 cm




- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

b. Typ ,N2C”
— cze$¢ placu przed budynkiem wielofunkcyjnym
— miejsca postojowe dla kamperow

-Plyta betonowa, azurowa, wypelnienie z kruszywa tamanego stabilizowanego | gr. 8cm
mechanicznie 2/8 mm

-Podsypka z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 2/8 mm gr. 4cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15cm
- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem M5 o Rm=5,0 MPa gr. 24cm
RAZEM: gr. 61 cm
Kraweznik/ konstrukcja:

- kraweznik drogowy K1 betonowy 15x25x100cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5cm

- fawa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm, beton C12/15

Palisada:

- palisada betonowa 12x18x100cm gr. 18cm, wys. zmienna od 10-47 cm od poz. terenu

- fawa betonowa 30x30cm z oporem, beton C12/15

Obrzeze/ konstrukcja:

- obrzeze betonowe 8x25x100 cm

- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

d. Typ ,N3”

— pobocze jezdni asfaltowej

— Ciggi piesze

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15cm
- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM: gr. 25cm
Obrzeze/ konstrukcja:

- obrzeze betonowe 8x25x100 cm (ciggi piesze)

- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

e. Typ ,N4A”

— nawierzchnia bezpieczna na placach zabaw

-Go6rna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie) gr. 1cm
-Dolna warstwa: SBR (granulat gumowy pochodzacy z recyklingu) gr. 12cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10cm
-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm gr. 15cm
-Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

cementem M5 o Rm=5,0 MPa gr. 24cm
RAZEM: gr. 62.cm

Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze gumowe SBR, wzmochione 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

f. Typ ,N4B”




— nawierzchnia bezpieczna na placach zabaw

-Go6rna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie)

gr.

lcm

-Dolna warstwa: SBR (granulat gumowy pochodzacy z recyklingu)

gr.

12cm

-Plyta betonowa z betonu C20/25 W8 zbrojony siatkg

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5 mm

gr.

15cm

-Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem M5 o Rm=5,0 MPa

gr.

24cm

RAZEM:

gr.

62 cm

Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

g. Typ ,N5”
— nawierzchnia betonowa przy serwisie dla kamperéw

-Piyta betonowa o spadku 1,5% w kierunku kratki $ciekowej gr. zmienna, beton
C25/30(B30)W8 zacierany na gtadko

ar.

12-17cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

15cm

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem M5 o Rm=5,0 MPa

gr.

24cm

RAZEM:

gr.

61-66 cm

h. Typ ,N6”
— taras przy budynku wielofunkcyjnym

-Deska tarasowa ryflowana, 28x140mm, drewno z modrzewia europejskiego,
impregnowane, olejowane

gr.

2,8cm

-Legar 7x10 cm, drewno z modrzewia europejskiego, impregnowane, tgczenie przy
uzyciu zlgczy ciesielskich, wzmocnionych wkretami do konstrukcji drewnianych

gr.

10cm

-Wsporniki tarasowe pod plyty niecki, regulowane PVC

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

15cm

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM:

ar.

47,8cm

Obrzeze/ konstrukcja:
- obrzeze betonowe 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15

i. Typ ,N7”
— nawierzchnia bezpieczna na wodnym placu zabaw

-Gorna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie)

gr.

4cm

-Piyta betonowa o spadku 1,0% w kierunku rynny zbiorczej gr. zmienna, beton
C25/30(B30)W8 zbrojony siatkg (wykona¢ po zakonczeniu prac montazowych
konsoli pod atrakcje oraz hydrauliki)

gr.

26¢cm

-1zolacja p/w — folia w plynie

-Chudy beton

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

gr.

10cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

gr.

15cm

- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)

RAZEM:

gr.

65 cm




Obrzeze/ konstrukcja:

- obrzeze gumowe SBR, wzmocnione 8x25x100 cm
- fawa betonowa 15x30cm z oporem, beton C12/15
3.2.2d. Konstrukcje schodow.

a. Schody SCH-1, SCH-2, SCH-3, SCH-4, SCH-5, SCH-6, SCH-7, SCH-8

- Bloki betonowe 35x15x di. zmienna gr. 15cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 5cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm
- Grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1)
RAZEM: gr. 35cm

b. Schody SCH-9, SCH-10

-Deska tarasowa ryflowana, 28x140mm, drewno z modrzewia europejskiego, gr. 2,8cm
impregnowane, olejowane

-Legar 4x4 cm, drewno z modrzewia europejskiego, impregnowane, tgczenie przy
uzyciu zlgczy ciesielskich, wzmocnionych wkretami do konstrukcji drewnianych

na podktadkach dystansowych PCV i gumowych gr. 4,5cm
- Bloki betonowe 35x15x di. zmienna gr. 15cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 5cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm

- Grunt nasypowy wyréwnany i zageszczony (podtoze doprowadzi¢ do nosnosci
Gl)

RAZEM: gr. 42,3cm

Uwaga:
Wykonczenie podstopnicy oraz wykonczenie boczne schodéw od strony skarpy — deska tarasowa
gtadka.

Parametry pozostatych obiektéw zgodnie z czescig opisowg projektu wykonawczego
zagospodarowania terenu — ,,Zestawienie budowli — rozwigzania systemowe”, ,Zestawienie obiektow
matej architektury”, ,Zestawienie urzadzen budowlanych” oraz zgodnie z czescig rysunkowg projektu
zagospodarowania terenu i czescig rysunkowg projektu wykonawczego architektoniczno-
budowlanego.

3.2.3. Instalacja elektroenergetyczna zasilania obi  ektow budowlanych
Zgodnie z cze$cig — Branza elektryczna.

3.2.4. instalacja elektroenergetyczna o  $wietlenia terenu
Zgodnie z czescig — Branza elektryczna.
3.2.5. Instalacje wodoci ggowa

Zgodnie z czescig — Branza sanitarna.

3.2.6. instalacja kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z cze$cig — Branza sanitarna.

3.2.7. instalacja i przyt acz kanalizacji deszczowej
Zgodnie z czescig — Branza sanitarna.

3.2.8. miejsca postojowe
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Goérze Parkowej",




jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywioldw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Goérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotdw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gorze Parkowej” zostato zrealizowanych 100 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych.

llo$¢ miejsc postojowych jest wystarczajgca do obstugi obiektéw budowlanych, w ramach dwéch
wyzej wymienionych inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni — bilans terenu
Zestawienie powierzchni dla calego zamierzenia budowlanego:
lacznie powierzchnia = 60236,5 m?
* pow. zabudowy = 238,8 m?
* pow. utwardzona =  14399,4 m2
* pow. biolog. czynna = 45598,3 m?2

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem ZP/Ps.2:
tacznie powierzchnia = 642,5m2? = 100,00 %

* pow. zabudowy = 0,00m? = 0,00 %
* pow. utwardzona = 36,3m2 = 565 %
* pow. biolog. czynna = 606,2 m2 =94,35%

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.MN.12:
lacznie powierzchnia = 236,8 m2 = 100,00 %
* pow. zabudowy = Om?2 = 0%
*pow. utwardzona = O0m2 = 0%
* pow. biolog. czynna = 236,8m2 = 100 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.KDW.6:
tacznie powierzchnia = 2273,2m2 = 100,00 %
* pow. zabudowy = Om?2 = 0%
* pow. utwardzona = 1593,7m2 = 70,11 %
(w tym proj. pow. utw.) = 417,3 m?
* pow. biolog. czynna = 679,5m2 = 29,89 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.ZP/UPk.1:
lacznie powierzchnia = 16758,7 m2 = 100,00 %

* pow. zabudowy = 210,4m? = 1,26%
(w tym proj. pow. zabud.) = 210,4 m?
* pow. utwardzona = 6579,4m2 = 39,26 %

(w tym proj. pow. utw.) = 3959,6 mz
* pow. biolog. czynna = 9968,9 m2 = 59,48 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.ZP/UPs.1:
lacznie powierzchnia = 36203,5m2 = 100,00 %
* pow. zabudowy = 0Om? = 0%
* pow. utwardzona = 5711,2 m? 15,78 %
(w tym proj. pow. utw.) = 4617,4 m2
* pow. biolog. czynna = 30492,3m2 = 84,22 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.KDW.1:
tacznie powierzchnia = 237,11 m? = 100,00 %

* pow. zabudowy = 57m? =  24%
(w tym proj. pow. zabud.) = 0 mz2
*pow. utwardzona = 10[4m2 = 439%

(w tym proj. pow. utw.) = 10,4 m?2
* pow. biolog. czynna = 221 m2 = 93,21 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.ZU.1:
lacznie powierzchnia = 16334 m? = 100,00 %
* pow. zabudowy = 0m? = 0%




* pow. utwardzona = 82,6 m2
* pow. biolog. czynna = 1550,8 m2

5,06 %
94,94 %

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.MN.1:
tacznie powierzchnia = 14548 m? = 100,00 %

* pow. zabudowy = 162m? = 1,11%
* pow. utwardzona = 313,3m2 = 21,54 %
* pow. biolog. czynna = 11253 m2 =77,35%

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.MN.2:
lacznie powierzchnia = 1553 m2 = 100,00 %

* pow. zabudowy = 6,5m2 = 4,19%
(w tym proj. pow. zabud.) = 0 m?
*pow. utwardzona = 22,1 m2 = 1423 %

(w tym proj. pow. utw.) = 22,1 m?2
* pow. biolog. czynna = 126,7m2 = 81,58 %

5a) Informacje i dane o rodzaju ogranicze n lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikaj gcych z aktéw prawa miejscowego.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W zakresie opracowania wystepuje podziat na nastepujgce obszary:

- ZP/Ps.2 - pow. 642,5m?2

- 1.MN.12 - pow. 236,8 m?

- 1.KDW.6 - pow. 2273,2m?

- 1.ZP/UPk.1 -pow. 16758,7 m?

- 1.ZP/UPs.1 -pow. 36203,5m?

- 6.KDW.1 - pow. 237,1 m?

- 6.ZU.1 - pow. 1633,4 m?
- 6.MN.1 - pow. 14548 m?
- 6.MN.2 - pow. 155,3 mz?

5b) Dane o rejestrze zabytkdw i ochronie na podstaw e ustale A miejscowego planu
zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

5c) Dane o ewentualnym wplywie eksploatacji gornicz  ej.

Teren przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zapisami MPZP, czesciowo znajduje sie w ,,obszarze
szczegolnie wrazliwym dla ochrony waéd leczniczych”.
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na ztoza wod leczniczych.
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej",
jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywioldw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.
Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej":

- posadowione sg w stosunku do istniejgcego terenu na gtebokos$é nie wieksza niz 1,20 m

- znajdujg sie poza obszarem zasilania uje¢ wad leczniczych
Projektowany teren znajduje sie poza Gtéwnymi Zbiornikami Wod Podziemnych, a wg mapy
Hydrogeologicznej Polski na przedmiotowym obszarze brak jest uzytkowego pietra wodonos$nego.

5d) Dane o istniej acych i przewidywanych cechach zagro  zenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia u zytkownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie naruszata intereséw 0séb trzecich, a w szczegélnosci:

- zapewnia dostep od strony drogi publicznej



- nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie

- hie ma wplywu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tgcznosci

- nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

Zastosowane materialy i technologie spelniajg obowigzujgce wymagania w zakresie higieny, ochrony
zdrowia i Srodowiska.

Czesc¢ zastosowanej technologii jest technologig montazowa, a poszczegélne elementy mogag byé
wykorzystane w innej lokalizacji.

Zastosowane materialy mogg by¢ réwniez po przetworzeniu wtérnie wykorzystane.

6) Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, w szczeg6lno $ci o drogach

pozarowych oraz przeciwpo zarowym zaopatrzeniu w wod e, wraz z ich parametrami

technicznymi;

Dane dotyczace budynku wielofunkcyjnego.

6.1. Odlegtos¢ do budynkéw na dziatkach sgsiednich.

Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku do budynkéw na dziatkach sgsiednich budowlanych

(budynek mieszkalny z materiatéw NRO) wynosi 142,70 m.

Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano z materiatéw NRO.

6.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie przechowywania produktéw typowo palnych.

6.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/kg

6.4. Podziat budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Zgodnie z 8209 budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wydzielono réwniez pozarowo:

- pomieszczenie gospodarcze — strop REI 60, Sciany EI 60, drzwi zewnetrzne bez odpornosci
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia

przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczeh muszg mie¢ klase

odpornosci ogniowej tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-

sanitarnych.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.

6.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie posiadat jedna strefe pozarowa - pow. wew. 319,63 m?

6.7. Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla projektowanego budynku okresla sie klase ,D”.

Zgodnie z 8216 odpornos¢ ogniowa elementéw budynku wynosi:

a) gtowna konstrukcja nosna — R30: konstrukcja zelbetowa z uktadem stupéw, podciagéw, belek
wiencéw i stropéw oraz konstrukcja z pustaka z betonu komérkowego, z ktérego wykonane sg
sciany zewnetrzne

b) konstrukcja dachu — bez wymagan

c) stropy (stropodach) — REI 30 : zelbetowe gr. ... cm, w przypadku elementéw drewnianych
zabezpieczenie do wymaganej klasy poprzez obudowe ptytami G-K (rozwigzanie systemowe
potwierdzajgce zaktadang odporno$¢ ogniows)

d) Sciany zewnetrzne (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
z polgczeniem ze stropem) — El 30: strop wraz z podciggiem - zelbetowy

e) Sciana wewnetrzna — bez wymagan

f) przekrycie dachu — bez wymagan

Budynek zaprojektowano z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min. (8 225).

6.8. Warunki ewakuaciji
a. Przewidywana maksymalna ilo$¢ osob: 45



- parter — 40

- antresola—5
b. Dilugos¢ , przejscia ewakuacyjnego”: w zadnym przypadku nie przekracza 40 m.
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,45 m
Dilugo$c¢ drogi ewakuacyjnej w zadnym przypadku nie jest mniejsza niz 30 m, w tym
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

e. Ewakuacja zapewniona jest poprzez drzwi wieloskrzydiowe otwierajgce sie na zewnatrz
posiadajgce co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m, ktére prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

f. Szer. drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy: w drzwiach jednoskrzydiowych w zadnym
przypadku nie jest mniejsza niz 90x 200cm w Swietle przejscia, w drzwiach
dwuskrzydtowych co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe ma szerokosci nie
mniejszg niz 0,9 m.

6.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w  szczegoélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej - w/g opracowan branzowych — projekt

techniczny.

6.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

6.10.1 . Ppozarowy wylgczniki prgdu, znajdujg sie przy wejsciu gldbwnym do projektowanego
budynku.

6.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z warunkami okreslonymi w 832 i 33

RMSWiA z 07.06.2010r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia budynkdw.

Na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku przypada 2kg lub 3 dm?® $rodka

gasniczego.

Szczegblowe zasady rozmieszczenia sprzetu nalezy okreslic w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

6.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego budynku.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie 83 RMSWiA z dnia 24 lipca 2009r. wymagana ilos¢ wody do

celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s fgcznie z co najmniej

jednego hydrantu o srednicy 80mm.

Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione

jest z jednego nadziemnego hydrantu o w/w parametrach, zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej

w odlegtosci od projektowanego budynku 67,90 m.

6.13. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie 812 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. okre$lenie drogi

pozarowej nie jest wymagane. Dojazd jednostek gasniczych do calego zalozenia parkowo-

ogrodowego z drogi publicznej - ul. Zrédlana.

e o

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowe;.

7) Inne niezb edne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Analize oddziatywania przeprowadzono z uwagi ha nastepujace dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami
- RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami

W przedmiotowej inwestycji (w zakresie opracowania) zaprojektowane obiekty budowlane wraz z
urzgdzeniami nie oddziatujg (m.in. w zakresie bezpieczenstwa ppoz., przestaniania, nastonecznienia)
na sasiednie dziatki budowlane.

9) Dane dotycz gce oddziatywania planowanej inwestycji na strefy oc hrony przyrody
»Natura 2000



Przedsiewziecie zlokalizowane jest w przy granicy Natura 2000 Ostoja Popradzka (PLH120019). W
wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, na obszarze planowanego przedsiewziecia oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie stwierdzono wystepowania siedlisk oraz gatunkéw roslin i zwierzat
objetych ochrong prawng zwlaszcza gatunkow objetych art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki
wymienione w zalgczniku Il do dyrektywy 92143IEWG

Biorac pod uwage lokalizacje planowanego przedsiewziecia, jego skale, charakter oraz brak
wystepowania na jego obszarze oraz w bezposrednim sasiedztwie gatunkow i siedlisk dla ktérych
ochrony obszar Natura 2000 zostat wyznaczony, nalezy stwierdzi¢ brak negatywnego wptywu
planowanego przedsiewziecia na stabilnos¢, stan zachowania oraz integralno$¢ obszaru Natura 2000.

10) Dane dotycz gce form ochrony przyrody.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym i obowigzujg
na nim zakazy okreslone w Uchwale Nr XLII/640/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23
pazdziernika 2017 r.

Dziatka nr 2265/1 graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019.

Whptlyw inwestycji na obszary chronione i chronione gatunki:

- planowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wplywu na obszar Natura 2000
Ostoja Popradzka (PLH120019. Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono
bytnosci przedmiotéw ochrony dla ktérych powotano w/w forme ochrony przyrody a zakres prac
budowlanych, w tym réwniez usuwanie drzew i krzewéw nie bedzie wpltywat na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000.

- planowana inwestycja nie bedzie wptywata na wartosci przyrodniczo-kulturowe Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, a jedynie przyczyni sie do rozwoju kulturowego i turystycznego Gminy Krynica.

- ha terenie inwestycji w zadrzewieniach stwierdzono ptaki podlegajace ochronie gatunkowej jak
réwniez ptaki zerujgce i przelotne, Jednakze planowana inwestycja nie doprowadzi w zaden sposob
do zniszczenia miejsc legowych ptakéw — wycinka drzew potrzebna realizacji inwestycji bedzie
wykonywana na potrzeby wykonania ciggéw pieszych (alejek) i wiezy widokowej w drzewostanach
pochodzenia sztucznego w mtodej klasie wieku. Nie przewiduje sie wycinki drzew w starodrzewiu
zyznej buczyny karpackiej, jak réwniez olszynki karpackiej. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona
poza sezonem legowym ptakéw lub pod nadzorem ornitologicznym.

Paprotnik Brauna i wawrzynek wilczetyko znaleziono w starodrzewiu zyznej buczyny karpackiej a
kukutke szerokolistng na tgce ostrozeniowej.

- brak szlakéw migracji duzych drapieznikéw jak réwniez duzych ssakéw na miejscu inwestycji ze
wzgledu na obszar sgsiadujgcej intensywnej zabudowy od strony zachodniej. Migracja drobnych
ssakow, ptazéw i gadéw pozostanie niezmieniona.

11) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow u  zyteczno $ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosp rawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwengji
o prawach 0so6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych dla catego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gérze Parkowej" jest zapewniony poprzez:

- mozliwo$¢ korzystania z istniejacych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istniejacych stref parkowania, rowniez przystosowanych dla os6b
niepetnosprawnych,

- mozliwo$¢ korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych

w projektowanym budynku wielofunkcyjnym,

- mozliwos¢ korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony potudniowej
budynku wielofunkcyjnego

- mozliwos¢ uczestnictwa w roli obserwatorow/ widzéw w zawodach na obiektach sportowych
(pumptruck-i oraz dual-tory)

- mozliwos¢ uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakatek chemiczny”,
.Zakatek pszczelarski”

- mozliwo$¢ uczestnictwa w imprezach odbywajgcych sie w obszarze strefy amfiteatru




- mozliwos¢ korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostepny dla wszystkich dzieci, ale pod opiekg prawnych opiekunéw)

- ciggi piesze i pieszo-jezdne, ktérych spadki podtuzne nie przekraczajg 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potgczone ze wszystkimi obiektami, z ktérych mogg korzystac¢ osoby niepetnosprawne

(w zakresie tych czesci, z ktorych osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerokosci traktu pieszego wolnego od przeszkdd - 2,5 m

z antyposlizgowa nawierzchnig

- zastosowanie elementéw zagospodarowania terenu nie posiadajgcych ostrych krawedzi

i wystajgcych elementéw narazajgcych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy

- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych

12) Dane dotycz gce rodzaju i zasi egu uci gzliwo sci.

Jedynym mozliwym rodzajem ucigzliwosci moze byé hatas w trakcie realizacji inwestycji.
Zasieg ucigzliwosci mieéci sie w granicy opracowania i pokrywa sie z obszarem oddziatywania
obiektu.

13) Alternatywne zrédta energii.
Planuje sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych, jako alternatywnego zrodta energii.

14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej",

jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotdw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.

Roboty budowlane realizowane w ramach tego zadania realizowane byly zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierska, zatwierdzong Decyzjg Starosty Nowosgdeckiego nr ORL-1V.6541.96.2020
Z dnia 13 stycznia 2021 r..

Cztery otwory badawcze w przedmiotowej dokumentacji (otwér nr 8,9,10,11), wchodzg réwniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gtebokos¢ posadowienia

dla w/w otworéw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodéw
tematycznych na Gérze Parkowej":

- posadowione sg w stosunku do istniejgcego terenu na giebokosc¢ nie wiekszg niz 1,20 m
- znajdujg sie poza obszarem zasilania uje¢ wdd leczniczych

Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrgj,
teren planowanej inwestycji znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami
masowymi.

Badanie o zawarto$ci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”) nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodéw tematycznych na Goérze Parkowej", bedg posadowione na gtebokosci nie wiekszej niz 1,5m
od poz. istniejgcego terenu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dzialce warunki gruntowe

nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej

15) Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych odbywaé sie bedzie w nastepujacy sposoéb:

- z drogi wewnetrznej (rozbudowa istniejgcej drogi wewnetrznej o odcinek dt. 70,00 m — kontynuacja

od istniejgcego placu manewrowego w strone pétnocng) — za pomoca scieku przykraweznikowgo oraz

kratek sciekowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach Urzedu

Miejskiego w Krynicy — Zdroju z dnia 14.04.2022 r..

- z alejek pieszych i pieszo-jezdnych, placow pieszych — bezposrednio na nieutwardzony teren

- z dachu budynku wielofunkcyjnego — za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren
Zachowuje sie naturalny kierunek przeptywu wéd podziemnych zgodny z istniejgcym nachyleniem

terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sgsiednich dziatek

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek objetych inwestycjg nie ulegng zmianie.



16) Uwagi ko hcowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie,
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materialy i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegdbtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron



