nazwa elementu
projektu budowlanego

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa budynku wielofunkcyjnego (o funkcji kawiarni, handlu wraz z pom.
higieniczno-sanitarnymi), budowa altany, pergoli, ogrodzen, doj$é, dojazdéw wraz
z miejscami postojowymi, podziemnej komory technologicznej, instalacji o$wietlenia
terenu, obiektow matej architektury, dwdch pumptruck-6w oraz dwoéch dual-torow

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej".

adres obiektu
budowlanego

ul. Zrédlana, 33-380 Krynica-Zdroj

kategoria obiektu
budowlanego

VIV, VI, XVII, XX, XXV

nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego,

numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj

obreb Krynica-Zdroj

dz. nr 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184,

fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1

imie i nazwisko inwestora, adres Gmina Krynica—Zdrc'Jj
inwestora p " 75
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj
zakres petniona funkcja, imie i nazwisko data
opracowania specjalnosé numer uprawnien budowlanych opracowania
architektura PfOJ'?*jta“}-, mgr inz. arch. Jarostaw Biedron
specjainosc marzec
architektoniczna MPOIA/013/2009 2022 r.

numer egzemplarza

EGZ. 3
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI

Warunki techniczne przylacza do sieci kanalizacji deszczowej,
znak: liM.723.2.75.2022

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,
znak: T/GJ/W-201/4143/2020

Pismo Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie $rodowiskowych
uwarunkowan inwestycji, znak: GKi0S.6220.3.2022

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci podiaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejace;j sieci cieptownicze;
Uzgodnienie Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego Krynica-Zdroj



Krynica-Zdrdj, dnia 14.04.2022 r.

&

1iM.723.2.75.2022

Pan Jarostaw Biedron
ul. Nowosgdecka 121
33-335 Nawojowa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

z projektowanej inwestycji do sieci kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na Pana wniosek, Burmistrz Krynicy-Zdroju okresla nastepujace
warunki techniczne przyjecia wod opadowych z terenu planowanej inwestycji pn.:
,Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowej” zlokalizowanej na dz. ew. nr
2265/1, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2184, 2185/1, 2185/2, 2183/1, 2183/2, 2182/1, 2182/2
/obreb Krynica Zdréj/ w Krynicy-Zdroju do sieci kanalizacji opadowej.

1. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy przyfaczy¢ do studni oznaczonej na
projekcie zagospodarowania terenu jako Sdi.

2. Kanalizacje zaprojektowac z rur z tworzyw sztucznych litych SN8, utozonych na podsypce i
obsypce piaskowe;j.

3. Srednice przylacza kanalizacji deszczowej dostosowaé do projektowanej ilosci wéd
opadowych i roztopowych. Jednoczesnie informuje, ze srednica istniejacej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dz. ewid. 2022/2 wynosi @ 200 mm.

4, Lokalizacje studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w miejscach,
do ktérych moina zapewnic dojazd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego.

5. Do zabudowy studni rewizyjnych naleiy stosowac studnie prefabrykowane z kregéow ,
betonowych lub zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN 1947:2004; dla kanatéw o
$rednicy @ 200 mm — @ 400 mm przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy @ 1200 mm;
studnie powinny by¢ posadowione na ptycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej
srednicy dennicy monolitycznej studni. '

6. Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowaq, gwarantujacego elastyczne potfaczenie zabezpieczajgce
przed eksfiltracjg sciekow.

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
tel. (48 18) 472-55-35 www.krynica-zdroj.pl e-mail: ugukry@ns.onet.pl
Wydziat inwestycji i Mienia



7. Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowac z osadnikami Srednicy @ 500 mm i gtebokosci _
min. 0,5 m. ) i-

8. Opracowany wedtug powyiszych wytycznych projekt naleiy Brzed uzyskaniem
niezbednych pozwoler przedtozy¢ w tut. Urzedzie w celu uzgodnienia.

9. Zatgcznik mapowy z projektem zagospodarowania terenu sténo_wi integralng czesc

niniejszego uzgodnienia.
L .BIV%S;TRZA
Maslanka

* Zastepca Burmistrza

Za zgodnosé z orvgl

Zafgcznik stanowiqcy integralng czesc niniejszego pisma:
Kserokopia projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 z uzgodniongq lokalizacjq przytqcza kanalizacji deszczowej.

Otrzymuia :
1x adresat
ix afa
T.CH.0.

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj

tel. (48 18) 472-55-35 www krynica-zdroj.pl e-mail: ugukry@ns.onet.pl
Wydziat Inwestycji i Mienia
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/J Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
ARNCAZORGT——— w Krynicy-Zdroju

N/znak: T/GJW-201/.. WIH?)./ 2020

Krynica-Zdroj, dnia 29.12.2020 r.

Pracownia Projektowa Akwadrat
Jarostaw Biedron

ul. Nowosadecka 121

33-335 Nawojowa

WARUNKI PRZYLACZENIA
dla projektowanych obiektow uzytecznosci publicznej (,,Ogrod zywiotéw-nowa

przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej’) na nieruchomosci
polozonej w Krynicy-Zdroju przy ulicy Zrodlanej (dz. nr 2265/1 obreb Krynica-
Zdroj) do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. _

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkow przylaczenia Zaktad Wodociggow i

Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, ze dla celéw dostarczania wody lub odprowadzenia
sciekéw dla nieruchomoséci polozonej w Krynicy-Zdroju przy ulicy Zrédlanej (dz. nr 2265/1
obreb Krynica-Zdréj) w iloci 2,0 [m*/d] nalezy projektowa¢ wediug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1

Miejsce wiaczenia wody - istniejacy wodocigg ¢225 mm PE w sgsiedztwie ulicy
Zrédlanej pkt. wigczenia W1 zaznaczono na zalgczonej mapie), cisnienie w sieci
wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi¢ bedzie ok. 0.45 MPa;

Do budowy przytagcza wodociagowego nalezy stosowaé rury PEHD 100 RC SDR 17
lub 11 o $rednicy 160 mm dfa PN 10 (np. Wavin TS lub innej firmy o poréwnywalnych
parametrach technicznych), ponadto rura powinna posiadac¢ wszelkie niezbedne atesty
i certyfikaty. Nalezy odpowiednio oznakowacé taéma ostrzegawczo - lokalizacyjng wraz
z tabliczkg na zasuwe. Wigczenie do sieci np. poprzez tréjnik i zasuwe odcinajacg (np.
armatura prod. HAWLE lub innej firmy o poréwnywalnych parametrach technicznych).
Przylgczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania $ciekow,
mozliwe jest poprzez wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U ze $ciankg
litg - jednorodng (bez warstw), klasa S SDR 34 @ 200 mm, wpietego do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm zlokalizowanej w sasiedztwie ulicy Zrédlanej wraz ze
studzienkami rewizyjnymi teleskopowymi z PVC-U z nakrywami zeliwnymi o
odpowiedniej wytrzymatosci (z blokadami). Miejsce wigczenia - studnia Si
(orientacyjnie zaznaczono na zatgczonej mapie). Caly system ma by¢ zbudowany z rur
i ksztaftek klasy ,S".

Odprowadzenie wod opadowych projektowac w granicy dziatki (np. w/g systemu Wavin
AZURA czy Q-Bic). Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych | drenazowych
do kanalizacji sanitarnej.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA  PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

1.

Na przytgczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odlegios$ci nie wiekszej niz
0,5 m od linii regulacyjnej ulicy zaprojektowaé studnie rewizyjng petnigca funkcje
zaworu zwrotnego (np. firmy WAPRO).

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdr¢j
Tel.: (18) 471 57 68
Fax: (18) 4725273

e-mail; zwik@zwik-krynica.pl
www.zwik-krynica.pl

NIP: 734 32983 79

REGON: 120665465



3. Wodomierz projektowa¢ na konsoli z zaworami kulowymi i sko$nym filtrem siatkowym.
Lokalizowac go w studni wodomierzowej o $rednicy min @120 [cm] wyposazone] we
wtaz @ 60 [cm] (w $wietle) typu lekkiego (w drodze dojazdowej typu ciezkiego) przy
granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia. Lokalizacje studzienki nalezy oznakowaé tabliczkg z literg
»W" . Eksploatacja i konserwacja studzienki wodomierzowej nalezy do wiasciciela
nieruchomosci. Przypominamy réwniez, .ze w projekcie nalezy przewidzie¢
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze studni wodomierzowej. Za zestawem
wodomierzowym  przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed  wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003 /zawor
antyskazeniowy/.

4. Przypominamy o zakazie wykonywania nawierzchni statej (beton, asfalt) na trasie
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

5. Wazdluz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawié pas terenu szer.
1,5 m wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.

lll. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Wodociggdw i
Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje, ze wskazane jest ztozyé do Starosty w Nowym
Saczu wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.
Nalezy uzyskaé pisemne zgody wiascicieli wszystkich nieruchomosci przez ktére
przebiega¢ beda projektowane przylacza. Konieczne jest réwniez uzyskanie decyzji na
lokalizacje przytacza w pasie drogowym oraz na umieszczenie (jesli jest to wymagane).
Inwestor/wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ pisemnie zamiar
prowadzenia tych robét na siedem dni wczeéniej w Zakiadzie Wodociggéw i Kanalizacji w
Krynicy-Zdroju. Nalezy wtedy réwniez dostarczy¢ pisemne zgody oraz jeden egzemplarz
projektu do ZWiK w Krynicy-Zdroju sporzadzonego na aktualnych mapach geodezyjnych.
Informujemy réwniez, ze wykonanie przytaczy wymaga pomiaru geodezyjnego przed
zasypaniem wykopu - przez uprawnionego geodete, ktéremu prace zleca inwestor. Przed
zasypaniem wykopu nalezy powiadomi¢ Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji celem
dokonania odbioru robét.

Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bedzie mozliwe po odbiorze koricowym
stwierdzajacym sprawno$¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

Wigczenie przytgcza wodociggowego/kanalizacyjnego do sieci moze wykonywaé
jednostka uprawniona pod nadzorem Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.
Przytaczenie do sieci ZWiK w Krynicy-Zdroju bedzie mozliwe po spetnieniu niniejszych
warunkéw przytaczenia.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przytaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdw. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do
stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

. Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

. | :
IV. ZALACZNIK GRAFICZNY DY TOR
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GKi0S.6220.3.2022 Krynica-Zdréj, dnia 23 marca 2022 r.

S 4

Pan

Jaroslaw Biedron

ul. Nowosadecka 121
33-335 Nawojowa

W nawigzaniu do pisma z dnia 18 marca 2022 r. Pana Jarostawa Biedronia
dotyczacego planowanej inwestycji pn.: ,Ogréd Zywioléw - nowa przestrzen
przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” - ¢z¢$¢ 2 i ewentualnej koniecznosci
uzyskania dla w/w przedsigwzigcia decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacj¢ uprzejmie informujg, iz zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008,
o spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373
ze zm.) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla planowanych
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Natomiast katalog ww. przedsiewzieé okreslony zostal w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Inwestor planujgcy realizacj¢ danego zamierzenia w pierwszej kolejnosci musi sprawdzi¢ czy
zgodnie z ww. rozporzadzeniem wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i wydania decyzji po dokonaniu tej oceny, tj. czy jest to inwestycja, dla ktorej
bedzie z mocy prawa wymagany raport o oddziatywaniu na srodowisko, czy tez inwestycja
moze otrzymac decyzje Srodowiskowg bez oceny lub czy w $wietle powyzszych ustalef nie
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 ww. ustawy 00§ oraz nie jest
objgta okreslonym w tym artykule obowigzkiem uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Z informacji przedtozonych przez Inwestora wynika, ze inwestycja obejmie swym zakresem
obszar okoto 6,07 ha, na terenie ktérego zostang wykonane:

- nawierzchnie (m.in.: asfaltowe, z kostki betonowej, mineralne, betonowe, deskowane)
o0 pow. Igcznej 5020,00 m?,

- budynek o pow. 210,00 m?,

- obiekty matej architektury (m.in.: fawki, stoly, lezaki),

- wodny plac zabaw o pow, 733,00 m?,

- zakatek pszczelarski o pow. 504,00 m2,

- zakatek chemiczny o pow. 167,00 m?,

- plac zabaw ,.domek czarownicy” o pow. 247,00 m?,

- plac zabaw ,,strefa wspinacza” o pow. 418,60 m?,

- silownia zewnetrzna,

- wyposazenie pola dla kamperéw,
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- fory rowerowe,

- amfiteatr o pow. 266,00 m?,

- uzbrojenie terenu,

- zielen (wycinka i nasadzenia).

Zaden z powyzszych projektowanych elementéw czy to rozpatrywanych osobno, czy jako
catosciowe przedsiewziecie jakim jest ,Ogréd Zywiotéw” nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Tym samym przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzieé wymienionych w art.
71 ust. 2 ww. ustawy 00s, a co za tym idzie - nie jest objeta okreslonym w tym artykule
obowigzkiem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na jej realizacje.

. a/a
2. Pan Jaroslaw Biedron, ul. Nowosadecka 121, 33-335 Nawojowa - pelnomocnik
T.S./T.D Za zgodnost z or\gl alem

mgr inz. arch. JArg taw Biedron



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA PLANOWANEJ INWESTYCJI :

Budowa budynku wielofunkeyjnego (o funkcji kawiarni, handlu wraz z pom. higieniczno-sanitarnymi), budowa altany,
pergoli, ogrodzen, dojs¢, dojazdéw wraz

z miejscami postojowymi, podziemnej komory technologicznej, instalacji oswietlenia terenu, obiektow matej
architektury, dwoch pumptruck-éw oraz dwoch dual-toréw

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Rozbudowa ogrodow tematycznych na Gérze Parkowej".

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj

obreb Krynica-Zdrgj

dz. nr 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184,

fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1

INWESTOR :

Gmina Krynica-Zdrgj
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrgj

PROJEKTANT:

Specjalnosé, Adres zamieszkania
Imie i nazwisko

Specjalnos¢ architektoniczna
mgr inz. arch.

Jarostaw Biedron

ul. Nowosadecka 121
33-335 Nawojowa

DATA OPRACOWANIA :

marzec, 2022 r.




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow:

Budowa budynku wielofunkcyjnego, budowa budowli: wodnego placu zabaw, podziemnej
komory technologicznej, tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru,
tawek betonowych z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim, schodéw terenowych,
myjki rowerowej, stacji napraw rowerdw, kolumny serwisowej do kamperdw, altany i pergoli
przy zakatku pszczelarskim, duzego dual-toru, matego dual-toru, pumptracka dla starszych
dzieci, pumptracka dla miodszych dzieci, budowa obiektébw matej architektury, budowa
urzadzen budowlanych: ogrodzen, miejsc postojowych dla kamperdéw, miejsca gromadzenia
odpadow statych, stanowiska zlewczego dla kamperdw, rozbudowa drogi wewnetrznej o dt.
70,00 m, budowa placow, budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych, budowa instalacii
wodociggowej, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa przytacza kanalizacji
deszczowej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji technologicznych
wodnego placu zabaw, budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektow
budowlanych, budowa instalacji elektroenergetycznej o$wietlenia terenu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej".
a) zakres robot:

- wykonanie niwelacji terenu

- wykonanie wykopéw pod elementy uktadu komunikacyjnego

- wykonanie wstepnej podbudowy pod elementy uktadu komunikacyjnego

- wykonanie wykopow pod obiekty budowlane

- wykonanie chudego betonu na zaggszczonym gruncie pod fundamenty obiektow

budowlanych
- wykonanie fundamentéw obiektéw budowlanych
- wykonanie robot stanu surowego wraz z pokryciem dachowym budynku
wielofunkeyjnego

- wykonanie wykopow pod uzbrojenie terenu

- wykonanie podziemnej infrastruktury

- wykonanie prac instalacyjnych budynku wielofunkcyjnego

- wykonanie prac wykonczeniowych budynku wielofunkcyjnego

- wykonanie prac technologicznych i wykonczeniowych wodnego placu zabaw

- wykonanie i montaz pozostatych budowli

- wykonanie umocnienia skarp

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ciggéw komunikacyjnych

- wykonanie i montaz obiektow matej architektury

- montaz elementow o$wietlenia

- wykonanie ostatecznej niwelacji terenu

- wykonanie nasadzen

b) kolejno$¢ wykonywania obiektu:

- jednoetapowo
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuje:

a) obiekty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. .

,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowej

w Krynicy-Zdroju”

b) uzbrojenie podziemne:

- instalacje elektroenergetyczne

- instalacje i przytagcza wodociggowe

- instalacje i przytacza kanalizacji deszczowe;

¢) uzbrojenie nadziemne:

- sieci elektroenergetyczne

- stanowiska stupowe instalacji oéwietlenia terenu

d) zielen nieurzadzona, w postaci pojedynczych drzew wysokich, skupisk drzew niskich oraz dziko
rosnacych traw i krzewow

e) elementy odwodnienia terenu:

- koryta odwadniajace wzdtuz drogi, bedace]j przedtuzeniem ul. Zrédlane;

Teren nie jest ogrodzony, naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi od 10 do 20%.

A
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W zwigzku z kolizjg z inwestycjg (z duzym dual-torem) planuje sie usunigcie 19 szt drzew
(wszystkie drzewa z gatunku Sosna zwyczajna).

Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, w zwigzku z czym nie projektuje sie przebudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
-istniejace podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich
wystepowania:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m, b)
montaz rusztowan
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw
d) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w  odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
f) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
g) roboty prowadzone przy temp. ponizej - 10°C

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia

pracownikow w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka itp ),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegolnosci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

f) koniecznos¢  stosowania  przez  pracownikéw  $rodkow  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osaby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

marzec, 2022 r. Opracowat:

3 & . -1 ‘/-‘
mgr inz. arch. Jarcstaw Biegdro
uprawnienia by iz

do projekiowania bezogfaniczen
w specjalnoscl ar¢hitSictoniczne)
nr MPC 13/2009



Nowy Sacz, 31.05.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z poédzn. zm.) oéwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanych obiektéw budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodow tematycznych na Gérze Parkowej", na dz. nr 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184,
fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1 przy ul. Zrédlanej w Krynicy-Zdroju do
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843).

Rownoczesnie oswiadczam, iz: ,Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie
fatszywego o$wiadczenia”.

mgr inz. arch. Jarostaw Biedron

upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr MPOIA/013/2009

mgrinz. arch. Jarostaw Bigdror
uprawnienia bud M

do projeklowania Bez Sgreniczen

W specjalnosci arch %;ektenfcznej
nr MPOIA/RF312009
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UZG-624/03/22 Krynica-Zdréj 11.05.2022 r.

Gmina Krynica-Zdroj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdroj
przez
Jarostaw Biedron
Przyszowa 498
34-604 Przyszowa

Uzdrowiskowy Zaktad Gérniczy Krynica-Zdréj po zapoznaniu sie z wnioskiem
Inwestora tj. Gminy Krynica-Zdrdj, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj:

uzgadnia pozytywnie

Projekt pn. ,Rozbudowa ogroddéw tematycznych na Gorze Parkowej” na 2265/1,
2022/2, 2023/1, 2184, 2185/2, 2185/1, 2183/1, 2183/2, 2182/2, 2182/1.

Warunki uzgodnienia:

- ze wzgledu na bliskos¢ ogdlnodostepnego Zrddfa Stoneczne 16b objetego
obserwacjami stacjonarnymi przez tut. UZG, stuzby geologiczne zastrzegajq sobie
prawo kontroli prac ziemnych.

- prace ziemne nalezy wykonywac w okresie suchym =z uwagi na obnizenie
zwierciadta wod gruntowych co zwieksza bezpieczeristwo pobliskiego Zrddta.

Uzasadnienie

1. Projektowane inwestycja, zlokalizowana jest w obrebie MPZP Obszar 1 ,Zdréj”,
na obszarze goérniczym ,Krynica-Zdréj 17, poza strefg zasilania zioza wéd
leczniczych, ale w bezposrednim sasiedztwie ujecia wod leczniczych:
» ogolnodostepne Zrodio Stoneczne 16b (punkt obserwacyjny) -
zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie,
» odwiert Zuber II - zlokalizowany okoto 50 m na NW od inwestycji w linii

zakdadowy: 51 680 800,00 zt

prostej,
o odwiert Zuber III - zlokalizowany okoto 80 m na NE od inwestycji w linii
prostej,
o odwiert Zuber IV - zlokalizowany okoto 370 m na SE od inwestycji w linii
prostej.
NIP: 734-00-10-604 Numer Rachunku Bankowego:
REGON: 491900275 e ] PKO BP S.A Regionaine Centrum Korporacyjne
KRS: 00000565964 Sad Rejonowy \ KR KA w Krakowie (siedziba w Nowym Saczu)
dia Krakowa-Srodmieécia : 1 : { 86 1020 3453 0000 8802 0008 6520
XII Wydziat Gospodarczy w Krakowie L YN“ Z AN J

BDO: 000032673
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2. Dla inwestycji wykonano badania geologiczne do gtebokosci 3,0 i 4,0 m.
3. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania CO: (pow 1,5% obj.) w wykopach zleca sie
aby pracownicy posiadali detektory gazu.

Kopia a/a

Kﬂwydnaf

Gaspodartzv w Krakowie
Kapitat zakladowy: 51 680 000,00 2t

BDO: 000032673

1

| KRz KA |

e e T
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86 1020 3453 0000 8802 0008 6520
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