nazwa elementu
projektu budowlanegc

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa budynku wielofunkeyjnege (o funkcji kawiarni, handlu wraz z pom.
higieniczno-sanitarnymi), budowa altany, pergoli, ogrodzen, dojsé, dojazddéw wraz

z miejscami postojowymi, podziemnej komory technologicznej, instalacji o$wietlenia
terenu, obiektdw matej architektury, dwoch pumptruck-(')w oraz dwdch dual-torow

w ramach zadania inwestycyjnego pn. f'ﬂ e
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Par‘ﬁow SIA MUy WUSADECK]

ZATWIERDZAM PROJEKT |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

decyzja znak. w“
Zdnia ...

M‘%@% l

adres obiektu

ul. Zrédiana, 33-380 Krynica-Zdroj .

budowlanego
kategoria obiektu VoV XV XX XXV //--—”"'" mgr ine. Jace daitiss
budowlanego ' ’ ' ’ Dyrektor Wydziaiu Budownictwa

nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer cbrebu

ewidencyjnegoe,

numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna:
obreb Krynica-Zdroj
dz. nr 2022/1, 20
fragm. dz. nr 2}

ica-Zdroj

2, 2182/1, 2183/1, 2184,
2/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1

imie | nazwiskc inwestora, adres | Gmina Kryn,ic’a_Zdréj
nwestora ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica:Zdro)
w‘" 4@,
zakres pelniona funkda, imig | nazwisko Wnﬁv data podpis
opracowania spegjainess numer uprawnlen budowlanyqﬁﬁf/ Sedrof racowania -
architekiura Szlgé?;tnagstc mgr inz, arch. Jarostaw B'edr%%‘mﬁtt/’y prd
LEenest | MPOIA/D13/2009 St | A
archilektura Spfﬂgg;?géy mgr inz. arch. Maciej Sajdak & (ﬁ’
Spec. architektoniézna MA/098/21 r;éazrgef \?/
gzgzﬁgﬁf Spﬁ’ﬂggﬁjg&ypggiécl mgr inz. Mariusz Salamon T
konstr -budowlana | MAP/0371/PWOK/09 ;ng‘zréef /
s | sorowisopy speo. | M9 N2 Piolr Zuchowsk ‘&W
konstr-budowlana | MAP/0064/POOK/04 r;gzr‘zzertlz , 2l
Umadzonia | spoo. staacya | 97 INZ: Piotr Serafin é&
sanitarme sanitarna ‘MAP/0438/POOS/09 glgzr;e:
oaa | sy apse. | M9 NE Tomasz Dabrowsk |
sanitarne instalacyjna sénitarna MAP/0499/PWOS/12 ?gégef
Uracsona | spoc etdacyne | M7 INZ Piofr Pawlak Vi
elektryczne elaktryczna MAP/0082/PWBE/15 ;néazr'ge:
iradsonia | sprawcsajacy speo, | 112 Mikotaj Gondek (-
elekiryczne instal. elektry;czna UAN 1-8340/A-120/89 ggzrgerc", /
architektura Projektant, inz. arch. kraj. -
krajobrazu Speﬁ;;gﬁﬁiﬁ‘“ra Klaudia Wierzbanowska o W

numer egzemplarza

EGZ. 3




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

. Decyzje o nadaniu uprawnien projektantéw oraz zaswiadczenia

1) Decyzja o nadaniu uprawnien nr MPOIA/G13/2009 dla Jarostawa Biedronia...........co.eovuv.. 3 .
2) Zaswiadczenie z MOIA dia Jarostawa B|edron|af
3) Decyzja o nadaniu uprawnien nr MA/098/21 dla Macieja Sajdaka..........cooccvuveeiiviiinien . 5.
4) Zaswiadczenie z MOIA dla Macieja SaJdaka... ... .ocvvevreeeeoeeeeeoee oo é.
5) Decyzja o nadaniu uprawnien nr MAP/0371/PWQK/09 i zaswiadczenie z MOIIB dla Mariusza
BalOMIONA. L e 7
6) Decyzja o nadaniu uprawnien nr MAP/0064/POOK/04 | zaswiadczenie z MOIIB dla Piotra
ZUCNOWSKIBOO ..ottt e Z.
7) Decyzja o nadaniu uprawnien nr MAP/0438/POQOS/09 dla Piotra Serafina..........cccceeeveeeii, 9.
8) Zaswiadczenie z MOIIB dia Piotra Serafina........cvveeer oot A
8) Decyzja o nadaniu uprawnier nr MAP/0499/PW0S/12 dia Tomasza Dabrowskiego........... A
10) Zaswiadczenie z MOIIB dla Tomasza Dgbrowski@go ......covvvvriee e A2
11) DecyZJa 0 hadaniu uprawnien nr MAP/0082/PWBE/15 dla Piotra Pawlaka..............cc.veen.... 43
12) Zaswiadczenie z MOIIB dla Piotra Pawlaka........oovv e, A
13) Decyzja o nadaniu uprawnieri nr UAN 1-8340/A-120/89 dla Mikotaja Gondka............c........ /?,)
14) Zaswiadczenie z MOIIB dla Mikotaja Gondka ............ovivuioeee e AE

i Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami {7

lll. Czeéé opisowa projektu zagospodarowania terenu.
1) Okreslenie zakres catego zamierzenia bUdOWIANEGO. . .. .uiiiee oo / 5
2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki [ub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki...........coiiiiviii i S
3) Projekiowane zagospodarowanie tEBIENU. . ... ... oo oot e A &2
4) Zestawienie powierzchni — bilans tBrent. ... .o 273
5a) Informacie i dane o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenlj
wynikajacych z aktow prawa miejSCOWBTO. .. ... i ettt G

5b} Dane o rejestrze zabytkdw i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania terenu?—g
5¢) Dane o ewentualnym wplywie eksploatac]i gornicze)............covoe oo e 23
5d) Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkowmkowi53‘r

8) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozaro %

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi...................£4%.
7) Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania Oble'lzfj
budowlanego [ub robot budowlanych. . ... B,

8) Informacja o obszarze oddziatywania obIEKIU. ....... ... iiie i, 13-
9} Dane dotyczace oddziatywania planowanej inwestycji na strefy ochrony przyrody

SNALUEE 20007 2
10) Dane dotyczace form ochrony przyrody 24

11) Niezbgdne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publiczne] i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepemnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji

o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 20086 r. ;
(Dz. U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze ............................... .2.?/.."2?
12) Dane dotyczace rodzaju i zasiegu UCIEZIWOSCH........coeevin e e 2%

13) Alternatywne Zradta BNergii.........coo i e X

14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna. .. ... 2

15) Odprowadzenie WO OPadOWYCH. ....... ... it 2E28
16) UWAGT KOMICOWE. ... ovveiet ettt 2E

IV. Czes€ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

1) Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 — P-01....... i 2.9
2) Widownia amfiteatru — powigkszenie fragm. projektu zagospodarowania terenu — PZT-02.. S
3) Zakatek chemiczny - powigkszenie fragm. projektu zagospodarowania terenu — PZT-03.....7%
4) Zakatek pszczelarski - powigkszenie fragm. projektu zagospodarowania terenu — PZT- 04...75. -



MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

Syanatura akl: OKK/AUpb/03300MP Krakow, dnlg 13 fpos 2008 ¢,

DECYZJA nr MPOIA /01312009

Na podstawle gy 2 000 7 oo 199 Srawn Sytlowlane fekst isdnolity: De U, 2 2008, Nr 158, poz. THB, dalsze 2mlany: D, U, 2 2008w Nr 179,
poz. 1217, D U zzewz r 99 gaoz 665 nr 88, por. 587, ar 127, paz, BBG; ar 247, puz. 1844, ar 464, poz. 1373 Du 1 2 20081, o 145, poz. 044, nr 159,
goz 122? nr 208, paz 128? nr210 gex 1321 Dz, U 2‘009 rir 48, pcz g7, nrzz? puz 1808, rsrfﬂ pez 206)

banistéw {Dz, Uz 2001 r.pr 8, poz. 42 oraz z

S 315 drudia 4 SR Zawod i1 REyerow. inow £: 14
Q{Mr nr23 poz 22‘&Inr153, pm: 1271 5nr24«€}. poz 2352 (B0} 220031* nr124 pﬁ.ﬁ 1152:;11'@96 por. 1864, Dz, U, 2 2004r. or 141, poz. 1402 oraz
= 200% - nr 160, poz. 1247, ﬁz U, z 2008r. ar 218, pox 13213

awy 7 dnla 14 czarwes 1980 1, - Kodeks posteoow inisieacyinenn, (feket fednolty: Dz, 4. z 2000 £ Nr 98, poz. 1071, dalsze aminy: Dz U, 2
2901 T, nr 49, nez. 509, zme2r ar 113, paz 084, nr‘£53 poz. 1271 mr 169 poz. 1387, 2 2003 ¢, nr 430, poz, 1188, z 2004 r. o 182, poz. 1802 oraz 2
2005, ar64 noz. 565mr?8 poz aezznrm pc«z1524 ar 84, pcz 565 i}z,u zzeoaf n;229 poz 1539}

rg Tran Ghwa 2. 8 leyelotni 2006 IR A kol is il (D2 Uz

rozporzadzenia Minista Trangh i e 7 anie 28 ke
a00ar, nr&& poa 5?8, Dz 4. zROO?r ﬁf?TQ puz 1523]

stwierdza sie, 2o

Pan mygr inZ.arch, Jarosiaw Zdzistaw Biedron
uradzony duiz 23 tipea 1973 r., w Nowyin Saczu

postady sdpowizdnis wyksatalcanis techniczna | prakiyhe zawodows
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosel architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Deeyzia ninfajeza lako uwzgiadnlaiaca w cglodet 2adanis skoay nie wymaga Urasadnienid,

Cd daoyzl peaysluguls Pany odwalsnie do Krajows] Komlad Kwaltkacyine] lzy Ambilekibw, Cdwolanie wnos! sig 2a posrednishyem. Grgang, Kiéry wydaf
desyzie . Ukrggows) Komisfi Kwaiitkacyine] Malopolskle] Okroguwe) 1zby Archifakibw, w terminia 14 dnl od defi dorgozenta decye

W

n‘rﬁnz awh W?!old G#ewrcz Przawa gy OHK

%M

mgrmz am Jo: ransfk oz%gk é}g!é ‘oipfalem

Qezymula:

1, Pan Jarostaw Bladros, zam. 34-504 Prayazowa 488, T
Gy daayeia slanie sig ostatecznar mgr mz. &

Z.Gibwoy Inspektor Nadeory Budowianags - w caly wiisania do cenlralnegn rejgsiru osbb postadajasych uprawnienis budowldre,

3. Malopolsika Oktagowa Rads by Architekidw.

4, aln

arostaw Biedrof

304510 Krakow. of Eraszewskiego 36, Tebfux: (012} 427 26 47, H-moil matopolska@dizbnarchiteltorwpl Hipe/wwwemalopoisku.iarp. pi
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466393.00160 Fomte: PRO BP II OKrkéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 08ld 2307



Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JAROSLAW BIEDRON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MPOIA/013/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
ped numerem: MP-1540,

Czionek czynny od: 26-08-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2021 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1540-98YD-7Y88-7193-653D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sig bezposdrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 021/MADKIK/2021 Warszawa, dnia 08 lipes 20211,
Nr uprawnief: MA/098/21

DECYZJA nr 283/MAOKK/2021

Na podstawie at. 24 usti pit 2 ustewy z dnfa 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyoh architekiéw oraz inzynlarow
budownlctwa (1. Dz, U, 2 2019, poz, 1117) w 2wiazku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 uet 1 pkt 4, ustawy 2 dnia 7 Hpea 19941,
Frawe budowlans (4] Dzl 2z 2020r, poz. 1333 ze 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwoca 1960r. Kodaks
pustepowania administracyinege (tj. Dz 2 2020, poz. 286 ze zm.)

giwierdza sig, 2e
Pan mgr in2. arch. Maciej Michat Sajdak
urodzony w dniu 15 wrzednia 1976 r. w Limanowsj

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosel archifektonicznej

do projekfowania bez ograniczes.

Decyzia ninlejsza jako uwzglednia}eiaa w catosde za&anie strony nie Wmagé uzasadnienia.

0d powyzsze] decyzit pezyslugule Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyine] lzby Architekiow
RP za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine] Mazowieckisj Okrggowe] Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od drla doreezena decyzji. —

Przewodniczacy QKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepoa Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrze} Sowa

Sekretarz OKK MAGIA RP arch. Elzhieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-C,
Gy & -

3

Catonek OKK MAOIA RP arch, Ewa Kazmierczak] 2

e~ mgr iné. arch. Jafgdau: Biedroft
'xffl,,f’ Whiioskodawca: Macie] Michat Saidak
2. Gléwny spekior Nadzoru Budowlanegs - w caly wpisania do
budowlane o vprawsmocnisniy sie decyz)
3. Mazowiecka Okrggows Rada izby Architeltdw RF ipo uprswnmosnizaiy sie decya)
4. o

nifalnego rejestru oséh posiadaisoych uprawniania




Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maciej Michat SAJDAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierh nr MA/098/21,

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3454.

Cztonek czynny od: 01-09-2021 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3454-EAEA-7ADA-C7F3-9895

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Krakéw, dnia 21 grudnia 2009 r.

]ECYZJA

2 ustawy Z dma 15 grudma 2000 7. o sartior; dach mwadﬁwyoh architektéw, indynierGw
tow Dz, U, z 2000 v Nr ¥ pon 42, 2 péin. zm, E2ust, 1opkt 118, art, 12 ust 3, art 13
3 ust, 4, art, 14 ust. 1 pke 4 ustawy z dinia. 7. h;aca 1994 1. Prawo budowlane fekst fedwolity; Dr, U,
1118 7 pogh. zm), § 11 st [ pke L, § 15 1§23 ust | rozporzadrenia Ministra "i‘mmpcsrtu
‘28 kwietnia 2006 t. wsprawie sawodzienych fiinkcii technicanych w budawnictwie Dz, 1
oz 578 z pdém zm)} orez at 104 ustawy zdm& 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
20 tekst jedmfsw Dz, Uz 2000 r. Nr 98, oz, 1671 z pidn. zm. ).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Fe

umdmﬁy duia 3'?_.(37.1978 r. W'Si:alomj Wf:)li
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/G438/PO0S/09

de projektowania bexz ograniczes
_ W Spﬁﬁjaiméc& instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgﬁzeg‘i
cieplnych, wentylacyjnych, gizowych, wodeciagowych i kaua}maeymych

UZASADMIENIE

Ckrggowa Komisja Kwalifkacyina Malopolskie] Okregowej Izby Inzyatéréw Budownictwa w Krakowle na podstawie
protokoléw 2 postegpowania kwalifikacyinego oraz z preeprowadzonege egzaminy, stwierdzita, ze Pan Plotr Serafin
posiads W}magane prawem wykszalcenle { prakiyke zawodows knmsecznq do Wy%kama uprawnien budowlanych
W wyze] wymidnione] specialnodel 1 uzyskal pozytywny wynik egzaming ma uprawniehia budgwiam Szezegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d ninlejsze] decyzji shuzy odwolanis do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] I*uiskzcg Leby Indynictdw Budownictwa w Warszawle, za podrednictwen
\d&famlskwj Corggowe] frb}r Izypierdw Budowndota w Erakowiz w terminie 14 dni od éaty e dorgesenia,

Skldd Orzekajesy
Ohrpgows) Komisii Kwalifikacyjnei:

1. Preswodniczacy Okeggowe] Komisji Kwalifikacyineg
dr ing. Sanistaw Karczmarozyk

2. Crlovek Skindu Orzekajapego
migy ez, Weledgorzate Borsukowsks - Stefaniczek

3. Cronek Skiado Omekajyrepo
mgr ferr, Tadeusz Sufkowski

trzymajsp

1. Pan Piotr Berafin
Rogndw 360, T . P
33316 Rozadw g mz. aren. Jurisinw Bledrod

2, {Hdwny Inspekior Nadzorn Badowlansgo
3 aia



FOLSKA
A S |
INZYHIEROW
BUDCHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZWY-AR3-TEB *

Pan Piotr Serafin o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0102/10

adres zamieszkania Rozndw 360, 33-316 Roznow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczka, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowaine pad wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgodnodé z orvgipidem

mgr inz. m'ur’aﬂ

Gstaw Biedrot

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pemaocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLESKA
i I B A
WIYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o Aumerze waryfikacyinym:

MAP-743-E9T-M3R *

Pan Tomasz Dabrowski o numerze ewidencyinym MAP/BO/3021/01

adres zamieszkania Kicznia 115, 33-39¢ tacke

jest czonkiem Matopoiskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowisdzialnodct cywilne].

Niniejsze zaswiadezenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenefowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego eertyfikaty w dnju 2021-12-02 roku preez:

Mirostaw Boryezko, Praewodniczgey Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie atk. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o pedplsie slektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpiser efebtventczaver waryfikowanym przy pomacy wathego kwallfikewanego certyfikaty sa
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnyeh dekementom opatranavm padpfsami whasnorgcznymi.)

Za zgodnodd 7 orvnd

e

mgr ink. arch. Jugbeel Biedron

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninielszym zadwiadezeniu mosna sprawdzi¢ 2a pamaeg numery weryflkacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub komtaktujac sl¢ z biurem wiaiciwej Gkregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 26 czerwea 2015 1,

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzedach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 fust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, ] pkt 4 lit, ¢ ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U/. 2 2013 r,, poz. 1409z péén, zm.), § 101 § 14 ust, 5 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. Ul z 2014 r. poz, 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po zlozenin egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym :

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzymier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnja 12.62.1989 r. w Nowym Sgezu
otrzymuje

‘UPRAWNIENIA‘ BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAP/O082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosel instalacyinej w zakresie sieci, instalaci | wrzadzes
elektryeznych i elektroenergetveznych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catose] zgdania strony, ha podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ 0d uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzyniersw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskie] Okregowej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w tetminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrgpowe) Komigji Kwalitikacyfoej:

[, Przewodniczgey Okregowe] Komisji Kwalifikacying
dr ing. Zyermunt Rawicki

2. Czlonck Skadu Orzekajucego
nigr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zvgmunt Salwinski

CHrzymujiu
1. Van Piotr Pawlak e o
ul. Bolestawa Prosa 140 a Za zgodrodd v arvainazem

33-300 Nowy Sacz
Gidwny nspektor Nadzoru Budowlanego
ala

Tad b2

MEr i Jarogfaw Biedrof
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Podpis jest praggdiowy

POLSKA
i I B A
WZvHIEROW
BUGDWHICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAP-PW2-VFM-TFD *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektronlcznej opatrzone hezpieeznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za 2godnossé » orvgiialem

mgring are ; .
&1 iz, arch ddrostay Biedron
* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru wéryfikacyjnego zaswiadczenia na

strenie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Al
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HMALOPOLSKI URZAD WOIEW(pas
WYOZIAL REZWBIU REGIONALNER D
ODDZIAL 2aMIEISCOWY

33-300 Nowy Sacz, o, Jagleltorsk 52 ;
sietenska 52 DUPLIEAT

GLOWNY AR::HTI_‘EK? WOIEWODZE] Nowy Sacz, dria 21 slyczest 1990 r __
W HOWYM SACZU | ,
Nr UAN.I-8340/A-120/89 : ,
* . DECYZJA |
o stwierdzeniy praygolowania zawodowego
do pelrdenia samods ielnych funkeji tee:lnﬁcxnyck W bud/gwm?ctwje

Na podstawie §5 ust.l, §7, | §13 ustl  pht 4 lit,d+" L

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony $rodowiska z duia 30 lutego 1975 1,

W sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UNr 8, poz 46) stwisrdza

N iynierslektryk

- wodzonydnia 4 gridnia 1945 r. w Nowym Saczu ) o

posiada przygotowarie zawodowe upowaznisjgce do wykonywania samodzielne] funicfi
~ projektants B B

w specalpodel instalacyjio - tnkyriteryjne] w zakresie

: o ‘ 5ie¢§iimaaji-gialmy¢m¥ch_ '

| Ob Niolj GONDEK ot upewatniony do:
: e do sporzadzania proj_ektgéw sioci i instalacji elekiryoznych

Za zgonoéé z orygh

mgr it arcii,/Afrostaw Biedrod

Na podstawie at 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskafzona - za poérednictwem
Gtéwneso Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, w.
terinie 14 dni od daly jef dorecdenia. S

e,

Pieczatka podtutna o trefei: Dyrektor Wydziatu wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-¢a Dyrektors
-Pieezed okragla z Godlem - afstwa i napisem w otoka: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ. URB. ARCH 1 NADZ. BUDOWL URZEDU WOIEWODZKIEGD W
NOWYM SACZU. - : o :

Duplikat powyisze; decyzyi wystawiono ,r;a‘ podstawie dokumentéw znajdujacych sie w
archiwim Matopolskiego Urzedis :ane&%ggg\w Krakowie Oddziahy Zamiejscowego w

Nowym Saczu Wydziahy Rozw-qju-l}ggiﬂgﬁaln&% )
A e RS
Rl - '
R o Zup. WOJEWODT MALOPG
(/s S
Nowy Sacz, dnia 6,? -08-2002ir. , mgr in?. areh L Sus
. Klerownik Oddrinh N dmie oML S0

 Znak: RRIV.7136/2/02 L= R

A \\ L Wdziahs Rozwoiu Regicnalnego

v./ '
‘ N T S 5



POLSKA
L B &
IHIYHIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MAP-GL9-9V2 *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAPR/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 59
réwnowaine pad wzgladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

Za zgodnoéé z nregidalem

mgr ini. arch. Juf v Biedron

* Weryfikacjg poprawnodct danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeryu weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Nowy Sacz, marzec, 2022 r,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

nazwa elemeantu
projekiu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamisrzenia
budowlanego

Budowa budynku wielofunkeylnego {o funkcji kawiami, handlu wraz z pom.
higieniczno-sanitarnymi), budowa altany, pergoli, ogrodzen, dojsé, dojazdow wraz
z migjscami postojowymi, padziemnej komory technologicznej, instalacji o$wietlenia
terenu, oblektdw matej architektury, dwéch pumptruck-6w oraz dwoch dual-toréw

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gérze Parkowej".

adres obigktu
budowlanegoe

ul. Zrédlana, 33-380 Krynica-Zdrd]

kategoria cbiektu
budowlanego

V, Vill, XVII, XX, XXV

nazwa Jednostki ewidencyingj,

nazwa i numar obrgbu

ewidencyjnego,

numery dziatek ewidencyinych, na
ktdrych obiekt jest usytucwany

jednostka ewidencyjna: Krynica-Zdroj

obreb Krynica-Zdroj

dz. nr 2022/1, 2022/2, 2182/1, 2183/1, 2184,

fragm. dz. nr 2182/2, 2183/2, 2185/1, 2185/2, 2265/1

imig | nazwisko inwestora, adres

inwestora

Gmina Krynica-Zdroj
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6%. zmianami)

zakres petniona funkcja, imig i nazwisko data podpis
opracowania specjalnoss aumer uprawnier budowlanych opracowania -7
architekiura PfOJj?aﬁtr?;ﬁ-, mgr inz. arch. Jarostaw Biedrofi e
spec LTl marzec -
architekioniczna MPOIA/013/2009 2022 r. T /
architektura Projektant mgr inz. arch. Maciej Sajdak o
sprawgizajqcy, MA/098/21 marzec }

spec. architektoniczna 2022 r.
konstrukeje Projektant, proj. mgr inz. Mariusz Salamon ) s
budowlane sprawdzajacy spec. marzec W

konstr-budowlana | MAP/0371/PWOK/09 2009 1 (
konstrukdje Projeitant mgr inz. Piotr Zuchowski 7
udowlane sprawdzajacy, spec. marzec -
konstr,-budowlana MAP/0064/POOK/04 2022 1. Q /\\

instalacje, Projektant, mgr inz. Piotr Serafin ~ T
urzadzenia spec. Instalacyjna marzec
canftame sanitarna MAP/0438/POOS/09 2000 1. /
insta(;aCJ'e: Pdrog?ktant mgr inZ. Tomasz Dabrowski |
urzadzenia sprawdzajacy, spec. marzec
sanitarne instalacyjna sanitarna MAP/0499/PWOS/12 2022 r.
instal., siec Projektant, mgr inz. Piotr Pawlak >
urzadzenia spec. instalacyjna marzec
elekiryczne elektryczna MAP/0082/PWBE/15 2022 v,
instal., sieci Projektant inz. Mikotaj Gondek @
urzgdzenia sprawdzajagy, spec. . marzec
elekiryczne instal. elektryczna UAN 1-8340/A-120/89 2022 r. /




Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu.

1. Okreslenie zakres calego zamierzenia budowlanego.
Zamierzeniem budowlanym jest:
Budowa budynku wielofunkcyjnego, budowa budowli: wodnego placu zabaw, podziemnej komory
technologicznej, tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru, tawek
betonowych z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim, schoddw terenowych, myijki
rowerowej, stacji napraw rowerdw, kolumny serwisowej do kamperdw, pergola o konstrukcji stalowej
przy zakatku pszczelarskim, duzego dual-toru, matego dual-toru, pumptracka dla starszych dzieci,
pumptracka dla mtodszych dzieci, budowa obiektéw matej architektury, budowa urzadzen
budowlanych: ogrodzen, migjsc postojowych dla kamperow, miejsca gromadzenia odpadow statych,
stanowiska zlewczego dla kamperdw, rozbudowa drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m, budowa placéw,
budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych, budowa instalacji wodociagowej, budowa instalacji
kanalizacji deszczowej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji technologicznych
wodnego placu zabaw, budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektéw budowlanych,
budowa instalacji elektroenergetycznej oSwietlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ogrodéw tematycznych na Gorze Parkowej".
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn.,Ogréd Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowe]" na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.
2.1.Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania wystepuja:
a) obiekty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
,Ogrod Zywiotow — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gorze Parkowej
w Krynicy-Zdroju”
b) uzbrojenie podziemne:
- instalacje elektroenergetyczne
- instalacje i przytacza wodociggowe
- instalacje i przytacza kanalizacji deszczowe;
c) uzbrojenie nadziemne:
- sieci elektroenergetyczne
- stanowiska stupowe instalacji o$wietlenia terenu
d) zielen nieurzadzona, w postaci pojedynczych drzew wysokich, skupisk drzew niskich oraz dziko
rosnacych traw i krzewow
e) elementy odwodnienia terenu:
- koryta odwadniajace wzdtuz drogi, bedace] przediuzeniem ul. Zrédlanej
2.2.Istniejgce elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki — nie dotyczy.
2.3.Istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki.
W zwigzku z kolizjg z inwestycjg (z duzym dual-torem) planuje sie usuniecie 19 szt drzew (wszystkie
drzewa z gatunku Sosna zwyczajna).
2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny.
W skiad istniejgcego uktadu komunikacyjnego wchodzg obiekty zrealizowane w ramach zadania
,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Goérze Parkowej w Krynicy-
Zdroju™:
- droga wewnetrzna wraz ze zjazdem z drogi publicznej — ul. Zrodlana
- 100 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla osob niepetnosprawnych
- ciggi piesze i pieszo-jezdne
- plac przy istniejacych skrzynkach Tauron ZK+SP oraz SOU

Teren nie jest ogrodzony, naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi od 10 do 20%.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

a. budowe budynku wielofunkcyjnego,

b. budowe budowli:

- wodnego placu zabaw (urzadzone migjsce do wypoczynku),
- podziemnej komory technologicznej,
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- tawek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru,
- tawek betonowych z siedziskiem drewnianym w zakatku pszczelarskim,
- schodow terenowych,
- myjki rowerowej (rozwigzanie systemowe)
- stacji napraw rowerow (rozwigzanie systemowe),
- kolumny serwisowej do kamperdw (rozwigzanie systemowe),
- altany i pergoli przy zakatku pszczelarskim,
- duzego dual-toru,
- matego dual-toru,
- pumptracka dla starszych dzieci,
- pumptracka dla mtodszych dzieci,
c. budowe obiektdw matej architektury,
d. budowe urzadzen budowlanych:
- ogrodzen,
- miejsc postojowych dla kamperdw,
- miejsca gromadzenia odpadéw statych,
- stanowiska zlewczego dla kamperow,
rozbudowe drogi wewnetrznej o dt. 70,00 m,
budowe placow,
budowe alejek pieszych i pieszo-jezdnych,
budowe instalacji wodociggowej,
budowe instalacji kanalizacji deszczowej,
budowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
budowe instalacji technologicznych wodnego placu zabaw,
. budowe instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektéw budowlanych,
budowe instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu

23T FTITQO

Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym, w zwiazku z czym nie projektuje sie przebudowy.

3.2. Opis rozwigzan projektowych.

3.2.1. Projektowany ukilad komunikacyjny.

W ramach uktadu komunikacyjnego projektuje sie:

a. rozbudowe drogi wewnetrznej o odeinek dt. 70,00 m — kontynuacja od istniejacego placu
manewrowego w strone pdinocna;

- jezdnia o szer. 5,00 m z nawierzchnig bitumiczna (asfalt) wraz oraz obustronnym poboczem z
kruszywa o szer. odpowiednio 0,63m i 0,75m — nawierzchnia N1 z poboczem N3

b. ciggi piesze — szer. min. 2,16 m - nawierzchnia N2B i N3

. ciagi pieszo-jezdne — szer. min. 4,66 m — nawierzchnia N2A

d. plac przed budynkiem wielofunkcyjnym, bedacy kontynuacjg istniejacego placu — nawierzchnia N2A
e. 4 miejsca postojowe dia kamperdw — nawierzchnia N2A

f. 1 stanowisko zlewcze dla kamperdw — nawierzchnia N5

3.2.2. Rodzaje nawierzchni.

a. N1- nawierzchnia asfaltowa

z jednostronnym krawegznikiem drogowym K1 betonowym 15x25 cm i sciekiem przykraweznikowym
oraz obustronnym poboczem z kruszywa o szer. odpowiednio 0,63m i 0,75m

b. N2A- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z kraweznikiem drogowym K1 betonowym

15x25 cm

¢. N2B- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z obrzezem betonowym 8x25 cm

¢. N3- nawierzchnia mineralna przepuszczalna zwirowa z obrzezem betonowym dla ciagdw pieszych
8x25 cm

d. N4A, N4B- nawierzchnia EPDM przepuszezalna na placach zabaw z obrzezem gumowym SBR,
wzmocnionym 8x25 cm

e. N5- nawierzchnia betonowa przy serwisie dla kamperow

f. N6- deska tarasowa z modrzewia europejskiego

g. N7- nawierzchnia EPDM - na wodnym placu zabaw z obrzezem gumowym SBR, wzmocnionym
8x25 cm



Parametry pozostatych obiektow zgodnie z czgscia opisows projektu zagospodarowania terenu —
+Zestawienie budowli — rozwiazania systemowe”, ,Zestawienie obiektow matej architektury”,
»Zestawienie urzadzen budowlanych” oraz zgodnie z czescig rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu i czgscig rysunkows projektu architektoniczno-budowlanego.

3.2.3. Instalacja elektroenergetyczna zasilania obiektow budowlanych
Zasilanie obiektow infrastruktury realizowane bedzie poprzez linie kablowe od projektowanego ztacza
gtéwnego ZK do tablic zasilanych obiektow:.

Dla potrzeby prawidtowego funkcjonowania obiektu konieczne jest zasilenie poszczegdinych
obiektow stuzacych wtasciwemu funkcjonowaniu obiektu. Trase kabli zasilajgcych oraz ich lokalizacje,
typ wrysowano na PZT.

Zasilanie obiektow infrastruktury realizowane bedzie poprzez linie kablows od projektowanego ztacza
gtdwnego ZK do tablic zasilanych obiektow.

W ramach opracowania przewiduje sie zasilenie obiektow:

- amfiteatru (rozdzielnia R1)~dla potrzeb obstugi imprez plenerowych

- zakatka pszczelarskiego (rozdzielnia R2)—-dla potrzeb imprez edukacyjno-rekreacyjnych

- budynku wielofunkcyjnego (rozdzielnia wewnatrz komory)

- komory technologicznej wodnego placu zabaw (rozdzielnia weawnafrz komory)

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang w
budynku wielofunkcyjnego. Nalezy zabudowac 10 szt. paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 3,7 kW,
montowanych od strony potudniowej. W budynku nalezy zabudowaé tablice elektryczng TE. Pod nig
zabudowac tablicg TS dla potrzeb inst. fotowoltaicznej. Dla potrzeb instalacji nalezy zabudowad
rowniez inwerter sieciowy. Rozmieszczenie paneli zostato pokazane na rysunkach w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Moc wytworzona z projektowanej instalacji bedzie wykorzystywana na potrzeby budynku.
W razie nadmiaru moc bedzie przeznaczona na potrzeby technologiczne parku.

3.2.4. instalacja elektroenergetyczna o$wietlenia terenu

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie w energig z projektowane;j szafy oswietlenia. Z szafy
nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody o$wietlenia zewnetrznego i zasili¢ projektowane stanowiska
oswietlenia zewnetrznego.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z szafy oswietlenia i sterowane bedzie sterownikiem
(programatorem astronomicznym) znajdujgcym sie w niej. Sterownik zatgcza o$wietlenie na okres
catej nocy, co jest niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania oéwietlenia zewnetrznego.
Do zasilania poszczegolnych obwoddw rozdzielnia wyposazona jest migedzy innymi w sterownik
oswietlenia oraz czujnik zmierzchowy.
Oswietlenie sterowane bedzie za pomoca uktadu sterujacego zainstalowanego w szafie
oswietleniowej, automatycznie za pomoca sterownika o$wietlenia ulicznego oraz rgcznie za pomocyg
wytacznikow zainstalowanych w rozdzielni.

Wzdtuz Sciezek oraz w terenie projektuje sig o$wietlenie parkowe. Zaprojektowano doswietlenie
sciezek spacerowych poprzez zabudowanie stupow latarni parkowych oraz opraw podé$wietlajgcych.
Projektuje sie zabudowe stanowisk o$wietlenia terenu wg ponizszych typow:

Oprawy o$wietleniowe latarni L1 wys. stupa 6 i m beda takie same. Proponuje sie klasyczny wyglad,
nawiazujacy do opraw stosowanych na terenie miasta Krynicy Zdroj.

Projektuje sig oprawy parkowe typu OW zaopatrzone w klosz typu kula QW ze Zrodlem wymiennym
LED.

Doboér kolorystyki stupdw i opraw, oraz kolorystyki klosza typu kula (przezroczysty, czy nie
przezroczysty) taki sam jak istnigjace.

PUNKT OSWIETLENIA-LATARNIA ZE SEUPEM h=6m
Na PZT projektuje sie na ciggach komunikacyjnych stanowiska majg stuzyc do oswietlania Sciezek.

- oznaczenie: L1

- kolor metalu:

- ilosée: 27 szt.

- oprawa parkowa typu OW zaopatrzone w klosz typu kula OW ze zrodtem wymiennym LED,
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KULE PODSWIETLAJACE.

- oznaczenie: L2

- wykonane z wysokogatunkowego tworzywa
- ilosc: 2 szt.

- $rednica 40 cm

LACZNIE WSZYSTKICH PUNKTOW OSWIETLENIA: 29.

Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oéwietleniowe, taczyt w
izolacyjnym ztaczu kablowym stupowym. Potgczenie oprawy o$wietleniowej na stupie z tabliczka
bezpiecznikowg wykona¢ przewodem YdYo 3 x 2,5 mm2,

Projektowane kable uktadac na catej dlugosci na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm podsypce z piasku,
przysypac warstwa piasku tej samej grubosci i zabezpieczy¢ folig w kolorze niebieskim. Odlegtosé folii
od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, w postaci pétpetli o dtugosci 1,5 m.
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Nalezy wzdtuz trasy kablowej utozyc ptaskownik
Fel/Zn 25 x 4 mm, oraz wykonac potaczenia z czesciami metalowymi stupa.

Przed przystapieniem do posadowienia slupdw nalezy wytyczy¢ lokalizacje projektowanych stupow. W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce podczas wykonywania robot innego rodzaju gruntu niz w
projekcie nalezy skonsultowac¢ dobor fundamentéw. Podziemne czesci stupa, elementy ustojowe
nalezy ochroni¢ przed szkodliwymi wptywami lakierem lub masg asfaltowa. Prace wykonywac¢ zgodnie
z norma PN-B-06050:1999. Przed przystapieniem do ustawiana stupa nalezy zamontowad na nim caty
osprzet w pozycji lezacej. Stawiane stupow zaleca sie z wykorzystaniem dzwigu.

3.2.5. Instalacje wodociggowa

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano instalacje wodociggowe
zasilajgce:

- budynek wielofunkcyjny

- myjke rowerowa

- kolumne serwisowg kamperow

- podziemna komore technologiczng

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami ZWiK w Krynicy-Zdroju z dnia
29.12.2020 r., na bazie istniejacego przytacza.

3.2.6. instalacja kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgce $cieki z:

- budynku wielofunkeyjnego

- myjki rowerowe;j

- kolumny serwisowej kamperow

- podziemnej kemory technologicznej

- stanowiska zlewczego dla kamperow

Odprowadzenie sciekéw odbywac sig bedzie zgodnie z warunkami ZWiK w Krynicy-Zdroju z dnia
29.12.2020 r., na bazie projektowanego przytgacza (wg odrebnego postgpowania).

3.2.7. instalacja i przytacz kanalizacji deszczowej

W celu edprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi wewnetrznej (rozbudowa istniejace;j
drogi wewnetrznej o odcinek df. 70,00 m — kontynuacja od istniejacego placu manewrowego w strone
pdtnocna), zaprojektowano przytacz i instalacje kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami Urzedu
Miejskiego w Krynicy — Zdroju z dnia 14.04.2022 r..

Odwodnienie drogi wewnetrzne] odbywac sie bedzie za pomoca wpustow deszczowych, systemowych
klasy D400 zabudowanych na studniach zelbetowych @500 z pierscieniami odcigzajacymi i
osadnikami Hos=0,5m. Zebrane wody opadowe odprowadzane beda do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej — przytaczem na odcinku od istniejacej studzienki Sdi do projektowanej
studzienki Sd1.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowsj zaprojektowano z rur PP, SN8 o srednicach @200/ @160.



Na zatamaniach trasy i miejscach podtaczen przewiduje sie wykonanie studzienek kanalizacyjnych
@425 PVC oraz @1200 betonowych lub zelbetowych.

3.2.8. miejsca postojowe

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogroddw tematycznych na Gérze Parkowe]",

jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogréd Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Goérze Parkowe]" na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotdw. — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gérze Parkowej” zostato zrealizowanych 100 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb

niepetnosprawnych.
llos¢ miejsc postojowych jest wystarczajaca do obstugi obiektéw budowlanych, w ramach dwdch

wyzej wymienionych inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu
Zestawienie powierzchni dla catego zamierzenia budowlanego:

tacznie powierzchnia =  60236,5 m?
* pow. zabudowy = 238,8 m?
* pow. utwardzona = 143994 m?

* pow. biolog. czynna = 45598,3 m?

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem ZP/Ps.2:
tacznie powierzchnia = 642,56 m? = 100,00 %
* pow. zabudowy 0,00 m* = 0,00 %
* pow. utwardzona 36,3m? = 565%
* pow. biolog. czynna = 606,2m* =94,35%

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.MN.12:
tacznie powierzchnia = 236,8 m* = 100,00 %
* pow. zabudowy = om2 = 0%
“pow. utwardzona = 0m?* = 0%
* pow. biolog. czynna = 236,8m? = 100 %

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.KDW.6:
tacznie powierzchnia 22732 m?* = 100,00 %
* pow. zabudowy om? = 0%
*pow. utwardzona = 1593,7m? = 70,11 %
(w tym proj. pow. utw.) = 417,3 m?2
* pow. biolog. czynna = 679,5m? = 29,89 %

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.ZP/UPk.1:
tacznie powierzchnia = 16758,7 m* = 100,00 %

* pow. zabudowy = 2104m? =  1,26%
(w tym proj. pow. zabud.) = 210,4 m?
* pow. utwardzona =  6579,4m?* = 39,26 %

(w tym proj. pow. utw.) = 3959,6 m?
* pow. biolog. czynna = 9968,9m? = 59,48 %

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 1.ZP/UPs.1:
tacznie powierzchnia = 36203,5m? = 100,00 %
* pow. zabudowy = 0m? = 0%
*pow. utwardzona = 5711,2m? = 1578 %
(w tym proj. pow. utw.) = 4617,4 m?
“ pow. biolog. czynna = 30492,3m? = 84,22 %

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6. KDW.1:
tacznie powierzchnia = 2371 m? = 100,00 %
* pow. zabudowy = 57m? =  24%
(w tym proj. pow. zabud.) = 0 m?
* pow. utwardzona = 104m?* = 4,39%

>
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(w tym proj. pow. utw.) = 10,4 m?
* pow. biolog. czynna = 221 m* = 9321 %

Zestawienie dla czeSci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.2U.1:
tacznie powierzchnia = 1633,.4m? = 100,00 %

* pow. zabudowy = 0m? = 0%
* pow. utwardzona = 82,6m> = 506%
* pow. biolog. czynna = 1550,8 m? = 94,94 %

Zestawienie dla czgsci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.MN.1:
tacznie powierzchnia = 1454,.8 m* = 100,00 %

* pow. zabudowy = 162m? = 1,11%
“pow. utwardzona = 313,3m? = 21,54 9%
* pow. biolog. czynna = 11253 m? =77,35%

Zestawienie dla czesci zamierzenia budowlanego oznaczonego w MPZP symbolem 6.MN.2:
tacznie powierzchnia = 1553 m?> = 100,00 %

* pow. zabudowy = 6,5m? = 419%
(w tym proj. pow. zabud.) = 0 m?
*pow. utwardzona = 221 m? = 14,23 %

(w tym proj. pow. utw.) = 22,1 m?
* pow. biolog. czynna = 126,7m? = 81,58 %

5a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
W zakresie opracowania wystgpuje podziat na nastepujace obszary:

- ZP/Ps.2 -pow. 6425 m?

- 1.MN.12 -pow. 236,8m?

- 1.KDW.6 - pow. 2273,2 m?

1.ZP/UPk.1 -pow. 16758,7 m?

1.ZP/UPs.1 -pow. 36203,5m?

- 6.KDW.1 -pow. 237,1m?

- 6.Z2U.1 -pow. 1633,4 m?
- 6.MN.1 - pow. 1454,8 m?
- 6.MN.2 -pow. 1553 m?

5p) Dane o rejestrze zabytkow i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

5¢) Dane o ewentualnym wplywie eksploatacji gorniczej.

Teren przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z zapisami MPZP, czesciowo znajduje sig w ,obszarze
szczegolnie wrazliwym dla ochrony wod leczniczych”.
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na zloza wod leczniczych.
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogrodow tematycznych na Gorze Parkowej",
jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotdw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gdérze Parkowe|” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.
Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodow
tematycznych na Gorze Parkowej":

- posadowione sa w stosunku do istniejacego teranu na gtebokosé nie wigksza niz 1,20 m

- znajduja sig poza obszarem zasilania uje¢ wéd leczniczych
Projektowany teren znajduje sie poza Gtownymi Zbiornikami Waéd Podziemnych, a wg mapy
Hydrogeologicznej Polski na przedmiotowym obszarze brak jest uzytkowago pietra wodonosnego.

5d) Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla srodowiska oraz higieny



i zdrowia uzytkownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzyskania Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie naruszata intereséw 0sdb trzecich, a w szczegolnosci:

- zapewnia dostep od strony drogi publiczne;

- nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,
promieniowanie

- nie ma wptywu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz $rodkoéw tgcznosai

- nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

Zastosowane materiaty i technologie spetniajg obowigzujace wymagania w zakresie higieny, ochrony
zdrowia i srodowiska.

Czes¢ zastosowanej technologii jest technologia montazowa, a poszezegdine elementy moga byc
wykorzystane w innej lokalizagiji.

Zastosowane materialy moga by¢ réwniez po przetworzeniu wtérnie wykorzystane.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéinosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;
Dane dotyczace budynku wielofunkcyjnego.
6.1. Odlegtos¢ do budynkéw na dziatkach sasiednich.
Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku do budynkéw na dziatkach sgsiednich budowlanych
(budynek mieszkalny z materiatéw NRQ) wynosi 142,70 m.
Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano z materiatéw NRO.
6.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie przechowywania produktéw typowo palnych.
6.3. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/kg
6.4. Podziat budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.
Zgodnie z §209 budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL [I1.
Wydzielono réwniez pozarowo:
- pomieszczenie gospodarcze — strop REI 60, $ciany EI 60, drzwi zewnetrzrie bez odpornosci
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementdéw.
Dopuszcza sig nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych |,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.
6.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy.
6.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek bedzie posiadat jedna strefe pozarowa - pow. wew. 319,63 m?
6.7. Klasg odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowe] i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla projektowanego budynku okresla sie klase ,D”.
Zgodnie z §216 odpornos¢ ogniowa elementéw budynku wynosi:
a) gtdwna konstrukcja nosna — R30: konstrukcja zelbetowa z uktadem slupdw, podciagow, belek
wiecow i stropdw oraz konstrukeja z pustaka z betonu komdrkowego, z Ktorego wykonane sg
Sciany zewnetrzne
b) Kkonstrukcja dachu — bez wymagan
c) stropy (stropodach) — REI 30 : zelbetowe gr. ... cm, w przypadku elementéw drewnianych
zabezpisczenie do wymaganej klasy poprzez obudowe piytami G-K (rozwiazanie systemowe
potwierdzajace zakiadang odpornosé ogniowa)
d) Sciany zewnetrzne (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kKondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem) — El 30: strop wraz z podciagiem - zelbetowy
e) S$ciana wewnetrzna — bez wymagan
f)  przekrycie dachu — bez wymagan
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Budynek zaprojektowano z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min. (§ 225).

6.8. Warunki ewakuacji

a. Przewidywana maksymalna ilo$¢ osdb: 45
- parter — 40
- antresola -5

b. Dilugos¢ , przejscia ewakuacyjnego”: w zadnym przypadku nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,45 m

d. Diugosc drogi ewakuacyjnej w zadnym przypadku nie jest mnigjsza niz 30 m, w tym
20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j

e. Ewakuacja zapewniona jest poprzez drzwi wieloskrzydiowe otwierajace sie na zewnatrz
posiadajace co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m, ktore prowadza bezposrednio na zewnatrz budynku.

f.  Szer. drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy: w drzwiach jednoskrzydtowych w zadnym
przypadku nie jest mniejsza niz 90x 200cm w Swietle przejscia, w drzwiach
dwuskrzydtowych co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe ma szerokosci nie
mniejszg niz 0,9 m.

6.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w  szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej - w/g opracowan branzowych — projekt

techniczny.

6.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w abiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

6.10.1 . Ppozarowy wytaczniki pradu, znajdujg sie przy wejsciu gtownym do projektowanego
budynku.

6.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z warunkami okreslonymi w §32 i 33

RMSWIA z 07.06.2010r. w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia budynkdw.

Na kazde 100m? powierzchni strefy poZarowej w budynku przypada 2kg lub 3 dm?® srodka

gasniczego.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu nalezy okreslié w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

6.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego budynku.

Dia przedmiotowego budynku zgodnie §3 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. wymagana ilos¢ wody do

celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s tacznie z co najmniej

jednego hydrantu o srednicy 80mm.

Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione

jest z jednego nadziemnego hydrantu o w/w parametrach, zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej

w odleglosci od projektowanego budynku 67,90 m.

6.13. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku zgodnie §12 RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. okreslenie drogi

pozarowe] nie jest wymagane. Dojazd jednostek gasniczych do catego zalozenia parkowo-

ogrodowego z drogi publicznej - ul. Zrédlana.
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Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony
przeciwpozarowe;.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

8) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Analize oddziatywania przeprowadzono z uwagi na nastepujace dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézn. zmianami

- RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami



W przedmiotowej inwestycji (w zakresie opracowania) zaprojektowane obiekty budowlane wraz z
urzadzeniami nie oddziatuja (m.in. w zakresie bezpieczenstwa ppoz., przestaniania, nastonecznienia)
na sgsiednie dziatki budowlane.

9) Dane dotyczace oddziatywania planowanej inwestycji na strefy ochrony przyrody
»Natura 2000".

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w przy granicy Natura 2000 Ostoja Popradzka (PLH120019). W
wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, na obszarze planowanego przedsigwzigcia oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie stwierdzono wystepowania siedlisk oraz gatunkdw roslin i zwierzat
objetych ochrong prawng zwtaszcza gatunkéw objetych art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki
wymienione w zataczniku Il do dyrektywy 92143IEWG

Biorac pod uwagg lokalizacje planowanego przedsiewziecia, jego skale, charakter oraz brak
wystgpowania na jego obszarze oraz w bezposrednim sasiedztwie gatunkow i siedlisk dla ktérych
ochrony obszar Natura 2000 zostat wyznaczony, nalezy stwierdzi¢ brak negatywnego wphywu
planowanego przedsigwzigcia na stabilnos¢, stan zachowania oraz integralno$é obszaru Natura 2000.

10) Dane dotyczace form ochrony przyrody.

Teren przedmiotowej inwestyciji zlokalizowany jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym i obowigzujg
na nim zakazy okreslone w Uchwale Nr XLI1/640/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23
pazdziernika 2017 r.

Dziatka nr 2265/1 graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019.

Wplyw inwestycji na obszary chronione i chronione gatunki:

- planowana inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na obszar Natura 2000
Ostoja Popradzka (PLH120019. Na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono
bytnosci przedmiotéw ochrony dla ktérych powotano w/w forme ochrony przyrody a zakres prac
budowlanych, w tym rowniez usuwanie drzew i krzewdw nie bedzie wplywat na przedmioty ochrony
obszaru Natura 2000.

- planowana inwestycja nie bedzie wptywata na wartosci przyrodniczo-kulturowe Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, a jedynie przyczyni sie do rozwoju kulturowego i turystycznego Gminy Krynica.

- na terenie inwestycji w zadrzewieniach stwierdzono ptaki podlegajace ochronie gatunkowej jak
rowniez ptaki Zerujgce i przelotne, Jednakze planowana inwestycja nie doprowadzi w zaden sposob
do zniszczenia miejsc lggowych ptakdw — wycinka drzew potrzebna realizacji inwestycji bedzie
wykonywana na potrzeby wykonania ciggow pieszych (alejek) | wiezy widokowej w drzewostanach
pochodzenia sztucznego w mtodej klasie wieku. Nie przewiduje sie wycinki drzew w starodrzewiu
zyznej buczyny karpackiej, jak réwniez olszynki karpackiej. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona
poza sezonem lggowym ptakéw lub pod nadzorem ornitologicznym.

Paprotnik Brauna i wawrzynek wilczetyko znaleziono w starodrzewiu zyznej buczyny karpackie] a
kukutke szerokolistng na tace ostrozeniowe;.

- brak szlakow migracji duzych drapieznikéw jak réwniez duzych ssakéw na miejscu inwestycji ze
wzgledu na obszar sasiadujgcej intensywnej zabudowy od strony zachodniej. Migracja drobnych
ssakow, ptazow i gaddw pozostanie niezmieniona.

11) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.,Ogrod Zywiotow —
nowa przestrzen przyrodniczo-uzdrowiskowa na Gérze Parkowe]” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-
Zdroju.

Dostep dia 0sob niepetnosprawnych dia catego zadania inwestycyinego pn. "Rozbudowa ogaroddw
tematycznych na Gérze Parkowe” jest zapewniony poprzez:

- mozliwos¢ korzystania z istniejacych misjsc postojowych dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku wielofunkeyjnego,

- mozliwos¢ korzystania z innych istnigjacych stref parkowania, rowniez przystosowanych dla osob
niepetnosprawnych,

- mozliwos¢ korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych

w projektowanym budynku wielofunkeyjnym,

<)

<.



- mozliwosc korzystania z tarasu rakreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony pofudniowe]
budynku wisiofunkcyjnego

- mozliwosé uczastnictwa w roli obserwatordw/ widzow w zawodach na obiektach sportowych
{oumpiruck-i oraz dual-tory)

- mozliwosé uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak ,Zakgtek chemiczny”,

JZakatek pszczelarski”

- mozliwosé uczastnictwa w imprezach odbywajacych sie w obszarze strefy amfiteatru

- mozliwos¢ korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw {z uwagi na specyficzne warunki
zapewnienia bezpieczenstwa, dostgpny dla wszystkich dzieci, ale pod opieka prawnych opiekundw)

- ciggi piesze i pieszo-jezdne, ktorych spadki podiuzne nie przekraczaja 6%, a spadki poprzeczne 2%,
potaczone ze wszystkimi obiektami, z ktorych moga korzystaé osoby niepetnosprawne

(w zakresie tych czesci, z ktorych osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ samodzielnie)

- zastosowanie minimalnej szerckosci traktu pieszego wolnego od przeszkod - 2,5 m

z antyposlizgowa nawierzchnia

- zastosowanie elementdw zagospodarowania terenu nie posiadajacych ostrych krawedzi

i wystajacych elementdw narazajgcych osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia
odziezy

- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych

12) Dane dotyczace rodzaju i zasiegu ucigzliwosci.

Jedynym mozliwym rodzajem uciazliwosci moze by¢ hatas w trakcie realizacji inwestycji.
Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicy opracowania i pokrywa sie z obszarem oddziatywania
obiektu.

13) Alternatywne zrédta energii.
Planuje sig zastosowanie paneli fotowoltaicznych, jako alternatywnego Zrédta energii.

14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ogroddw tematycznych na Gorze Parkowe]”,

jest kontynuacja zadania inwestycyinego pn.,Ogrod Zywiotéw — nowa przestrzen przyrodniczo-
uzdrowiskowa na Gorze Parkowe]” na fragm. dz. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju.

Roboty budowlane realizowane w ramach tego zadania realizowane byly zgodnie z Dokumentacjg
geologiczno-inzynierskg, zatwierdzona Decyzja Starosty Nowosadeckiego nr ORL-1V.6541.96.2020
z dnia 13 stycznia 2021 r..

Cztery otwory badawcze w przedmiotowsj dokumentagcji (otwor nr 8,9,10,11), wcehodza rdwniez w
zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, podana, proponowana gteboko$¢ posadowienia

dia w/w obwordw wynosi 1,20 m.

Wszystkie obiekly budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogroddw
tematycznych na Gérze Parkowej":

- posadowione sa w stosunku do istniejacego terenu na giebokosc nie wigksza niz 1,20 m
- znajduja sie poza obszarem zasilania ujec¢ wod leczniczych

Wg Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrgj,
teren planowanej inwestycji znajduje sie poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami
masowymi.

Badanie o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe") nie jest wymagane, poniewaz
wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa
ogrodow tematycznych na Gorze Parkowej", beda posadowione na grebokosci nie wigkszej niz 1,5m
od poz. istnigjacego terenu. '

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 483) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowac jako proste, a rodzaj projektowanych obiekiu powoduje, Ze nalezy
zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotachnicznej.

15) Odprowadzenie wod opadowych.

Qdprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie w nastepujacy sposob:

- z drogi wewnetrznej (rozbudowa istniejace] drogi wewnetrznej o odcinek dt. 70,00 m — kontynuacja
od istniejacego placu manewrowego w strone péinocna) — za pomoca $cieku przykraweznikowgo oraz



kratek sciekowych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na warunkach Urzedu

Miejskiego w Krynicy — Zdroju z dnia 14.04.2022 r..

- z alejek pieszych i pieszo-jezdnych, placow pieszych — bezposrednio na nieutwardzony teren

- z dachu budynku wielofunkcyjnego — za pomoca, rynien i rur spustowych na nieutwardzony teren
Zachowuje sig naturalny kierunek przeptywu wéd podziemnych zgodny z istniejacym nachyleniem

terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu uniemozliwi zalewanie sasiednich dziatek

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrebie dziatek abjetych inwestycja nie ulegna zmianie.

16) Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie,
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat znak bezpieczeAstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektant:
mgr inz. arch. Jarostaw Biedron

mgr inZ. arch. Jarostaw Biedrgf:
uprawnienia budowlane

do projeldowania bez 0gi
w specjalnosci amghiigiCzne]
nr MPOIA/013/2
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