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1. KOPIE DOKUMENTOW.

1. Warunki przylgczenia do sieci energetycznej znak RD-1/DZ/ZR/2008/0420/TM z dnia 18 lutego
2008 roku wydane przez Rejon Dystrybucji Poznan ZDE ENEA Operator Sp.z 0.0. wraz ze
zmianami z dnia 06 marca 2008.

2. Warunki przylaczenia do sieci energetycznej znak RD-1/DZ/ZR/2008/0420a/TM z dnia 18 lutego

2008 roku wydane przez Rejon Dystrybucji Poznan ZDE ENEA Operator Sp.z 0.0.

Protokot ZUD

Uprawnienia budowlane.

Zaswiadczenia z WOIIB.

o gk~ w

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych.
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1.1. Warunki przyt aczenia do sieci energetycznej ENEA S.A.
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1.2. Protokét ZUD.
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1.3. Uprawnienia budowlane.
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1.4. Zaswiadczenia z WOIIB.
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1.5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj aceqo.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze Projekt zamienny-budowlano-wykonawczy tom sieci zewnetrzne —linie

kablowe nn-0,4 kV i oéwietlenie terenu w Srodowiskowym Domu Emeryta - budynek mieszkalny z

garazem podziemnym i ustugami, Poznan, ul. Luzyckal4/Drewlanska, dziatki nr 32, 33, 34, 35, 36,

37,ark.22, obreb Naramowice

Inwestor: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
61-807 Poznan, ul. Sw. Marcin 58/64

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko

Imie i nazwisko

Numer uprawnien
/Numer z Izby Inz.

Budownictwa

Podpis

Projektant instalaciji

elektrycznych

mgr inz. Maria

Gorgolewska

upr.bud. nr 677/87/PW
WKP/IE/1728/01

Sprawdzajacy
instalacji

elektrycznych

mgr inz. Lukasz

Gorgolewski

upr.bud. 234/86/Pw
WKP/IE/1224/01

29 lutego 2008roku.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym sieci zewnetrznych - linii kablowych
nn-0,4 kV i o$wietlenia terenu w Srodowiskowym Domu Emeryta - budynek mieszkalny z garazem
podziemnym i ustugami, Poznan, ul. tuzyckal4/Drewlanska, w obrebie dziatek nr
32,33,34,35,36,37,ark.22, obreb Naramowice, Inwestor: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0., 61-807 Poznan, ul. Sw. Marcin 58/64.

Projekt obejmuje:

- wewnetrzne linie kablowe nn-0,4 kV zasilajgce budynki A, B i gastronomie w budynku A,

- linie zasilajgco-sterownicze instalacji domofonu do domofonu,

- oswietlenie terenu.

w obrebie dzialek nr 32,33,34,35,36,37,ark.22, obreb Naramowice

Projekt ztacz kablowych i linii kablowych nn-0,4kV poza w/w dziatkami jest przedmiotem oddzielnego

opracowania wykonywanego przez ENEA Operator Sp.z.0.0.

2.2. Podstawy opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki przylgczenia do sieci energetycznej znak RD-1/DZ/ZR/2008/0420/TM z dnia 18 lutego 2008
roku wydane przez Rejon Dystrybucji Poznan ZDE ENEA Operator Sp.z 0.0. wraz ze zmianami z
dnia 06 marca 2008 roku.

- warunki przylgczenia do sieci energetycznej znak RD-1/DZ/ZR/2008/0420a/TM z dnia 18 lutego
2008 roku wydane przez Rejon Dystrybucji Poznan ZDE ENEA Operator Sp.z 0.0.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujace przepisy i normy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Obowi azujace przepisy i normy.

2.3.1. Obowigzujace przepisy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowiehn obowigzujacych przepiséw dotyczacych

budowy, a w szczegoblnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002
poz.1129 z pdézn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 204/2004, poz.
2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2003 p0z.690 z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.80/2006 poz.563)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 p0z.1650 z
pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2006 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 219/2005, poz. 1864).

2.3.2. Obowigzujace normy

(Przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie).

- PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakohczen
zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
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2.3.3. Inne normy.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.
- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z

maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

2.3.4. Inne.

Normy SEP:

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- "Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V Instalacje
elektryczne",

oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy:

- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych
badan odbiorczych.

2.4. Zasilanie.

Zgodnie z warunkami przytaczenia obiekt zostanie zasilony z istniejgcej stacji transformatorowej MST-
3147 po jej przystosowaniu do zwiekszonego poboru mocy. Wybudowana zostanie linia kablowa nn-
0,4kV kablem YAKY4x240 od stacji transformatorowej oraz zasilone z niej ztacza kablowe.

Zgodnie z umowag przylgczeniowa, ten zakres prac zostanie zaprojektowany i wykonany, na podstawie
odrebnego pozwolenia na budowe, staraniem ENEA Operator Sp.z 0.0. a linia i ztgcza bedg stanowity
jej wiasnosc.

Ze ztacza kablowego typu SKV dla cze$ci A zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca
wykonana kablem YKY 4x150 mm?, uktadanym od ztacza w ziemi a nastepnie w czesci A budynku do
projektowanej rozdzielnicy gtébwnej RGA. Z tego samego ztacza i w taki sam sposob zostanie wykonana
kablem YKY 4x70 mm? linia do tablicy pomiarowej lokalu gastronomicznego TLR.

Ze ztacza kablowego typu ZK dla czesci B zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca
wykonana kablem YKY 4x150 mm?, uktadana od ztacza w ziemi a nastepnie w czesci B budynku do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGB.

Linie te bedg wiasnoscig i w uzytkowaniu Inwestora.

Uktad zasilania TNC-S, przy czym rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdéd ochronny
PE i neutralny N nastapi w tablicy gtéwnej.

2.5. Oswietlenie terenu.

W sktad oswietlenia terenu wchodzi:
- oswietlenie dr6g wewnetrznych,
- oswietlenie sciezek,

- oswietlenie tarasu ziemnego nad garazem budynku A,
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Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami typu URBANA prod. PHILIPS z lampami
metalohalogenkowymi o mocy 700W, montowanymi na wysiegnikach lub bezpos$rednio na stupach
stalowych ocynkowanych stozkowych typu AURIGA P 60, wysoko$ci 3 m, prod. Valmont, montowanych
na fundamencie betonowym oraz stupkami typu VivaraZon prod.PHILIPS wysokosci 1m, ze
Swietlébwkami kompaktowymi z gwintem E27).

Latarnie zasilone zostang liniami kablowymi YKYz03x2,5mm? uktadanymi w ziemi, (w garazu kablami
NHXH-FE1180 3x2,5 mm? o odpornosci ogniowej) wyprowadzonymi z tablicy TOZA w rozdzielnicy
budynku A.

Stupy nalezy posadowi¢ w miejscach oznaczonych i zwymiarowanych na planie.

Stupy ustawi¢ w odlegtosci 0,5 m od kraweznika tak, aby wneki znajdowaty sie od strony przeciwnej do
jezdni, a dolna krawedz wneki znajdowata sie na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od poziomu
zniwelowanego terenu.

Oswietlenie $ciezek oraz taraséw zaprojektowano przy pomocy stupkéw typu VERONA prod. Philips z
ceramicznymi lampami metalohalogenkowymi o mocy 70W oraz swietlowkami 32W.

Stupki osadzone w ziemi, zasilone beda liniami kablowymi YKYz03x2,5mm? uktadanymi w ziemi,

wyprowadzonymi ze stupow latarni oraz z tablicy garazowej budynku nr 4.

2.6. Linie zasilaj aco-sterownicze instalacji domofonowej.

Catos¢ instalacji domofonowej ujeto w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych w budynkach A i
B. W niniejszym opracowaniu pokazano trasy kabli uktadanych w rurze ostonowej do stupka przy furtce
i furtki.

2.7. Roboty kablowe.

Kable nn ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo zniwelowanego terenu.

Pod uktadane kable stosowaé¢ 10 cm podsypke z piasku. Utozone kable zasypa¢ 25 cm warstwa piasku,
a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego dla kabli nn i zasypa¢ przesianym gruntem rodzimym lub
piaskiem zageszczajgc go warstwami.

Zakonczenia kabli wykona¢ metodg obrébki na sucho.

Przy wprowadzaniu kabli do budynkéw, urzadzenia i do stupa zostawi¢ zapas eksploatacyjny dtugosci
okoto 1,5m.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii kablowej nn z urzgdzeniami podziemnymi stosowaé ostony z rur
typu A prod. AROT o srednicy podanej na rysunku. Przejscie pod jezdniami wykona¢ rurami typu SRS
prod. Arot o $rednicy podanej na rysunku.

Po wprowadzeniu kabli do przepustéw otwory rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa, odporng na
dziatanie wilgoci, nieoddziatywajacg szkodliwie powtoki kabli i rury.

Woprowadzenie kabli do budynku powinno by¢ uszczelnione dla gazu.

Linie kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable. Odlegtos¢ pomiedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy wejsciach do przepustéw rurowych, skrzyzowaniach z innymi

kablami oraz w innych charakterystycznych miejscach.
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Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajgce: symbol (relacje linii), oznaczenie kabla
wg normy, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Ostateczng tres¢ informacyjnych opasek
kablowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Trase kabli oznakowac przy pomocy betonowych oznacznikdw trasy (stupki betonowe z literg K
wkopane w ziemie) w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyzowan.

Wykopy wykonywagé recznie.

Dokfadna lokalizacje istniejacych kabli i innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego, nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢ na podstawie prébnych przekopdw.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych nie zinwentaryzowanych geodezyjnie urzgdzen, wszelkie
prace nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacej infrastruktury
podziemne;.

Po utozeniu kabla, trasa linii kablowych powinna by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
W trakcie wykonywania prac szczegolng uwage zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy transporcie, sktadowaniu i uktadaniu kabli stosowa¢ sie do zalecen ich producenta.

Roboty wykonywaé zgodnie z postanowieniami Normy SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”.

Ponadto nalezy stosowag, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, "Przepisy
Budowy Urzadzen Elektrycznych" oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych - tom V Instalacje elektryczne" oraz wycofang i nie zastgpiong innymi norme PN - 76/E-

05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.8. Uziemienie.

Wszystkie skrajne stupy oswietleniowe wskazane na rys. nr 1 nalezy uziemié. Wykona¢ uziom pretowy

pograzany typu Galmar lub réwnowazny. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10 omow.

2.9. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Jako system zasilania dla prgdu przemiennego przyjeto uktad TNC dla sieci zasilajgcych
przedlicznikowych i TNS dla oswietlenia terenu.
Jako system ochrony od porazeh pradem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie
wytaczanie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzenh ochronnych przetezeniowych, Il klase ochronnosci i obnizone napiecie.
Zastosowane wktadki bezpiecznikowe zapewniajg dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania.
Do przewodu ochronnego PEN nalezy przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace tzn. czesci metalowe
urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem takie jak:

- oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci,

- metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,

- stalowe stupy oswietleniowe.
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Przed oddaniem zasilania do eksploatacji dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji i uzioméw oraz

dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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2.10. Ochrona przeciwpo zarowa.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne w
Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Kable i przewody uktadane w strefach poszczegélnych garazy i nie wylaczane przez odpowiednie
przeciwpozarowe wytgczniki prgdu garazu PWPG powinny posiadac¢ izolacje o wymaganej odpornosci
ogniowej lub nalezy je obudowa¢ systemowo do odpornosci ogniowej EI120. Przy wyjsciu kabli na
zewnatrz budynkow stosowaé puszki typu FK9025 prod. Hensel o odpornosci ogniowej E9O.
Przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej np. systemem HILTI lub PROMAT.
Przy osadzaniu urzgdzen na $cianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe stosowac¢ dyble

metalowe. W $cianach tych nie wykonywac bruzd.

2.11. Sprawdzanie odbiorcze.

2.11.1. Proby i badania pomontazowe.

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisow,

- zgodnosc kabli, przewoddw, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw
szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa,

- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa,

- obecnosé przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- dobdr przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- oznakowania, znakdw bezpieczenstwa i sSrodkéw bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé¢ zgodnie z normami:

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto, w zakresie, w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:

- BN -85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych

badan odbiorczych.

2.11.2. Linie kablowe nn-0,4kV.

Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nn do eksploataciji
zawarto w punkcie 2.11.1 opisu.

Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i zyt powrotnych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabla miernikiem o napieciu 2,5 kV.
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2.11.3. Instalacje oswietlenia.

Uwagi ogdine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto
w punkcie 2.11.1 opisu. Ponadto sprawdzi¢ pozostate elementy wykazane w punkcie 611.3 normy PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

- sprawdzi¢ ciagtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczeh wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalaciji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania,

- wykona¢ proby dziatania,

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

2.11.4. Rozdzielnice nn.

Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto
w punkcie 2.11.1 opisu. Ponadto przed oddaniem rozdzielnicy do eksploatacji nalezy dokonac¢
sprawdzenia:

- dzialania roztacznikéw bezpiecznikowych w polach odptywowych rozdzielnicy nn,

- dzialania roztacznikow w polach zasilajgcych rozdzielnicy nn,

- stanu potaczen srubowych w obwodach nn (szczegdlng uwage zwrdci¢ na podtaczenie

zaciskow kablowych),

- poprawnos$¢ dziatania zamkniec¢ i oston rozdzielnicy nn,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytagczenia zasilania,.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonac:

- badanie rozlgcznikéw nn w tym ogledziny, pomiar rezystanciji i préby funkcjonalne.

2.11.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Uwagi ogdine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto
w punkcie 2.11.1 opisu. Ponadto sprawdzi¢ pozostate elementy wykazane w punkcie 611.3 normy PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonac¢ nastepujgace proby:

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji odbiornikéw (silniki itp.),

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykonac préby dziatania,

- sprawdzi¢, przed zalaniem betonem, ciggto$¢ potaczen elektrycznych elementéw instalaciji

uziemiajacej,

- pomiaru rezystancji uziemienia.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Zestawienie mocy i dobor wiz.

Wyszczegolnienie Pi kz Pz |IB IN S Iz k kxlz 1,451z |12
kw kw | A | A [mm°| A A A A
ZK bud. A - RGA 330/ 0,35/ 116| 175| 200 150| 319 1| 319 | 462 320
ZK bud. A-TLR 335| 0,27 65| 101| 125| 70| 196 1| 196 | 284 200
ZK bud. B - RGB 691| 0,15/ 107| 160/ 200| 150| 319 1| 319 | 462 320

3.2. Dobor kabli zasilaj acych o swietlenie.

Obwaéd 3
IB(L2) = _06 _ 2,9A
0,23x0,9

Maksymalny prad rozruchu
Ir=1,5x29=44A

Dla o$wietlenia dobrano linie zasilajaca YKYzo 3x2,5 mm?, o obcigzalnosci dtugotrwatej

1z=29,0A

zabezpieczong wylgcznikiem instalacyjnym 10 A. o charakterystyce B
IB=29A<In=10,0A<1z=290A
12=145x10A=145A<1,45x29,0A=42,1 A

3.3. Sprawdzenie spadkéw napi eé€.

L.p. | Obwéd od-do Napiecie | Moc zap. | Dlug | Przewod Spadek napiecia Uwagi
czynna Obwodu | calk.
\Y, kw m mm2 % %
1|ZK bud.A - RGA 400 116 40| YKY4x150 0,35 0,35 <1,0
2| TOZA- obw.3 230 0,7 YKYz03x2,5 2,61 2,96 <4,0
3|ZK bud.B - RGB 400 107 35| YKY4x150 0,29 0,29 <1,0
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3.4. Sprawdzenie skuteczno

$§ci ochrony przeciwpora zeniowej.

Czes¢ A
Lp. | Obwdd od- Przewdd Dlug.| Przewdd Przewdd | Imp. |Czas| Prad | Prad sam. |Nap.
do roboczy ochronny | petli | wyl. | znam. wyt. zn.
zwarc. zab.
R X R X Zs t In la (laxZs| Uo
[mm?’] ml | @ |[Q | @ @ | [Q || A [A]M]M
1 Tr. 400 kVA 0,007(0,017 0,018
2 |TR-ZKbud.A | YAKY4x240 200| 0,032|0,016|0,032|0,016| 0,086
3 |ZK-RGA YKY4x150 40| 0,006 0,006 0,096 5/ 200(1040|100,3| 230
4 |TOZA-obw.3 |YKYZz03x2,5 225| 2,065|0,025|2,065|0,025| 4,214 0,2 10| 50{210,7| 230
Czesé B
Lp. | Obwdd od- Przewdd Dlug.| Przewdd Przewéd | Imp. [Czas| Prad | Prad sam. |Nap.
do roboczy ochronny | petli | wyt. | znam. wyt. zn.
zwarc. zab.
R X R X Zs t In la (laxZs| Uo
[mm?] M| [Q | @ |[Q|[Q] [Q |I[sl]| [A |IAl]M ]I
1 Tr. 400 kVA 0,007|0,017 0,018
2 |TR-ZKbud.B | YAKY4x240 100/ 0,016/ 0,008|0,016|0,008| 0,051
3 |ZK-RGB YKY4x150 35| 0,005 0,005 0,059 5/ 200|1040| 61,7| 230
Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej laxZs< Uo jest spetniony.
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji og6inej zawartej w czesci architektonicznej i dotyczy
robot elektrycznych.
1. Zakres robot dla niniejszego opracowania:

- roboty ziemne,

- roboty kablowe,

- roboty montazowe oswietlenie zewnetrznego,

- roboty elektroinstalacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Tereninwestycji jest nieuzbrojony. Na terenie dzialek zespotu projektowane sg linie kablowe nn-0,4 kV,
ktére w momencie przystgpienia do realizacji robét projektowanych w niniejszym opracowaniu moga by¢ juz
wykonane i znajdowac sie pod napieciem, co moze powodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wykonujacych roboty.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych. Prace niebezpieczne:

- prace na wysokosci - dotyczg wszelkich prac wykonywanych co najmniej 1 m od poziomu
podtoza,

- prace ziemne,

- prace rozbiérkowe,

- prace dzwigowe i z podnosnika koszowego,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

- prace w poblizu urzadzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

4. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - instalacje elektryczne:

- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen znajdujacych sie
pod napieciem — moga je wykonywac¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami
BHP, a szczegdlnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz
uszkodzonym.

Projektowat:

mgr inz. Maria Gorgolewska
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5. OZNACZENIA | UWAGI DO RYSUNKOW.

5.1. Legenda opraw.

AZ1 - oprawa oswietlenia zewnetrznego typu URBANA GPS309 1xCDO-ET70W/828,
1x70W, IP65, prod.PHILIPS montowana bezposrednio na stupie stalowym
ocynkowanym, stozkowym, wysoko$ci 3m typu Auriga P 60, prod. Valmont

AZ2 - oprawa oswietlenia zewnetrznego typu URBANA GPS309 1xCDO-ET70W/828,
1x70W, IP65, prod.PHILIPS montowana na wysiegniku jednoramiennym typu
Gamma, na stupie stalowym ocynkowanym, stozkowym, wysokosci 3m typu Auriga
P 60, prod. Valmont

AZ3 - dwie oprawy o$wietlenia zewnetrznego typu URBANA GPS309 1xCDO-ET70W/828,
1x70W, IP65, prod.PHILIPS, montowane na wysiegniku dwuramiennym typu
Gamma, na stupie stalowym ocynkowanym, stozkowym, wysokosci 3m typu Auriga

P 60, prod. Valmont

BZ1 - oprawa zewnetrzna - stupek typu VivaraZzon HCP170 E27, 1xMaster PL-Electronic
Polar 23W/827 (Swietldbwka kompaktowa z gwintem E27), IP65, h=1,0m,
prod.PHILIPS

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone ze zrodtami swiatta.
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6. RYSUNKI | PLANY.
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