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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem zamiennym - wykonawczym instalacji elektrycznych
wewnetrznych wezle cieplnym w Srodowiskowym Domu Emeryta przy ul. Drewlanskiejl4/tuzyckiej w
Poznaniu, dziatki nr 32, 33, 34, 35, 36, 37,ark.22, obreb Naramowice i obejmuje:

- rozdzielnice RWC,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacje sily i sterowania.
Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi ,DALKII” Poznan S.A.
Trase i sposob prowadzenia linii zasilajgacej ujeto w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych
wewnetrznych budynku - czesé A.
Uzgodnienie projektu z RD Poznah OD ENEA Operator Sp.z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych zawarto w projekcie budowlanym - czesc¢ elektryczna a sieci zewnetrznych w projekcie
budowlano-wykonawczym sieci zewnetrznych - linii kablowych nn-0,4 kV i o$wietlenia terenu w
Srodowiskowym Domu Emeryta przy ul. Drewlanskiej14/t uzyckiej w Poznaniu, dziatki nr 32, 33, 34,35,
36, 37,ark.22, obreb Naramowice.

1.2. Podstawy opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne branzowe,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- wytyczne do wykonywania instalacji elektrycznej w weztach ciepta - ,DALKIA” Poznan S.A.

1.3. Obowi azujace przepisy i normy.

1.3.1. Obowigzujgce przepisy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepiséw dotyczacych
budowy, a w szczegoblnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pdzn.zm.)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 p0z.625 z
pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002
poz.1129 z pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z

pozn.zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z
pozn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.80/2006 p0z.563)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

1.3.2. Obowigzujace normy

(Przywotane w rozporzgdzeniu MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).
- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
- PN-86/E-05003/01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.
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- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$é
2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

- PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

1.3.3. Inne normy.

- PN-92/E-05202 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub
wybuchowe.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementow
manipulacyjnych.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$é

32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec.

1.3.4. Inne.

Normy SEP:
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Ponadto nalezy stosowag, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- "Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych",
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V Instalacje
elektryczne",
oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy:
- BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych

badan odbiorczych.
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1.4. Warunki rownowa znosci.

1.4.1. Warunki ogolne.

1. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzadzen, obuddéw, opraw oswietleniowych,
systemow itp. innego typu i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2. W przypadku zakreséw prac ujetych w tomach posiadajgcych uzgodnienie z ENEA Operator
Sp.z 0.0., Wykonawca, w przypadku zastosowania zamiennikdw, zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje i w razie potrzeby wymagane uzgodnienie w ENEA Operator Sp.z 0.0.

3. Dokonujac zmian urzadzen, wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamienne rysunki
wykonawcze dla dokonanych zmian.

4. Pod okresleniem - caty obiekt bedacy przedmiotem zaméwienia nalezy rozumie¢ wszystkie

budynki, budowle i sieci wykonywane w ramach budowy Srodowiskowego Domu Emeryta.

1.4.2. Wymagania szczegoétowe.

Oprocz warunkéw ogolnych zamienniki musza spetnia¢ wymagania szczegotowe.

1. Oprawy oswietleniowe - 0 nie gorszych parametrach o$wietleniowych, a takze
porownywalnych wymiarach, zastosowanych materiatach, ksztatcie oraz innych czynnikach
wpltywajacych na walory estetyczne. Parametry oswietleniowe pomieszczen dla opraw
zamiennych nie moga by¢ gorsze od obliczonych w projekcie (poparte wykonaniem
zamiennych obliczen i rysunkéw).

Zrodta $wiatta — o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwatosci.

System oswietlenia awaryjnego — taki sam dla catego obiektu bedgcego przedmiotem
zamowienia. Powinien pochodzi¢ od jednego producenta lub dostawcy i byé serwisowany
przez jedna firme.

4. Rozdzielnice — obudowy wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie materiatow,
gabaryty rozdzielnic powinny byé poréwnywalne do ujetych w projekcie. W obiekcie powinien
by¢ zastosowany maksymalny stopien standaryzacji typéw rozdzielnic i aparatury; tablice
montowane w pomieszczeniach ogoélnodostepnych o takim samym ksztalcie, kolorze i
wykonczeniu powierzchni oraz innych czynnikach wptywajacych na walory estetyczne;
rozdzielnice i tablice zamykane na zamki z kluczami wspolnymi dla catego obiektu (dopuszcza
sie wprowadzenie kilku rodzajow kluczy nie wiecej niz pieciu).

5. Aparaty ochrony przeciwprzepieciowej — pochodzace od jednego producenta dla catego
obiektu bedacego przedmiotem zamowienia.

6. Osprzet — gniazda, wytaczniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie
materiatdw, o poréwnywalnych parametrach technicznych, ksztaicie i wykonczeniu

powierzchni oraz innych czynnikach wptywajgcych na walory estetyczne.
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1.5. Zasilanie.

Zasilanie tablicy TWC zaprojektowano przewodem NHXH-FE180 3x6 mm? z tablicy TLA zlokalizowanej
na parterze czesci A budynku. Trase i sposob prowadzenia linii zasilajacej ujeto w projekcie

wykonawczym instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku.

1.6. Pomiar energii elektryczne;j.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej odbywac¢ sie bedzie przy pomocy licznika energii czynnej,

jednofazowego, jednotaryfowego, umieszczonego w tablicy TLA w poczekalni na parterze czesci A.

1.7. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym” i
PN-E 12464-1:2003 ,Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.

Instalacje o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDY 1,5 mm? - 750V, a instalacje gniazd
wtyczkowych przewodami YDY 2,5 mm? - 750V uktadanymi w korytkach lub w rurkach instalacyjnych

RVS na tynku z osprzetem o stopniu ochrony IPX4 montowanym na tynku.

1.8. Instalacja o swietlenia awaryjneqo.

W pomieszczeniu przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oprawa o$wietlenia awaryjnego
bedzie pracowata w trybie zasilania nieciggtego (w trybie gotowosci, ,na ciemno”).
Zastosowac¢ oprawe z wbudowanymi bateriami akumulatoréw, o czasie $wiecenia nie mniejszym niz

dwie godziny

1.9. Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje zasilanie kompaktowego wezta cieplnego oraz wentylatora.
Instalacja sterownicza obejmuje podtaczenie czujnika temperatury zewnetrznej. Podigczenia czujnika
temperatury zewnetrznej nalezy dokonaé po ustaleniu na budowie jego lokalizacji. Przewody instalacji

sitowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych RVS. Wentylator sterowany bedzie termostatem.

1.10. Rozdzielnica RWC.

Rozdzielnice zaprojektowano nascienng, typu RN55 prod. Legrand. Rozdzielnica posiada wytgcznik,
optyczng sygnalizacje obecnosci napiecia oraz ogranicznik przepie¢ klasy 2. Wszystkie wyprowadzenia
obwodow i linii zasilajacych wykonac¢ przez listwy zaciskowe bezsrubowe.

Obwody odbiorcze zostang zabezpieczone wytacznikami instalacyjnymi, obwod gniazd wtyczkowych

dodatkowo bedzie zabezpieczony wytacznikiem réznicowo-pragdowym.

1.11. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ dochodzacych do urzadzen przyjeto koncepcje ochrony strefowe;.
W rozdzielnicy gtébwnej RGA nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ DEHNventil prod.Dehn

stanowigce 1 i 2 stopien ochrony a w rozdzielnicy RWC ograniczniki przepie¢ DEHNquard klasy 2.
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1.12. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Jako system zasilania dla pradu przemiennego przyjeto uktad TNC-S, przy czym rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej RGA budynku.
Zgodnie z PN - IEC 60364, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i wytagcznikow réznicowo-
pradowych, bardzo niskie napiecie bezpieczne oraz potaczenia wyréwnawcze.
Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki samoczynne zapewniajg dostatecznie szybkie,
zgodne z norma, wylgczenie zasilania.
Przewody winny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Przewody nalezy oznacza¢ nastepujaco:

- przewdd neutralny N, barwag jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE, kombinacjg dwubarwng zielono-z6itg,
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, pomiarow rezystanciji izolacji i pomiaréw rezystancji uziemienia.

1.12.1. Samoczynne wyigczenie zasilania.

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg
znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy silnikow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw,

- stalowe rury ochronne,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przekrdj potaczenia nie powinien by¢ mniejszy niz

najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepne;.

1.12.2. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Gloéwna szyna uziemiajgca GSU znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu energetycznym.
W wezle cieplnym wykonac lokalng szyne uziemiajacg MSU typu K12 prod.DEHN.
Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 i wyprowadzi¢ na zewnatrz fawy
fundamentowej do pomieszczenia.
Przed zalaniem betonem elementow instalacji uziemiajgcej nalezy dokonaé¢ sprawdzenia ciggtosci
potaczen elektrycznych tych elementéw.
Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane przewodem LY2,5 i faczy¢ ze soba;:

- szyne ochronng PE tablicy wezta cieplnego,

- glébwng szyne uziemiajaca,

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne np. gazu, co, wody itp.

- dostepne metalowe elementy konstrukcyjne budynku.
Potaczenia wykona¢ w sposéb metaliczny staty przez spawanie, obejmy 2-$rubowe lub przy pomocy
potaczen skrecanych.
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1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.

Poszczegolne elementy budowlane budynku stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, beda wykonane

nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

strop oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajacy kondygnacje podziemna (garaz) od
nadziemnych - REI 120,

konstrukcja nosna stropu oddzielenia przeciwpozarowego - R 120,

sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120, sciany wewnetrzne i strop stanowigce
obudowe klatki schodowej na poziomie kondygnacji podziemnej (jako Sciany i strop oddzielenia
przeciwpozarowego) - REI 120,

potaczenie garazu z budynkiem (przedsionek przeciwpozarowy) - obudowa przedsionka - El 60,
Sciany i strop pomieszczenia technicznych i gospodarczych (wydzielone jako strefa ppoz.) - REI
120.

Przepusty instalacyjne, ktore przechodzg przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego (na

granicy stref pozarowych) musza mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwna klasie odpornosci

ogniowej wymaganej dla tych elementéw, czyli EI 120.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne w

Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI

60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej np. systemem HILTI lub PROMAT.

Przy osadzaniu urzgdzen na $cianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe stosowac dyble

metalowe. W $cianach tych nie wykonywa¢ bruzd.

1.14. Sprawdzanie odbiorcze.

1.14.1. Préby i badania pomontazowe.

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia:

zgodnosci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisow,

zgodnos¢ przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw szczegdlnie
pod wzgledem bezpieczenstwa,

czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa,
obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru i
ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

dobér przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

oznakowania, znakéw bezpieczenstwa i sSrodkéw bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzié¢ protokét.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé¢ zgodnie z normami:

PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Ponadto, w zakresie, w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:

BN - 85/3081-01 Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych
badanh odbiorczych.

P.W. Srodowiskowego Domu Emeryta, Poznan, ul.Drewlariskal4/tuzycka - wezet cieplny Strona 9



1.14.2. Rozdzielnice nn.

Uwagi ogdine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto
w punkcie 1.14.1 opisu. Ponadto przed oddaniem rozdzielnicy do eksploatacji nalezy dokonac
sprawdzenia:

- dziatania rozlgcznikéw bezpiecznikowych w polach odptywowych rozdzielnicy nn,

- dziatania roztgcznikédw w polach zasilajacych rozdzielnicy nn,

- stanu potaczen srubowych w obwodach nn (szczegdlng uwage zwrécic¢ na podtgczenie zaciskéw

kablowych),

- poprawnosc¢ dziatania zamknigc¢ i oston rozdzielnicy nn,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,.
Po zakonhczeniu sprawdzen, nalezy wykonac:

- badanie roztgcznikédw nn w tym ogledziny, pomiar rezystancji i proby funkcjonalne.

1.14.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Uwagi ogdlne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto
w punkcie 1.14.1 opisu. Ponadto sprawdzi¢ pozostate elementy wykazane w punkcie 611.3 normy PN -
IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
Po zakonczeniu sprawdzen, nalezy wykonaé nastepujace proby:

- sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylagczenia zasilania,

- wykonag¢ préby dziatania,

- sprawdzi¢, przed zalaniem betonem, ciggto$¢ potaczen elektrycznych elementéw instalacji

uziemiajacej.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Zestawienie mocy i dobor wiz.

RwWC
Wyszczegolnienie Pi kz Pz cos @|IB IN Scu |z k kxlz 1,451z |I2 Sp. ukit
Oswietlenie 0,3 10,90 |0,3 0,97
Gniazdka wtyczk 1f 12,0 |0,50 (1,0 0,95
Technologia 1,7 1,00 |1,7 0,85
Razem 4,0 10,74 |3,0 0,90 |14,4 |20 6 51 0,72 (36,7 |53,2 (32,0 |E
2.2. Sprawdzenie spadkow napi_eé.
L.p. | Obwéd od-do Napiecie | Moc zap. | Dlug | Przewod Spadek napiecia | Uwagi
czynna Obwodu | calk.
\Y, kw m mma2 % %
1 SKV 1/3 - RGA 400 116 40 YKY4x150 0,33 0,33
2 RGA - RWC 230 3,0 16 |NHXH 3x6 0,54 0,87
3 RWC- kompakt 230 1,7 2 YDY3x2,5 0,09 0,96 <4,0
2.3. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej.
Lp. | Obwdd od- Przewdd Dlug.| Przewdd Przewdd | Imp. |Czas| Prad | Prad sam. |Nap.
do roboczy ochronny | petli | wyt | znam. wyt, zn.
zwarc. zab.
R X R X Zs t In la |laxZs| Uo
[mm?] Mm@ [ @ [@ @@ |6 A [A]M|M
1 Tr. 400 kVA 0,007| 0,017 0,018
2 |TR-ZKbud.A | YAKY4x240 200| 0,032|0,016|0,032|0,016| 0,086
3 |ZK-RGA YKY4x150 40| 0,006 0,006 0,096 5/ 200|1040(100,3| 230
4 |RGA-RWC NHXH 3x6 16| 0,061 0,061 0,211 5 20( 88| 18,6| 230
5 |RWC —gn. YDY3x2,5 5| 0,046 0,046 0,301} 0,2 10 50| 15,1| 230

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej laxZ <Uo jest spetniony.
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3. LEGENDA OPRAW.

Al - oprawa fluorescencyjna nastropowa typu AquaForce 2x58W T26 HF PC NL, nr
96010734, THORN
XC - oprawa oswietlenia awaryjnego typu TIGER TG 2 SE PT, 1x8W, 2h, IP42, zasilana

nieciggle (praca na ciemno), nascienna, AWEX

UWAGI:
1. Oprawy fluorescencyjne z kompensacjg mocy bierne;j.
2. Swietlowki barwy biatej.

3. Oprawy fluorescencyjne powinny by¢ dostarczone z ukladem potaczen antystroboskopowym.
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4. OZNACZENIA | UWAGI DO RYSUNKOW.
OZNACZENIA

/@f - tgczniki 16A, o stopniu ochrony IPX4, instalowane n/t, POLO
o - gnhiazdo wtyczkowe 2-bieg 10/16A/Z o stopniu ochrony IPX4, podwdjne, instalowane nit,
2 POLO
CA - opis odbiornika:
[0.4kW |
P
3 - symbol odbiornika

- moc odbiornika

- tablica
- nr obwodu
- opis gniazda wtyczkowego:
TP2.1 Pis 9 y 9
obw.22 rozdzielnica
h=1.2m nr obwodu
wysokos$¢é montazu
oA - opis opraw oswietleniowych:
2x18W ilos¢ i typ opraw
TP2.1 ilo$¢ i moc lamp w oprawie
nhw ] . .
rozdzielnica
nr obwodu
- opis kinkietow:
2xA P
2x18W ilos¢ i typ opraw
Tws1 ilo$¢ i moc lamp w oprawie
obw.8 .
rozdzielnica
h=2,1m
nr obwodu
wysokosé montazu
MSU - miejscowa szyna uziemiajgca - typ K12, DEHN

UWAGI
1. Instalacje elektryczne wykona¢ po uzgodnieniu na budowie tras instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji.
2. Barwy zyt stosowanych przewoddw powinny odpowiada¢ normie.
3. Stosowac osprzet o stopniu ochrony IPX4 mocowany na korytkach lub na tynku. Wytgczniki
mocowacé na wysokosci 1,4 m.
4. Oprawy oswietleniowe z kompensacja mocy biernej, w uktadzie antystroboskopowym.
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5. RYSUNKI | PLANY.
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