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Wycinka drzew rosnacych w pasach drég powiatowych

ZDP w Poznaniu wraz z frezowaniem ich pni
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z usunieciem drzew z pasow drog powiatowych administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew
zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikom drég powiatowych .

Lokalizacja drzew przewidzianych do usuniecia, obwdd pnia w piersnicy, numer na pniu, gatunek drzewa oraz wstepny
szacunek ilosci drewna uzyskanego z wycinki, okreslono w zatgczniku nr 7 zatytutowanym "Wykaz drzew do wycinki"
- Zadanie 1 —teren gmin Tarnowo Podgdrne, Rokietnica, Suchy Las w ilo$ci 44 szt.,

- Zadanie 2 — teren gmin Steszew, Dopiewo w ilosci 151 szt.,

- Zadanie 3 — teren gminy Komorniki w ilosci 96 szt.,

- Zadanie 4 — teren gminy Murowana Goslina w ilosci 39 szt.,

- Zadanie 5 — teren gminy Kostrzyn w ilosci 86 szt.,

- Zadanie 6 — teren gmin Kleszczewo, Swarzedz, Czerwonak, Kérnik, Mosina, Pobiedziska w ilosci 48 szt.

Razem zad. 1 do 6: 464 szt. drzew

2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- podnosnik koszowy,

- rebarka do rozdrobnienia gatezi

- ciaggnik / koparka/ koparko-tadowarka/tadowarka

- frezarka do pni,

- liny, pasy, taricuchy

- $rodki transportu do przewozu drewna

3. TRANSPORT PNI

Ktody i grubizne nalezy przewozi¢ transportem kotowym. Pnie (ktody) nalezy transportowac w sposéb nie powodujacy

ich uszkodzen. Ktody i konary o sSrednicy >10cm nalezy dostarczy¢ i utozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego:

- dla zadan 1 - 3 Obwdd Drogowy Zamystowo (gm. Steszew) lub inne miejsce wskazane przez ZDP w Poznaniu
w promieniu 25 km od Obwodu Drogowego Zamystowo,

- dla zadan 4 - 6 Obwdd Drogowy w Biskupicach (gm. Pobiedziska).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

1. Scinka drzew z utrudnieniami tj. w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
ogrodzen i budynkow:

a) Obciecie pitg mechaniczng gatezi, konardow i czesci grubizny przy uzyciu lin za pomocg drabin lub podnosnika
samochodowego.

b) Odkopanie korzeni i pnia do gtebokosci 20 cm ponizej poziomu utwardzonej nawierzchni drogi ze ztozeniem
ziemi obok.

c) Ustalenie kierunku upadku drzewa - w przypadku watpliwosci co do zatozenia kierunku upadku nalezy
stosowac liny stalowe odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5 krotng wysokos¢ drzewa doczepionego do
ciggnika lub innego pojazdu.
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Sciecie pitg mechaniczna pnia i nabiegdw korzeniowych na wysokoéci min. 20 cm ponizej poziomu nawierzchni
utwardzonej jezdni lub chodnika. W obrebie skarpy pnie nalezy $cigé 10 cm ponizej poziomu skarpy.

W przypadku utrudnionego dostepu pita np. zabudowa kostkg, dopuszcza sie $ciecie pnia i nabiegdéw
korzeniowych réwno z powierzchnig ziemi z frezowaniem pnia do gtebokosci 10 cm, ponizej utwardzonej
nawierzchni jezdni lub chodnika.

Odciecie grubizny zakwalifikowanej jako drewno opatowe.

Zasypanie dotu ziemig ztozong obok, z ewentualnym jej uzupetnieniem z dokopu, wyrédwnanie réwno
z poziomem pobocza drogi i ubicie. Jako dokop dopuszcza sie dokonanie scinki pobocza w obrebie miejsca
wycinki.

Oczyszczenie terenu robot w tym réwniez zebranie i zrebkowanie gatezi, trocin, pni, ktéd.

Przez caty czas trwania prac — miejsca wycinki muszg by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, ponadto w przypadku koniecznosci pozostawienia pozostatosci po wycince drzew w pasie
drogowym (pniaki, drewno, gatezie) nalezy wprowadzi¢ stosowne oznakowanie np. tablice do oznaczania
ograniczonej skrajni.

Drewno i grubizne > 10 cm $rednicy nalezy pocigé na ok. 2,5 - metrowe ktody, zatadowac i przetransportowacé
na plac sktadowy i roztadowaé z podziatem na zadania w réwnych stosach, w sposdéb umozliwiajgcy
zidentyfikowanie wszystkich ktéd. Drewno nalezy transportowac¢ w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.
Miejsce sktadowania Obwdd Drogowy w Zamystowie (gm. Steszew) lub inne miejsce wskazane przez ZDP
Poznan w promieniu 25 km od Obwodu Drogowego Zamystowo dla Zadan 1-3 oraz Obwdd Drogowy
w Biskupicach (gm. Pobiedziska) dla zadan 4-6.

Place magazynowe sg czynne w godz. 7-15 w zwigzku z powyzszym nalezy tak zorganizowac przywoz drewna
zeby zmiesdci¢ sie w ww. czasie. Kazdorazowy przywdz nalezy zgtosi¢ telefonicznie dzien wczesniej
kierownikowi placu: OD Zamystowo: Wiestaw Jankowiak tel. 61 8134772 dla zadan 1-3, OD Biskupice: Danuta
Chlebowska 61 8155051 dla zadan 4-6.

Wszystkie usuwane drzewa i grubizne po $cieciu nalezy oznakowac poprzez zapisanie na poprzecznym
przekroju dolnej czesci pnia numeru zadania i liczbie porzagdkowej danego zadania tj. Lp. zawartej w Zataczniku
nr 7 do SIWZ "Wykaz drzew do wycinki ... ", np.: 1/1.

Kazdorazowy przywoz drewna (ktdd i grubizny) na plac bedzie przyjety na podstawie protokotu, ktory bedzie
zawierat: ilos¢ ktéd wraz z ich oznaczeniami i gatunkiem drzewa z podziatem na poszczegdlne zadania. Drewno
nalezy uktadaé na placu z podziatem na zadania.

W przypadku rozsypania sie drzewa podczas wycinki nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng, ktéra
nalezy niezwtocznie przesta¢ mailowo do oséb nadzorujgcych prace celem spisania protokotu w zwigzku
z brakiem mozliwosci odwiezienia drewna na plac magazynowy.

Scinka drzew bez utrudnier

Odkopanie korzeni i pnia do gtebokosci 20cm ponizej poziomu utwardzonej nawierzchni drogi ze ztozeniem
ziemi obok.

Ustalenie kierunku upadku drzewa - w przypadku watpliwosci co do zatozenia kierunku upadku nalezy
stosowac liny stalowe odciggowe o dtugosci przekraczajgcej 2,5 krotng wysokosé drzewa doczepionego do
ciggnika (spycharki lub tadowarki).

Sciecie pita mechaniczng pnia i nabiegéw korzeniowych na wysokoséci min. 20 cm ponizej poziomu
utwardzonej nawierzchni jezdni lub chodnika.

W przypadku utrudnionego dostepu pita np. zabudowa kostkg, dopuszcza sie Sciecie pnia i nabiegéw
korzeniowych réwno z powierzchnig ziemi z frezowaniem pnia do gtebokosci 10 cm, ponizej utwardzonej
nawierzchni jezdni lub chodnika.

Obciecie konaréw.

Odciecie grubizny zakwalifikowanej jako drewno opatowe.

Wykonanie czynnosci wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. 1 g) — 1n).

Nie dopuszcza sie wycinki po terminie zawartym w wydanych i przekazanych Wykonawcy zezwoleniach.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez pracownika ZDP Poznan.
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5. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzi¢ roboty w taki sposéb by zabezpieczy¢ linie napowietrzne,
nasadzenia, uzbrojenie podziemne, zasiewy, ogrodzenia, budynki i oznakowanie pionowe przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszelkie koszty z tytutu likwidacji szkdd lub zniszczen uzbrojenia
podziemnego, linii napowietrznych, zasiewdw, ogrodzen i budynkéw powstate w trakcie prowadzenia robot
poniesie Wykonawca i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposdb by ograniczy¢ utrudnienia w ruchu do
niezbednego minimum oraz by nie wyrzadzi¢ szkody uczestnikom ruchu drogowego oraz zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wszelkie koszty z tytutu likwidacji szkéd wyrzadzonych
uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca i nie podlegajg dodatkowej zaptacie przez
Zamawiajacego.

7. W przypadku stwierdzenia miejsc legowych ptakéw nalezy powyzszy fakt niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu
i przerwaé¢ wycinke drzewa oraz drzew sgsiadujacych celem uzyskania stosownego zezwolenia przez
Zamawiajgcego.

4.2. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu (sposdb wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu). Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu pasa drogowego. Nie dopuszcza sie magazynowania odpaddw i pozostatosci po Scince i zabiegach
pielegnacyjnych w obrebie pasa drogowego. Kazdorazowo teren winien by¢ posprzatany.

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince drzew w obrebie pasa drogowego lub w jego sgsiedztwie w sposdb
powodujacy zadymienie drogi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew i zasypania dotow.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- sztuka wycietego drzewa z odwiezieniem i roztadowaniem drewna na plac obwodu drogowego i uprzatnieciem
terenu (w przypadku rozsypania sie drzewa podczas wycinki — dokumentacja fotograficzna i protokot).

7. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie miejsca wycinki i pnia po wycince do czasu catkowitego uprzatniecia terenu (tj. obnizenia pnia
i nabiegdéw korzeniowych),

- przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej wycinanych drzew dla wycinki w okresie od 1 marca do 15
pazdziernika,

- obkopanie pnia,

- wyciecie drzew,

- odciecie grubizny zakwalifikowanej jako drewno opatowe lub uzytkowe,

- zrebkowanie gatezi,

- frezowanie pnia,

- usuniecie pozostatosci po wycince drzew z pasa drogowego i przylegtych nieruchomosci,

- pociecie ktod,

- zasypanie, zageszczenie dotéw i wyréwnanie z poziomem pobocza,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- zatadunek i transport drewna oraz roztadunek na placu magazynowym.
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