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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L. CZESC OPISOWA
1. Strona tytutowa str.1
2. Zawarto$¢ opracowania str.2
3. Opis techniczny str.3-14
4. Informacja bioz str.15-16

IL CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu str.17
2. Rzut zbiornika , Przekrdj A-A- stan projektowany str.18
3. Rzut stropodachu, elewacje - stan projektowany str.19
4. Szczegot polaczenia $cian
str.20
T ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie Projektantow str.21

2. Protokoét weryfikacji prac geodezyjnych str 22

3. Uprawnienia Projektantow str.23 -35
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
zlokalizowanej na dziatkach nr 509;511/1;511/2;510/1 ul. Lipowa Smolec

1. Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.z.0.0. ul. 1-ego Maja 26B
55-080 Katy Wroctawskie

2. Adres przedsiewziecia: Smolec ul. Lipowa dz. nr 509;511/1;511/2;510/1

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji s zmiany w projekcie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody z
wewnetrznymi instalacjami, niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.
Teren inwestycji stanowig dziatki nr 509;511/1;511/2;510/1 zlokalizowane w Smolcu przy
ul. Lipowej

4. Wykorzystane do opracowania materialy :

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500

. Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie proponowanych
rozwigzan

. Projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

Smolec opracowany przez firm¢ ,,Funam” w marcu 2020r

. Badania podtoza gruntowego opracowane przez firm¢ Geosfera
Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura fachowa
5. Zmiany w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe
zmiany w zagospodarowaniu terenu:
- etapowanie inwestycji
- budowa dodatkowego zbiornika na wode o pojemnosci 500m’
- budowa miedzyobiektowych rurociggdw wody czystej i kanalizacji,

- budowa linii kablowych sygnalizacyjne i1 sterownicze

6. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

6.1 Uksztaltowanie terenu

Teren inwestycji ptaski, rzedne wahaja si¢ w przedziale 131,90 do 132,0 m n.p.m. Obecnie
teren inwestycji jest zabudowany budynkiem SUW, studnig wiercong Stli towarzyszaca

infrastruktura techniczng
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6.2 Zabudowa kubaturowa
Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje istniejgca zabudowa kubaturowa- budynek
Stacji Uzdatniania Wody , ktory jest obecnie przebudowywany na podstawie pierwotnego
pozwolenia na budowe nr 2397/2020 z 07.08.2020
6.3 Uzbrojenie terenu
Na dzialce objetej opracowaniem znajdujg si¢ czynne przytacza wody, kanalizacji sanitarne;j,
energetyczne, sieci migdzy obiektowe.
6.4 Zielen i elementy malej architektury
Na omawianym terenie wystgpuja tereny zielone — trawniki, brak obiektow matej architektury
1 zieleni wysokie;j.
6.5 Zakres projektu pierwotnego

Inwestor obecnie prowadzi prace remontowe SUW wg pozwolenia na budowe nr 2397/2020,

ktére obejmowato
- budowe budynku SUW obejmujaca montaz urzadzen, instalacji technologicznych i
rurociggow

- budowe pojemnosciowego odstojnika poptuczyn

- budowe kabli elektrycznych i sterujgcych

- budowe sieci wodociggowych i1 kanalizacyjnych mi¢dzyobiektowych

-budowg rurociagu ttocznego poptuczyn

-budowe drog na terenie SUW

-rozbidrke istn. budynku stacji uzdatniania

rozbiorke istniejagcego odstojnika popluczyn

-rozbiorke istniejgcej studni kopanej
7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
W zwiazku ze zwickszonym zapotrzebowaniem na wod¢ Inwestor podjat decyzje o
zwickszeniu zakresu inwestycji o dodatkowy zbiornik wody czystej o poj. 500m’ wraz z
infrastrukturg techniczng
7.1 Zbiornik wody
Projektuje sie budowe zbiornika wody o pojemnosci 500m> Zbiornik o konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej- cylindryczne Konstrukcja zbiornika sktada sie

z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki walca) ustawionych na monolityczne;j
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ptycie dennej oraz z ptyt stropowych opartych na $cianach i sSrodkowym stupie. Elementy
Scienne sg zespolone migdzy sobg potgczeniami petlowymi z pretdw zebrowanych zalanych
betonem, natomiast z monolityczng plyta denng wiencem obwodowym betonowanym po
zmontowaniu prefabrykatow.

7.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane przewody wodociggowe technologiczne uktadane w ziemi obejmuja:

- rurociagg tloczny DN 225 mm PE zasilajacy projektowany zbiornik wody czystej V = 500
m’® wlaczony do istniejacego przewodu D 225

- rurocigg ssawny DN 225 PE z projektowanego zbiornika, wiaczony do istniejacego
przewodu D 225 podajacego wodg¢ uzdatniong ze zbiornikdéw retencyjnych na zestaw pomp
sieciowych,

- przewdd spustowy i przelewowy DN 200 PE wlaczony do projektowanej na istniejacym
kanale studzienki rewizyjnej S2(poprzez projektowang studzienke S1) Przewody
wodociggowe ci$nieniowe oraz spust ze zbiornika nalezy wykona¢ z rur PE PN10 SDR17.
Technologi¢ taczenia odcinkéw rur i ksztaltek z PE projektuje si¢ przy pomocy zgrzewania
doczotowego przy uzyciu zgrzewarek. Przy zgrzewaniu nalezy szczeg6lng uwage zwrdcic
na staranne przygotowanie koncoéwek rur, ktore powinny by¢ przycigte prostopadle oraz
odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek 1 aparatury
zgrzewajacej. Na przewodach wodociggowych oraz przewodzie spustowym montowaé
zasuwy klinowe owalne kokierzowe z uszczelnieniem migkkim. Trasy rurociggéw wody i
kanalizacji spustowej pokazano w cze¢sci graficznej opracowania. Przej$cie przez istniejaca
scianke komory zasuw uszczelni¢ za pomocg sznura bentonitowego, szczeliny wypetic
zaprawg cementowo montazowa CERESIT CX5.

7.2.1 Zewnetrzna instalacja elektryczna

Projektowang linie energetyczng taczaca zbiornik z szafa sterowniczg wykona¢ przewodem
BiT(St) black fr5x2x1,5mm?

7.3. Uklad komunikacyjny

- bez zmian zgodnie z pierwotnym pozwoleniem na budowg¢

7.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Poziom 0,00 projektowanego zbiornika to 131,98m n.p.m.

8. Warunki geotechniczne posadowienia.

Na potrzeby rozpoznania podloza projektowego obiektu wykonano 2 otwory

geotechniczne do glebokosci maksymalnej nie przekraczajacej 3,0 m. . Wiercenia
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wykonywano przy uzyciu mechanicznego zestawu wiertniczego typu WSG-W, przy
uzyciu Swidrow spiralnych fi 120 mm. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania
makroskopowe wydobytych gruntow. Po zakonczeniu prac terenowych punkty
badawcze zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego. Warunki
gruntowe w terenie udokumentowano do glebokosci 3,0 m dwoma otworami
badawczymi. Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020 i
PN-86/B02480 w oparciu o wyniki badan terenowych (analiz¢ makroskopowa, pomiary
penetrometrem tloczkowym i §cinarkg obrotowa). W podlozu wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:
Warstwa I: warstwa nasypow niebudowlanych zlozonych glownie z piaskow Srednich,
zwiru, zuzlu, gleby oraz gruzu ceglanego. Wystepuje na calej powierzchni badanego
terenu do glebokosci 1,6 m. Warstwa wyroznia si¢ kolorem czarnym lub brunatno
czarnym. W obrebie otworu badawczego nr 2 warstwa zalega pod 20 cm warstwa
kostki granitowe;j.
Warstwa II: zbudowana z drobnoziarnistych gruntow spoistych wyksztalconych w postaci
gliny piaszczystej na pograniczu piasku gliniastego. Warstwa pojawia si¢ na catym badanym
obszarze. Zalega tuz ponizej warstwy nasypow niebudowlanych (na gt. ok. 1,4 - 1,6m do 1,9
- 2,0 m), Glina jest wilgotna, wystepuje w stanie plastycznym, a stopien plastycznosci dla
catej warstwy wynosi IL=0,3.Grunty budujace II warstwe zaliczono do grupy konsolidacji
,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa II1 — warstwa drobnoziarnistych gruntow niespoistych wyksztatconych w postaci
piaskow grubych z domieszkg zwiru. Piasek wystepuje w obrebie catego badanego terenu
na glebokosci od 1,9 - 2,0 m do 3,0 m. Piasek jest mato wilgotny, wystepuje w stanie
Srednio zageszczonym, a stopien zageszczenia dla catej warstwy wynosi ID=0,4.
Uwzgledniajac  rodzaj warunkéw  gruntowych oraz  czynniki  konstrukcyjne
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Charakterystyczne parametry inwestycji

Powierzchnia dziatki nr 510/1 1 397,0m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika 123,11m’

Powierzchnia opaski zwirowe;j 24,73m*
Powierzchnia pozostatych terenéw zielonych 1249,16m’

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy w stosunku

do pow. dziatki budowlanej
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Udziat powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej nr 510/1-
123,11m? tj. 8,8%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku

do pow. dziatki budowlanej 510/1 - 1249,16m’tj 89,41%
9.1 Geometria projektowanego zbiornika
- §rednica wew. / zew. (konstrukcji) 12,00/12,32 m
- §rednica zew. (z ociepleniem) 12,52 m
- wysokos$¢ wew. (Sciany) 4,50m
- pojemnosé catkowita/uzytkowa 500 / ~450m’
“najci¢zszy element 6,65t
10. Wyposazenie zbiornika
Zbiornik zostanie wyposazony w:
- wlazy, barierki ochronne, drabiny zewnetrzne i wewnetrzne,
- wyposazenie technologiczne wg projektéw technicznych branzowych.
Elementy wewnetrzne wyposazenia wykonane zostang ze stali nierdzewne;.
Wyposazenie mocowaé do $cian zbiornika kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane)
lub kotwami rozporowymi osadzanymi nie gi¢biej niz potowa grubos$ci wierconego
elementu ($ciany/plyty).
11. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z zapisem planu Uchwata Nr 1X/146/19 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Smolec teren Inwestycji zlokalizowany jest na obszarze
oznaczonym na planie symbolem 23W - tereny infrastruktury technicznej — wodociagi,
ujecie wod podziemnych;

1) jako przeznaczenie podstawowe — tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, ujgcie

wod podziemnych- zaprojektowano zbiornik wody pitnej — warunek spetniony
2) jako przeznaczenie uzupelniajace — budynki gospodarcze, sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej- nie dotyczy

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

1) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dziatki
budowlanej projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1249,16m’tj

89,41%>10% warunek spelniony

2) maksymalny udziat powierzchni zabudowy: 60% powierzchnia dziatki budowlane;j;
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pow zabudowy zbiornika 123,11m” tj. 8,8%>60% warunek spetiony

3) wskazniki intensywnos$ci zabudowy dla dziatki budowlanej:

a) minimalny: 0,1 — nie dotyczy projektowany zbiornik jest obiektem budowlanym
b) maksymalny: 0,6 - nie dotyczy projektowany zbiornik jest obiektem budowlanym
3. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢: nieprzekraczajaca 6 m; projektowana -5,34m- warunek
spetniony

2) dachy: ptaskie, dwu- lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 45°-

zaprojektowano dach ptaski o kacie nachylenia 3%-_warunek spetniony

3) gabaryty: dopuszcza si¢ dowolne szerokos$ci elewacji

12. Sposdb zapewnienia wymagan o ktorych mowa w art.5 ust 1 Prawo Budowlane
12.1 Projekt przewiduje spelnienie wymagan podstawowych

a/bezpieczenstwa konstrukcji:

- budowa o konstrukcji statycznie wyznaczalnej z zastosowaniem tradycyjnych rozwigzan
technicznych

b/bezpieczenstwa pozarowego:

- Wg opisu p.poz.- wg projektu pierwotnego

c/bezpieczenstwa uzytkowania:

- dostosowanie do obowiazujacych wymagan jak dla zbiornikéw wody z zastosowaniem
barierek oraz oston

d/odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych:

- w ramach projektu pierwotnego

e/ochrony przed halasem i drganiami:

- poprzez zastosowanie odpowiednich przegrod.

f/oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegraéd:

- zaprojektowano przegrody o odpowiednich parametrach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techniczne;j

12.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdélnosci:- zaopa-
trzenie w wode i energie¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb w energie¢ cieplng ,
przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow

-bez zmian zgodnie z projektem pierwotnym

12.3 Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

- poprzez wlasciwe uzytkowanie zgodne z przepisami, PN, warunkami uzgodnien
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12.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszka-
niowego przez osoby niepelnosprawne, a w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich,

- nie dotyczy

12.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

- wg informacji BIOZ

12.6 Ochrong ludnosci,zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

- zgodnie z przepisami prawnymi, PN, warunkami uzgodnienia

12.7 Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrona konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, podlega ochronie konserwator-
skiej uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw w projekcie pierwotnym- rodzaj prac ziem-
nych nie zmieniony.

12.8 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej

- lokalizacja — projektowana budowa zostata zaprojektowana z zachowaniem wymaganych
odleglosci od granic i innych budynkoéw na dziatkach sgsiednich

12.9 Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interesow 0sob trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Niniejszy projekt budowlany nie narusza praw wlasno$ci i uprawnien osob trzecich projek-
towana rozbudowa obejmuje dziatki nr 509;511/1;511/2;510/1 begdace we wtadaniu Inwe-
stora.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:

aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B” §wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen
poddozorowych dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”) deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz
polskimi normami i aprobata techniczna.

14. Oddzialywanie na dzialki sasiednie
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Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:
Lp | Akt prawny Przepis / ograniczenia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. | art. 5 ust. 1

Prawo budowlane (Dz. U.
2018 poz. 1202)

2 Rozporzadzenie Ministra §12.1 odlegto$¢ od granicy dziatki
Infrastruktury z dnia 12 Projektowany zbiornik znajduje si¢ $ciang z
kwietnia 2002 r. w sprawie otworami okiennymi i drzwiowymi w odlegltosci > 4
warunkow technicznych, m od granic sgsiednich dziatek, oraz w odlegtosci >
jakim powinny odpowiada¢ | 3 m od granic sgsiednich dziatek w przypadku $cian
budynki 1 ich usytuowanie bez otworu okiennego i drzwiowego; w odlegtosci
(Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz. | 55m od najblizej potozonego budynku
U. 2017 poz. 2285) BRAK WPLYWU NA SASIEDNIA ZABUDOWE
§ 13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie
BRAK WPLYWU NA SASIEDNIA ZABUDOWE
§ 271. § 2721 § 273. Usytuowanie zbiornika z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany zbiornik znajduje si¢ w odleglosci
wickszej niz 8 m od sgsiedniej zabudowy
BRAK WPLYWU NA SASIEDNIA ZABUDOWE
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
2001 r. Prawo ochrony znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowiska (Dz. U. Nr 62, srodowisko /
poz. 627 z p6zn. zmianami)
5 Rozporzadzenie Ministra §21ust. 2,3

Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wyznaczona w projekcie strefa oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza

granice terenu, na ktorym si¢ znajduje.

- obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje dzialki nr

509;511/1;511/2;510/1 w miejscowosci Smolec Gmina Katy Wroclawskie

15. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

15.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow.

- zgodnie z projektem pierwotnym
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15.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

- brak emisji

15.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

- wg projektu pierwotnego pkt 1.8.3 str. 42

15.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania , pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen

-brak ponadnormatywnego nat¢zenia hatasu

15.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidywana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzi¢cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dobrano w taki sposob,
aby wykazywaly jak najmniejszy wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Bez zmian wg projektu pierwotnego

Dla budowy zbiornikéw nie okresla si¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 1 marca
1999 r, w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206) § 4 , projekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia.

17. Wytyczne wykonania linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytyczne
uktadania linii kablowych:

- kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej

- istniejgce kable w miejscach zblizen z fundamentami b w miejscach kolizji z innymi
sieciami oraz infrastruktura taka jak droga, chodniki itp. chroni¢ poprzez nalozenie rur
dwudzielnych

- w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel ulozy¢ w wykopie faliscie ( dodatkowo ok
3% dhugosci wykopu)
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- kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nast¢pnie utozy¢
niebieska folie o szerokos$ci 20cm
- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla
- temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ mniejsza niz 5°C lub wg wytycznych
wytworcy
- utozony kabel nalezy opisac, rok budowy oraz kierunek
- linie kablowa wytyczy¢ 1 zinwentaryzowaé przed zasypaniem) geodezyjnie , prace
prowadzi¢ zgodnie z SEP-E-004
18. Fundament zbiornika
Zbiornik nalezy zamontowa¢ na zbrojonej plycie fundamentowej o Srednicy 1290 cm 1
wysokosci 30 cm. Posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem podbudowy betonowej o
wysokosci 10 cm C10/12 i na zageszczonej podsypce zwirowej. Stopien zageszczenia podsypki
Is =0,99. Zbrojenie ptyty wg rys technicznych
19. Izolacja fundamentu
Cze¢s$¢ fundamentu zaglebiong w gruncie zabezpieczy¢ izolacjag powlokowa - 2 warstwy
izolacji Abizol R+P
20. Izolacja termiczna zbiornika
Izolacja termiczna $cian oraz dachu 10 cm warstwy styropianu .
21. Opaska wokot zbiornikow
Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 6 cm, na podsypce
piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %. Szeroko$¢ opaski 0,7 m. Obramowanie z obrzezy betonowych
6x20 cm. W miejscu usytuowania zaworow na przewodach opaske poszerzy¢ do wymiarow
1,25 mx 1,45 m.
22. Roboty ziemne
Zakres robot:
- zinwentaryzowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
- zdjecie warstwy humusu 1 zlozenie jej poza obrysem wykopu
- wykonanie koparka wykopu pod fundament do glebokosci 30 cm powyzej dna wykopu
- reczne usunie¢cie 30 cm gruntu powyzej dna wykopu
- wykonanie podsypki pod beton podktadowy z zageszczeniem jej do Is = 0,99
- rozplantowanie ziemi roslinnej z wykopu na terenie Stacji

- wywiezienie pozostalego gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora

Projekt rozbudowy SUW
Smolec ul. Lipowa dz. nr 509;511/1;511/2;510/1 — zmiany

12




-zasypania fundamentu dowiezionym z zewnatrz gruntem piaszczystym i zageszczenie zasypu
- roztozenie warstwy humusu i obsianie go trawa
W razie stwierdzenia w wykopie gruntéw nieno$nych, nalezy je wymieni¢ na grunty nosne .

Roboty ziemne wykonywa¢ w suchej porze roku.

23. Kanalizacja zewnetrzna

Spust 1 przelew awaryjny wody z projektowanego zbiornika projektuje si¢ odprowadzié¢
grawitacyjnie rurociggami DN 200 , uzbro-jenie stanowi¢ bedzie zasuwa kolierzowa DN150 z
obudowg 1 skrzynka uliczng. Projektowany rurocigg nalezy wlaczy¢ do istniejacej betonowej
studzienki rewizyj-nej na istniejagcym rurociagu spustowo-przelewowym z istniejgcego zbiornika.
W istniejacej studzience nalezy wyrobi¢ kinet¢ betonowsg. Pozostawia si¢ istniejacy rurociag

odptywowy do wylotu do rowu.

23.1 Roboty ziemne

Rurociagi z rur nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr 15cm. Do podsypki nalezy stosowac
piasek grubo-, $rednio- lub drobnoziarnisty, mieszany, bez frakcji pylastych o wielkos$ci ziaren do
20 mm. Po zmontowaniu rur wodociggowych 1 kanalizacyjnych nalezy wykona¢ obsypke rur
gruntem mineralnym (piasek, zwir) do wysokosci po zageszczeniu co najmniej 15 cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopdéw nalezy wykonywaé warstwami, kazda warstwe zageszczajac.
Maksymalna grubo$¢ warstw zasypki nie powinna by¢ wigksza niz 10+15 cm przy zageszczaniu
recznym i w zaleznosci od rodzaju sprzg¢tu 20--30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym.
24.Uwagi

Zgodne z art.36a ust.5 Prawa Budowlanego

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

stanowi¢ bedg odstgpienia w zakresie:

1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru
oddziatywania obiektu poza dziatki nr 509;511/1;511/2;510/1— nie dotyczy urzadzen

budowlanych i obiektow matej architektury.

2. charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego dotyczacych :
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajagcym 5%,
b) wysokosci, dlugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,

¢) liczby kondygnac;ji;
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3. warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,

sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
4. zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czg¢sci;

5. ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i innych aktow prawa

miejscowego

6. wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, , ktore sa

wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ;
o ile nie dotyczy zmian w zakresie odstgpienia od:

a) projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstapienie zostato

uzgodnione pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej,

b) wymagan zawartych w pozwoleniu wtasciwego konserwatora zabytkow wydanego na
podstawie przepisow o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami, jezeli odstapienie zostato

uzgodnione z wlasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkow,

¢) projektowanych warunkow higienicznych i zdrowotnych, jezeli odstagpienie zostato

uzgodnione z wlasciwym panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym

6. zmiany zrodia ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zrodta
zasilanego paliwem cieklym, gazowym, odnawialnym zrédtem energii lub z sieci

cieptowniczej, na zrédto opalane paliwem statym.

Zmiany nieistotne jesli zaistnieja w trakcie procesu inwestycyjnego zostang naniesione

na odpowiednie rysunki w kolorze czerwonym

Projektant: mgr inz. arch. Marek Jedrysiak

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Andrzej Kloc
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22.06.2003r.-Dz.U.nr 120 poz.1126

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody Smolec ul. Lipowa dz. nr 509;511/1;511/2;510/1

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp.z.0.0. ul. 1-ego Maja 26B
55-080 Katy Wroctawskie
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Marek Jedrysiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
projektuje si¢ budowe zbiornika wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca:
przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
wykonanie fundamentow
wykonanie $cian zbiornika
wykonanie stropu
wykonanie instalacji wod-kan, elektryczne;j
wykonanie oktadzin $cian i tynkow
montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
wykonanie instalacji miedzyobiektowych
wykonanie podejs¢ 1 podjazdow
uporzadkowanie terenu budowy
zgloszenie zakonczenia budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek SUW, zbiornik poptuczyn, zbiornik wody
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Vjazd na teren budowy z drogi gminna — ul. Lipowa
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
roboty budowlane prowadzone na wysokos$ci z uzyciem rusztowan
roboty budowlane prowadzone wewnatrz obiektu budowlanego
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajomosci przepisow BHP, oraz kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow
Instruktaz pracownikow musi zapewnic:
apoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na terenie

kreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
kreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
kreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac budowlanych
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Podjete $rodki techniczne i organizacyjne muszg zapewniac:
a) bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone 0soby
b) oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
¢) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j
d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz. 1650)

Dla powyzszej inwestycii kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan “bioz”

OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz P¢kata

Projekt rozbudowy SUW
Smolec ul. Lipowa dz. nr 509;511/1;511/2;510/1 — zmiany

16




