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BETON: C25/30, W8, XC4 z dodatkiem wiokien PP w ilosci

0,9kg/m® np. BAUCON firmy BAUTECH, w okresach wysokich
letnich temperatur stosowac¢ cement wolnowigzacy

STAL: A-IlIN
Otulenie zbroj.  Chom=50mm
UWAGI:

1. Wymiary niemianowane podano w [mm].

2. Prety taczy¢ na zaktad min 60g, nie wiecej niz 50% pretéw z jednym przekroju

3. Srednica zagiecia pretow 4e.

4. Powierzchnie ptyty na obwodzie oczysci¢ z mleczka cementowego np. lanca
wodna przed ustawieniem Scian oraz dokiadnie sptuka¢ woda przed
betonowaniem wiencow.

5. Zamiast ptyty kotowej mozna wykonaé ptyte w ksztatcie 16-kata zachowujac
minimalna szerokos¢ wienca obwodowego.

6. Pod ptyta wykona¢ podktad z chudego betonu oraz izolacje.

7. Przerwy technologiczne w betonowaniu zabezpieczy¢ tasma bentonitowa typu
WaterSTOP RX-101 uktadana po wewnetrznej stronie zbrojenia. Powierzchnie
styku roboczego oczysci¢ z mleczka cementowego, zanieczyszczen i doktadnie
zwilzy¢ woda.

8. Wymagana doktadnos¢ wykonania:

— poziom ptyty na obwodzie (w miejscu ustawienia prefabryk.)............. +5mm
— ustawienie strzemion na obwodzie (od promienia).........c.cccevrvrvvenens. +10mm

9. Mieszanke betonowa uktadaé i wibrowa¢ mechanicznie. Pielegnacje betonu
rozpoczaé (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 6 do 24 godz. po
betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie przed mrozem w okresie zimowym oraz wiatrem
i promieniami sfonecznymi w okresie letnim (latem zaleca sie prowadzi¢ tzw.
"pielegnacje mokra betonu” przez zalanie catej powierzchni ptyty warstwa wody
grubosci kilku / kilkunastu mm).

Poz llogé Dtugosé Liczba pretéw Dt. taczna (m)

" | el. [ elem. | ogét. | (mm) Poz. | $red |DI. (mm) g A-IIN
8.1 2 1 2 3540 wel |el| ogdl # 8 # 10 # 12
8.2 2 1 2 4450
83 2 ] 2 5190 1 10 1050 390 1 390 409,5
84 2 ] 2 5820 2 8 910 348 1 348 | 316,7
35 9 ] 9 6370 3 12 | 42680 3 1 3 128,0
56 2 ] 2 6870 4 12 | 42180 3 1 3 126,5
87 2 ] 2 7320 5 12 | 39620 2 1 2 79,2
858 | 2 | 1 21 7730 6 [ 1239120 2 [ 1] 2 78,2
s | 2 T 112 & 7 |12 ] 2500 | 44 | 1| 44 110,0
810 | 2 | 1| 2 | 8470 8 | 10 * 853,2
811 | 2 | 1 | 2 | 8/%0 9 | 10 ! 83,2
812 | 2 | 1| 2 | 9100 10 | 12 ! 853,2
815 | 2 | 1 | 2 | 9390 |12 1 8532
g4 2 T 1 1 2 | 960 12 | 12 | 5480 2 2] ¢4 21,9
8715 9 ] 9 9910 13 12 400 14 2 28 1,2
8716 2 ] 2 10150 14 | 12 940 20 2 40 37,6
57 2 1 1 1 2 10370 15 | 12 [ 3000 | 22 | 2| 44 132,0
s 1 2 1 1 2 10580 16 | 12 | 2000 8 |2 18 32,0
819 2 1 2 10780 Dtugo$¢ wg $rednic (m) 317 | 2116 | 2463
820 | 2 ! 2 | 10970 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 | 0,89
821 | 2 [ 1] 2 | 11140 —
520 | 2 1 > T 71310 Masa faczna wg $rednic (kg) 125 | 1306 | 2187
823 | 2 | 1 | 2 | 11460 Ogdtem (kg) 3618
824 | 2 | 1] 2 | 11610 ¢ Srednio duaod
825 | 2 | 1 [ 2 [ 11740 gosc
8.26 2 1 2 11870 . . )
527 1 2 T 11 2 [ 11e80 * DEUGOSCI PRETOW 8, 9, 10 i 11 SA JEDNAKOWE
898 5 ] 5 12090 OPRETYI O DEUGOSCI WIEKSZEJ NIZ T/Qm WYDAC
8.99 5 ] 5 12190 W KROTSZYCH ODCINKACH | EACZYC NA ZAKEAD

.

5501 2 T 1 1 2 2280 gATTAK‘B%(\jDNSEAUW%ZWGELfDN\ONO ZAKEADOW NA PRETACH
8.31 2 1 2 12370
8.32 2 1 2 12440
833 | 2 [ 1] 2 | 12500
834 | 2 | 1] 2 | 12570
8.35 2 1 2 12630
8.36 2 1 2 12670
837 | 2 [ 1] 2 | 12710
838 | 2 | 1 | 2 | 12740
8.39 2 1 2 12770
8.40 2 1 2 12790
841 | 3 | 1] 3 | 12800

— Z.P.H.U. "STOLBUD" P. Rybak
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ZBIORNIKI ZELBETOWE biuro@stolbud.net  www.stolbud.net
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