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1.WSTEP

1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania
Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb

rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych projektowane] rozbudowy stacji uzdatniania wody,
ktéra zlokalizowana bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 510/1, obr. Smolec,
w gminie Katy Wroctawski, w powiecie wroctawskim, w woj. dolno$lagskim, wykonano na
zlecenie ZGK Katy Wroctawskie Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. 1 maja 26 B w Katach
Wroctawskich (55-080 Katy Wroctawskie).

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych
na potrzeby wykonania przedmiotowej Inwestycji. Na obecnym etapie prac nie ma
szczegotowych zatozen projektowych sposobu realizacji zadania, polegajacej na rozbudowie
stacji uzdatniania wody poprzez wykonanie nowego zbiornika wody czystej. Wyniki badan
powinny pozwoli¢ na wstepne ustalenie wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntdw w podtozu
oraz na przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych dla optymalnego wykonania obiektu i
zabezpieczenia wykopow ziemnych, a w razie potrzeby na podstawie uzyskanych wynikdw
nalezy wskazac dalszy zakres prac badawczych.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanej Inwestycji;

- ocena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

- okreslenie gtebokosci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod
podziemnych;

- podanie wnioskéw dotyczacych budowy obiektow Inwestycji przy panujgcych warunkach
gruntowo — wodnych.

1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu

i opracowania archiwalne
Przy sporzadzeniu opracowania wykorzystano:

Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia

2012 roku w prawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463);



GEOSFERA s. c. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinia geotechniczna dla potrzeb
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej rozbudowy stacji uzdatniania wody
na terenie dziatki nr 510/1, obreb Smolec, w gminie Katy Wroctawski, pow. wroctawskim, woj. dolnoslaskie

Normy:
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN

1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0golne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci;

- Polska Norma PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.. Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntéw; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntéw. Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa;

- Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroctaw,

- Witun Z. 19871 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa;

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011.:Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Mapy:

- Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000;

- Szczego6towa mapa geologiczna Sudetdéw w skali 1 : 25 000;
- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 : 1000.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejacej sytuacji topograficznej, bazujgc na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy. Plan wiernie
przedstawia istniejacq sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzadzenia opinii
geotechniczne;j.

Rzedne wysoko$ciowe otwordw ustalono w nawigzaniu do statych punktow
wysokosciowych w terenie. Doktadno$¢ tego typu odniesienia ocenia sie na 0,10 m.

2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podioza projektowego obiektu wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci maksymalnej nie przekraczajacej 3,0 m. Zakres prac obejmujacy
ilos¢, lokalizacje i gtebokosC punktow badawczych zostat okreslony przez Zleceniodawce
W porozumieniu z projektantem obiektu.

Wiercenia wykonywano przy uzyciu mechanicznego zestawu wiertniczego typu WSG-W,
przy uzyciu swidréw spiralnych fi 120 mm. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania
makroskopowe wydobytych gruntow. Po zakonczeniu prac terenowych punkty badawcze
zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego.

Lokalizacje przeprowadzonych prac badawczych przedstawiono na zat. nr 1.
Szczegbtowe wyniki opisano w punkcie nr 4 opracowania oraz przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 3), a interpretacje przebiegu wydzielonych
warstw na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 2.

2.3. Prace kameralne
W oparciu 0 wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowa zawierajaca;
- mape dokumentacyjng w skali 1 : 200 z naniesiong lokalizacjg punktéw badawczych
i linig przekroju geotechnicznego,
- przekroj geotechniczny w skali 1 : 100/35, obrazujgce przestrzenny przebieg
wydzielonych warstw geotechnicznych,
- zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow fizyko — mechanicznych gruntow
zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych.
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- czesSC opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegotowych rozwigzan projektowych co do realizacii
przedsiewziecia i sposobu posadowienia obiektu Inwestycji. Zostang one opracowane na
podstawie przeprowadzonych i udokumentowanych prac badawczych. Niemniej jednak
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przedsiewziecie obejmuje wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody, ktora bedzie polegac
na wykonaniu zbiornika wody czystej. Na etapie koncepcji rozwaza sie posadowienie
bezposrednie za pomoca zelbetowej, monolitycznej ptyty fundamentowe;.

Ostateczng decyzje o sposobie i gtebokosci posadowienia obiektdw oraz o zakresie
niezbednych prac ziemnych podejmie projektant obiektow w porozumieniu z Inwestorem po
analizie wynikow badan zawartych w niniejszym opracowaniu.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badarn udokumentowano obecno$¢ wody gruntowej w obrebie
otworu badawczego nr 2 na gtebokosci 0,5 m p.p.t. Warunki wodne uznaje sie za korzystne,
nalezy jednak pamietac, ze w obrebie utwordw gliniastych mogq pojawic sie okresowo sgczenia
na roznych gtebokosciach. Sgczenia bowiem to wody o charakterze zawieszonym uzaleznione
od warunkow atmosferycznych. W zwigzku z tym niewykluczone jest, ze w okresie szczegoinie
po intensywnych opadach lub roztopach wiosennych sgczenia mogg sie nasila¢ lub bedg sie
utrzymywac¢ w obrebie utwordw stabo przepuszczalnych. W okresie tym sgczenia wod mogq
w $rednim stopniu utrudniac realizacje prac ziemnych.

Ocene przepuszczalnosci nieskalistego podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o
podziat przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogolna 1990). | tak rozpoznane na
badanym terenie utwory skalne cechujg sie nastepujgcymi wtasnosciami filtracyjnymi:

e nasyp niebudowlany, pdtprzepuszczalne, brak mozliwosci oceny wspt. filtracji.

e glina piaszczysta, potprzepuszczalne o wspt. filtracji k = 10-8-106 m/s.
e piasek gruby, dobrze przepuszczalne o wspétczynniku filtracji k=10-4-10-3 m/s.

4.2. Warunki gruntowe

4.2.1. Warstwy geotechniczne

Warunki gruntowe w terenie udokumentowano do gtebokosci 3,0 m dwoma otworami
badawczymi. Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-
02480 w oparciu 0 wyniki badan terenowych (analize¢ makroskopowa, pomiary penetrometrem
ttoczkowym i Scinarkg obrotowg). W podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa |: warstwa nasypow niebudowlanych ztozonych gtéwnie z piaskdéw $rednich, zwiru,
zuzlu, gleby oraz gruzu ceglanego. Wystepuje na catej powierzchni badanego terenu
do gtebokosci 1,6 m. Warstwa wyrdznia sie kolorem czarnym lub brunatno czarnym.
W obrebie otworu badawczego nr 2 warstwa zalega pod 20 cm warstwg kostki
granitowe.
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Warstwa ll:  zbudowana z drobnoziarnistych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci
gliny piaszczystej na pograniczu piasku gliniastego. Warstwa pojawia si¢ na catym
badanym obszarze. Zalega tuz ponizej warstwy nasypow niebudowlanych (na gt. ok.
1,4 - 1,6m do 1,9 - 2,0 m), Glina jest wilgotna, wystepuje w stanie plastycznym, a
stopien plastycznosci dla catej warstwy wynosi [1=0,3.Grunty budujace Il warstwe
zaliczono do grupy konsolidacji ,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa lll — warstwa drobnoziarnistych gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci
piaskow grubych z domieszkg zwiru. Piasek wystepuje w obrebie catego badanego
terenu na gtebokosci od 1,9 - 2,0 m do 3,0 m. Piasek jest mato wilgotny, wystepuje
w stanie Srednio zageszczonym, a stopien zageszczenia dla catej warstwy wynosi

Ip=0,4.
4.2.2. Wartosci charakterystyczne parametréw fizvko - mechanicznych
gruntow
WartoSci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntdw nieskalistych

zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto dla gruntow
niespoistych stopien zageszczenia, natomiast dla gruntow spoistych stopien plastycznosci oraz
wilgotno$¢ naturalna, ktdre zostaty okreslone na postawie badan laboratoryjnych. Na podstawie
usrednionych warto$ci stopnia plastycznosci I (grunty spoiste) z normy PN-81/B-03020,
okreslono gestos¢ objetosciowg gruntu, kat tarcia wewnetrznego i spojnos¢ w odniesieniu do
naprezen catkowitych oraz edometryczne moduly Scisliwosci pierwotnej i pierwotny modut
odksztatcenia. Przeprowadzone badania pozwolity wydzieli¢ trzy warstwy geotechniczne.

Tabela 1. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

Stan gruntu Nr wa.rstwy/
. . pakietu - Symbol gruntu
Typ gruntu Numer Opis rodzaju (wg normy .
stopien wg PN-86/B-
budowlanego warstwy gruntu PN-86/B- .
plastycznosci/ 02480
02480) .
zageszczenia
. nasypy
Antropogeniczne | niebudowlane nN
Mineralne, Gliny 03
drobnoziarniste, Il Piaszczyste- typ plastyczny ! Gp, Gp//Pd
spoiste konsolidacji ,C”
Mineralne, ¢rednio
drobnoziarniste, 1 Piaski grube 0,4 Pr
. . zageszczony
niespoiste
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowane przedsiewziecie polegajace na rozbudowie stacji uzdatniania wody,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.05.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, proponuje sie wstepnie, uwzgledniajgc zatozenia projektowe i charakter

Inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej —
projektowane obiekty majg typowy charakter, niewymagajacy specjalistycznych rozwigzan
technicznych i cechujg sie niewielkimi obcigzeniami. Grunty w podtozu cechujg sie generalnie
dostateczng przydatnoscig jako podtoze budowlane, jednak wystepujg rowniez grunty
wysadzinowe.

Na obecnym etapie prac nie ma jednak ostatecznych rozwigzan projektowych, co do
zakresu i sposobu realizacji inwestycji. W zwigzku z tym zgodnie z ww. rozporzadzeniem
ostateczng decyzje, w sprawie zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
i warunkow gruntowych, podejmie projektant uwzgledniajac ostateczny zakres projektowanych
prac budowlanych.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

e Teren badan stanowita dziatka o numerze ewidencyjnym 510/1, obreb Smolec, ktora
pofozona jest w gminie Katy Wroctawskie, powiat wroctawski, wojewddztwo dolno$laskie.

¢ Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie stacji uzdatniania wody, w tym przede
wszystkim na budowie zbiornika wody czystej;

e Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowane] Inwestycji rozpoznano 2 otworami
geotechnicznymi, do gt. nieprzekraczajacej 3,0 m p.p.t. Zakres badan obejmujacy iloS¢,
lokalizacje i gteboko$¢ badania zostat okreSlony przez Zleceniodawce w porozumieniu
z projektantem obiektu;

e W podiozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepujg grunty mato zréznicowane pod
wzgledem litologicznym i genetycznym. Warstwy majg charakter ciggty, zalegajg réwnolegle
do powierzchni terenu, ale roznig si¢ no$noscig. Ponizej powierzchni terenu, mozemy
wyroznic trzy warstwy geotechniczne, w tym dwie w gruntach rodzimych:

o Bezposrednio przy powierzchni wystepuje nasyp niebudowlany zbudowany z piaskow
Srednich, zuzlu, gleby, zwiru oraz gruzu ceglanego. Warstwa nie przekracza gtebokosci
1,6 mp.p.t.

o Warstwe Il reprezentujg gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych. Warstwa
wystepuje w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci rownym 1.=0,3.
Glina jest wilgotna i odznacza si¢ szarg barwa. Ponadto grunty budujace warstwe |I
zaliczono do grupy konsolidacji ,C’- inne grunty spoiste nieskonsolidowane



GEOSFERA s. c. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinia geotechniczna dla potrzeb
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej rozbudowy stacji uzdatniania wody
na terenie dziatki nr 510/1, obreb Smolec, w gminie Katy Wroctawski, pow. wroctawskim, woj. dolnoslaskie

o Warstwe Ill reprezentujq piaski grube z domieszkg zwiru w stanie $rednio zageszczonym
0 Ip=0,4. Warstwa zalega na gtebokos$ci ponizej 1,8 m i wystepuje wstanie nawodnionym.
W trakcie wykonywania prac terenowych udokumentowano obecno$¢ wody gruntowe;
w obrebie otworu badawczego nr 2 na gtebokosci 0,5 m. Warunki wodne mozna uznac za
korzystne. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ okresowego wystepowania sgczen
w obrebie gruntow warstwy Il. Sgczenia sg to wody o charakterze zawieszonym i sg silnie
uzaleznione od warunkéw atmosferycznych. Nie powinny one jednak w zasadniczym stopniu
utrudniac realizacji prac ziemnych.
Podane wartosci parametrow p oraz . charakteryzujgce stan podioza sg wartoSciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;;
Przeprowadzone badania podioza gruntowego majg charakter punktowy i nie oddajg
ostatecznego charakteru zalegania i zasiegu poszczegoélnych warstw gruntow. O ostatecznej
przydatnosci gruntow i sposobie fundamentowania zadecyduje projektant po wykonaniu
odpowiednich obliczen i po zapoznaniu sie ze szczegotowymi wynikami badan.
Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020);
W trakcie eksploatacji obiektow nalezy dba¢ o szczelnos¢ odwodnienia dachu i terendw
utwardzonych i nie dopuszczac do infiltracji wody opadowej w grunt w rejonie fundamentéw;
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym m. in. z normg,
PN-68/B-06050 oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniach ITB, a przede wszystkim
,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”. Prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie pogorszy¢ parametrow geotechnicznych gruntdw.
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Geosfera S.C. Zat.Nr
ul. Grudzigdzka 99/6 Wroctaw 2

Rozbudowa stacji uzdatniania Dokumentacja badan poditoza gruntowego

wody

Data Nazwisko Podpis Skala

Opracowat 22.10.2021) inz. W. Majecka Przekréj geotechniczny -1-
100

Weryfikowat 22.10.2021 mgr K. Okruta 1:
" 35

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geosfera

Grudzigdzka 99/6 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$¢: Smolec
Gmina: Katy Wroctawskie
Powiat: wroctawski

Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody
Inwestor: ZGK Katy Wroctawski Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOSFERA S.C.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 131.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-18
o 8 ] ]
23 . N € 2|9
o| 30, | & _ Profi Przelot o . §§ = s g
£l 983%| 8 litologiczny Opis litologiczny 0 S = S) 5 o =
© 3 o <) =9 S <]
Sl ORz| 2 2 2 g | =
g 8 =3 g & 2
= |mppg| @ | [m] [m] i I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x&y\/k Nasyp niebudowlany (piasek Sredni, gleba, zuzel.
(‘( \z gruz ceglany), czarny
L b4
g g SAAAN NN(Ps+H) mw
A K |
c| S /
7, S5
—1.0
N ) N /\
¥ 47 W \{
N )\ \/) 1.20| Nasyp niebudowlany (gleba, gruz ceglany), NN(H)
| By A 1.40 —~brunatno-czamy
Glina piaszczysta, szara na pograniczu piasku w
gliniastego I Gp/Pg pl 0.30
¥ &0 2 - oszka Wi
8|8 e 2.00 Piasek gruby, szary z domieszka zwiru
G| ® @ PR
O L. I Pr+Z szg | nw | 0.40
30 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 132.00 m n.p.m. Data: 2021-10-18
kostka granitowa
x&y\/é 0.20| Nasyp niebudowlany (piasek $redni, zwir, zuzel,
Lﬁ | % N/ gruz) czarny
0.50 § /\ /S .
=l a N gl NN(Ps+2)
g {‘27 v,
§ § 10 (}(\ % | w/m
z|z L £
Y dd
x&y\/é 1.20| Nasyp niebudowlany (gleba, gruz ceglany), NN(H)
L (‘( \/K brunatno-czarmy
5y J 1.60 Glina piaszczysta, szara na pograniczu piasku
/// gliniastego Il Gp/Pg tpl w 0.30
3 372_0 L. 1.90 Piasek gruby, szary z domieszka zwiru
g| 3 T u e .
I LI ] Pr+zZ szg | nw | 0.40
[ONE) R L .
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Numer Stan Wilgotnosé Gestosc Kat tarcia . Modut Modut
i C Kohezja C eire e .
Nazwa gruntu Symbol gruntu|  warstwy gruntéw naturalna objetosciowa | wewnetrznego . Scisliwosci odksztatcenia
geotechnicznej b/l Wh p Oy ‘ pierwotnej Mo pierwotnego E,
[ %] [thm?] ] [kPa] [kPa] [kPa]
Nasyp niebudwlany NN Zgodnie z normg PN-81/B-03020 gruntom antropogenicznym nie nadano parametréw geotechnicznych
Glina piaszczysta (na pograniczu
piasku gliniastego) grupa konsolidaciji G/Pq I 0,3 12 2,2 16,4 221 23600 16 500
llCll
Piasek gruby z domieszka zwiru P+Z 1l 04 22 2,0 32,4 79300 66 900

Temat: Rozbudowa stacji uzdatniania wody — dz. 510/1, obr. Smolec, gm. Katy Wroctawski, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

zatqcznik nr 4




Zatacznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

wg normy PN-86/B-02480 OPISU GRUNTU
GRUNTY NASYPOWE -~ domieszki
/I przewarstwienia
NB - nasyp budowlany /' napograniczu
NN - nasyp niekontrolowany () wnawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
skiadu nasypu, rodzaju gruntdw erganicznych,
GRUNTY ORGANICZNE petrografii skat
RODZIME 4 _nrwiercenia
521rzedna wiercenia (terenu)
H -grunt préchniczny 2%< 1,,,<5% !
Nm - namut 5%< |,,<30%
T -torf 30%< |, STAN GRUNTU: WILGOTNOSC GRUNTU:
GRUNTY MINERALNE gninty spoiste - malo wilgotny
RODZIME (NIESKALISTE) w13 -pliawary R
KW -wi epzali na = E——- tpl L - twardoplastyczny |
KWg - wietrzelina gliniasta 2 Pl @ - plastyczny S
KR -rumosz el ; 2 mpl —4 - miekkoplastyczny - nawodniony
KRg - rumosz gliniasty =
KO - otoczaki g pi —@— -phnny
Z - wi mr aruny syok
Zg - zwir gliniasty LB e
Po -pospétka £ E In W - ludny
Pog - pospdika gliniasta oO'N szg (= - 4redniozageszczony
Pr -piasek gruby N -
Ps -piasek sredni LS WO CTREREE
= i oCcC
gi 3 E{:::t g;?::;_ fg_ % % ly=05- stopi?ﬁ zageszcze nja_
P‘Q ‘piaEEk gllniasly S E% ||_=G.ZU - stopien plastycznosci
Mp - pyt piaszczys '
HP _ s:i & Y % INNE OZNACZENIA;
Gp -glina piaszczysta L
G -glina % @'. - numer warstwy geotechniczng
Gz - gi!na p;.rlasta i .% - powierzchnia zwierciadla wod podziemnych w [X.2012 r.
Gpz - gl_ma p!al_szczysta zwiezla © '
GG;: - Qll["a Z";i E:E . ~§ < Y. - swobodne zwierciadlo wod pedziemnych (glebokosé w m ppt)
-ginap NI
Ip -it piaszczysty § 77 - napigte zwierciadio wéd podziemnych (gleboko$é w m ppt)
I -t 5 i
In -itpylasty " 5 saczenia wod podziemnych {glgbokosé w m ppt)
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata migkka
Geosfera s.c.
INNE GRUNTY NIETYPOWE ul. Grudziadzka 99/6 51-165 Wroclaw
NIEOBJETE NORMA,
i http:www . gecsfera-wroclaw.pl
krkreda ) mlode osady ob wegiel brunatny e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl
gy gytia jeziome ok wegiel kamienny tel. 803 587 132

kp kreda piszaca
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