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BARIERKA WYS.
1,1m

WŁAZ 80x80cm

DYLATAC
JA
SZLICHTY
BETONO
WEJ

KOMINEK WENT.
DN160mm

WŁAZ 80x80cm

RZUT STROPODACHU

UWAGI
1. WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], ŚREDNICE OTWORÓW W [mm]
2. KOMINKI WŁAZÓW, SŁUPKI BARIERKI, WYWIETRZAKI ITP. ODDZIELIĆ OD SZLICHTY DYLATACJĄ WYPEŁNIONĄ TRWALE ELESTYCZNĄ MASĄ.
3. WŁAZY, BARIERKI I DRABINY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ (PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE
       ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ZE STALI OCYNKOWANEJ).
4. OBRÓBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB POWLEKANEJ AKRYLEM W KOLORZE ELEWACJI.
5. USTAWIENIE WŁAZÓW, KOMINKÓW I BRABIN POKAZANO SCHEMATYCZNIE.

~3
%

~ 3%
~3

%

~ 3 %

WIDOK ELEWCJI (A-A)

A

A

PODPISNR UPR.:

PODPISNR UPR.:

mgr inż. TOMASZ PĘKAŁA 96/02/DUW

03.2022

A.3

DATA:

NR RYSUNKU
mgr inż. arch. MAREK JĘDRYSIAK

PROJEKTANT br. arch:

34/88/Lw

PROJEKTANT br. budowlana:

BUDOWLANA

1:100
OBIEKT:

SKALA

BRANŻA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT STROPODACHU, WIDOK ELEWCJI (A-A)

UL. ODKRYWCÓW 55
53-212  WROCŁAW NEXEN TECHNOLOGY  Sp.z.o.o.

SPRAWDZAJĄCY br. arch: PODPISNR UPR.:

mgr inż. arch. ANDRZEJ KLOC 08/06/DOIA

ZBIORNIK ŻELBETOWYO POJEMNOŚCI 500 m³,  SMOLEC DZ. NR 510/1, KĄNTY WROCŁAWSKE

ZGK Sp. z o.o., 1 maja 26B  55-080, KĄNTY WROCŁAWSKE


