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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 04 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE | KONSTRUKCYJNE —
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ,

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesSci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04
Roboty budowlane i konstrukcyjne — budowa zbiornika wody czystej, na terenie SUW w
miejscowosci Smolec

4. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowg zbiornika V=500m3 w miejscowosci Smolec .

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundametowanie
45262300-4 Betonowanie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1 i 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnos¢ ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.1.1. Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z urobku i/lub
dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nize;j:

W miejscu lokalizacji zbiornikdw wody czystej zalegajg nastepujgce warstwy gruntéw

Warstwa I: warstwa nasypow niebudowlanych ztozonych gtéwnie z piaskéw srednich, zwiru, zuzlu, gleby
oraz gruzu ceglanego. Wystepuje na catej powierzchni badanego terenu do gtebokosci 1,6 m. Warstwa
wyréznia sie kolorem czarnym lub brunatno czarnym. W obrebie otworu badawczego nr 2 warstwa zalega
pod 20 cm warstwa kostki granitowe;.

Warstwa II: zbudowana z drobnoziarnistych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci gliny
piaszczystej na pograniczu piasku gliniastego. Warstwa pojawia sie na catym badanym obszarze. Zalega
tuz ponizej warstwy nasypow niebudowlanych (na gt. ok. 1,4 - 1,6m do 1,9 - 2,0 m), Glina jest wilgotna,
wystepuje w stanie plastycznym, a stopien plastycznosci dla catej warstwy wynosi IL=0,3.Grunty
budujace Il warstwe zaliczono do grupy konsolidacji ,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane.
Warstwa Il — warstwa drobnoziarnistych gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskéw
grubych z domieszkg zwiru. Piasek wystepuje w obrebie catego badanego terenu na gtebokosci od 1,9 -
2,0 m do 3,0 m. Piasek jest mato wilgotny, wystepuje w stanie Srednio zageszczonym, a stopien
zageszczenia dla catej warstwy wynosi ID=0,4.

Woda gruntowa nawiercona, ustabilizowana na gtebokosci 0,5 m.
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1.1.2. Roboty betonowe i Zelbetowe

1.4.2.1 Zbiornik

Zbiornik ma ksztatt cylindra o Dw=12 m i wysokosci do stropu zelbetowego 5,0 m. Zbiornik jest ocieplony
styropianem ( $ciany i stropodach) oraz otynkowany tynkiem cienkowarstwowym.

Powierzchnia zabudowy 113 m?

Kubatura 565 m°

Ptyta fundamentowa, $ciana i ptyta nadkomorowa wykonane sg z betonu monolitycznego
kl. C 25/30 W8, XC4 zbrojonego stalg kl. A lll N gat. BSt5008S.

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W8 XC4 z kruszywa
otoczakowego lub tamanego, mato nasigkliwego o $rednicy ziaren do 16 mm. PrzejScia szczelne
usytuowane w studzienkach sg wykonane z rur ,PE” owinietych tasmg bentonitowg przed betonowaniem.
Potaczenia Scian z dnem uszczelnia sie profilem blacho — bentonitowym.

1.1.3. Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej zbiornika i odstojnika masa asfaltowo

kauczukowa

) Izolacje powierzchni betonowych ponizej poziomu terenu preparatem asfaltowo -
kauczukowym

) Izolacje termiczne ze styropianu EPS na $cianach i stropodachu, ze styropianu XPS na $cianie

ponizej poziomu terenu gr. 10 cm

1.1.4. Roboty tynkarskie
) Tynk cienkowarstwowy na styropianie na Scianach zbiornika, wykonany na siatce z widkna
szklanego wtopionej w masie klejowej.

o Tynk mozaikowy na cokotach zywicznych

) Tynk cementowy na styropianie ponizej poziomu terenu na zbiorniku

1.1.5. Gladzie i posadzki

) Gtadz spadkowa cementowa na stropodachu zbiornika
o Gtadz ochronna na styropianie utozonym na stropodachu zbiornika
o Gtadz spadkowa na ptycie fundamentowej zbiornika
1.1.6. Roboty pokrywcze
o pokrycie 2x papa zgrzewalng stropodachu zbiornika
o kosze i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;,

1.1.7. Roboty Slusarskie

drabiny wlazowe i ztazowe na zbiorniku ze stali nierdzewnej
wtazy do zbiornika ze stali nierdzewnej

balustrada na koronie zbiornika ze stali nierdzewnej
wywietrzaki ze stali nierdzewnej

1.1.8. Roboty chodnikowe

e Opaska z kostki betonowej na pasku wokoét obwodu zbiornika

Budowa zbiornika wody czystej w Smolcu gm. Katy Wroctawskie
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1.1.9. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz ST-00.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 T/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang f; cue W MPa
probki walcowej i prostopadtoscienne;.

Prety zbrojeniowe— prety ze stali klas AO+AIlIN o wtasciwosciach mechanicznych okreslonych wg
PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1+2.

Zaprawa— mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zaczyn cementowy — mieszana cementu, wody.

1.1.10. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

5. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00.

1.5. Roboty ziemne
= grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad,

= grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

= grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na podsypke,
obsypke podtoza.

Do wykonania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom normy BN-72/8932-01.

1.6. Roboty betonowe i zelbetowe
= cement wg PN-B-19701

= stal zbrojeniowa wg:
- PN-89/H-84023-06 — Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
- oraz PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Stal dostarczona na budowe powinna miec¢ atest hutniczy.

»  kruszywo wg PN-86/B-06712

= woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

= beton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EN-206-1 — Beton

1.7. Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe)
= lepik dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy

= styropian EPS,i XPS
= zaprawa klejgca do styropianu

1.8. Roboty tynkarskie
= masa klejgca na styropianie, tynk podktadowy

= siatka z wiékna szklanego o granulacji 145g/m?
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warstwa elewacyjna, tynk cienkowarstwowy mineralny
tynk zywiczny, mozaikowy
tynk cementowy na siatce z widkna szklanego

1.9. Posadzki i gladzie

Gtadz cementowa z zaprawy cementowej wg. PN-B-14504

1.10. Roboty pokrywcze

papa zgrzewalna podkfadowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618

blacha nierdzewna grubosci 0,5mm na obrébki blacharskie, rury spustowe
cegta klinkierowa kl. 35

zaprawa cementowa marki 8 w. PN-B-14504

zaprawa do fugowania

1.11. Roboty slusarskie

rury kwadratowe ze stali nierdzewnej

ptaskowniki ze stali nierdzewnej

Sruby wklejane do betonu

gotowe wiazy ze stali nierdzewnej ocieplone o wymiarach 800 x 800
gotowe wiazy kanatowe, zeliwne

1.12. Roboty chodnikowe

kostka betonowa grubosci 80mm
krawezniki betonowe chodnikowe
piasek

6. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00
1.13. Roboty ziemne

koparka,

spycharka,

ubijaki, walce

niwelator,

zageszczarka

zestaw igtofiltréw do obnizania poziomu wody gruntowej

1.14. Roboty betonowe i zelbetowe

dzwig samojezdny do ukfadania szalunkdéw, zbrojenia,
pompa do podawania mieszanki betonowej,

ptyta wibracyjna,

wibrator wgtebny,

sprzet do ciecia i giecia zbrojenia.

1.15. Roboty izolacyjne

Walki, pedzle

1.16. Roboty tynkarskie

mieszanka do zapraw
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= mieszadto elektryczne

1.17. Roboty pokrywcze
= palnik do podgrzewania

= sprzet do ciecia i giecia blachy

1.18. Roboty Slusarskie
= drobny sprzet elektryczny do wiercenia

=  klucz do srub
= spawarka

1.19. Roboty chodnikowe
=  Ubijak

7. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

1.20. Roboty ziemne i rozbiorkowe
= samochdéd samowytadowczy 5-10 ton.

1.21. Roboty betonowe i zelbetowe
= betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwérni,
= samochdd skrzyniowy ciezarowy 5-10 ton.

1.22. Roboty izolacyjne i pozostale
= samochdd skrzyniowy 5-10 ton.

8. WYKONANIE ROBOT
1.23. Ogodlne wymagania
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora

1.24. Roboty ziemne
a) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

b) odspojenie i odktad urobku do gtebokosci zalegania nasypdéw, wywoz,
c) przygotowanie podtoza (wyréwnanie poziomu wykopu),

d) wykonanie podsypki i zageszczenie do I =0,7

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka

f) obnizenie poziomu wody gruntowej

1.25. Roboty betonowe i zelbetowe
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.
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e prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomow i piondw, ukfadania podtoza
betonowego zbiornika i budynku pompowni

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilanie w energie elektryczng, wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

e dostarczenie na budowe niezbednych materiatéw i sprzetu budowlanego,
e przyjecie i odprowadzenie wéd opadowych,

e wykonanie szalunkéw, utozenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukgji tj. dna, Scian i
ptyt stropowych.

1.26. Wymagania szczegolowe wykonania robot

1.1.11. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10042;
a klasy, gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Prety powinny by¢ oczyszczone, pocigte i ewentualnie wygiete lub wyprostowane. Potgczenia na
zaktad pretéw poziomych zbrojenia powinny by¢ przesuniete w poziomie o min. 1,2 m.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktdéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. Prety zbrojeniowe tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacji techniczne;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o
Srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

1.1.12. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Sktad mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczg recepte jej
wykonania. Wszystkie sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo przy statym nadzorze.
Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w % ciezarowo wynosza:

- cement, woda, domieszki +2%
- kruszywo + 3%
Najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢é mniejsza od

300 kG/m®. Wskaznik wodno-cementowy W/C = 0,45+0,55. Wykonany beton powinien by¢
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W8 i W10.

Inne wymagania dotyczgce wiasciwosci sktadnikéw oraz wiasciwosci i badanie mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003-Beton.

1.1.13. Wbudowanie mieszanki betonowej i pielegnacja
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie takimi srodkami aby jednorodnos¢ mieszanki
mogta by¢ zachowana. Nalezy stosowacé betoniarki samochodowe oraz pompy do podawania
mieszanki betonowe;.

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze +15°C
- 70 min. przy temperaturze +20°C
- 30 min. przy temperaturze +30°C
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Sposoéb pielegnaciji $wiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym
warunkiem pielegnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciggu 7 dni oraz ochrona swiezego
betonu przed rozmyciem woda deszczowa.

1.1.14. Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne mogg by¢ prowadzone gdy:
- podioze pod wykonanie izolacji sg suche, czyste, wolne od zanieczyszczen i ziaren
piasku,
- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie nizsza niz +5°C,

- do izolacji nalezy uzywa¢ materiatdbw z atestem technicznym (dotyczy lepikow i
materiatow papowych).

- roboty wykonywa¢ zgodnie z przedmiarem roboét, opisem technicznym, instrukcjami
technicznymi producentéw, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inspektora.

1.1.15. Roboty pokrywcze
Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane w czasie
bezdeszczowej pogody, a temperatura nie nizsza niz +5°C. \
Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocag palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- palnik powinien by¢ usytuowany w taki sposob aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki adhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate a
ptomien palnika by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej przepalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci réownej szeroko$ci pasma papy.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci spadkéw z dokumentacijg
- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych
- po oczyszczeniu podiozy z cementu, wzordw i innych zanieczyszczen.
Miejsca osadzenia wywietrzakéw powinny by¢ wyokraglone, wytozone papg i obrobione blacha.

Pokrycie papowe wyprowadzi¢ na gzyms (wieniec) z zaokragleniami.

1.1.16. Gladzie cementowe i tynki
- powierzchnie gtadzi powinny by¢ réwne,
- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze niz + 5,0
mm na catej dtugosci,

- gladz catg powierzchnig powinna przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim
zwigzana,
- powinny by¢ wykonane dylatacje, szczegdlnie w gtadzi na stropodachu pod pape.
Tynk cementowy utozony na siatce z widkna szklanego ponizej poziomu obsypania zbiornika) cala
powierzchnig powinien przylega¢ do poditoza. Tynk zewnetrzny powinien by¢ mrozoodporny tzn.
prébki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinien wykazywaé zmian
odpornosci na dziatanie mrozu wg. PN-B-04500.
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1.1.17. Roboty chodnikowe
Opaske z kostki betonowej utozy¢ z lekkim spadkiem od zbiornika (ok. 2-3%)

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.27. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.28. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu.
Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopdéw,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniami w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci i zageszczenia wykonanej podsypki Zzwirowo-piaskowe;j,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

1.29. Roboty betonowe i zelbetowe
Przedmiotem kontroli jakoSciowej w trakcie robot bedzie badanie zgodnosci wykonania roboét i
uzytych materiatdw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

Kontrole robo6t betonowych wykonuje sie wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robét wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami ocieplajgcymi i wykonczeniowymi powinna by¢
sprawdzona szczelnosé zbiornika. Kontrola jakosci wykonanych robét oraz prébe szczelnoci
zbiornika nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-B-10702.

1.30. Roboty izolacyjne i pozostale
W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ oceniane:

- przygotowanie podtozy, suchosc i czystosc,

- warunki pogodowe,

- zgodnos¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami,
- jakos¢é zastosowanych materiatow,

- szczelnos¢ wykonanych powtok i izolacii,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatéw,

Wyniki wszystkich badar powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora.
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1.31. Roboty chodnikowe
- kontrola zageszczenia podtoza z piasku,
- kontrola spadkéw nawierzchni.

10. OBMIAR ROBOT

1.32. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.33. Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostkg obmiaru jest:

a) dla robot ziemnych -m3 gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z

dokfadnoscig do 0,5m3

b) dla zbrojenia — 1 kg do obliczenia przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego
zbrojenia, tj, taczna dtugos¢ pretdw poszczegdlinych srednic pomnozong przez ich
mase jednostkowa. Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy fgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

c) dla robét betonowych i zelbetowych— m® konstrukgiji z betonu.
d) dlarobdt izolacyjnych i gtadzi cementowych -m?
e) dla osadzenia wtazoéw i drabin —szt

f) dla elementéw Slusarskich —kg

11. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg

Projektowg oraz obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci.

W trakcie odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci materiatdw i wyrobdw uzytych do Robdt, wynikéw

pomiarow i badan.

e Sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

e Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot

o Dokona¢ szczegdtowych ogledzin

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe

dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w uzgodnionym terminie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
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Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawca.
Cena jednostkowa wykonania robé6t obejmuje:

= prace przygotowawcze z pomiarami,

= kompletny zakres robét podany w Btad! Nie mozna odnalezé zrédta odwotania.,
= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
= wykonanie badan i pomiaréw.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

2. PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania przy odbiorze.

4.  PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do betonu.

5.  PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania.

6. PN-B-06250 Beton zwykly.

7. PN-EN-206-1:2003 Beton.

8. PN-B-24620 Lepiki, smary asfaltowe na zimno

9. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

10. PN-B-27618 Papa zgrzewalna.

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 z 2003r.

poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r (Dz.U. Nr 45 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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