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1. Prefabrykowana ściana
2. Taśma bentonitowa
3. Pętle z prętów A-IIIN wystające z prefabrykatów
4. Pręty pionowe A-IIIN 6 szt. średnicy nie mniejszej niż pętle poziome
5. Beton układany na budowie
6. Izolacja powierzchniowa np. Schomburg Aquafin-2K

1. Prefabrykowana ściana
2. Monolityczna płyta denna
3. Wieniec dolewany po ustawieniu ścian
4. Uszczelka bentonitowa
5. Zaprawa klejowa
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POŁĄCZENIE POZIOME
PREFABRYKATÓW SCIENNYCH

SKALA 1:10

1
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1. Prefabrykowana ściana
2. Uszczelka gumowa
3. Zaprawa klejowa
4. Taśma dylatacyjna szczelna

POŁĄCZENIE ŚCIANY
PREFABRYKOWANEJ Z PŁYTĄ DENNĄ

SKALA 1:10
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POŁĄCZENIE PIONOWE PREFABRYKATÓW
SKALA 1:10

STRONA WEW. ŚCIANY

UWAGA:
Rysunek przedstawia ideowo schematy połączeń, Producent może stosować inne systemy
uszczelnienia i zespolenia prefabrykatów po akceptacji Projektanta.

PODPISNR UPR.:

PODPISNR UPR.:

mgr inż. TOMASZ PĘKAŁA 96/02/DUW

03.2022

A.4

DATA:

NR RYSUNKU
mgr inż. arch. MAREK JĘDRYSIAK

PROJEKTANT br. arch:

34/88/Lw

PROJEKTANT br. budowlana:

BUDOWLANA

OBIEKT:

SKALA

BRANŻA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

POŁĄCZENIA ŚCIAN

UL. ODKRYWCÓW 55
53-212  WROCŁAW NEXEN TECHNOLOGY  Sp.z.o.o.

SPRAWDZAJĄCY br. arch: PODPISNR UPR.:

mgr inż. arch. ANDRZEJ KLOC 08/06/DOIA

ZBIORNIK ŻELBETOWYO POJEMNOŚCI 500 m³,  SMOLEC DZ. NR 510/1, KĄNTY WROCŁAWSKE

ZGK Sp. z o.o., 1 maja 26B  55-080, KĄNTY WROCŁAWSKE 1:10


