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ZBIORNIK WODY
CZYSTEJ

pojemnosc¢ catkowita Vc
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UWAGA

1. PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PROFIL PRODUKCJI FIRMY ZPHU STOLBUD PAWEL
RYBAK www.stolbud.net, STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH WYMAGA WYKONANIA ODPOWIEDNIE
DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ.

2. WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], SREDNICE OTWOROW/PRZEWODOW W [mm], RZEDNE WYSOKOSCI W [m].

3. RZEDNA POSADOWIENIA, ORAZ KIERUNKI OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIC Z PZT, PROJ. BRANZOWYMI
ORAZ POTWIERDZIC W TERENIE.

4. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY, KOMINKI WENTYLACYJNE, DRABINY, POMOSTY | INNE URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE WG PROJ. BRANZOWYCH.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZBIORNIKA, ORAZ ELEMENTY ELEWACJI MOZNA MOCOWAG DO SCIAN KOTWAMI
WKLEJANYMI LUB KOTWAMI ROZPOROWYMI OSADZANYMI NIE Gt EBIE NIZ 60mm.

6. OCIEPLENIE ZBIORNIKA WYKONAG W CALOSCI WG WYBRANEGO SYSTEMU.

7. WYMIANE GRUNTOW | NASYP POD ZBIORNIK WYKONYWAC POD NADZOREM GEQTECHNIKA.

BETON:
- prefabrykaty:
- ptyta denna:

C35/45, W8, XC4 (z atestem PZH do wody czystej)

C25/30, W8, XC4 (z wtoknami PP w ilosci min. 0,9kg/m3 np. BAUCON
firmy BAUTECH, w okresie letnich, wysokich temperatur zaleca sie
stosowanie cementu wolnowigzacego)

- podkitad: C8/10

IZOLACJA WEWNETRZNA: Na wszystkich wewnetrznych powierzchniach
monolitycznych wykona¢ powtokg SCHOMBURG AQUAFIN-IC, -2K lub réwnawazng

posiadajgca atest PZH dopuszczajgcy kontakt z wodg czysta.
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NEXEN TECHNOLOGY Sp.z.o.o.

TYTUL RYSUNKU

‘ RZUT DNA, PRZEKROJ A-A BUDOWLANA
INWESTOR: SKALA

[ZGK Sp. z0.0., 1 maja 268 55-080, KANTY WROCLAWSKE N 1100 ]
OBIEKT: DATA:

[ ZBIORNIK ZELBETOWYO POJEMNOSCI 500 m?, SMOLEC DZ. NR 510/1, KANTY WROCLAWSKE

BRANZA:

| maz |

PROJEKTANT br. arch: NR UPR.: PODPIS

[ mgr inz. arch. MAREK JEDRYSIAK | sgow | \
SPRAWDZAJACY br. arch: NRUPR.: PODPIS

‘ mgr inz. arch. ANDRZEJ KLOC 08/06/DOIA ‘
PROJEKTANT br. NR UPR.: PODPIS

[ mgr inz. TOMASZ PEKALA | semoouw | \
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