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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY MONTAZOWE INSTALACYJNE

MONTAZ UZBROJENIA W NOWOBUDOWANYM ZBIORNIKU WODY
CZYSTEJ

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-05. Montaz uzbrojenia

w nowobudowanym zbiorniku wody czystej

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg zbiornika okragtego, Zzelbetowego, wykonaniem uzbrojenia
wewnetrznego

3.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45247270-3 Prace budowlane dotyczgce budowy zbiornikéw
45252120-5 Zaktady uzdatniania wody pitnej

3.2 Zbiornik wody czystej, odstojnik popluczyn,

3.2.1 Zbiornik wody czystej

Wielko$¢ zbiornika zostata okreslona przez uzytkownika : Vu=475m?®.
Projektuje sie dwa zelbetowe zbiorniki cylindryczne o $rednicy D,, = 12,0 m i Hyewn.= 5,0 m,

Zbiorniki bedg ocieplone styropianem i czesciowo obsypane do wysokosci ~0,9 m powyze;j
terenu.

W zbiornikach przewidziano instalacje elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujgcych pracg

pomp oraz sygnalizujgcych charakterystyczne i awaryjne stany napetnienia zbiornika, takie jak:

sygnalizacja stanu awaryjnego(blokada pracy stacji) +4,20 m

sygnalizacja stanu maksymalnego +4,15m
wytgczenie pomp gtebinowych

zatgczenie pomp gtebinowych +2,5m
zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem +0,30

Zbiornik wyposazony zostanie w kro¢ce: doptywowe, poborowe, przelewowe i spustowe.

Instalacje technologiczng w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur i ksztaltek PE HD.

Rurociggi wewnetrzne zaprojektowano odpowiednio:

= Ph OWON -

zasilania $225 PEHD
odprowadzenia ( ssanie pomp) $280 PEHD
przelewu $280 PEHD
spustu $90PE

Doptyw, odprowadzenie i spust uzbrojone bedg w armature odcinajgca zlokalizowang w ziemi.
Projektuje sie mozliwos¢ spustu wody ze zbiornika pochodzacej z ptukania zbiornika po jego

catkowitym opréznieniu. Oprdznianie zbiornika prowadzone bedzie do poziomu minimalnego pompami
sieciowymi, pozostata czes¢ spuszczana bedzie do kanalizacji.

Mozliwos¢ ptukania (czyszczenia zbiornika) moze by¢ prowadzona maksymalnie raz w roku

lub rzadziej poprzez cisnieniowe sptukanie scian i dna zbiornika tzw. karcherem

Zbiornik wyposazony bedzie we wiaz, wewnetrzne i zewnetrzne drabinki ztazowe oraz

wywietrzaki.

3.3 MATERIALY

Wymagania:
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Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiaty
zestawione ponize;.

3.3.1 Zbiornik wody czystej

POZ.

SREDNICA
} NOM./ZEWN. ILOSC
WYSZCZEGOLNIENIE (PVC) [SZT.]

zasuwa klinowa z obudowg teleskopowg
i szkrzynkg uliczng DN225 1

zasuwa klinowa z obudowg teleskopowg
i szkrzynkg uliczng DN280 1

zasuwa klinowa z obudowg teleskopowg
i szkrzynkg uliczng DN80 1

Redukcja PE-HD-SDR17 d315-280

—_

11

kolano 45°PE-HD SDR17 d280

12

kolano 45°PE-HD SDR17 d225

14

kolano 90° PE-HD SDR17 d280

16

kolano 90° PE-HD SDR17 d225

18

tuleja kotnierzowa PE + kotnierz stalowy | d225

19

tuleja kotnierzowa PE + kotnierz stalowy | d280

20

NI IW|IN|IN |~

tuleja kotnierzowa PE + kotnierz stalowy | d90

Rury WODOCIAGOWE PE SDR17-PE100 (PN10)

3.3.2 Parametry techniczne zastosowane armatury w zbiorniku
wody czystej :

ZASUWY MIEKKOUSZCZELNIANE

Zasuwa klinowa miekkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) zabudowa diuga

Przytgcza kotnierzowe PN10 wg EN 1092-2

Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 F4/F5

Korpus, klin i pokrywa z Zzeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM antybakteryjnym

potwierdzonym atestem W270

Klin prowadzony na catej dtugosci za pomocg elementéw z tworzywa sztucznego

Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszace sie , walcowane na zimno

Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

Uszczelnienie wrzeciona : pierscien gorny, 3 o-ringi, pierscien dolny

Mozliwo$¢é wymiany uszczelek w tulei pod petnym cisnieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

Korpus z pokrywg potgczony za pomocg $rub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda $rub

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Zabezpieczenie antykorozyjne —zewnatrz i wewnatrz : pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubos$é

min. 250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jakos¢ powtoki potwierdzona
4
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certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym: wowczas dla kazdej dostarczonej partii
wyrobow nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce badania grubosci powtok ochronnych

3.4 Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania ogélne". Do
wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— samochdd dostawczy

— samochdd samowytadowczy

— samochdd skrzyniowy

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

— zuraw samojezdny kotowy do 5 t

— przyczepa skrzyniowa 4.5 t

— ciggnik kotowy

— zuraw samochodowy 7-10,0 t

— spawarka elektryczna

— koparka 0.25 m3

— przyczepa niskopodwoziowa

— zuraw samochodowy 4 t

3.5 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi S.T. .00.: ,Wymagania ogdlne".
Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.6 WYKONANIE ROBOT

3.6.1 Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.7.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST -00.: ,Wymagania ogdlne"

3.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

poddac rurociagi probie szczelnosci ,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw

sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw i armatury pomiarowe;.

YVVVY

3.7.3 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.
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3.7.4 Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

3.8 OBMIAR ROBOT

3.8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych

robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiarow .

3.8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem .

Wykonanie robé6t winno byé zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami , ktérych wykaz przedstawiono na korhcu rozdziatu .

3.8.3 Jednostki obmiarow robot
m? ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robét budowlanych ,
m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociggu
szt. ( sztuk ) ksztattek, wtazéw, wpustéw itp
kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw , urzgdzen itp.

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych .

3.9 ODBIOR ROBOT

3.9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru :
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi robot cze$ciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.9.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej niz 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
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3.9.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét . Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru .

3.9.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacja projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy ,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne )

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

— préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym

— protokdty odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych

— dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty )

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

— rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz  protokéty odbioru
i przekazania tych robét

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng.
Wyniki badan potgczen zgrzewanych przewodow polietylenowych
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych,
-protokoty badanh szczelnosci catego przewodu.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

3.9.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad w punkcie ,0dbiér ostateczny robot”

3.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcs.

3.11 Normy zwigzane

Roboty ziemne:
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Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050
PN-06050:1999

PN-B-10736:1999

Wykonawce $cisle obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét” obowigzujgce w Polsce.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszystkie warunki realizacji inwestycji okreslone
w uzgodnieniach.

Wykonawcy wolno zaproponowac¢ inne standardy, pod warunkiem, Ze ich zastosowanie zapewni, co
najmniej taka sama jako$¢ wykonania.
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