Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budvnku mieszkalnego na
budvnek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Reczpolu

Adres Inwestycji:

Dzialka nr 54/1 obre¢b 0006 Reczpol
Jednostka ewidencyjna 181.305_2 Krzywcza

Inwestor:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37 — 755 Krzywcza



1.0. Opis zagospodarowania terenu:

Dziatka w stanie istniejagcym jest zainwestowane zabudowg kubaturowsg, budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi, potozonym w potudnio-
WO - wschodniej czesci dziakki.

Budynek zrealizowany w odlegtosciach normatywnych od granic dzialek sasiednich, jako
wolnostojacy w technologii budownictwa tradycyjnego, konstrukcji murowanej, w odle-
glosci 2,50m od granicy wschodniej (istniejacego ciagu pieszego) i 6,0m od krawedzi
drogi powiatowej, dziatki nr 73/1.

Budynek parterowy czesciowo podpiwniczony, dach stromy wielospadowy w konstrukcji
drewnianej ptatwiowo- kleszczowej, kryty blachg ocynkowang profilowana.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, nad cz¢$cig piwnicy strop monolityczny zelbe-
towy, wylewany na mokro.

W budynku wykonano wewnetrzne instalacje: elektryczng o$wietlenia ogdlnego i gniazd
wtyczkowych, wodno — kanalizacyjng i grzewcza, energia elektryczna zasilana z sieci
zewngtrznych, Scieki odprowadzone do istniejacego zbiornika bezodptywowego, woda
zasilana z istniejacej studni kopane;j.

Ogrzewanie centralne piec na paliwo state zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu
z dodatkowym wejsciem od zewnatrz.

Na podstawie inwentaryzacji terenu dzialki nie stwierdzono wystepowania na jej

terenie elementéw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.

2.0. Opis budowlany projektowaneqgo zadania inwestycyjneqo :

Projekt przewiduje wykonywanie prac budowlanych w zakresie istniejacej kubatury bu-
dynku, bez robot zewngtrznych za wyjatkiem wyburzenia istniejacego ganku wejscia do
lokalu nr 2, od strony wschodniej z zachowaniem drzwi wejSciowych w §cianie gtowne;j
budynku z przebudowa schodéw zewnetrznych i montazem bramy wjazdowej dla samo-
chodu bojowego OSP, po uprzednich wykonaniu otworu w $cianie.

W poziomie kondygnacji parteru budynku prace budowlane polegaja na:

- wyburzenia istniejgcego ganku wejscia do lokalu nr 2, od strony potudniowej wraz ze
schodami zewngtrznymi

- wyburzenie $ciany dziatowej wewnetrzne w pom. nr P.2.7

- wyburzeniu $cian: wewngtrznej 1 zewngtrznej w pomieszczeniu adaptowanym na garaz
samochodu bojowego w pom. P.2.6 1 P.2.7, z przemurowaniu cz¢$ci Sciany wewngtrznej

- demontaz istniejgcej posadzki w pom. P.2.6 1 P.2.7 1 wybranie jej warstw do poziomu
spodu warstw projektowanej posadzki garazu

- wykonanie otworu pod montaz bramy wjazdowej i komunikacyjnego w §cianie we-
wnetrznej w istniejgcych $cianach, cegla pelna ceramiczna gr. 50cm, po osadzeniu pro-
jektowanych nadprozy i ramy stalowej

- wycigcie otworu pod szeroko$¢ bramy wjazdowej w $cianie zewnetrznej ( cegla petna
ceramiczna gr. 50cm 1 w obwodowym cokole betonowym gr. 30cm) oraz w $cianie we-
wnetrznej ( cegla petna ceramiczna gr. 50cm), na wysokosci posadzki

- wykonanie nowych warstw posadzkowych w pom. garazu P.11

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia garazu

- prace malarskie $ciany i sufity pom. P11 ( §ciany tatwozmywalne do wysoko$ci 200cm)

- przebudowe czgsci otworow okiennych i drzwiowych z wymiang stolarki

- wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej wg. wykazu

- ocieplenie $cian budynku metoda bezspoinowg styropian warstwa gr. 15cm



- ocieplenie stropu nad parterem budynku metodg wdmuchiwania migdzy drewniane belki
stropowe celulozy lub welny mineralng gr. 20cm.
Pozostale elementy zagospodarowania terenu adaptowano bez zmian.

3.0. Wskazanie przewidvwanvch zagrozen podczas budowy:

W czasie procesu inwestycyjnego nalezy zachowaé ogdlne zasady wykonywania prac
budowlanych oraz $rodki bezpieczenstwa pracy stosowane w budownictwie.

Zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia zwigzane z realizacjg robot powyzszego zadania s3
nastepujace:

- zagrozenia zwigzane z ruchem samochodow ciezarowych dowozacym materialy
budowlane

- zagrozenie zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikéw po placu budowy oraz z
transportem re¢cznym

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem praz rozbiérkowych

- osuniecie si¢ sterty skladowanych materialow budowlanych na skutek nieumiejet-
nego skladowania,

- rozladunek, montaz elementow konstrukcji stalowej, elementow $cian oslonowych-
mozliwos¢ przygniecenia

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac zwigzanych z uzywaniem sprzetu
elektrycznego moze wystapi¢ na kazdym etapie realizacji

- zagrozenie zwigzane z praca przy montazu i rozruchu instalacji oraz urzadzen

4.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét niebezpiecznych :

- zapoznanie pracownikoOw projektem budowlanym

- omoOwieni specyfiki projektu oraz harmonogramu robot

- ogblne szkolenie BHP

- poinformowanie pracownikow o istniejagcych w terenie instalacjach podziemnych
-pouczenie pracownikow w zakresie postgpowania w sytuacjach ekstremalnych i realnych
zagrozen

-wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
-wyznaczenie miejsca realizacji obiektu z uwzglednieniem terenu niezbednego na skar-
powanie wykopow z uwzglednieniem harmonogramu robot

- okreslenie wielkos$ci 1 lokalizacj¢ miejsca skladowania materialdéw budowlanych oraz
ziemi wykopow z uwzglednieniem harmonogramu robot

- ustalenie drog 1 placow do sktadowania materiatow

-organizacja zaplecza budowy (zaplecze socjalne, sanitarne, miejsca poboru pradu, miej-
sca poboru wody)

Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przez wtargnieciem osdb niepowotanych
oraz oznakowanie budowy.



5.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot budowlanych

1.Calo$¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W

szczegblnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U.Nr
47,poz 401/

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych, drogowych /Dz.U.Nr 118, poz.1263/

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robot oraz

wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi

b) zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych

€) zapewni¢ nadzor wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

d) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen

e) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

f) wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j

g) zapewnic tacznos$¢ telefoniczng na terenie budowy

h) teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych

I) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze

J) montaz konstrukcji stalowej prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Sprzet dzwigowy
do roztadunku materialdéw winien posiada¢ aktualne atesty a zawiesia powinny by¢
poddawane czestej kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami

K) w poblizu prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbgdny sprzet
ratunkowy 1 przeciwpozarowy

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

6.0.Prace wyburzeniowe:

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia jak:

- zgromadzenie w jednym miejscu odpowiednie narzedzia i sprzet

- opracowac instrukcje zasad wykonania prac wyburzeniowych

Pracownicy prowadzacy prace powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej i
przeszkoleni pod wzglgdem przepiséw BHP w zakresie zasad wykonywania takich prac.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowa-
niem wszystkich obowigzujacych przepisow BHP.

Prace nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnych wiatrow.

Prace rozbidorkowe nalezy tak zaplanowaé, aby poprzedzaty bezposrednio po sobie wia-
sciwe prace budowlane przy wyburzeniu.



Elementy rozebrane nalezy sktadowac od strony pdétnocnej, podworza budynku i sukce-
sywnie wywozi¢ z tereny dziatki inwestora.

Z uwagi na lokalizacje ganku przy chodniku drogi nalezy w minimalnym stopniu zasto-
sowa¢ do wyburzenia sprzgt mechaniczny.

Kolejnos¢ prac wyburzeniowych:

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbiorka konstrukcji dachowe;j

- rozbidrka $cian zewnetrznych i $cianki dziatowe;

- rozbidrka $cian podziemnych min. 50cm od poziomu terenu

7.0.Uwagi koncowe

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy lub inna uprawniona
osoba winna sporzadzi¢ dla kontretnej inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz rysunki i ewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym a takze w oparciu o informacje
zwigzane z lokalizacjg Stacji.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca $rodkéw technicznych pracodawca
lub kierownik budowy jest zobowigzany dbaé, aby pracownik, ktoremu powierza dang
prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie
moga przy niej wystapic¢ oraz posiadal wazne orzeczenie lekarskie o dupuszczeniu go do
okreslonej pracy.

Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie z
podwykonawcami okres$li¢ szczegotowe zasady nadzoru w zakresie bezpiecznstwa i
higieny pracy na poszczegdlnych odcinkach robot.

opracowat:

inz. Stanistaw Malinowski



