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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia : Docieplenie §cian i stropu budynku

Obiekt : Budek OSP w Reczpol
Adres : Dzialka nr 54/1 obr¢b 0006 Reczpol
Inwestor : Gmina Krzywcza

37 - 755 Krzywcza 36

ZALACZNIKI:

1. Informacje szczegotowe.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, wymagania ogédlne B 00.00.00

3. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (ST-1), roboty budowlane.
4. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (ST-2), roboty termorenowa-
cyjne.

Nazwa i kod robot:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

Specvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — wprowadzenie

INFORMACJE SZCZEGOLOWE:

1. Nazwa zadania : Docieplenie $cian i stropu budynku
2. Przedmiot i zakres robét : Wg dokumentacji projektowej
3. Prace towarzyszace i tymczasowe.
- Prace towarzyszace:
- tyczenie geodezyjne, nie wystepuje
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, nie wystepuje
- wywo0z materiatow porozbiorkowych i utylizacja, wyste-
puje
- przetozenie uzbrojenia liniowego dziatki, nie wystepuje
- wymagania og6lne, wystepuja
- Prace tymczasowe:
- postawienie rusztowan ramowych do prac elewacyjnych



4. Informacja o terenie budowy, zakres opracowania:

Dziatka w stanie istniejagcym jest zainwestowane zabudowg kubaturowa, budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi, potozonym w poludniowo - wschodniej
czesci dzialki.

Budynek zrealizowany w odleglosciach normatywnych od granic dziatek sasiednich, jako wol-
nostojacy w technologii budownictwa tradycyjnego, konstrukcji murowanej, w odleglosci 2,50m
od granicy wschodniej (istniejacego ciggu pieszego) 1 6,0m od krawedzi drogi powiatowe;,
dziatki nr 73/1. Budynek parterowy czgsciowo podpiwniczony, dach stromy wielospadowy w
konstrukcji drewnianej platwiowo- kleszczowej, kryty blachg ocynkowang profilowang.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, nad cz¢$cig piwnicy strop monolityczny zelbetowy,
wylewany na mokro. W budynku wykonano wewnetrzne instalacje: elektryczng o$wietlenia
ogolnego 1 gniazd wtyczkowych, wodno — kanalizacyjng 1 grzewcza, energia elektryczna zasila-
na z sieci zewng¢trznych, $cieki odprowadzone do istnicjgcego zbiornika bezodptywowego, woda
zasilana z istniejgcej studni kopanej. Ogrzewanie centralne piec na paliwo state zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu z dodatkowym wejSciem od zewnatrz.

Zakres opracowania:

W projekcie budowlanym przewidziano ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metodg ,,mo-
kra lekka” z zastosowaniem styropianowej warstwy izolacji termicznej grubo$ci 15 cm w obre-
bie kondygnacji nadziemnej.

Jako wyjsciowa technologie wykonania ocieplenia przyj¢to system ,,ATLAS STOPTER” z za-
stosowaniem preparatow grzybobojczych, w przypadku zmiany przyjetej technologii wykonania
ocieplenia nalezy przed realizacja dobra¢ z projektantem kolory odpowiadajace palecie w pro-
jekcie.

Docieplenie stropu nad parterem przewidziano metoda wdmuchiwania celulozy lub welny mine-
ralnej. Warstwg grubo$ci min. 20cm.

Wykonywanie rob6t przebiegac begdzie etapami.

Dla lokalizacji zaplecza budowy udostegpnia si¢ czgs$¢ terenu na dziatce Inwestora.

Szczegdlowa lokalizacje zaplecza przedstawi Wykonawca w projekcie organizacji robot.



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - IZOLACJA CIEPLNA

Nazwa zamowienia : Docieplenie §cian

Obiekt : Budek OSP w Reczpol
Adres : Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol
Inwestor : Gmina Krzywcza

37 - 755 Krzywcza 36

1. Cze$¢ og6lna

1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izola-
cji cieplnych budynku.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realiza-
cji robot objetych inwestycja jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisa-
nych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdIne).

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania og6Ine)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania robot wy-
nika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegdlowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowla-
nego 1 Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i1 dokona
wilasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie nego-
cjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzial-
nos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby
Podwykonawcy i1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 $ciste przestrzeganie har-



monogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robo6t, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu za-
pewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umo-
wy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nastep-
stwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajagcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktad-
nos$¢. Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projek-
cie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycz-
nych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzaja-
cego realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspohzgdne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs$¢ graficzng, i dokumenty, zgodnie
ze szczegblowymi warunkami umowy 1 przepisami szczegdélowymi zawartymi w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r., uwzgledniajagcymi podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
gblnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ob-
owigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgod-
no$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczng i maja wptyw na niezadowalajg-
cg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materialow musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru 1 Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochro-
ny robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot wy-
konczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegolnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekto-
ra nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za



wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajac pojazdow stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktérych znajduja
ewentualne ograniczenia i b¢dzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszel-
kich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opaten-
towanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowa-
ne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspek-
torem nadzoru.

2.0.Wymagania szczegolowe

2.1.Zakres prac termomodernizacyjnych

W zakres projektowanego zamierzenia wchodzg roboty:

- wymiana czesci stolarki okienne;j

- odbicie fragmentéw istniejacych tynkow o braku lub stabej przyczepnosci i ich uzupehienie
- demontaz okapnikéw z blachy oraz obrobek blacharskich 1 attyk

- demontaz rur spustowych

- demontaz przewodow instalacji odgromowe;j

- przygotowanie powierzchni $ciany pod docieplenie




- wykonanie docieplenia $cian

- wykonanie elewacji z cienkowarstwowych tynkow akrylowych (kolorystyka jak w projekcie),
- montaz nowych okapnikéw z blachy oraz obrébek blacharskich i attyk

- montaz rur spustowych (z odzysku)

- montaz instalacji odgromowej (z odzysku)

3.0. Ocieplenie $cian

3.1.1 Warstwa izolacyjna.

Zgodnie z postanowieniami audytu energetycznego budynek nie spelnia wymagan w zakresie
ochrony cieplnej budynkow. Dla osiggnigcia wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U,
zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz.690) oraz Rozpo-
rzagdzeniem MI z dnia 14 lutego 2008r. W sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energe-
tycznego (dz. U. Nr 33, poz.195) celowym jest docieplenie budynku plytami styropianowymi o
grubosci 15 cm.

3.1.2. Materialy .

Do docieplenia $cian nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm
badZ wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Bezwzglednie stosowaé mate-
riaty posiadajace aprobate techniczng dla catego systemu docieplenia .

Schemat docieplenia budynku metodg bezspoinowych systemow ocieplen z wykorzysta-
niem plyt styropianowych:

$ciana zewngetrzna (ostonowe)

systemowa zaprawa klejaca do ptyt styropianowych

warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych

faczniki mechaniczne

siatka z wiokna szklanego

zaprawa klejaca do siatki

farba gruntujaca

akrylowa wyprawa tynkarska

0O 0O OO0 O O OO0

o
Izolacja termiczna $cian powyzej terenu

Do docieplenia zewngtrznego Scian nalezy stosowaé materiaty odpowiadajace wymaganiom ak-
tualnych norm badZz wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobate techniczng na caly system docieplenia. Niedo-
puszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.

W omawianym przypadku warstwe izolacyjng stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS 70-
040 grubosci 15 cm zgodne z PN-EN 13163 i poza norma, powinne spetnia¢ wymagania:

- wymiary powierzchni nie wigcej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokow, ptaska,

- krawedzie — ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiaréw +1,0%

- wspot. przewodzenia ciepta < 0.040 w/m K

- faczniki do mocowania styropianu do podloza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; glebokos¢
zakotwienia

kotkow w warstwie konstrukcyjnej $§ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm

- siatka z wtdkna szklanego:



- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos$¢ nie mniej niz 50 m,

- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,

- strata prazenia w temperaturze 6250C — 10-25% masy,

- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N,

- wydhuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %

-- zaprawa klejaca do styropianu — sucha mieszanka mieszana na budowie z woda

- podkiad tynkarski do siatki,

- tynk mineralny (faktura drobnego baranka, ziarno 2 mm)

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcjach ITB Nr
334/2002 oraz Nr 418/2007, kartach technicznych poszczegdlnych elementdw oferowanego sys-
temu. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie oceni¢ wy-
trzymato$¢ podloza. Powinno ono by¢ mocne, suche i czyste. Kruszacy si¢ tynk, stabo przylega-
jace powloki malarskie, wystgpujace algi i grzyby nalezy bezwzglednie usunaé. Znaczne nie-
réwnosci 1 wglebienia do 2 cm, nalezy wypehi¢ zaprawa wyréwnujaca oferowanego systemu .
Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz 2 cm nalezy je wyrowna¢ naklejajac odpowiednio grubsza
warstwe materiatu izolacyjnego (styropian). W przypadku podlozy o zwigkszonej chlonnosci
nalezy zagruntowac je gruntem gleboko penetrujacym .

W celu uzyskania catkowitej pewnosci, ze przygotowane podloze jest wystarczajaco mocne na-
lezy wykona¢ proby przyklejenia styropianu w r6znych miejscach elewacji (8 — 10 probek). Po
trzech do szeSciu dni (w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych), nalezy wykonac probe od-
rywania. Rozerwanie materiatu dociepleniowego w jego strukturze $wiadczy o jakosci podloza
umozliwiajacej prawidlowe wykonanie zadania.

Roboty termomodernizacyjne nalezy realizowaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podloza oraz otoczenia, zarbwno w trakcie robot jak i w okresie schnigcia zapraw i
tynkéw powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C. Na czas trwania robdt elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, w
tym opadow oraz nadmiernym naslonecznieniem.

3.1.3. Mocowanie listew cokolowych

Listwa cokotowa aluminiowa powinna by¢ dostosowana do grubos$ci stosowanego materiatu
izolacyjnego (ptyty EPS) 1 montowana przy uzyciu rozporowych tgcznikéw mechanicznych
rozmieszczonych w odleglosci max 50 centymetrow. Listwa cokotowa musi by¢ zamontowana
wokot catego budynku. Na narozach budynku listwe cokotowg nalezy przycigé¢ pod odpowied-
nim katem 1 zamontowa¢ za pomoca tacznika mechanicznego. Jezeli taczymy dwie listwy, na
krawedziach obu listew nalezy bezwzglednie zamocowac taczniki mechaniczne.

3.1.4. Mocowanie plyt styropianowych

Realizacj¢ robot nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej (startowej). Uta-
twia ona zachowanie rOwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i1 kolejnych warstw plyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej cz¢sci systemu. Pierwszy rzad plyt styro-
pianowych nalezy zamocowac opierajac je na listwie startowej. Ukladanie kolejnych odbywa si¢
stosujac przewigzania w tzw. cegietke (mijankowy uklad spoin). Takie przesunigcie nalezy wy-
kona¢ zar6wno na powierzchni $ciany, jak w narozach budynku.

Plyty styropianowe nalezy uklada¢ w taki sposdb, by nie powstaly pomi¢dzy nimi szczeliny
wieksze niz 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawa klejowa, poniewaz



w miejscach tych powstaja tzw. mostki termiczne. Powstale szczeliny nalezy uzupemi¢ obojetng
dla styropianu piankg poliuretanowa.

Glownym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca do plyt styropiano-
wych oferowanego systemu. Zaprawe nalezy naklada¢ na powierzchnie ptyt metoda ,,pasmowo-
punktowa”. Szeroko$¢ zaprawy utozonej wzdluz krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej
3cm. Na pozostalej powierzchni nalezy nalozy¢ réwnomiernie sze$¢ plackow o $rednicy
8+12cm. Po nalozeniu zaprawy plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do podioza i docisngc.

Na calej powierzchni ocieplenia nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci tacznikéw
mechanicznych w ilo$ci4 szt na 1m?,

Dodatkowe mocowania nalezy wykona¢ po uptywie co najmniej 24 godzin po przyklejeniu ptyt
styropianowych. Diugos¢ tgcznikow mechanicznych nalezy dobra¢ tak aby glgbokosé¢ ich mo-
cowania w murze wynosila co najmniej 9cm.

3.1.5. Wykonanie warstwy zbrojacej /zatopienie siatki/

Jako warstwe¢ zbrojaca nalezy zastosowaé siatke z widokna szklanego zatopiong w zaprawie kle-
jowej oferowanego systemu. Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po trzech dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Przed przystgpieniem do nakladania
zaprawy klejowej powierzchnie plyt styropianowych przeszlifowa¢. Ma to na celu poprawienie
przyczepnosci zaprawy klejacej do powierzchni styropianu oraz wyréwnanie uskokow sasied-
nich plyt, jak rowniez w znaczny sposob wplywa na wyglad estetyczny wyprawy tynkarskiej.
Niedozwolone jest wykonanie warstwy zbrojacej bez szlifowania styropianu. Warstwe zbrojaca
nalezy wykona¢ do 7 dni od momentu szlifowania styropianu. Pozostawienie styropianu na diuz-
szy okres wigze si¢ z koniecznoscig ponownego szlifowaniem.

Na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na wszystkich narozach os$ciezy drzwi i okien
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie
Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i drzwiowych
poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20 x 30cm. Paski te powinny by¢
ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawgdzie oSciezy. Wykonanie warstwy
zbrojacej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej do siatki i styropianu rownomiernie po
calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Nalezy wcisnaé naj-
pierw siatke w kilku punktach, a potem zatopi¢ caly pas paca z¢bata. Prawidlowo zatopiona siat-
ka powinna by¢ calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i1 nie powinna stykaé si¢ bezpo-
srednio z powierzchnig plyty. Warstwa zbrojaca musi by¢ warstwa ciagla tzn. ze kolejne pasy
siatki muszg by¢ ukladane z zakladem min. 10cm. na narozach zaktad powinien wynosi¢ 15cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi. Na wyso-
ko$¢ 2,0m od poziomu terenu nalezy stosowaé dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscia jest
wygladzenie warstwy zbrojacej pacg metalowa.

3.1.6. Warstwa wykonczeniowa

Po calkowitym wyschnieciu kleju /ok. 3 dni/ §ciany nalezy przemalowac farbg gruntujaca ofero-
wanego systemu. Podloza tynkow gdzie wystepujg ciemne kolory nalezy stosowac farby pod-
ktadowe w kolorze zblizonym do tynku. Farba gruntujaca ma za zadanie wzmocnienie i impre-
gnuje kleju oraz izolacj¢ pod wzgledem chemicznym warstwy tynku od podloza oraz tworzy
warstwe kontaktowa z tynkiem.

Jako warstwe wykonczeniowg przewidziano tynk cienkowarstwowy akrylowy zgodnie z projek-
tem kolorystyki §cian.

Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢ np. w naroznikach, zalamaniach budynku,
pod rurami spustowymi. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarbwno w trakcie prac jaki w
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czasie wysychania tynku przed bezpo$rednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw
atmosferycznych.

Temperatura podtoza i1 otoczenia w czasie wykonywania prac 1 wysychania tynku powinna wy-
nosi¢ +5°C do + 25°C. Aby unikng¢ r6znic w odcieniach barw nalezy na jednga powierzchni¢
nakladac¢ tynk o tej samej dacie produkc;ji .

4.0. Opis zewnetrznych robot budowlanych

4.1. Parapety i obrobki zewnetrzne

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac istniejace rury spu-
stowe oraz okapniki zewnetrzne z blachy. Po zrealizowaniu rob6t dociepleniowych nalezy po-
nownie zamontowac rury spustowe (z odzysku) po uprzednim wyprostowaniu i dwukrotnym
pomalowaniu, przewody instalacji odgromowej (z odzysku) oraz zamontowa¢ nowe okapniki
oraz obrobki attyk, ktore nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z projek-
tantem o grubosci 0,55mm. Przed wykonaniem okapnikéw nalezy ich wymiary sprawdzi¢ zgod-
nie ze stanem rzeczywistym .

4.2. Elementy zewnetrzne

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zdemontowaé elementy instalacji odgromoweyj,
lampy na wysiegnikach oraz istniejace urzadzenia (klimatyzatory - 0 ile zajdzie taka potrzeba).
Instalacje¢ odgromowg jak w stanie istniejacym, lampy na wysiegnikach oraz urzadzenia nalezy
ponownie zamontowa¢ po wykonaniu robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku. Ze-
wnetrzne elementy stalowe takie jak balustrady schodoéw, drzwi, kraty zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem na czas realizacji robot. Koszty robot o ktérych mowa nalezy ujac
w kosztach ogbéInych poszczegdlnych cen jednostkowych oferty.

4.3. Sprzet

Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obshigujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone. Do
w/w robot przewidziano zastosowanie rusztowania rurowego, wiertarki udarowe, mieszadla,
szczotki, mlotki.

4 4. Transport

Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z BHP 1 przepisami ruchu drogowe-
go.

5.0. Kontrola jakosci robot.

5.1 Ogolne wymagania

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera pro-
gramu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Do-
kumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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5.2 Badania przed przyvstapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos$¢ , zgodnos$¢ z dokumentacjg 1 ST).

5.3 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jako$¢ prac — od-
chyiki i tolerancje.

5.4 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6Inosci:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu

6.0. Obmiar robot.

6.1 Ogolne wymagania

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie ob-
mierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

6.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach nakladow rze-
czowych opisanych w przedmiarze robot.

7.0. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
daly wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ montazu,

- odchylenia powierzchni.
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Odbior:

-Pecherze na powierzchni tynku sa niedopuszczalne jak rowniez wigksza liczba skoncentrowa-
nych rys, pekniec.

Nieregularnos$ci nie powinny rzucac si¢ w oczy w normalnym oswietleniu.

-Odchylenia powierzchni od plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej: nie wigksze niz 2 mm 1 w
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

-Odchylenia powierzchni i1 krawedzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz 1.5 mm na Im 1
ogotem nie wigcej niz 5 mm na calej wysokosci §ciany.

-Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogo6-
fem nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci Sciany.

-Odchylenia przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: powierzch-
ni 1 krawedzi od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm na 1m.

-Powloka malarska — jednolita barwa i potysk, bez przeswitow, plam i odpryskéw. Brak §ladow
pedzla, tuszczenia si¢ 1 odstawania od podioza.

8.0. Podstawa platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— zakup 1 dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie izolacji termicznej

opracowal:

nz. Stanistaw Malinowski
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - IZOLACJA CIEPLNA

Nazwa zamowienia : Docieplenie stropu nad parterem

Obiekt : Budek OSP w Reczpol
Adres : Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol
Inwestor : Gmina Krzywcza

37 - 755 Krzywcza 36

1. Cze$¢ og6lna

1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izola-

cji cieplnych budynku.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisa-
nych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdIne).

1.4.Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania og6Ine)

Uwaga:
Pozostale dane wg. opisu ST dla ocieplenia §cian budynku pkt. 1.5 do 1.5.11

2.0.Wymagania szczegolowe:

2.1. Zakres prac termomodernizacyjnych:

Zakres robot objetych ST Ocieplenie stropu nad parterem, w pustce pomiedzy belkami stropu
granulatem celulozy lub welny mineralnej grubosci 20cm, (L = 0,0221 W/mK) metodg nadmu-
chu granulatu, $ci$le wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo wraz z
wykonaniem ewentualnych dodatkowych otworow wentylujacych.

W zakres w/w robdt wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby. Wytyczne wa-
runkow technicznych wykonania 1 odbioru przeznaczone sg dla:

- zamawiajacego, uzytkownika i nadzoru autorskiego

- przedsigbiorstwa wykonujacego w/w zakres robot

13
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Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentacji projektowej wraz z
uwzglednieniem wszystkich ewentualnych uzupehien.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac si¢ doktadnie z tre-
Scig niniejszych wytycznych wraz z normami 1 przepisami ujetymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywac $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.

3.0. Materialy:

Przyjeto docieplenie granulatem celulozy lub wetlny mineralnej grubosci 20 cm wg ustalen audy-
tu, metodg nadmuchu granulatu welny mineralnej, scisle wg instrukcji producenta przez wyspe-
cjalizowane przedsigbiorstwo. Granulat powinien posiada¢ nastepujgce wlasciwosci:

- niski wspotczynnik przewodnosci ciepta A= 0,039-0.042 W/mK

- niewielki ciezar izolacji obcigzajacy strop. Gestos¢ materiatu wynosi okoto 30 kg/m3

- catkowita odporno$¢ na ogien

- higroskopijnos¢, granulat nie powinien mie¢ wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 1,5%

- wspolczynnik osiadania luzno nasypanego granulatu max 4%

4.0. Sprzet

Agregat sprezarkowy.

Zaleca si¢ stosowa¢ agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. Dopuszcza si¢ stosowanie
maszyn zaprojektowanych 1 wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami
pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej precyzyjne podawanie granulatu, a jedno-
cze$nie posiadajacych system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem si¢ do komory
nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pradem. Kazde z urzadzen
powinno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze 1 instrukcje obstugi.

Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ wezesniej przeszkolony przez kierownika
robot. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.

Inny sprzet

Szlifierka katowa

Sprzet pomocniczy

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachdéw sprzgzony z okula-
rem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjg¢ tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w plytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordow technologicznych i inwentaryzacji Scianek azu-
rowych w przypadku dachu z plyt korytkowych lub §cianek pelnych w przypadku ptyt panwio-
wych, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu 1 kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mlotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mlotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalna lampa shuzaca do kontroli wdmu-
chiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;j.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do 1acznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;.
10.Ubrania ochronne i robocze.

11. Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.

12. Kaski ochronne (hetmy BHP).

13. Rekawice
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5.0. Wykonywanie robot:

5.1. Opis ogdlny:

Ukfadanie granulatu powinno odbywac¢ si¢ metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego ze-
spotu dozujaco-wdmuchujacego. W niedostepne przestrzenie stropu granulat wdmuchuje si¢
przez otwory technologiczne o $rednicy zazwyczaj ok. 10 cm wiercone w desce podtogi.

W kazdym polu powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi
przeciwlegly do obserwacji przez lunete lub kamere rownomierno$ci uktadania granulatu.
Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnos$ci przy-
gotowawczych, takich jak:

- Wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych

- wycigcie otworow technologiczno-montazowych,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu, czynnos¢ ta powinna by¢
wykonywana przy uzyciu kamery lub lunety obserwacyjne;j.

Wskazane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, ktora bedzie stanowita zatgcznik do
protokotu odbioru robot.

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej, szklanej lub celulozy powinna spehia¢
nastgpujace wymagania:

- termoizolacja powinna by¢ ulozona réwng warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. Kieszeni

- maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

5.2. Opis do przedmiotowej inwestyciji:

Przyjeto nadmuch poprzez otwory technologiczne wykonane uzywajac szlifierki katowej (nie
wybija¢ otworéw!). Wielkos$¢ i rozstaw otworow zalezne od rodzaju granulaty i agregatu spre-
zarkowego okresli wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Przed utozeniem warstwy granulatu na-
lezy usuna¢ stare izolacje i $mieci. Po zakonczeniu prac otwory nalezy prawidtowo zasklepi¢ i
zaizolowac.

Odpowiednio przeszkolony pracownik uktada ocieplenie w przestrzeni w celu doktadnego roz-
prowadzenia granulatu. Wtryskuje si¢ ja elastycznymi rurami podtagczonymi do agregatu nadmu-
chowego, dla lepszego przylegania nasgcza wstepnie lepiszczem, a naktadana w ten sposéb do-
ciera do wszystkich, nawet najmniejszych szczelin, doktadnie je wypehiajac. Otacza kazdy ele-
menty wyposazenia znajdujacy si¢ w stropie lub Scianie, rury czy inne przewody domowych
instalacji.

Po ulozeniu warstwy granulatu nalezy dokona¢ sprawdzajacego pomiaru jej grubosci.

6.0. Kontrola jakosci:

- wymagana jakos$¢ granulatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadcze-
nie o jakosci (deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci) lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu

- materialy dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt termoizolacyjnych materialtdow pochodzenia organiczne-
go, ktoérych wlasciwosci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z
celulozy zawierajacych sol)

- odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okre§lonej aprobaty
technicznej.
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7.0. Jednostka obmiaru:

Jednostka obmiarowa robot jest (m2 ) powierzchni.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaapro-
bowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot:

Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej 1 akustycznej stropow stropodachéw wentylowa-
nych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wetny mineralne;j
skalnej, szklanej lub celulozy nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot, podajac nastepujace
informacje:

— nazw¢ inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata
Techniczna,

— adres 1rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

—nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

— $rednig grubosc¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnos$ci producenta,

— ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

— date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— o$wiadczenie kierownika rob6t, o wbudowaniu materialow oznakowanych zgodnie z przepi-
sami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i
ppoz.,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i inspekto-
ra nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulggajacych zakryciu, sprawdzenie 1
odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 usta-
wy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otwordw technologicznych i montazowych.
Wymagane jest dotaczenie do protokotu odbioru, powykonawczej dokumentacji fotograficzne;.

9.0. Podstawa platnosci:

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wedhug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— zakup 1 dostaw¢ materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

— zaklejenie otwordéw technologicznych za pomocg ,,korkow”

10.0. Przepisy zwigzane:

- PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego 1 wspdlczynnika przenikania ciepla
- PN — EN 14064 Norma uzupehiajaca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu
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- PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczenio-
wych wartosci cieplnych

- PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materialow — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe

- PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspodlczynnika strat ciepta przez przenikanie

- PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod

- PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach

- PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

opracowatl:

inz. Stanistaw Malinowski
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