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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia
- Wykucie otworow komunikacyjnych w $cianach budynku
z osadzeniem nadprozy stalowych

Obiekt : Budek OSP w Reczpol
Adres : Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol
Inwestor : Gmina Krzywcza 37 - 755 Krzywcza 36

1. Cze$¢ ogblna

1.1.Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykucie otworéw komunikacyjnych w $cianach
budynku z osadzeniem nadprozy stalowych wg rysunkéw dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w poprzednim pkt.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych inwestycja jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawa o zamowieniach
publicznych.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania
robot wynika¢ powinna z szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
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og6lnych przepisow Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych
Wykonania i1 Odbioru robdt budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie
negocjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne
informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest §wiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych i1 programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w Czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet
specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, i dokumenty,
zgodnie ze szczegdlowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Wszystkie zamiany materialéw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczego6lnie uwazat na:

1) lokalizacje baz magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych,
autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.0.Wymagania szczegolowe

2.1.Materialy:

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002

a.) Dwuteowniki wg PN — H 93452:2005

-Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia na $ruby.

-Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig¢:

a) sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 - stan powierzchni wg PN-EN
26157-3:1998 - tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 - wiasnosci mechaniczne wg PN-EN
20898-7:1997

b) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002 - wlasnosci mechaniczne wg PN-
82/M-82054/09, czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

¢) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i1 nakretki wywalcowane cechy na
glowkach.

-Powloki malarskie

Proponuje si¢ zestaw malarski:

— podktad — 2 warstwy gruntujacej farby chlorokauczukowej,

— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowe;.

2.2.Sprzet:
-Sprzet do montazu 1 transportu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé wciaggarek, dzwignikow, podnosnikow
1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.



-Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjng.

- spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

- eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

2.3. Transport:

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

2.4.Wykonanie robdt:

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- podstemplowac stropy z obu stron $ciany,

- wyku¢ bruzdy w $cianie i osadzi¢ projektowane dwuteowe belki stalowe, belki osadzaé¢
na podktadce z blach stalowej grubosci 10mm lub poduszce betonowej grubosci 10cm

- zaklinowa¢ belki 1 1 wypehi¢ przestrzen pomigdzy wierzchem nadproza a $ciang nad
nadprozem mocng zaprawa cementowa

- wykona¢ $ciagi belek srubami M20

- rozebra¢ przewidziane odcinki §cian do wyburzenia

- osadzi¢ stalowe stupy usztywnienia nadproza i zakotwi¢ w §cianie

- osadzi¢ $ciagi, ankry Scian wg. opisu pkt.4.5

- otynkowac¢ belki stalowe oraz bruzdy $ciggdw na siatce Rabitza i otynkowaé rozkuty
otwor

- rozebra¢ stemple stropu

Montaz belek nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i1 zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych.

2.5.Kontrola jakosci robdt:

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz warunkami technicznymi.

Kontrola jako$ci materiatow

-Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakosSci
producentoéw i uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.




2.6.0dbidr robot:

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i
otwordw, ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i
poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek.

Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbioér koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materialow,

-sprawdzenie odbioréw czg¢sciowych i migdzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczna,

-sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyze;.

2.7.Warunki platnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke¢ obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 jakosci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot 1 Istotne Warunki Zamowienia

opracowat:

inz. Stanistaw Malinowski



