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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nazwa zamówienia : 

- Wykucie otworów komunikacyjnych w ścianach budynku 

  z osadzeniem nadproży stalowych  

Obiekt   : Budek OSP w Reczpol 

Adres   : Działka nr 54/1 obręb 0006 Reczpol 

Inwestor   : Gmina Krzywcza 37 - 755 Krzywcza 36 

 

 

 

1. Część ogólna 

 

1.1.Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykucie otworów komunikacyjnych w ścianach 

budynku z osadzeniem nadproży stalowych wg rysunków dokumentacji projektowej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robót objętych inwestycją jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych. 

 

1.3.Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

mające na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji. 

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne)  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania 

robót wynikać powinna z szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
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ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.  

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie 

negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne 

informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet 

specyfikacji technicznych. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, 

zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  

Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z 

Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na:  

1) lokalizację baz magazynów, składowisk,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
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oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, 

autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca 

będzie każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

 

2.0.Wymagania szczegółowe 

 

2.1.Materiały:  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002  

a.) Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005  

-Łączniki  

Jako łączniki występują: połączenia na śruby.  

-Śruby  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  

a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 - stan powierzchni wg PN-EN 

26157-3:1998 - tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 - własności mechaniczne wg PN-EN 

20898-7:1997  

b) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 - własności mechaniczne wg PN-

82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998  

c) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach.  

-Powłoki malarskie  

Proponuje się zestaw malarski:  

– podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej,  

– krycie – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.  

 

2.2.Sprzęt: 

-Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji.  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, podnośników 

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  
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-Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologia spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja.  

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych  

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczna wentylacja.  

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

 

2.3.Transport: 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

2.4.Wykonanie robót: 

Kolejność wykonywania prac: 

- podstemplować stropy z obu stron ściany,  

- wykuć bruzdy w ścianie i osadzić projektowane dwuteowe belki stalowe, belki osadzać 

na podkładce z blach stalowej grubości 10mm lub poduszce betonowej grubości 10cm  

- zaklinować belki i i wypełnić przestrzeń pomiędzy wierzchem nadproża a ścianą nad 

nadprożem mocną zaprawa cementową  

- wykonać ściągi belek śrubami M20  

- rozebrać przewidziane odcinki ścian do wyburzenia  

- osadzić stalowe słupy usztywnienia nadproża i zakotwić w ścianie 

- osadzić ściągi, ankry ścian wg. opisu pkt.4.5 

- otynkować belki stalowe oraz bruzdy ściągów na siatce Rabitza i otynkować rozkuty 

otwór 

- rozebrać stemple stropu  

 

Montaż belek należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, kolejne elementy 

mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych.  

 

2.5.Kontrola jakości robót:  

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz warunkami technicznymi.  

Kontrola jakości materiałów  

-Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości 

producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej.  
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2.6.Odbiór robót: 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i 

otworów, ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 

poziomu. 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. 

Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 

2.7.Warunki płatności: 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia 

 

 

opracował: 

 

inż. Stanisław Malinowski 

 


