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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 2082R Reczpol przez wie§ w Reczpolu (dzialka nr 73/1) na dzialke nr 54/1 bedacej
wlasnoscia Gminy Krzywcza. Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania znajduje
si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2082R Reczpol przez wies, obr. 0006 R.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przy opracowywaniu projektu korzystano z:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24. czerwca 2022r. ,w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych” (Dz. U. z 2022r.
poz.1518)

2) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 r. poz. 735)

3). Wytycznych Projektowania Drog WPD-2.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 73/1, Obr. 0006 Reczpol potozona jest w ciggu drogi powiatowej
nr 2082R Reczpol przez wies. Droga powiatowa Reczpol przez wies w miejscu
lokalizacji zjazdu publicznego znajduje sie@ w obszarze zabudowanym i posiada
przekréj pét uliczny o nastepujacych parametrach :

® Jezdnia bitumiczna, szerokosci 5,5 m.
o Jednostronny krawgznik betonowy
o Jednostronny (prawostronny) chodnik

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Dziatka nr 73/1 z ktorej przewiduje sie urzgdzenie zjazdu
publicznego w km 0+200 potozona jest w ciagu drogi powiatowej nr 2082R Reczpol
przez wies w Reczpolu. Poprzez zjazd indywidualny odbywat sie bedzie dojazd do
dziatki nr 54/1 .

Projektowany zjazd bedzie posiadat parametry:
jezdnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szerokosci — 5,0 m
catkowita szeroko$¢ zjazdu 6,5 m.
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5. DANE O ZABYTKACH | OCHRONIE MPZP.

Teren, na ktérym zlokalizowano zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. WPLYW EKSLOATACJI_GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA.

Zjazd nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikow i otoczenia
obiektu.

8. INNE DANE.
Nie dotyczy.
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POWIAT PRZEMYSKI f 15 04 2027 | Zarzad Drég Powiatowych
‘ S w Przemysiu

NIP 795-21-01-232

. | MDA 37-700 Przemys|, PI. Dominikariski 3
CQL J 20 ﬂ‘M m |L.dz ﬂﬂ{{i@) L @ ax 675-05 22, tel. 16 675-00-25

Przemysl, dnia 14.04.2022 r.

ZDP.VI. 424-124/2022
Gmina Krzywcza
37-755 Krzywcza 36

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2022 r., w sprawie wydania warunkow
technicznych na budowe zjazdu publicznego i mozliwosci podlaczenia dzialki nr 54/1
obreb Reczpol do drogi powiatowej nr 2082 R Reczpol przez wie§ w km 0+200, strona prawa.
Zarzad Drog Powiatowych w PrzemyS$lu zezwala na lokalizacje zjazdu publicznego.
Zgodnie z § 77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124) zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany
1 wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania
1 przeznaczenia, a w szczegdlnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze, wymiaréow gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony, oraz do
wymagan ruchu pieszych.

Zjazd publiczny powinien mie¢ nastepujace parametry:

a) szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokosei nie mniejszej niz 3,5 m
1 nie wigksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchni¢ twarda w granicach pasa drogowego,
¢) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m,
d) kraweznik ograniczajacy zjazd nalezy obnizy¢ do poziomu pobocza drogi,
zjazd zaprojektowaé do pobocza, przestrzen pomiedzy krawedzia jezdni, a krawedzia
zjazdu wypelnié betonem, badZ mieszanka mineralno-asfaltows,
e) pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,
g) na dhugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%,
h)Uzyskanie decyzji na budowe zjazdu wymaga projektu technicznego.

. inz, Arial
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys 1 Orientacja str.9
Rys 2 Projekt zag. dziatki nr ew. 73/1 - skala 1:500 str.10

Projekt techniczny zjazdu publicznego



..M Af.:w_,_m__...e

0} N..S_o

?@N.ﬁ o_
f.mm:om [

) Jrfe.a

/ .M:ro.a_

il .\
0= b..rr.._..iaul._ (=5

mo_c_m.xomw\

TR oo 3 839_ {ﬂjj‘
0T N _aoidofn



SSTTBOT Srymon Fac

kopia MAPY ZASADNICZEJ

skala 1:500

Godio:8.119.08.11.2.2

Jednostka ewidencyjna: 181305_2 Krzywcza
Obreb: 0006 Reczpol

Nr kancelaryjny: 432. /{4 55 2022

Wspdirzgdne prostokatne plaskie - ukiad 2000/8

Uktad wysokosci - PL-EVRF2007-NH

Podwi sie zg inejsze] kopi

z treécig matenial pafistwowego zascby
geodezyjnego i kartogreficznego
STAROSTA PRZEMYSKI
Mapa zasadnicza

Nezwa maartaha zasatrs

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY ZJAZDU

Rud 1 XY}

-

P 80 2 drogi powi
nr 2082R Reczpol przez wied km 04200
INWESTOR: Gmina Krzywcza

upr. or BA/VIIL/8386/59/89
v
Data:  25.09.2022r, / Skala W




PROJEKT
TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Zadanie:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ]
Z DROGI POWIATOWEJ NR 2082R RECZPOL PRZEZ WIES
KM 0+200 (dz. 73/1) DO DZIALKI NR 54/1

Jednostka ewidencyjna:181305.2 Krzywcza
Obreb: 0006 Reczpol

Inwestor:
Gmina Krzywcza
37-755 Krzywcza 36

Opracowat:

Kazimierz Walczak
upr. bud. Nr BA/VIII/8386/59/89

Kazimierz e lerak
lpzzmb‘l,ifaok;‘, a tAcialnesei
ans TUxcyifleding nieryjnej
RSB g Phipowych o) osony

Ofieidow mostow
ooy ych

SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC RYSUNKOWA

wrzesien - 2022 r.

Projekt techniczny zjazdu publicznego




SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU
TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

B. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
1. CZESC OPISOWA

Strona tytutowa str. 11

Spis zawartosci str. 12

Opis techniczny str. 13-15
2. CZESC RYSUNKOWA

Strona tytutowa str. 16

Rys 3 Widok ogdlny -sytuacja - skala 1:200 str. 17

Rys 4 Przekroje poprzeczny i podtuzny - skala 1:50 str. 18-19

Projekt techniczny zjazdu publicznego



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany do budowy zjazd publiczny ma na celu uzyskanie dostepu
do drogi publicznej dla dziatki nr 54/1. Cato$¢ projektowanej inwestycji budowanego
zjazdu publicznego znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2082R
Reczpol przez wies.

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Przewiduje sie, ze zjazd bedzie wykonany jako publiczny z nawierzchnig,
utwardzong na catej szerokosci pasa drogowego..

Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez wykonanie
humusowania skarp i obsianie mieszankami traw.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

3.1. Kat skrzyzowania osi zjazdu z osig drogi powiatowej wynosi 90°.

Zjazd zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi, nie
bedzie powodowat ograniczenia widocznosci, ani tez nie wplynie negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego, w tym na pogorszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

3.2. Spadek podtuzny nawierzchni zjazdu w obrebie korony drogi jest zgodny ze
spadkiem poprzecznym chodnika, na na pozostatym odcinku na dtugosci 7 m wynosi
5% od dziatki Inwestora w kierunku drogi powiatowe;.

3.3. Konstrukcja zjazdu.

Na projektowanym zjezdzie przewiduje sie konstrukcje nawierzchni:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm

- podbudowa z betonu B-15 grubosci 25 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Obramowanie nawierzchni zaprojektowano za pomocag kraweznika betonowego
wibroprasowanego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

W obrebie korony drogi od krawedzi jezdni na catej szerokosci chodnika kraweznik
nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do istniejacego kraweznika drogi powiatowe;.
Potaczenie jezdni zjazdu z drogg powiatowg zaprojektowano wytukowaniem o
promieniu R-5 m. Kraweznik drogi powiatowej na szeroko$¢ zjazdu nalezy utozy¢ na
ptask na tawie betonowej. Obnizenie wykonac¢ na catej szerokosci zjazdu, a powr6t
do podstawowej wysokosci kraweznika wykonaé ptynnie na dlugosci 2,0 m.

Projekt techniczny zjazdu publicznego



3.4. Skrzyzowania z urzgdzeniami obcymi:

W pasie drogowym  wystepuje  skrzyzowanie z  przewodem
telekomunikacyjnym.

Na etapie wykonywania robot na zjezdzie w dziatce drogowej o nr 73/1, jak i na
dziatce Inwestora nr 54/1 w miejscu skrzyzowania z istniejacym przewodem
telekomunikacyjnym wszelkie roboty ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Istniejacy kabel ostoni¢ rurg ochronng
dwudzielng typu AROT i zglosi¢ do odbioru do gestora urzadzenia, tj. do
Urzedu Telekomunikacji w Przemysilu.

Przy zblizeniach do kabli dokonaé¢ odkrywek pod nadzorem uprawnionego
pracownika Telekomunikacji Przemysi

3.5. Odwodnienie korpusu drogi
Bez zmian — powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.6. Odwodnienie nawierzchni zjazdu w obrebie pasa drogowego.

Ze wzgledu na potozenie dziatki Inwestora wzgledem drogi powiatowej, oraz
zaprojektowane spadki podiuzne zjazdu — spadek podiuzny 5% w kierunku
dziatki drogowej, projekt nie przewiduje odwodnienia zjazdu — zjazd nie bedzie
powodowat znaczacego naptywu wéd opadowych na jezdnie drogi powiatowej.
Wody opadowe ze zjazdu ze wzgledu na zaprojektowany ukfad nawierzchni
zjazdu (kraweznik wtopiony réwno z nawierzchnig zjazdu), oraz spadki
poprzeczne jezdni zjazdu w wysokosci 2%, beda sptywaty na przylegly teren.

3.7. Podstawowe parametry geometryczne zjazdu:

- Kilometraz zjazdu - 0+200

- szerokos¢ jezdni -50m

- potaczenie zjazdu drogag powiatowg -R-5m
- kat skrzyzowania osi zjazdu z osig drogi - 900,

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

5. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOYZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA.

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO- INSTALACYJNE.

Nie dotyczy.
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7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Nie dotyczy.

10. WPLYW OBIEKTU NA $RODOWISKO ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

Zjazd nie powoduje:

- wzrostu emisji hatasu i zanieczyszczen ponad 20%;

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci
dla terenéw sagsiednich.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

Nie dotyczy.

12y Ir_r‘fJHEJ
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Spis rysunkéw:
Rys 3 Widok ogdliny -sytuacja - skala 1:200 str. 17
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