OPIS TECHNICZNY
Do Projektu Architektoniczno — Budowlanego
»~Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Reczpolu ”

Lokalizacja:
Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol

Jednostka ewidencyjna 181.305_2 Krzywcza

Inwestor:

Gmina Krzywcza
Krzywcza 36

37 — 755 Krzywcza

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- Decyzja 0 warunkach zabudowy SGI.6733.7.2022.D1 z dnia 2022
- Inwentaryzacja budowlana budynku

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- normy i normatywy projektowania

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej”.
Kategoria obiektu budowlanego - XII

2.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie uzytkowany jak budynek zaplecza OSP z cze$cig socjalng, szkoleniowg oraz
garazem na samochod bojowy.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Budynek zrealizowano w formie bryly ztozonej, parterowy czeSciowo podpiwniczony, dach
stromy wielospadowy w konstrukcji drewnianej ptatwiowo- kleszczowej, kryty blachg
ocynkowang profilowang.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, nad czg¢$cig piwnicy strop monolityczny Zelbetowy,
wylewany na mokro.

W budynku wykonano wewnetrzne instalacje: elektryczng os$wietlenia ogdlnego 1 gniazd
wtyczkowych, wodno— kanalizacyjng i grzewczg, energia elektryczna zasilana z sieci
zewngtrznych, $cieki odprowadzone do istniejacego zbiornika bezodptywowego, woda
zasilana z istniejacej studni kopane;.

Ogrzewanie centralne piec na paliwo stale zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu z
dodatkowym wejsciem od zewnatrz.

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem .

Przez wschodnig cze$¢ dziatki przebiega podziemny kanat telefoniczny w kierunku pdinoc-
potudnie, przy jej granicy z droga og6lnodostepna.

Wjazd istniejacy od strony wschodniej z drogi Powiatowej, dziatka nr 73/1.
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3.1.Przewidywane prace budowlane na obiekcie:

Projekt przewiduje wykonywanie prac budowlanych w zakresie istniejgcej kubatury budynku,
bez robot zewnetrznych za wyjatkiem wyburzenia istniejagcego ganku wejscia do lokalu nr 2,
od strony wschodniej z zachowaniem drzwi wejsciowych w §cianie gtownej budynku z prze-
budowa schodow zewngtrznych i montazem bramy wjazdowej dla samochodu bojowego
OSP, po uprzednich wykonaniu otworu w $cianie.

W poziomie kondygnacji parteru budynku prace budowlane polegajg na:

- wyburzenia istniejagcego ganku wejscia do lokalu nr 2, od strony poludniowej wraz ze scho-
dami zewngetrznymi

- wyburzenie $ciany dzialowej wewnetrzne w pom. nr P.2.7

- wyburzeniu §cian: wewnetrznej 1 zewngtrznej w pomieszczeniu adaptowanym na garaz sa-
mochodu bojowego w pom. P.2.6 1 P.2.7, z przemurowaniu czg$ci Sciany wewnetrznej

- demontaz istniejacej posadzki w pom. P.2.6 1 P.2.7 1 wybranie jej warstw do poziomu spodu
warstw projektowanej posadzki garazu

- wykonanie otworu pod montaz bramy wjazdowej 1 komunikacyjnego w $cianie wewnetrznej
w istniejgcych $Scianach, cegla petna ceramiczna gr. 50cm, po osadzeniu projektowanych nad-
prozy i ramy stalowej

- wycigcie otworu pod szerokos¢ bramy wjazdowej w $cianie zewnetrznej ( cegla pelna cera-
miczna gr. 50cm i w obwodowym cokole betonowym gr. 30cm) oraz w $cianie wewngetrznej (
cegla pelna ceramiczna gr. 50cm), na wysokosci posadzki

- wykonanie nowych warstw posadzkowych w pom. garazu P.11

- prace malarskie $ciany i sufity pom. P11 ( $ciany tatwozmywalne do wysokosci 200cm)

- przebudowe czeSci otwordw okiennych i drzwiowych z wymiang stolarki

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wg. wykazu

- ocieplenie $cian budynku metoda bezspoinowa styropian warstwa gr. 15cm

- ocieplenie stropu nad parterem budynku metoda wdmuchiwania migdzy drewniane belki
stropowe celulozy lub welny mineralng gr. 20cm.

Pozostale elementy zagospodarowania terenu adaptowano bez zmian.

Wyjazd samochodu bojowego garazu i wlaczenie si¢ do ruchu na drodze powiatowej nr 73/1
objeto odrebnym opracowaniem i zgtoszeniem w Zarzadzie Drog Powiatowych w Przemyslu.

4.0 Charakterystyczne parametry po przebudowie:
Opis prac budowlanych:

- powierzchnia zabudowy - 215,00m?

- powierzchnia uzytkowa - 163,60m?
w tym garaz - 49,10m?

- kubatura - 960,00m?®

- dlugos¢ - 18,21m

- szerokos¢ - 17,44 m

- wysoko$¢ do okapu - 4,20m

- wysokos$¢ do kalenicy - 6,0i7,50m
- kat potaci dachu - 152§ 29°

4.2 Wykaz pomieszczen i powierzchni:

- przedsionek - 3,10m?
- sien - 6,70m?
- sala szkolen - 51,60m?

- pomieszcz. socjalne - 29,30m?



-WC - 6,70m?
-WC - 2,40m?
- pom. kotta CO - 4,40m?
- pom. na opal - 4,30m?
- fazienka OSP - 4,60m?
- przedsionek - 4,10m?
- garaz sam. bojowy - 49,10m?
razem: -163,60m?

4.3 Wyburzenia ganku i Sciany wewnetrznej:

WYyburzenie ganku

Z uwagi na zmian¢ sposobu uzytkowania istniejacy ganek wejsciowy od strony wschodniej
przeznaczono do wyburzenia z uwagi na jego kolizj¢ z projektowana brama wjazdowa do
garazu na samochod OSP.

Istniejace schody wejsciowe przewidziano do przebudowy w kierunku drzwi wejsciowych w
$cianie gtownej budynku, lokalu nr2.

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpie-
czenia jak:

- zgromadzenie w jednym miejscu odpowiednie narzgdzia i sprzet

- opracowa¢ instrukcj¢ zasad wykonania prac wyburzeniowych

Pracownicy prowadzacy prace powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej i prze-
szkoleni pod wzgledem przepisow BHP w zakresie zasad wykonywania takich prac.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
wszystkich obowigzujacych przepisow BHP.

Prace nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnych wiatrow.

Prace rozbiorkowe nalezy tak zaplanowac, aby poprzedzaty bezposrednio po sobie wiasciwe
prace budowlane przy wyburzeniu.

Elementy rozebrane nalezy sktadowac od strony pétnocnej, podwoérza budynku i sukcesywnie
wywozi¢ z tereny dziatki inwestora.

Z uwagi na lokalizacje ganku przy chodniku drogi nalezy w minimalnym stopniu zastosowac
do wyburzenia sprz¢t mechaniczny.

Kolejno$¢ prac wyburzeniowych:

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbiorka konstrukcji dachowe;j

- rozbidrka $cian zewnetrznych 1 §cianki dziatowej

- rozbidrka $cian podziemnych min. 50cm od poziomu terenu

Wyburzenie $ciany wewnetrznej

W celu otwarcia przestrzeni dla projektowanego garazu przewidziano wyburzenie §ciany
miedzy pomieszczeniami garazu P.2.5 1 P.2.6 do poziomu projektowanej posadzki.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy dodatkowo sprawdzi¢ oparcie belek
stropu nad pomieszczeniami w obecno$ci projektanta i kierownika budowy a nastgpnie pod-
stemplowac¢ od w Pom. nr 6 1,0m od rozbieranej §ciany.

Sciane nalezy rozbieraé¢ sukcesywnie, recznie, od géry do dotu z zachowaniem warunkow jak
przy rozbidrce ganku wejsciowego.

Sciane nalezy rozebraé przed wykonaniem otworéw jak w pkt. 4.4.
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4.4 Wykonanie otworu w $cianach nosnych:

W celu otwarcia przestrzeni mi¢dzy pomieszczeniami ( projektowanego garazu) P.2.6 1 P.2.7
oraz osadzenia bramy wjazdowej w $cianie zewnetrznej projektuje si¢ wykonanie rozkucia
dcian na wymagany wymiar po uprzednim osadzeniu projektowanych nadprozy z belek sta-
lowych dwuteowych usztywnionych pionowa ramg z belek dwuteowych ze stali ksztattowej
St3SX, a po ich zakotwieniu .

Wszystkie przemurowania i zamurowania otwordw nalezy wykonaé z cegly ceramicznej pet-
nej kl.15MPa na zaprawie M5.

Kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych przy osadzeniu nadprozy:

- podstemplowac stropy z obu stron $ciany,

- wyku¢ bruzdy w $cianie i osadzi¢ projektowane dwuteowe belki stalowe, belki osadza¢ na
podktadce z blach stalowej grubosci 10mm lub poduszce betonowej grubosci 10cm

- zaklinowac belki i i wypelnié¢ przestrzen pomiedzy wierzchem nadproza a $ciang nad nad-
prozem mocng zaprawa cementowa

- wykona¢ $ciagi belek srubami M20

- rozebra¢ przewidziane odcinki §cian do wyburzenia

- osadzi¢ stalowe shupy usztywnienia nadproza i zakotwi¢ w $cianie

- osadzi¢ $ciagi, ankry $cian wg. opisu pkt.4.5

- otynkowac belki stalowe oraz bruzdy sciggdw na siatce Rabitza i otynkowac rozkuty otwor
- rozebra¢ stemple stropu

Uwaga:

- prace wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej

- zabrania si¢ uzywania urzadzen udarowych, otwor wycina¢ pitami elektrycznymi

4.5 Kotwienie- ankrowanie $cian:

Z uwagi na istniejacy strop drewniany nad projektowanymi pomieszczeniami garazu cechujg-
cy si¢ brakiem wienca spinajacego Sciany nosne budynku zaprojektowano kotwienie - ankro-
wanie $cian w poziomie oparcia drewnianych belek stropowych.

Kotwie stosuje si¢ do spoinowania muréw celem zabezpieczenia $ciany szczytowe] przed
ewentualnym jej wychyleniem, z uwagi na projektowane otwory.

Sciegna —stalowe prety @25 nalezy wprowadzi¢ poziomo w wykutych bruzdach po zewnetrz-
nym 1 wewnetrznym obrysie muréw na wysokosci stropow.

Sciegna zamocowaé w $cianach do blach gr. 7mm o wymiarach jak w projekcie technicznym
1 sprezac przez dokrgcenie za pomocg $rub rzymskich.

Przed zalozeniem $ciggu nalezy wyku¢ bruzde i gniazdo, wyczysci¢ ,zwilzy¢ woda, utozy¢
zaprawe 1 siatke, utozy¢ $ciag.

Po zakonczeniu montowania kotwi (Sciggu), bruzde nalezy wypenié¢ zaprawa cementowsq
niskoskurczowg o grubosci 12cm.

Na wyschniety podktad nalezy ulozy¢ siatke, uzupetni¢ i wyréwnaé powierzchni¢ niekurczli-
w3 zaprawa

4.6 Stolarka:
-okienna : nalezy stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy,
U=0,9 W/m? - K

-drzwiowa @ wewngetrzna typowa drewniana lub indywidualna, drzwi zewngtrzne
I brama wjazdowa( rolowana z drzwiami wejsciowymi) U= 1,1 W/m? - K



4.7 Wentylacja:

Istniejgce trzony wentylacyjne i dymowy adaptowano bez zmian, za wyjatkiem przeznaczo-
nego do wyburzenia trzony w pomieszczeniu projektowanego garazu.

Trzony wentylacyjne w garazu zaprojektowano jako przewody wentylacyjne z rury stalowej
chromoniklowanej @ 250 mm, ocieplone w przestrzenie nieogrzewanej dachu.

Na przewodach stalowych nalezy zamontowa¢ wywietrzaki cylindryczne zapobiegajace od-
wrocenie ciggu, na jednym przewodzie wentylator rurowy wilaczany recznie z pomieszczenia
garazu.

Nawiew do garazu 2 kratkami nawiewnymi 200 x 200 mm, 15c¢m nad posadzka w $cianie z
brama wjazdowa.

4.8 Prace wykonczeniowe:

- izolacja termiczna ( minimum):
-strop nad parterem welna mineralna lub celuloza min.20cm
-§ciany zewngtrzne styropian EPS 70 - 030 Termo Organika ,,W kropki” min. 15 cm

- izolacja paroprzepuszczalna:
nad podsufitka w stropie drewnianym folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci 3000 -
700g/m2/ dobe

- tynki:

tynki wewnetrzne bez zmian

tynki zewnetrzne zgodnie z przyjeta technologia ocieplenia §cian, cokoty klinkierowe mrozo-
odporne i wodoszczelne wzmocnionej siatkg poliestrowa do wysokosci posadzki parteru

- malowanie:

- $ciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze do-
wolnym

- elementy stalowe przed malowaniem farbami zewngtrznymi pokry¢ powtokami antykoro-
zyjnymi

- drewniane elementy stropu, przed ociepleniem, zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji
drewna, p. p pozarowo 1 grzybobojczo

- elewacje kolory jasne pastelowe

- podloza i posadzki:

w czesci adaptowanej bez zmian

W pomieszczeniu garazu wg. opisu warstw na przekroju pionowym,

- oSwietlenie: wszystkie pomieszczenia o§wietlenie naturalne 1 sztuczne

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia - obiektu
budowlaneqo:

W oparciu 0 obserwacje geodezyjna zachowania sig¢ istniejgcej zabudowy warunki gruntowo
- wodne w obrebie lokalizacji budynku zaliczono do prostych.

Obiekt budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku nie przewiduje si¢ wydzielenia niezaleznych lokali mieszkalnych
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7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — opinia ekologiczna

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody - Tabela 1 Przecigtne normy zuzycia
wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach domowych przyjeto zuzycie wody 100 1/
mieszkanca na dobg.
Przyjeto 6 osobowa obsluge budynku
a.- zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania §ciekow
oraz wdd opadowych,

woda — 400 1/dobe

scieki — 400 I/dobe
- odprowadzenie $ciekéw, $cieki z budynku odprowadzone sa do zbiornika bezodpltywowego
pojemnoéci 10m®
- wody opadowe z dachu budynku sg rozprowadzone po powierzchni terenu dziatki inwesty-
Cyjnej

b.- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

inwestycja nie powoduje emisji w. w. zanieczyszczen zastosowano kociot grzewczy
niskoemisyjnym: NOX 25-27 mg/kWh.

C. - rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
odpady z budynku w ilo$ci 0,1 tony/rok

d. - wlasciwosci akustycznych oraz emisji drganh, a takze promieniowania, w_szczegdlnos$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich para-
metrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy projektowanego budynku ustugowego
e. - wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

inwestycja nie wptywa negatywnie na wymienione elementy, brak drzew do wycigcia,
inwestycja nie powoduje odprowadzenia do gruntow niebezpiecznych pltynéw a do atmosfery
g2zO0w 1 oparow

Reasumujac:

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

- materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow 1 sgsiadow,

- obiekt nie bedzie emitowal gazdéw toksycznych, szkodliwych pyldw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore
zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i1 natezen, czynnikoéw wydzielanych
przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego
Z przeznaczeniem,

- obiekt zostaly zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych 1
wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych,
- zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno-
higienicznych uzytkownikow obiektu.
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Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow sanitarno-higienicznych oraz
ochrony §rodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed halasem i drganiami:
Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego
obrgbie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

OszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod:

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku maja zgodng z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z p6zn. zm.
izolacyjnos$¢ termiczna.

W zakresie mozliwosci instalacyjnych zwigzanych z eliminacja wystgpujacych, szkodliwych
czynnikow dla zdrowia i §rodowiska i obiektow sasiednich jest:

— ograniczenia hatasu,

— odpowiednia wentylacja dla pomieszczen,

— niedopuszczenie do skazenia wody

8.0 Analiza technicznych., Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wyso-
ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecen-
tralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzréodel odnawialnych:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowe;j,

- roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa 45 KWH/mz2rok.

b) dostepne nosniki energii

- paliwo stale

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawcze;j:

- przebudowa budynku z istniejacym systemem grzewczym nie wymaga dokonania wyboru
dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie.

Z uwagi na budynek z istniejacg instalacja grzewczg zasilang piecem na paliwo stale, brak jest
technicznych, $rodowiskowych i1 ekonomicznych podstaw do jej zmiany 1 mozliwo$ci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo nie
podlega okresleniu.

Budynek w czesci istniejacej posiada wewnetrzne instalacje: grzewczg i elektryczna,
ktore z uwagi na maly zakres jego przebudowy pozostaje bez zmian.

9.0 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wyko-
rzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegol-
nych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przegrody zewngtrzne przewidziano do ocieplenia warstwa styropianu gr. min. 15 cm odpo-
wiadajagcg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym Z 0SZ-
czgdnos$cig energii U=0,198 W/m2+K.

Okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym U=0,9 W/m2+K.
Drzwi zewngtrzne o wspolczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 1,1
W/mzeK.

Oswietlenie wewngtrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych.

W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowano wylewki z ogranicznikiem
wyplywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do na-
wet 75%.
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Miski ustepowe wyposazone sg w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowied-
nio 311 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

Zastosowano regulator temperatury powietrza wspotpracujacy z kotlem oraz na grzejnikach
zawory termostatyczne z glowicg nastawna.

10.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ elektryczng, wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng, oraz
grzewcza zasilang z pieca na paliwo stale.

Ciepta woda realizowana jest z pieca na paliwo state z podgrzewacza pojemnosciowego.
Wody opadowe odprowadzone sg na teren dziatki Inwestora.

10.1. Instalacja elektryczna:

Budynek jest zasilany przytaczem kablowym, napowietrznym z istniejacej sieci z wykonang i
uzytkowang instalacja wewngtrzng.

Oswietlenie ogodlne (podstawowe) wykonano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w za-
kresie o§wietlenia wnetrz §witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednie-
niem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

Przewidziano uzyskanie wymaganego nat¢zenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktore
powinno wynosic:

- 100 - 200 Ix - o$wietlenie ogolne

- 300 - 500 Ix - pole czytania i pisania

- 500 — 750 Ix - stanowisko komputerowe-

- 200 - 300 Ix — pomieszczenia socjalne

- 200 Ix- tazienki,

Oprawy o$wietleniowe czesci wspdlnych zasilane beda z rozdzielni administracyjnej TA.
Sterowanie o$wietleniem pomieszczen, realizowane jest lokalnie za pomocg tacznikdéw oswie-
tleniowych.

Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych:

W budynku wykonano instalacj¢ miejscowych potaczen wyrownawczych.

Przewiduje si¢ uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakow
oraz wszystkich elementow przewidzianych w obowiazujacych przepisach.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi” w rozdzielnicy gtdéwnej N-
0,4kV klasy B+ C.

10.2. Instalacja wentylacji:

Adaptowano bez zmian istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczen w czgsci istniejace;.
Trzony wentylacyjne w czeSci garazowej zaprojektowano jako przewody wentylacyjne z rury
stalowej chromoniklowanej @ 250 mm, ocieplone w przestrzeni nieogrzewane;j strychu.

10.3. Instalacja grzewcza:

Istniejaca instalacja grzewcza zasilana z kotta na paliwo state, wodna, pompowa w dwururo-
wym systemie rozgatezionym z rur wielowarstwowych, adaptowana bez zmian.

Ogrzewanie wodne dwururowe, z obiegiem wymuszonym, pompowym, 0 parametrach czyn-
nika 80/60°C.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach jest realizowana termostatami grzejnikowymi i
zintegrowanym systemem komputerowym.
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10.4. Instalacja wody zimnej i cieplej uzytkowej:

Budynek jest zasilany w wod¢ poprzez przylaczem wodociggowym z istniejgcej studni kopa-
nej.

Zimna woda wodociggowa jest doprowadzona do poszczegolnych punktow czerpalnych oraz
do kotta gazowego.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu wody uzytkowej o pojemnosci
1501.

Punkty pobory cwu oddalone od kotla s3 wyposazone w instalacj¢ cyrkulacji zapewniajaca
staly pobor cwu 0 wymaganej temperaturze — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepi-
SOW.

10.5. Instalacja kanalizacyjna:

Scieki sanitarne z budynku sa odprowadzone do zbiornika bezodptywowego .
Piony kanalizacyjne sg zakonczone rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku.

Instalacja odwodnienia dachu

Wody opadowe z dachu sg odprowadzone za pomocg rur spustowych na teren dziatki

10.6. Instalacja gazowa:

W budynku nie ma instalacji gazu

10.7. Zaklocenia od promieniowania elektromagnetycznego instalacji elektrycznych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019, w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych, promieniowanie niejonizujgce obejmuje pola elektro-
magnetyczne w zakresie od 0-300Ghz w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe¢ mieszkaniowg 1 miejsc dostepnych dla ludnosci dopuszczalne wartosci parametrow
fizycznych pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci S0Hz wynosza:

* sktadowa elektryczna E (V/m) 1000 (V/m)

* skladowa magnetyczna H (A/m) 60 (A/m)

Wymagania te nie majg zastosowania do oceny pol elektromagnetycznych emitowanych
przez elektryczne urzadzenia przenos$ne i urzadzenia uzytkowane w budynku.

10.8. Zrodia sztucznego promieniowania elektromagnetycznego:

Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego jest kazda instalacja oraz kazde urzadzenie
w ktorych nastepuje przeptyw pradu elektrycznego.

W budynku Zrédlem promieniowania elektromagnetycznego oprocz urzadzen przenosnych
zasilanych pradem elektrycznym, beda przewody utozone w $cianach, podtodze i sufitach,
oraz osprzet elektryczny w postaci zamontowanych gniazdek 1 tacznikow elektrycznych jak
réwniez rozdzielnica elektryczna.

Na podstawie dostepnych opublikowanych danych z pomiarow pola elektrycznego w
pomieszczeniach mozna oszacowac zakresy:

* przy $cianie — natg¢zenie od 50V/m do 200V/m

* przy przewodach i gniazdkach od 200V/m do 1000V/m

» w §rodku pomieszczenia z dala od Zrodet pradu 5V/m

Pole elektryczne jest dodatkowo ekranowane przez S$ciany budynku i nie wywotuje
negatywnych skutkéw dla 0s6b w nim przebywajacych.
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11.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materialy zapewniajace zabezpieczenie poszczegodlnych
elementoéw 1 przegrod budynku przeciwpozarowo.

- kategoria zagrozenia ludzi —ZL 1V, niski (N), 1 kondygnacja nadziemna.

- klasa odpornosci ogniowej budynku — nie wymaga klasyfikacji

- budynek stanowi odrebng stref¢ pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;j

- nalezy stosowa¢ materialy budowlane i elementy prefabrykowane posiadajace odpowiednie
atesty techniczne

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej.

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” wyda-
nych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej

Opracowal:

inz. Stanistaw Malinowski



